č.j. 2972/30803/2005/OŽP

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí a zemědělství

                                                                                              Dle rozdělovníku
VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE:                          NAŠE ZNAČKA:                          VYŘIZUJE/LINKA:                             V PRAZE DNE:

            2972/30803/2005/OŽP                Ing.Trávníček/441                              16.3.2005
Rozhodnutí 
Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, o žádosti o vydání integrovaného povolení podle § 13 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o integrované prevenci“).
         Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen “krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 29 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 33 písm. a) zákona o integrované prevenci, po provedení správního řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
vydává

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

provozovateli zařízení: TOS – MET spol. s.r.o., Stankovského 1687, 250 88 Čelákovice     IČ 48952435
k provozu zařízení: Slévárna šedé a tvárné litiny
Kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.:  2.4. - slévárny železných  kovů o výrobní kapacitě  větší než 20 tun denně
Umístění zařízení: Kraj: Středočeský

Město: Čelákovice, 

kat. území: Čelákovice, 

parcelní číslo: 4146

Popis zařízení a přímo spojených činností:

Popis technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Slévárna vyrábí odlitky v hmotnostní kategorii do 15 000 kg s kapacitou výroby zhruba 15 000 t odlitků ročně. Veškeré odlitky vyráběné ve slévárně TOS-MET se odlévají do netrvalých - pískových forem, v nichž jsou založena netrvalá - písková jádra. Vnější tvar a povrch odlitku vytváří forma, vnitřní tvar a povrch jádro. Formy a jádra se vyrábějí z formovacích a jádrových směsí. Každá směs se skládá z ostřiva, pojiva a slévárenských přísad. Výroba odlitků je dle jejich hmotností rozdělena do tří formoven.

Na strojní formovně jsou vyráběny odlitky v hmotnostní kategorii 0,5 – 120 kg. Rozměr odlitků je limitován světlostí formovacích rámů 890 x 690 x 300/300 mm. Odlitky se zde vyrábějí na automatické formovací lince BMD se způsobem formování na principu „air impact“ – formování stlačeným vzduchem. Na výrobu forem se používá bentonitová formovací směs. Formovací směs se vyrábí na dvou kyvadlových mísičích MKY 1000. Pojivem je aktivovaný bentonit, nosičem lesklého uhlíku pro zajištění povrchové kvality odlitků je mletá uhlíkatá přísada a jako ostřivo se používá křemenný písek. Jádra používaná na této formovací lince se vyrábějí z jádrových směsí do „studeného jaderníku“ vytvrzovaných plynem. Na ručním pracovišti se vyrábějí CT (chemicky tvrzená) jádra ze směsi s vodním sklem nebo resolovou pryskyřicí vytvrzované CO2. Na vstřelovacích strojích – RÖPERWERK, GISAG–FORMSERVIS a LEAMPE se vyrábějí CB (coldboxová) jádra vytvrzovaná plynnou směsí vzduch-DMIA. Jádra se po vytvrzení barví slévárenským nátěrem, který se přesušuje v plynové komorové sušce.
Na střední formovně jsou vyráběny odlitky v hmotnostní kategorii 120 – 1 500 kg. Maximální rozměr rámů je 2500 x 1500 mm. Formy se vyrábějí na formovací lince vybavené průběžným mísičem AMD a obracečkou forem ze samotvrdnoucí formovací furanové směsi. Ostřivem ve směsi je křemenný písek, pojivem je furanová pryskyřice vytvrzovaná kyselým tvrdidlem. Po vytvrdnutí formy (cca 30 min) se líc formy (část, jenž tvoří povrch odlitku) nabarví slévárenským nátěrem, který má zajistit hladký povrch odlitku. Jádra pro tuto formovnu se vyrábějí z již popsané samotvrdnoucí furanové směsi na průběžném mísiči ŽM 3 na furanové jaderně.

Na těžké formovně jsou odlévány odlitky v hmotnostní kategorii 1 000 – 15 000 kg. Jedná se o ruční pracoviště, kde se formy i jádra vyrábějí z furanové směsi. Furanová směs se vyrábí na průběžném mísiči FAT. Ostřivem ve směsi je křemenný písek, pojivem je furanová pryskyřice vytvrzovaná kyselým tvrdidlem. Po vytvrdnutí formy (cca 30 min) se líc formy ( část, jenž tvoří povrch odlitku) nabarví slévárenským nátěrem, který má zajistit hladký povrch odlitku.

Výroba tekutého kovu probíhá na tavírně. Zde pracují dvě indukční středofrekvenční tavící pece ABB se systémem tavení TWIN POWER a výkonem 6 t/h. Úprava kovu se provádí ve dvou indukčních nízkofrekvenčních udržovacích pecích SIEMENS. Doprava tekutého kovu je zajišťována pomocí vysokozdvižných vozíků nebo pomocí jeřábů umístěných nad každou formovnou.

Odlitky se po odlití a vytlučení z rámů převážejí do cídírny, kde se tryskají na brokových tryskačích – GEORG FISCHER a SPENCER&HALSTEAD, zbavují se nálitků a zbytků vtokových soustav, apretují se a případně barví. Po dokončení se převážejí odlitky do expedice. Pro odstranění pnutí lze žíhat v žíhací peci do 550 °C. Odlitky jsou dodávány na paletách nebo ve výměnných GITTER-BOX paletách, v případě rozměrných odlitků volně ložené. Doprava odlitků k zákazníkovi je zajišťována nákladní automobilovou dopravou.

V surovinové hale slévárny jsou skladovány veškeré suroviny na výrobu formovacích a jádrových směsí a část surovin na výrobu tekutého kovu (zbylá část je skladována na venkovním šrotišti vybaveném tlučkou kovu). Z ekonomických a ekologických důvodů se na výrobu formovacích a některých jádrových směsí používá až 98 % vratného upraveného písku. Obě technologie výroby forem mají svůj uzavřený okruh oběhu písku, jehož součástí je i zařízení na regeneraci písku.

Veškerá technologická zařízení ve slévárně mají nainstalována odsávání. Odsátý vzduch je čištěn v mokrých hladinových odlučovačích prachu, které jsou průběžně nahrazovány suchými látkovými filtry s vyšší účinností. Slévárna má svoji kompresorovou stanici na výrobu stlačeného vzduchu. V roce 1999 proběhla rekonstrukce této stanice, kdy hlučné pístové kompresory byly nahrazeny moderními šnekovými kompresory ATLAS COPCO.

Kapacita technologických jednotek podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

	Technologická jednotka
	Kapacita

	Středofrekvenční tavící pec - 2ks
	projektovaná kapacita 2 x 6 t/h


Popis technologický jednotek mimo rámec přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb.

· NF tavírna – udržovací nízkofrekvenční pece – 2ks, projektovaná kapacita 2 x 4 t

· Strojní formovna, projektovaná kapacita 66 forem/h

· Střední formovna, výkon mísiče 15 t/h formovací směsi

· Těžká formovna, výkon mísiče 30 t/h formovací směsi

· Pískové hospodářství – úpravna písku TU 10

· Pískové hospodářství – úpravna písku TU 15

· Pískové hospodářství – úpravna písku TU 25

· Jaderny

· Sklad surovin

· Cídírna

· Hrubovna – expedice (pracoviště lakovny)
Kapacita technologických jednotek mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.  

	Výroba vody
	Kapacita

	NF tavírna – udržovací nízkofrekvenční pece – 2ks 
	projektovaná kapacita 2 x 4 t

	Strojní formovna
	projektovaná kapacita 66 forem/h

	Střední formovna
	výkon mísiče 15 t/h formovací směsi

	Těžká formovna
	výkon mísiče 30 t/h formovací směsi

	Pískové hospodářství – úpravna písku TU 10
	výkon úpravny jsou 2 t/hod  (2 mísiče MK-1 pro jednotlivou dávku 200 kg, 1 mísič AMF 150 pro dávku 150 kg)

	Pískové hospodářství – úpravna písku TU 15
	výkon regenerační jednotky 15 t/hod

	Pískové hospodářství – úpravna písku TU 25
	max. 60 m3/hod

	Jaderny
	výkon mísiče ŽM3 je 6 t/hod, vstřelovací stroje mají objem vstřelovacího válce 2,5 l,     12 l, 12 l a 15 l.

	Cídírna
	14.282 t odlitků

	Hrubovna – expedice (pracoviště lakovny)
	dle požadavků zákazníka, není větší než celková kapacita


Přímo spojené činnosti  

· Úprava a používání technologické vody

· Výroba stlačeného vzduchu – kompresorová stanice, motorgenerátory
· Sušení písku

· Tepelné zpracování odlitků
· Míchání nátěrů

· Pneudoprava přísad

· Laboratorní činnost

· Truhlárna -opravna modelů
· Středisko služeb – dílna údržby, mycí stůl, autogenní svářecí soupravy
Krajský úřad provozovateli  zařízení společnosti TOS-MET spol. s r.o.
stanovuje 
závazné podmínky provozu zařízení 
a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek podle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, § 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci:

1. Emisní limity

1.1. Ovzduší
Schvaluje se Soubor technicko provozních parametrů a technickoorganizačních opatření (dále jen Soubor TPP a TOO), jako přílohu č. 3 tohoto rozhodnutí.
Stanovené emisní limity:
Emisní zdroj  SF tavírna
	Emisní zdroj

101
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Tavící středofrekvenční pec  2x 6t

zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší
Výduch 001 (2x)
	TZL
	30

	
	CO
	300


Zplodiny z pecí jsou odváděny do vnějšího prostředí přes suché filtry fy Cipres.

Monitoring:

1) Měření bude prováděno na výduchu za filtry Cipres autorizovanou měřící skupinou 1x  ročně .
2) Pro TZL, CO, výsledky měření budou přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek.

Emisní zdroj  SF tavírna
	Emisní zdroj

101
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Tavící středofrekvenční pec  2x 6t

zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší
Výduch 001 (2x)
	Kadmium (Cd) rtuť (Hg)- celkem
	2,0 mg/m3

	
	Arsen (As), Olovo (Pb)
	5,0 mg/m3

	
	Polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF), a to individuální toxické kogarenty v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb. 
	0,1 ng TEQ/m3pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek

	
	Polychlorované bifenyly (PCB), a to individuální toxické kogerenty v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce. Emise se vyjádří jako celková hmotnost uvedených toxických kogerentů
	0,2 mg TEQ/ m3pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek

	
	Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), a to fluoranten, pyren, benz[a]antracen, chrysen, benz[b]fluoranten, benz[a]pyren, indeno[1,2,3,-c,d]pyren, di-benz[ah]antracen, benz[ah]antracen, benzo[g,h,i]perylen
	0,2 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci


Monitoring:
1) Měření bude prováděno 1x ročně autorizovanou měřící skupinou.

2) Vztažné podmínky B, koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách.

Emisní zdroj  NF udržovací pece

	Emisní zdroj

107
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	NF

udržovací indukční pece 2x 4t

střední zdroj znečišťování ovzduší
výduch 007
	TZL
	50


Odlučovač není instalován
Monitoring:

1) Pro TZL – vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek.
2) Měření bude prováděno autorizovanou měřící skupinou 1x za 3 roky.
Emisní zdroj  Slévárna – technologický celek
	Emisní zdroj

104
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Slévárna – technologický celek ( strojní formovna, střední formovna, těžká formovna)

Střední zdroj znečišťování ovzduší

004 (14 výduchů)
	TZL
	50

	
	CO*
	300


Zplodiny jsou odváděny do vnějšího prostředí přes odlučovače
Monitoring:

1) CO se bude měřit pouze za odlučovačem 006.

2) Pro TZL – vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek.
3) Pro CO – vztažné podmínky B, koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách.
4) Měření bude prováděno 1x za tři roky autorizovanou měřící skupinou.
Emisní zdroj  Sušení jader a nového písku
	Emisní zdroj
102
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Sušení jader a nového písku

Střední zdroj znečišťování prostředí
Výduch 002 (4 + 1 x)
	TZL
	50

	
	CO
	400

	
	NOx
	300

	
	TOC
	50


Zplodiny jsou odváděny bez čištění do vnějšího prostředí.
Sušení písku – zemním plynem.
Monitoring:

1) Pro TZL – vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek.
2) Pro CO, NOx, SO2, TOC  – vztažné podmínky B, koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách.

3) Měření bude prováděno 1x za tři roky autorizovanou měřící skupinou.
Emisní zdroj  Pískové hospodářství – úpravna písku, regenerace vratných písků ze samotvrdnoucích směsí
	Emisní zdroj
104
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Pískové hospodářství

Střední zdroj 

znečišťování prostředí
filtr 003 (3 výstupy)
	TZL
	30

	
	TOC
	50


Odprašky jsou odváděny přes suchý filtr, který je opatřen 3 výduchy.
Monitoring:

1) TOC se bude měřit jen na výduchu C, který je definován Souborem TPP a TOO.

2) Pro TZL – vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek. 
3) TZL se budou měřit na všech výduších za odlučovačem.
4) Pro CO, NOx, SO2 , TOC – vztažné podmínky B, koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách.

5) Měření bude prováděno 1x za tři roky autorizovanou měřící skupinou.
Emisní zdroj  Výroba jader
	Emisní zdroj

106
	Znečišťující látka
	Stanovený EL (mg/m3)

	Výroba jader

Coldbox

Střední zdroj znečišťování ovzduší

Výduch 006 (2x)
	TZL
	50

	
	TOC*
	50

	
	Pachové látky
	50 OUER.m-3


Zplodiny jsou odváděny bez čištění do vnějšího prostředí
Monitoring:

1) Z celkového množství naměřené znečišťující látky TOC bude vyjádřen dimethyl-propylamin.
2) Pro TZL – vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek.
3) Pro TOC – vztažné podmínky B, koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách.
4) Měření bude prováděno 1x za 5 let autorizovanou měřící skupinou.

5) U pachových látek bude provedeno jednorázové měření do 14.8.2006
Emisní zdroj  obrábění kovů (cídírna)
	Emisní zdroj

108
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Pracoviště obrábění kovů (cídírna) 

brokové tryskače 3x, broušení - brusky

střední zdroj znečišťování ovzduší

008 (7x)
	TZL
	30


Vzdušnina je odsávána přes suché látkové filtry
Monitoring:

1) Měření bude prováděno 1x za 3 roky autorizovanou měřící skupinou.
Emisní zdroj  plynové přímotopy
	Emisní zdroj

001
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Plynové přímotopy

Výkon 0,4

(9 ks)
	CO
	80

	
	NO2
	100


Od měření ukazatele SO2 se upouští, neboť dodavatel paliva zaručuje stálý obsah síry v palivu. 
Monitoring:

1) Bude měřeno při vztažných podmínkách A, referenční obsah kyslíku 3%.
2) Četnost měření jednou za 5let autorizovanou měřící skupinou.
1.2. Voda
Technologická a užitková voda je brána z vlastní studny, pitná voda z vodovodního řádu Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav.

Veškerá odpadní voda je vypouštěna na BČOV Čelákovice. 
Odběr pozdemní vody z hydrologického rajonu ve Středočeském kraji, v k.ú. Čelákovice p.č. 1354/28, ke kterému se váže číslo hydrologické pořadí č. 451 v povodí Labe bude provozovatel provádět v tomto rozsahu:
Podzemní voda z vlastní studny bude odebírána v množství: 

prům. 0,5 l/s

max  0,8 l/s

20 000 m3/rok

Vrtaná skružená studna se nachází na pozemku č.k. 1354/28 v k.ú. Čelákovice.
Monitoring:
1) Provozovatel bude měřit odběr vody zařízením, jehož správnost bude ověřena (zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., v platném znění) do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o integrovaném povolení a provádět pravidelnou kontrolu jeho funkce .

2) Provozovatel zašle výsledky měření v písemné formě za kalendářní rok na formuláři „Odběr podzemní vody“ příloha č.1 k vyhlášce č. 431/2001 Sb.,o obsahu vodní bilance v platném znění,  správci povodí do 31.1. následujícího roku.

1.3. Vibrace, teplo a jiné formy neionizujícího záření
 Emisní limit nestanoven, zařízení není zdrojem vibrací, tepla ani neionizujícího záření.
1.4. Hluk

Hygienický limit akustického tlaku  podle NV č. 502/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb ve smyslu § 30, odst.3 zákona č.258/2000Sb. v platném znění: 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku na hranici areálu provozu směrem k nejbližší obytné zástavbě pro denní dobu 50 dB (A) a pro noční dobu 40 dB (A).

Monitoring:

1) Do 1 roku  od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zajistit měření hluku  v chráněných venkovních prostorách a chráněných venkovních prostorách staveb na západní straně areálu prostřednictvím autorizované nebo akreditované osoby a výsledky předložit krajskému úřadu a příslušnému územnímu pracovišti KHS Středočeského kraje.
2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

1) Vypracovat a předložit KÚ Středočeského kraje ke schválení projekt postupu ukončení provozu zařízení nejpozději 6 měsíců před plánovaným ukončením provozu zařízení.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikající provozem zařízení

V zařízení lze nakládat s nebezpečnými odpady vzniklými jen jeho vlastním provozem (souhlas dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech). Nakládání s odpady spočívá v jejich dočasném shromažďování a následném předání odborné firmě.

Seznam nebezpečných odpadů vznikajících vlastním provozem zařízení, pro které se vydává toto povolení

	Zdroj odpadu
	Kategorie

odpadu
	Název druhu
	Katalogové číslo odpadu

	Cídírna
	N
	Kaly z barev nebo laků
	08 01 13

	Provoz zařízení
	N
	Odpady jinak blíže neurčené
	08 01 99

	Slévárna
	N
	Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
	10 09 05

	Slévárna
	N
	Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
	10 09 07

	Slévárna
	
	Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
	10 09 11

	Formovna
	N
	Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
	10 09 13

	Slévárna
	N
	Odpady blíže jinak neurčené (prům. smetky)
	12 01 99

	Strojní zařízení
	N
	Hydraulické oleje
	13 01 13

	Strojní zařízení
	N
	Motorové a mazací oleje
	13 02 08

	Lakovna, slévárna
	N
	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
	14 06 03

	Slévárna
	N
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
	15 01 10

	Slévárna
	N
	Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
	16 01 14

	Trafostanice
	N
	Kondenzátory s PCB
	16 02 09

	Trafostanice
	N
	Kondenzátory s olejem bez PCB
	16 02 13

	Slévárna
	N
	Olověné akumulátory
	16 06 01

	Slévárna
	N
	Výbojky, zářivky
	20 01 21


4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí  

Ochrana vody

1) Dodržovat maximální povolené množství odběru podzemní vody z vlastní vrtané studny prům 0,5 l/s, max. 0,8 l/s,  20 000 m3/rok pro účely zásobování TOS-MET Čelákovice.
Hluk
1) Na základě měření hluku budou dle potřeby řešena dodatečná protihluková opatření. V případě jejich nutnosti seznámí provozovatel s jejich návrhem a termínem realizace krajský úřad a příslušné územní pracoviště KHS Středočeského kraje.

2) Zajistit hlukové parametry technologických zařízení garantované v projektové dokumentaci.
3) Tlučka na venkovním pracovišti šrotiště bude používaná pouze od 8,00 – 16,00 hod.

Skladování chemických látek a surovin

1) Bezpečnostní listy musejí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 231/2004 Sb. a požadavkům § 23 zákona č. 356/2003 Sb.
2) Chemické látky a chemické přípravky - skladované nebezpečné látky a přípravky je nutno označit dle zákona č. 356/2003 Sb., pověřená osoba nakládající s nebezpečnými chemickými látkami musí mít trvale k dispozici bezpečnostní listy všech chemických látek.
3) Skladování všech vstupních surovin bude prováděno mimo vliv atmosférických podmínek (pouze na zastřešených místech)

5. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

1) Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky včetně záchytných jímek, udržovat a provozovat v takovém technickém stavu , aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucí smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

2) Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám  asanačními prostředky.

3) Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek ověřovat s četností 1x za 5 let. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod.

4) Provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.
5) Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu pěti let. 

6) Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku, postupovat v souladu se souborem technicko organizačních opatření uvedených v provozním řádu společnosti a provozní dokumentaci povolovaného zařízení.
7) Průběžně ohlašovat změny v havarijním plánu, především v následujících případech:

– při změnách v technologii, skladbě materiálových vstupů a výstupů,

– při změnách majících vliv na riziko vzniku závažné havárie nebo na havarijní připravenost výrobny,

– v důsledku nových poznatků souvisejících s riziky a rizikovými procesy,

– na základě podnětů vnějších inspekčních a kontrolních orgánů a orgánů státní správy
6. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

1) Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch klíčových zařízení nebo v případě vzniku smogové situace dodržovat postupy a zásady provozní dokumentace, místního regulačního plánu povolovaného zařízení a provozního řádu společnosti. 

7. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření  (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) 

Ovzduší

1) Měření koncentrace pachových látek bude provedeno nejpozději do 14.8.2006 a opakováno pouze v případě   překročení přípustné míry obtěžování zápachem nebo při zásadních změnách technologického režimu.

Hluk

1) Měření hluku bude opakováno při zásadních změnách technologického režimu.

8. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení 
1) Nejpozději do 8 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude realizován projekt využití odpadního tepla z kompresorové stanice pro využití TUV a teplé vody pro vytápění. 
2) Nejpozději do 8 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude dokončena výměna starých mokrých hladinových odlučovačů prachu za účinnější suché filtry.

3) Nejpozději do 8 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude vybudována lakovna  - odsávaná kabina pro základování odlitků. 

4) Provozovatel předloží nejpozději do tří měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí návrh na řešení prašnosti ze zařízení, zejména do ulic Prokopa Holého a Rumunská. Nejpozději do 1 roku od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je realizuje.
Krajský úřad v souladu s § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší pravomocná rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy:

V plném rozsahu rozhodnutí MěÚ Brandýs nad Labem č.j. 08/286/2003 ze dne 5.3. 2003 o souhlasu s nakládání s nebezpečnými odpady vzniklých činností provozovatele.
V plném rozsahu rozhodnutí OkÚ Praha-východ č.j. 974/95ŽP-231/2-A20 ze dne 30.5. 1995 o povolení nakládání s vodami.
Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.

Rozhodnutí Krajského úřadu č.j. 9635od24823/03-Tu ze dne 11.11.2003 o souhlasu k provozování zařízení k odstraňování odpadů – Nehvizdky – skládka TOS-MET Čelákovice zůstává tímto rozhodnutím nedotčeno, neboť skládka není součástí povolovaného zařízení.

Odůvodnění

Průběh řízení:
Krajský úřad obdržel dne 28.3.2003 žádost o vydání integrovaného povolení podle § 3 a 4 zákona o integrované prevenci od provozovatele zařízení TOS-MET spol. s r.o. k provozu zařízení na výrobu šedé a tvárné litiny, které je zařazeno do kategorie 2.4. přílohy č.1 zákona o integrované prevenci. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o vydání integrovaného povolení v souladu s § 18 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona o integrované prevenci.
Žádost byla krajským úřadem shledána neúplnou a řízení bylo dle § 3 zákona o integrované prevenci a § 19 správního řádu přerušeno na dobu 4 měsíců rozhodnutím č.j. 4175/L-vl/03-Tr ze dne 15.4.2003.
Provozovatel žádost doplnil a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci byla dne 15.7. 2003 žádost o vydání integrovaného povolení zaslána účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a odborně způsobilé osobě Českému ekologickému ústavu-Agentuře integrované prevence (dále jen ČEÚ-AIP) a současně proběhlo zveřejnění stručného shrnutí údajů této žádosti podle §4 odst. 1 písm. d) citovaného zákona na portálu veřejné správy a na úřední desce krajského úřadu a MěÚ Čelákovice po dobu 30 dnů.

V zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění údajů ze žádosti se jako účastník řízení nikdo nepřihlásil. 
K žádosti o vydání integrovaného povolení byla zaslána vyjádření MěÚ Brandýs nad Labem, Povodí Labe s.p., ČIŽP OI Praha, MěÚ Čelákovice a KHS Středočeského kraje ve lhůtě 30 dnů.
Krajský úřad obdržel vyjádření odborně způsobilé osoby ČEÚ-AIP dne 31.10.2003 pod      č.j. 431/257-AIP/03, které bylo neprodleně zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu a portálu veřejné správy. Dne 1.12.2003 bylo v souladu s § 12 zákona o integrované prevenci nařízeno ústní jednání o žádosti o vydání integrovaného povolení, které  proběhlo dne 16.12.2003. Zástupkyně ČEÚ-AIP na jednání konstatovala hluboký rozpor mezi daty uvedenými v žádosti a skutečností. Z toho důvodu byly krajským úřadem navrženy dvě možnosti řešení – buď řízení zastavit nebo přerušit řízení s tím, že žadatel předloží zcela novou žádost, která již rozpory obsahovat nebude. Výsledkem ústního jednání byla dohoda všech přítomných o přerušení řízení do 1.6.2004. Podrobnější výsledky ústního jednání jsou specifikovány v protokolu z ústního jednání č.j. 13648/63003/2003/OŽP ze dne 16.12.2003.
Dne 26.4. 2004 provozovatel předložil novou žádost a krajský úřad v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci dne 29.4. 2004 zaslal žádost o vydání integrovaného povolení účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a odborně způsobilé osobě ČEÚ-AIP a současně proběhlo zveřejnění stručného shrnutí údajů této žádosti podle §4     odst. 1 písm. d) citovaného zákona na portálu veřejné správy a na úřední desce krajského úřadu a MěÚ Čelákovice po dobu 30 dnů.

K přepracované žádosti o vydání integrovaného povolení byla zaslána vyjádření MěÚ Brandýs nad Labem a Povodí Labe s.p. ve lhůtě 30 dnů.
Krajský úřad obdržel vyjádření odborně způsobilé osoby ČEÚ-AIP dne 4.11.2004 pod        č.j. 421/230-AIP/04, které bylo neprodleně zveřejněno po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu a portálu veřejné správy. Dne 19.11.2004 bylo v souladu s § 12 zákona o integrované prevenci nařízeno ústní jednání o žádosti o vydání integrovaného povolení, které  proběhlo dne 1.12.2004.
Výsledkem jednání je dohoda všech přítomných na výši emisních limitů a změně označení některých výduchů a výstupů. Na základě ústního jednání též krajský úřad stanovil provozovateli podmínku do 21.12. 2004 předložit přepracovaný Soubor TPP a TOO, který bude reflektovat změny označení některých výduchů.
 Provozovatel tuto podmínku dne 10.12.2004 splnil. Protože zákonná lhůta pro vydání integrovaného povolení končila před datem doplnění Souboru TPP a TOO, požádal krajský úřad Ministerstvo životního prostředí dle § 13 odst. 1 zákona o integrované prevenci o prodloužení lhůty o 45 dnů. MŽP zádosti krajského úřadu vyhovělo dopisem č.j. 500/2375/503 27/04 ze dne 27.12.2004. Tuto skutečnost oznámil krajský úřad písemně provozovateli.
Vypořádání připomínek k žádosti o vydání integrovaného povolení obsažených ve vyjádřeních k této žádosti podle ustanovení § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci

KÚ Středočeského kraje, odborem ŽPZ obdržel následující vyjádření k žádosti o vydání  integrovaného povolení:
· Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odboru životního prostředí, pracoviště Praha, nám. Republiky, 110 01 Praha 1, č.j.: 100/25146/2003 ze dne 11. 8. 2003 (připomínky č. 1-6), po doplnění žádosti druhé stanovisko č.j.: 100/27452/2004 ze dne 16. 6. 2004 (připomínka č. 7)
Vypořádání s připomínkami Městského úřadu Brandýs nad Labem

	Č.
	Připomínky
	Vypořádání

	1.
	Povolení nakládání s vodami (odběr vody z podzemních vrstev) a povolení stavby vrtané studny pod č.j. 974/95ŽP-231/2-A20 ze dne 30. 5. 1995
	bylo nahrazeno tímto rozhodnutím (kapitola 1.2. Voda)

	2.
	Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s § 10,12 a 16 zákona č. 185/2001 Sb.
	nebylo uloženo, vychází ze zákona

	3.
	V souladu s § 11 budou odpady přednostně využívány jako zdroj druhotných surovin nebo energie. Odpady budou předávány k využití či likvidaci pouze OZO .
	Zapracováno v kapitole 4. tohoto rozhodnutí

	4.
	Odpady vznikající za provozu budou klasifikovány podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. a shromažďovány odděleně podle druhů a kategorií. Shromažďování nebezpečných odpadů bude prováděno v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
	nebylo uloženo, vychází ze zákona

	5.
	Evidence a ohlašování odpadů bude vedeno v souladu s § 39 a § 40 zákona č. 185/2001 Sb., § 21 a § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, včetně dokladů.
	

	6.
	...Souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady (č.j. 08/286/2003 …) uvedený v příloze dokumentace vydaný dle § 16 odst. 3 se nevztahuje na všechny výše uvedené odpady. Nad rámec tohoto souhlasu jsou zde uvedeny odpady katalogového čísla 16 02 09 a 16 02 13…
	Zapracováno v kapitole 4. tohoto rozhodnutí

	7.
	V kapitole 10 Žádosti jsou uvedeny nebezpečné odpady, pro které je žádáno udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (č.j. 08/286/2003 ze dne 5. 3. 2003) vydaný dle § 16 odst. 3 se nevztahuje na všechny uvedené odpady. Nad rámec tohoto souhlasu jsou zde uvedeny odpady katalogového čísla 08 01 13, 10 09 13, 12 01 99, 15 01 10, 16 01 14, 16 02 09 a 16 02 13. Tyto odpady je nutné skladovat v uzavřených a nepropustných obalech zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. Odpad kat. čísla 15 01 10 skladovat v pevných obalech v dobře větraných objektech zabezpečených proti účinkům atmosférických vlivů.
	


· Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové zn. 950001/Hr/03/18747, ze dne 30. 7. 2003, po doplnění žádosti druhé stanovisko zn. 950001/Če/04/15457 ze dne 2. 6. 2004 – bez připomínek
Vypořádání s připomínkami Povodí Labe, státního podniku
	Č.
	Připomínky
	Vypořádání

	1.
	Podzemní voda z vlastní studny bude odebírána v množství: prům. 0,5 l/s, max. 0,8 l/s, 20 000 m3/rok.
	bylo nahrazeno tímto rozhodnutím (kapitola 1.2. Voda)

	2.
	Odběr vody je třeba měřit zařízením, jehož správnost měření je ověřena. Množství odebrané vody je třeba nám každoročně do 31. ledna následujícího roku hlásit.
	

	3.
	Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo produkují závadné látky budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod, nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
	Zapracováno v kapitole 4. tohoto rozhodnutí

	4.
	Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek bude ověřována nejméně jednou za šest měsíců.
	

	5.
	Bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování závadných látek.
	nebylo uloženo, vychází ze zákona

	6.
	V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.
	Zapracováno v kapitole 4. tohoto rozhodnutí

	7.
	Budou vedeny záznamy o prováděných opatřeních se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávány po dobu 5 let.
	

	8.
	Odpady vzniklé provozem slévárny budou likvidovány oprávněnou firmou, se kterou bude mí provozovatel likvidaci smluvně zajištěnou.
	Zapracováno v kapitole 3. tohoto rozhodnutí


· ČIŽP OI Praha, Dělnická 12, 170 04 Praha 7, zn. 1/HI/8248/03 ze dne 4. 9. 2003 
Vypořádání s připomínkami ČIŽP – OI Praha

	Č.
	Připomínky
	Vypořádání

	1.
	...nepopisuje dostatečným způsobem skladování a zabezpečení nebezpečných látek...
	Zapracováno v kapitole 3.

	2.
	Požadujeme doplnění dokumentace s graficky vyznačením prostoru, kde jsou nebezpečné látky či materiály skladovány.
	Bylo doplněno žadatelem

	3.
	…do podmínek zahrnou požadavek na provedení modernizace lakovny s odsáváním a zachycováním těkavých látek…
	Zapracováno v kapitole 3.

	4.
	Doporučujeme doplnit, popř. upravit provozní řád ve smyslu následujících připomínek:

Popis technologických uzlů,…u emisních limitů pro indukční pece nejsou uvedeny limity pro NO2, a CO, které požaduje tab. 2.4. přílohy 1 NV č.353/2002, nejsou specifikované některé uváděné suroviny, možné poruchové stavy – uvádějící se termíny odstavení „ dle obecných pravidel“, ta nejsou uvedena, ani není odkaz na ně.
	provozovatel splnil tuto podmínku dne 10.12. 2004

	5.
	…u tavících indukčních pecí jsou mezi škodlivinami uvedeny kromě TZL a oxidů S, N, a C také těžké kovy (Cd, Hg, As) a PCDD, PCDF, PCB, PAH. Přiložené protokoly měření emisí tyto látky nezmiňují. Chybí komentář současného stavu emisí a příslušné protokoly.
	Zapracováno v kapitole 1.1.

	6.
	Provozní řád musí odpovídat požadavkům vyhlášky č. 356/2002 Sb. a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
	nebylo uloženo, vychází ze zákona

	7.
	…bezpečnostní listy musejí odpovídat požadavkům vyhlášky MPO č. 27/1999 Sb. …a požadavkům § 14 zákona č. 157/1998 Sb. Tento požadavek není splněn.
	Zapracováno v kapitole 4.


· Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Ditrichova 17, 128 01 Praha 2, zn. 5549-215/03/Li/3468 ze dne 31. 7. 2003 

Vypořádání s připomínkami KHS Středočeského kraje

	Č.
	Připomínky
	Vypořádání

	1.
	Stacionární zdroje hluku instalovaného zařízení mohou negativně ovlivňovat nejbližší obytnou zástavbu a je nutno předložit splnění hygienických limitů pro dané území ve venkovním prostoru v souladu s NV č. 502/2000 Sb.
	Zapracováno v kapitole 1.4. a 4. tohoto rozhodnutí


· Městského úřadu Čelákovice, odboru životního prostředí, Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, zn.: ŽP/3264/457/03 ze dne 8. 9. 2003
Vypořádání s připomínkami Městského úřadu Čelákovice

	1.
	Otázka hlučnosti vytloukacího zařízení nebyla k dnešnímu dni kompletně vyřešena… Požadujeme tedy dále se problematikou vyřešení hluku v tomto řízení zabývat.
	Zapracováno v kapitole 1.4. a 8.



	2.
	Od části obyvatelstva z ul. Rumunská a Prokopa Holého dostáváme telefonické, ústní a písemné stížnosti na zvýšenou prašnost z provozu slévárny, zvláště v letních měsících.
	


Po doplnění žádosti byly Krajskému úřadu doručeny vyjádření k doplněné žádosti o vydání integrované prevence od:

· Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odboru životního prostředí, pracoviště Praha, nám. Republiky, 110 01 Praha 1, č.j.: 100/27452/2004 ze dne 16.6.2004
Vypořádání s připomínkami  Městského úřadu Brandýs nad Labem

	1.
	Vodoprávní úřad:

Povolení nakládání s vodami (odběr vody z podzemních vrstev) a povolení stavby vrtané studny pod č.j. 974/95ŽP-231/2-A20 ze dne 30.5.1995


	Zapracováno v kapitole 1.2. – tato povolení jsou nahrazena 

	2.
	Orgán odpadového hospodářství:

a) Nakládání s odpady bude prováděno v souladu s § 10,12 a 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění

b) V souladu s §11 budou odpady přednostně využívány jako zdroj druhotných surovin nebo energie. Odpady budou předány k využití či likvidaci pouze osobě k tomu oprávněné.

c) Odpady vznikající za provozu budou klasifikovány podle vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. ( Katalog odpadů) a shromažďovány odděleně podle druhů a kategorií. Shromažďování nebezpečných odpadů bude prováděno v souladu s §5 vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb.

d) Evidence a ohlašování odpadů bude vedena v souladu s § 39 a § 40 zákona č. 185/2001 S. a § 21 a 22 vyhlášky  MŽP  Č. 383/2001 Sb tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů.

e) V kapitole 10 „Žádosti…“ jsou uvedeny nebezpečné odpady pro které je žádáno udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady (č.j. 08/286/2003 ze dne 5.3.2003)  vydaný dle § 16 odst. 3 se nevztahuje na všechny uvedené odpady. Nad rámec tohoto souhlasu jsou zde uvedeny odpady katalogového čísla 08 01 13, 10 09 13, 12 01 99, 15 01 10, 16 01 14, 16 02 09 a 16 02 13. Tyto odpady je nutné skladovat v uzavřených a nepropustných obalech zabezpečených před účinky atmosférických vlivů. Odpad kat. čísla 15 01 10 skladovat v pevných obalech a dobře větraných objektech zabezpečených proti účinkům atmosférických vlivů.
	Zákonné podmínky  pro bod a) a d)

Bod e) – zapracováno v kapitole 3. 


· Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zn: 950001/Če/04/15457 ze dne 2.6.2004

Vypořádání s připomínkami Povodí Labe, státního podniku

	1.
	K žádosti o integrované povolení TOS-MET, spol. s.r.o. Čelákovice bylo dne 30.7.2003 vydáno naše stanovisko z.n.:950001/Hr/03/18747, které zůstává v platnosti. Dodatečné podklady bereme bez připomínek na vědomí.
	k doplněným materiálům bez připomínek


Podmínky ze stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve změně zákona č. 93/2004 Sb. (EIA) nebyly do rozhodnutí zahrnuty, neboť zařízení nepodléhá posouzení z hlediska citovaného zákona..
Z podmínek navržených ČEÚ – AIP nebyly navrženy ty, které vyplývají přímo z obecných předpisů. Dále nebyly uloženy podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie , protože společnost TOS-MET spol. s r.o. má zpracovaný energetický audit a je povinna plnit opatření vyplývající ze závěrů energetického auditu pro závod TOS -MET spol. s.r.o. v termínech vycházejících z jeho závěrů.

Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

Krajský úřad při stanovení závazných podmínek provozu zařízení, zejména emisních limitů, na základě údajů uvedených v žádosti o vydání integrovaného povolení, vyjádření obdržených k této žádosti, včetně vyjádření odborně způsobilé osoby podle § 11 zákona o integrované prevenci, vycházel i z hledisek pro určování nejlepších dostupných technik uvedených v příloze č.3 k zákonu o integrované prevenci, a to se zřetelem k technickým charakteristikám zařízení, jeho umístění a místním podmínkám životního prostředí.

1. Použití nízkoodpadové technologie
Hledisko je plněno. V provoze Slévárny je zavedena recyklace vstupních surovin vsázky u písků. Tavení železa a oceli v indukčních pecích je příčinou nízkých emisí. Při tavbě ve středofrekvenčních pecích je velmi důležitá kvalita nasazeného šrotu. Šrot je skladován volně na prostranství. Podle jeho kvality a znečištění lze odhadnout i množství emisí vznikajících při vsázce a tavení – jsou to produkty hoření, olejové páry, oxidy kovů. Použitím záchytných systémů jako je např. boční odtah a pohyblivá víka na zakrytí pece může být účinnost zachycení spalin až 95 %, úroveň emisí je možné udržet v hodnotě TZL pod 20 mg/m3.

Je prováděna recyklace vtokových soustav a nálitků  Je prováděna recyklace formovacích písků.
2. Použití látek méně nebezpečných

Hledisko je v rámci dané technologie plněno. Použití chemických pojiv má za následek uvolňování různých složek při míchání, výrobě forem a jader, při skladování, lití a chladnutí. Emise z procesů vytvrzování směsí za studena, kdy polymerace probíhá při teplotě okolí (jedná se o páry formaldehydu, fenolu, furfurylalkolu a alkoholu) musí být zachycovány. Tyto látky nelze nahradit jinou surovinou.

Při výrobě jader způsobem cold – box se kromě jiných organických látek uvolňují nebezpečné aminy s relativně nízkou hodnotou limitu expozice, navíc emitují nepříjemný zápach ve velmi nízké koncentraci, ale opět je nelze nahradit méně nebezpečnou surovinou.

Pro nátěry forem se využívá lihových přípravků s vysokou tenzí par, které mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs. Jedná se o hořlavinu I. třídy. Má výhodu, že na rozdíl od vodních nátěrů rychle zasychá. Pracoviště, kde se s těmito nátěry pracuje, by mělo být dobře větrané nebo ještě lépe, řešeno odtahem nad místem aplikace nátěru nejen z důvodu výbušnosti, ale i ze zdravotních důvodů. Pracoviště slévárny tato opatření nemá. Pro snížení emisí jsou natřené formy zapalovány.
3. Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu.

Hledisko je plněno. Technologie formování s použitím furanových směsí umožňuje použitou formovací směs regenerovat suchou cestou. Odpadem jsou pak pouze furanové odprašky (N odpad) a hrudky směsi, které zůstávají po drcení a prosátí použitých forem (N odpad). Pracoviště regenerace furanových písků je technologií uvedenou do provozu v roce 2002 (kolaudace zařízení – č.j.: Výst. 1296/04/Čí ze dne 6.4.2004 vydané Městským úřadem Čelákovice, odbor výstavby). Kovový odpad vznikající po opracování odlitků (vtokové soustavy, nálitky) je z větší části recyklován zpět do vsázky.

Pecní struska není využívána jako stavební materiál
4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku.
Hledisko je plněno. Technologie slévárny je standardně používanou technologií, středofrekvenční pece z roku 1996, nízkofrekvenční pece z roku 1962 .
5. Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace.
Hledisko je částečně plněno. Středofrekvenční (SF) pece byly instalovány v roce 1996 a vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení s vysokými náklady a dlouhodobou návratností, nepočítá se v dohledné době se změnou technologie. Účinnost zařízení lze ovlivnit technologickou kázní. Snížení vlivu emisí na životní prostředí lze upravit kvalitou vsázky (šrotu) či pomocí koncových technologií.

Pracoviště lakovny (spotřeba barev v roce 2002 – 23,9 t) je řešeno jako volný prostor s emisemi VOC, které jdou volně do pracovního prostoru, proto je také uložena podmínka 3 v kap. 9. tohoto rozhodnutí. Tato podmínka ostatně vychází z informací uvedených v žádosti o IP a z požadavků složkové legislativy. Lakování prováděné v odsávané lakovací kabině bude splňovat BAT.

6. Charakter, účinky a množství příslušných emisí.
Hledisko je částečně plněno. Provoz Slévárna je zvláště velkým zdrojem znečištění. Ve slévárně byly měřeny tyto emise do ovzduší: TZL, NO2, CO, SO2, OC.Slévárna jako zařízení spadá pod §17 vyhlášky 356/2002 Sb. mezi tzv. jmenovitě určené zdroje. Protokoly z měření látek daných odst.(2) této vyhlášky byly přiloženy v doplňku žádosti. Spaliny z pecí splňují emisní limity. Emise na všech výduších splňují limity předepsané legislativou. Vzdušnina z procesů – doprava a manipulace se vsázkou je odváděna z provozu a většinou je čištěna. 

Emise z lihových nátěrů jdou do pracovního prostředí, rovněž tak emise z lakovny syntetických barev. BAT parametry by splňovaly odtahy nad pracovištěm nanášení lihových nátěrů a lakování syntetickými barvami by mělo být prováděno v odsávané lakovací kabině.
7. Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu.
Hledisko je a pro lakovnu bude plněno.  SF pece v roce 1996, recyklace písků v r 2002. V místě nevyhovující lakovny by měla být postavena odsávaná lakovací kabina v roce 2007.
8. Doba potřebné k zavedené nejlepší dostupné techniky.
Pro jednotlivé technologické uzly je hledisko plněno a pro lakovnu bude plněno.
9. Spotřeba a druh surovin včetně vody používaných v technologickém procesu a jejich energetická náročnost.
Hledisko nelze zhodnotit z hlediska energetického. Je prováděna pravidelná kontrola a údržba zařízení, kontrola těsnosti zařízení dopravující suroviny. Cílem je zamezit nárůst spotřeby energie a surovin v důsledku opotřebení provozovaných technologických celků. Je snaha snížit energetickou náročnost např. nákupem kvalitních surovin. 

Podnik je certifikován dle ISO 9001.

Energetické rezervy a tím i zohlednění BAT technik po stránce energetické účinnosti bude možné vyhodnotit až ze závěrů energetického auditu.
10. Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum.
Hledisko je plněno. V zařízení jsou použita opatření ke snížení dopadů emisí a rizik.
11. Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí.
Hledisko je plněno. V doplňku žádosti byl předložen Plán opatření pro případ havarijního úniku závadných látek v areálu TOS-MET spol.s.r.o. Čelákovice dle §39 zákona č.254/2001 Sb.

12. Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi.
Hledisko je plněno. Provozovatel má spolupracuje s technickými a pracovními skupinami IPPC v chemickém průmyslu, které byly založeny MPO.

Krajský úřad při posuzování žádosti o vydání integrovaného povolení vycházel z údajů obsažených v žádosti, vyjádření obdržených k žádosti a z ústního jednání s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci.

Na základě výše uvedených skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 368/1992Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, položky 131d, písm a) sazebníku, ve výši 30 000 Kč byl zaplacen bezhotovostním převodem na účet Krajského úřadu na účet č. 27-6603970257/0100, var.s. 1361210958 dne 25.7.2003.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možné dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v Praze 5, Zborovská 11, PSČ 150 21. 

                                                                                           RNDr. Jaroslav  O b e r m a j e r

                                                                                         vedoucí odboru životního prostředí

                                                                                                       a zemědělství

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Situace objektu

Příloha č. 2 – Havarijní řád
Příloha č. 3 – Soubor TPP a TOO
Obdrží :

Účastníci řízení:   TOS-MET spol. s r.o., Stankovského 1687, 250 88 Čelákovice

                             Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 25088 Čelákovice 


     Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, PO BOX č.59


     Povodí Labe, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3, 500 03 
Dotčené orgány státní správy:

ČIŽP, oblastní inspektorát Praha, Dělnická 12, Praha 7

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Dittrichova 17, Praha 2

Městský úřad Brandýs nad Labem, odbor životního prostředí, Masarykovo nám.1, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Detašované pracoviště – Náměstí Republiky 3, 110 00 Praha 1

Na vědomí:

Český ekologický ústav, agentura IPPC, Kodaňská 10, Praha 10, 100 10

Ministerstvo životního prostředí, odbor projektové EIA a IPPC, Vršovická 65, Praha 10, 100 10
- po nabytí právní moci
Zborovská  11, 150 21 Praha 5, tel. 257280111, fax 257280170, IČO : 70891095
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