Čj.: 8018/03/ZPZ/IP-1.5/Sk

     Ze dne: 18. 12. 2003



KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
	Dne:
	16. 12. 2003                            
	Dle rozdělovníku

	Ve věci:
	rozhodnutí     
	

	Č.j.:
	8018/03/ZPZ/IP-1.5/Sk
	

	Č.e.:
	124202/2003
	

	Vyřizuje:
	Bc. Helena Skalníková
	


ROZHODNUTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 3/2003 Sb., a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), vydává po provedeném řízení toto rozhodnutí, jímž se 

v y d á v á    i n t e g r o v a n é    p o v o l e n í

ve smyslu ustanovení § 13 zákona o integrované prevenci společnosti CELIO a.s., se sídlem V Růžodolu 2, PSČ 435 14 Litvínov 7, IČ 48 28 99 22, pro zařízení „Skládkový komplex CELIO“ (dále jen „zařízení“).
Toto povolení se vydává na dobu  n e u r č i t o u.  
	Provozovatel zařízení
	CELIO a.s.

	Adresa sídla nebo podnikání
	V Růžodolu 2, PSČ 435 14 Litvínov 7

	IČ 
	48 28 99 22

	Název zařízení
	Skládkový komplex CELIO 

	Kategorie dle přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb.
	5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 t denně;

5.4 Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.

	Umístění zařízení
	kraj: Ústecký

obec: Litvínov

katastrální území: Růžodol

parcelní čísla: 112, 113, 114, 115, 116, 260, 264, 265, 266/1, 266/2, 270/1, 271/1, 271/2, 271/3, 272, 475/3, 475/13, 475/38, 475/39, 475/40, 475/42, 475/115, 475/119, 475/123, 500/2, 500/3, 509/3, 512/5, 513/1, 513/6, 513/8, 513/9, 513/10, 514/4, 514/8, 515/5, 515/20, 515/23, 515/24, 515/25, 515/26, 515/27, 515/29, 515/30, 515/31, 515/32, 515/33, 515/34, 515/35, 515/36, 515/37, 515/38, 515/39, 515/40, 515/41, 515/42, 519/1, 522/2, 523/2, 523/4, 523/5, 523/6, 523/7, 525, 527/3, 531/2, 531/10, 531/13, 531/14, 531/15, 531/32, 531/33, 532/1, 533/4, 533/6, 533/9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Popis zařízení

a) Technické technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.

a) Biodegradační plochy: BDP na skládce S-NO, BDP na skládce S-OO:

· zařízení jsou umístěná na ploše skládky nebezpečného odpadu S–NO (1. sektor) o kapacitě 12 000 m3 a na ploše skládky ostatního odpadu (S-OO) o kapacitě 20 000 m3,

· kategorie 5.1 dle zákona č. 76/2002 Sb.;

· uvedení zařízení do provozu:
BDP na skládce S-NO: 06/1997,


BDP na skládce S-OO: 08/2003. 
b) Skládka skupiny S-OO: 
· těleso se nachází na p.p.č. 475/42, 533/6 a 533/9 k.ú. Růžodol, s celkovou kapacitou realizovaných dvou sektorů 612 330 m3 (z toho  v prvním sektoru  370 000 m3,  ve druhém sektoru 242 330 m3) a plánovanou kapacitou 1 030 000 m3, 
· kategorie 5.4 dle zákona č. 76/2002 Sb.; 

c) Skládka skupiny S-NO:
· těleso se nachází na p.p.č. 475/39 a 475/38 k.ú. Růžodol, s celkovou kapacitou realizovaných sektorů 189 900 m3 (z toho  v prvním sektoru  79 193 m3,  ve druhém sektoru  66 163 m3, v prostoru po demontáži silnice mezi nimi 44 544 m3); pro rozšíření skládky S – NO na celkovou plánovanou kapacitou  546 100 m3  je vyčleněna plocha na p.p.č. 531/2 k.ú. Růžodol.

· kategorie 5.4 dle zákona č. 76/2002 Sb.; 

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci.
a) Skládka skupiny S-IO:
· těleso se nachází na p.p.č. 522/2 a 527/3 k.ú. Růžodol  s projektovanou kapacitou skládky  320 000 m3.

b) Překladiště odpadů:
· zařízení je umístěné na p.p.č. 515/35 a 515/25 k.ú. Růžodol.

· slouží k dočasnému uskladnění, vytřídění a úpravě odpadů, k uskladnění vytříděných odpadů před jejich následným přepracováním, odvozem k dalšímu využití, recyklaci nebo odborné úpravě;

· projektovaná kapacita:
1400 m3 (hlavní objekt, na ploše 1260 m2),


4400 m3 (vedlejší objekt, na ploše 2200 m2).
c)    Zařízení ke stabilizaci odpadů
· kapacita zařízení  k úpravě odpadů  změnou fyzikálních a chemických vlastností odpadů je 4 t stabilizovaných odpadů za hodinu.
d)   Čerpací systém skládkového plynu BGS 350D a fléra VSF160

· fléra slouží k dokonalému spálení skládkového plynu ze skládky S-OO;

· jmenovitý výkon 660 kW.

c) Čerpací stanice PHM Bencalor:

· dvouplášťová beztlaká nádrž na naftu o objemu 16 m3
d) Čistírna odpadních vod CINIS I:

· 1. větev I – OV ze skládek S-OO, S-IO, 2. větev II – OV ze skládky S-OO, S-IO.

e) Čistírna odpadních vod CINIS II:

· 1. větev I – splaškové OV z provozního areálu, 2. větev II – průmyslové OV z provozního areálu.
f) Přímo spojené činnosti 

· příjem a evidence odpadu;

· technologie skládkování;

· nakládání s průsakovými vodami;

· nakládání se skládkovým plynem;

· monitoring.
I.

V souladu s § 13 odst. 3 písm. d) a odst. 4 zákona o integrované prevenci se stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek.

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1.1.  Skládka odpadů S – nebezpečný odpad a ostatní odpad - zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší

Pro provoz skládek se stanoví následující podmínky:

· stanoví se následující obecné emisní limity:
	      Emisní zdroj
	Sledovaná veličina 
	Obecný emisní limit

	Skládky S-NO a S-OO

	zápach (dle vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha č. 2)
	20 OUER.m-3


	Emisní zdroj
	Sledovaná veličina 
	Obecný emisní limit

	Skládka S-NO

	azbest

(dle vyhlášky č. 356/2002 Sb., příloha č. 1)
	1000 vláken azbestu.m-3, měřeno na hranici pozemku zdroje


· měření pachových látek musí v souladu s § 15 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. provozovatel zajistit nejpozději do 14. 8. 2006. Měření pachových emisí provede autorizovaná měřící skupina dle § 15 zákona č. 86/2002 Sb.

· po stanovení emisního limitu pro metan (tj. po 14. 8. 2005) bude prováděno měření jeho emisí ze skládky.  Podmínky a způsob odběru vzorků, metody a podmínky měření metanu a způsob vyhodnocení výsledků budou prováděny v souladu s požadavky, které budou stanoveny zákonem č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami do doby měření. 

· měření azbestu musí být provedeno do 6 měsíců od nabytí právní moci integrovaného povolení. Stanovení vláken azbestu v odebraných vzorcích se provádí metodou optické mikroskopie pro počet vláken vyšší než 3.105.m-3 a metodou elektronové mikroskopie pro počet vláken nižší než 3.105.m-3 podle příslušných norem. Měření emisí azbestu bude prováděno s četností 1 x za 3 roky. 

1.2.  Fléra (pochodeň) - vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší
Zařízení je v současné době mimo provoz, v případě uvedení do provozu musí plnit tyto podmínky dle NV č. 353/2002 Sb., přílohy č. 1:
· nejvýše přípustná tmavost kouře je dána emisním limitem: Odcházející kouř nesmí být tmavší než 2. stupeň při měření a hodnocení Ringelmannovou stupnicí. Při zapalování odpadního plynu na fléře a po dobu nejdéle 10 minut může tmavost kouře dostoupit až do úrovně stupně 3 Ringelmannovy stupnice.

1.3.  Čerpací stanice pohonných hmot Bencalor – střední zdroj znečišťování ovzduší 

Pro provoz čerpací stanice se stanoví následující podmínky:

· manipulovaným médiem bude pouze motorová nafta či jiná pohonná hmota s podobnými fyzikálními vlastnostmi.

· provozování čerpací stanice se bude řídit zpracovaným místním provozním řádem.

· provozovatel musí plnit další povinnosti vyplývající z ustanovení § 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

1.4. Podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění zákona č. 521/2002 Sb., o ochraně ovzduší, se vydává provozovateli zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší povolení k vydání provozních řádů skládek nebezpečného a ostatního odpadu. 
2. Nakládání s odpady       
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, souhlasí s vydáním povolení podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k provozování dále uvedených zařízení ke sběru, výkupu, úpravě, využívání a odstraňování odpadů a schvaluje provozní řády níže uvedených zařízení. Veškerá níže uvedená zařízení budou provozována  dle schválených  provozních řádů, jejichž ověřený stejnopis je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Jedná se o následující zařízení:

· Skládka technicky zabezpečená na úrovni S – nebezpečný odpad, 

· Skládka technicky zabezpečená na úrovni S – ostatní odpad, využívaná pro ukládání ostatních odpadů, včetně komunálních, 
· Skládka technicky zabezpečená na úrovni S – inertní odpad, 
· Překladiště odpadů – zařízení ke sběru, shromažďování, třídění, demontáži a dočasnému skladování odpadů kategorie „ostatní“ i „nebezpečné“ před jejich předáním k další úpravě, využití nebo odstranění, 

· Biodegradační plochy – zařízení k úpravě odpadů kontaminovaných ropnými látkami nebo jejich deriváty, 

· Zařízení ke stabilizaci odpadů umístěné na ploše skládky S – NO, vybavené  k úpravě odpadů kategorie „N“ procesem stabilizace před jejich uložením na příslušné  skládce; 

2.1. Skládka S-nebezpečný odpad

Stanoví se následující závazné podmínky pro provoz:
· Na skládku S-NO budou přijímány a ukládány  pouze odpady uvedené v příloze č. 1 schváleného provozního řádu, které vyhovují požadavkům uvedeným v § 11  a příloze č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Na skládku nesmí být ukládány odpady, které obsahují vyšší koncentrace vybraných prvků v sušině, než je uvedeno v tabulce č. 9.3 přílohy 9 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
· Před ukládáním jednotlivých druhů odpadů na skládku bude provedena kontrola mísitelnosti odpadů tak, aby byla minimalizována možnost chemických reakcí mezi různými druhy ukládaných odpadů, včetně chemických reakcí mezi uloženým odpadem a průsakovou vodou. Nemísitelné odpady budou ukládány zvlášť do jednotlivých sektorů skládkového tělesa nebo jednotlivých vrstev, které budou po uložení jednotlivých druhů odpadu překryty. 

· Před převzetím odpadů na skládku bude ověřen podíl biologicky rozložitelné složky v odpadu (např. na základě prohlášení původce, protokolu o zkoušce nebo vizuální kontroly).

· Výluhové vody ze skládky budou odstraňovány pouze na čistírnách odpadních vod po ověření jejich jakosti ve smyslu provozního řádu čistírny odpadních vod (resp. kanalizačního řádu, budou-li výluhové vody předávány v režimu odpadních vod), pokud nebudou využity při zpětném rozlivu na skládku. V provozním deníku budou vedeny záznamy o době  čerpání výluhových vod a o způsobu jejich odstranění. 

· K technickému zabezpečení skládek bude využito pouze množství upravených odpadů  nepřesahující  stanovené kvóty pro jednotlivé skládky: celkové množství odpadů určených k technickému zabezpečení skládky nepřesáhne množství odpovídající krytí jedné vrstvy ukládaného zhutněného odpadu o výšce 1,5 m, tj. max. 50 % z celkového množství uložených odpadů. 

· V průběžné evidenci skládky budou vedeny sekce, do kterých byly jednotlivé dodávky odpadů uloženy, včetně topologie a ke každé dodávce bude zaznamenán způsob nakládání s přijatým odpadem (k technickému zabezpečení či k uložení do skládky).

· Do 31. 12. 2004 bude proveden průzkum vývinu skládkového plynu na skládce zaměřený na zjištění intenzity tvorby plynu a zatřídění do skupiny dle ČSN 83 80 34.

· Dle § 35 zákona č.185/2001 Sb. je možné odpady obsahující azbest na skládku ukládat v případě, že bude vytvořena účinná inženýrská bariéra eliminující specifické nebezpečné vlastnosti tohoto odpadu; to znamená, že odpad s obsahem azbestu bude zabezpečen jedním z dále uvedených způsobů: 

· odpad bude na skládku uložen ve vhodném obalu, 

· odpad bude ihned po uložení na skládku opatřen postřikem rychletuhnoucí látky, která vytvoří na celém povrchu odpadu neprodyšný odolný obal,

· odpad bude uložen do prohlubně vytvořené na povrchu skládky a ihned překryt dostatečnou vrstvou překryvných materiálů (např. výkopových zemin).

· Pojezd mechanismů je možný až po překrytí odpadu obsahujícího azbest vrstvou překryvných materiálů a jiných odpadů o minimální tloušťce 1 m.

2.2. Skládka S-ostatní odpad
Stanoví se následující závazné podmínky pro provoz:
· Na skládce S-OO budou ukládány pouze odpady  uvedené ve schváleném provozním řádu, nevhodné k dalšímu využití

· odpady kategorie „ostatní“ s limitními hodnotami koncentrace látek ve vodném výluhu odpadů  odpovídající výluhové třídě III  v rozsahu a ve smyslu tabulky č. 6.3 přílohy č. 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, u nichž  koncentrace vybraných prvků v sušině nepřekračuje limitní koncentrace  v rozsahu a ve smyslu tabulky č. 9.3 přílohy č. 9 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

· odpady kategorie „ostatní“, které nelze hodnotit na základě vodného výluhu,
· odpady klasifikované jako odpady k materiálovému využití  pouze v případě, kde tyto jsou  s ohledem na  své složení  nebo  znečištění  materiálově nevyužitelné. Tuto skutečnost je nutno  vždy při nové dodávce odpadů doložit  průvodkou odpadů s uvedením důvodů, pro které jsou tyto odpady uloženy na skládce.

· Výluhové vody ze skládky S-OO budou využity ke zkrápění skládky S-OO nebo       S-NO, případně vypouštěny  po předčištění v čistírně odpadních vod CINIS do Mračného potoka za podmínek stanovených v bodu 3 tohoto povolení pro vypouštění odpadních vod, a to pouze do 31. 5. 2004. Od 1. 6. 2004 a do té doby v případě, že jakost vod nevyhoví podmínkám povolení  vypouštění odpadních vod, budou tyto odstraňovány  na čistírnách odpadních vod po ověření jejich jakosti ve smyslu provozního řádu čistírny odpadních vod (resp. kanalizačního řádu, budou-li výluhové vody předávány v režimu odpadních vod), pokud nebudou využity při zpětném rozlivu nebo rozstřiku na skládku. V provozním deníku budou vedeny záznamy o době  čerpání výluhových vod a o způsobu jejich odstranění.

· K technickému zabezpečení skládek bude využito pouze množství upravených odpadů  nepřesahující  stanovené kvóty pro jednotlivé skládky: celkové množství odpadů určených k technickému zabezpečení skládky nepřesáhne 50 % z celkového množství uložených odpadů. 

· K technickému zabezpečení skládky S-OO budou využívány odpady uvedené v příloze č. 2 schváleného provozního řádu vyjma následujících druhů odpadů, zařazených dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů:

	Katal. č.
	Název
	Kategorie

	02 02 02
	Odpad z živočišných tkání
	O

	19 05 03
	Kompost nevyhovující jakosti
	O

	19 08 05
	Kaly z čištění komunálních odpadních vod
	O

	19 08 12
	Kaly z biologického  čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
	O

	19 08 14
	Kaly  z jiných  způsobů čištění  průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
	O

	19 09 02
	Kaly z čiření vody
	O


· Od 1. 1. 2004 bude zabezpečen provoz zařízení pro využití resp. zneškodnění bioplynu na skládce S-OO.

2.3. Skládka S-inertní odpad

Stanoví se následující závazné podmínky pro provoz:
· Na skládku S-IO budou přijímány a ukládány pouze:

· inertní odpady kategorie ostatní odpad uvedené ve schváleném provozním řádu v příloze č. 1, jejichž vodný výluh nepřekračuje v žádném z ukazatelů limitní hodnoty výluhové třídy číslo II uvedené v tabulce č. 6.2 přílohy č. 6 a limitní hodnoty obsahu organických škodlivin v sušině  uvedené v tabulce č. 9.2 přílohy č. 9.

· inertní odpady stanovené jako využitelné (kovy, sklo, stavební a demoliční odpady) a uvedené ve schváleném provozním řádu pouze tehdy, jestliže jsou díky svému znečištění, případně složení již dále nevyužitelné. Tuto skutečnost je potřeba při každé dodávce těchto odpadů zaznamenat do evidence přijímaných odpadů včetně odůvodnění, proč jsou tyto odpady ukládány na skládku.
· Na skládku nebude přijímán následující druh odpadu, zařazený dle vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, vyznačen v PŘ jako kompostovatelný 

     odpad:  

	02 07 02
	Odpady z destilace lihovin
	O


· Při přejímce všech kalů na skládku (jak k uložení na skládku, tak i k technickému zabezpečení skládky) musí být vždy dodavatelem odpadu předložen protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek) dokladující, že kal splňuje dané limitní hodnoty a protokol o odběru vzorku kalu.
· Výluhové vody ze skládky S-IO budou využity ke zkrápění skládky S-OO případně vypouštěny  po předčištění v čistírně odpadních vod CINIS do Mračného potoka za podmínek stanovených v bodu 3 tohoto povolení pro vypouštění odpadních vod. V případě, že jakost vod nevyhoví podmínkám povolení  vypouštění odpadních vod, budou tyto odstraňovány  na čistírnách odpadních vod po ověření jejich jakosti ve smyslu provozního řádu čistírny odpadních vod (resp. kanalizačního řádu, budou-li výluhové vody předávány v režimu odpadních vod), pokud nebudou využity při zpětném rozlivu nebo rozstřiku na skládku. V provozním deníku budou vedeny záznamy o době  čerpání výluhových vod a o způsobu jejich odstranění.

· K technickému zabezpečení skládky bude využito pouze množství upravených odpadů  nepřesahující  stanovené kvóty pro jednotlivé skládky: celkové množství odpadů určených k technickému zabezpečení skládky S-IO nepřesáhne množství max. 10 % z celkového množství uložených odpadů.

2.4. Biodegradační plochy
Stanoví se následující závazné podmínky pro provoz:
· Na biodegradaci budou přijímány pouze odpady uvedené v provozním řádu zařízení:

· u nichž  koncentrace vybraných prvků v sušině v ukazatelích EOX, kyanidy, PCB nepřekračují limitní koncentrace  v rozsahu a ve smyslu tabulky č. 8.1. přílohy č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

· u nichž  koncentrace těžkých kovů ve vodném výluhu odpadů  nepřesahuje limitní hodnoty odpovídající   v rozsahu  a ve smyslu tabulky č. 9.3 přílohy č. 9  vyhlášky č. 383/2001 

· upravitelné biodegradací, u nichž bude tato skutečnost ověřena testem biodegradability,

· v případě, že odpady budou obsahovat těžké kovy, jejichž koncentrace přesáhne limitní hodnoty koncentrace látek ve vodném výluhu odpadů  odpovídající výluhové třídě III  v rozsahu a ve smyslu tabulky č. 6.3 přílohy č. 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, bude součástí testu biodegradability hodnocení účinnosti navrženého biopreparátu při zvýšených obsazích těžkých kovů,

· podmínkou pro příjem a úpravu odpadů, jejichž koncentrace těžkých kovů ve vodném výluhu přesáhne limity  odpovídající výluhové třídě III v rozsahu a ve smyslu tabulky č. 6.3 přílohy č. 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., je současné znečištění odpadů v ukazateli nepolární extrahovatelné látky (NEL) v míře  vylučující jejich uložení na skládce, tedy 50 000 mg/kg sušiny.

· Biodegradace  odpadů bude probíhat v jednotlivých zakládkách, které budou navzájem oddělené a označené tak, aby byly jednoznačně identifikovatelné (např. umístěním v označených sekcích biodegradační plochy nebo označením přenosnými značkami). Po založení jednotlivých zakládek, počátečních odběrech vzorků a první aplikaci biopreparátu nesmí být do zakládek doplňován odpad, nesmí být míšeny navzájem a o každé zakládce musí být vedeny provozní záznamy tak, aby nebyly vzájemně zaměnitelné. Provozní záznamy budou obsahovat protokoly o kontrolních odběrech vzorků, výsledcích rozborů, překopávkách, aplikacích biopreparátů, stimulátorů, přípravků a surovin a o klimatických a jiných podmínkách biodegradačního procesu. O ukončení úpravy odpadu v rámci každé zakládky bude pořízen stručný protokol potvrzující dosažení cílových hodnot a doklad o dalším využití nebo odstranění odpadu.

· Účinnost biologické úpravy musí být sledována ve vztahu ke hmotnosti upravovaného odpadu tak, aby byl vyloučen vliv ředění tohoto odpadu dalšími látkami (výrobky, materiály, odpady), pokud je odpad v rámci použitého způsobu úpravy míšen.

· S ohledem na skutečnost, že provozní řád předpokládá zkrápění zakládek pro biodegradaci výluhy ze skládky S-IO a S-OO vyhovující třídě vyluhovatelnosti III, není vyloučena možnost kontaminace upravovaných odpadů dalšími prvky, a proto je využití odpadů po biodegradaci mimo skládkový komplex CELIO podmíněn posouzením vyluhovatelnosti v celé škále ukazatelů dle tab. 6.1 přílohy č. 6 vyhlášky č.  383/2001 Sb .
2.5. Společné podmínky pro biodegradaci a stabilizaci odpadů
Stanoví se následující závazné podmínky pro provoz:
· Od 1. 6. 2004 může být prováděna úprava odpadů biodegradací či stabilizací stejně jako skladování odpadů před úpravou pouze na částech skládky S-OO a S-NO, kde nebylo dosud zahájeno skládkování odpadů nebo na uzavřených částech skládky, kde bylo ukončeno skládkování odpadů a kde byla provedena technická bariéra k zabránění styku biodegradovaných či solidifikovaných odpadů s uloženými odpady. Technickou bariérou se rozumí  zpevněná plocha, která zabrání smísení odpadů upravovaných na povrchu skládky s odpady uloženými na skládce při překopávkách odpadů a další manipulaci s nimi. Ke každé šarži přijatého odpadu se bude vztahovat dokumentace, která bude obsahovat následující údaje a doklady: identifikační údaje původce a identifikační údaje dodavatele odpadu, kód odpadu a jeho katal. číslo, popis vzniku odpadu (místo, způsob vzniku), předpokládané množství odpadu v dodávce, četnost dodávek, doklady o fyzikálním a chemickém složení odpadu, výčet jeho nebezpečných  vlastností, evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů a způsob odstranění upraveného odpadu.

· Místa, kde je prováděna biodegradace a stabilizace odpadů musí být v místě skládkového tělesa označena identifikační tabulkou. 
· U upraveného odpadu  vzniklého v zařízení budou vždy před jeho uložením nebo využitím na příslušné skládce ověřeny jeho vlastnosti – a to  vyluhovatelnost ve smyslu přílohy č. 6 k vyhlášce 383/2001 Sb. a koncentrace škodlivin a vybraných prvků podle přílohy č. 9 k vyhlášce 383/2001 Sb.

· Ověřování vlastností upraveného odpadu včetně vzorkování bude provedeno autorizovanou osobou v souladu s přílohou č. 4 vyhl. č. 383/2001 Sb. a s platnými metodickými pokyny uveřejněnými ve  Věstníku Ministerstva životního prostředí. Protokol o hodnocení vyluhovatelnosti bude vždy součástí dokumentace upraveného odpadu.  Hodnocení vyluhovatelnosti bude prováděno pro jednotlivé zakládky ve smyslu metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ke vzorkování odpadů, uveřejněného ve Věstníku ministerstva č. 5/2001. Po zahájení hodnocení vyluhovatelnosti (odběru vzorků) bude příslušná zakládka upraveného odpadu nezaměnitelně označena a nesmí být doplňována dalším odpadem.

2.6. Překladiště odpadů
Stanoví se následující závazné podmínky pro provoz:
· Překladiště odpadů  bude vybaveno základními prostředky pro zajištění případného úniku odpadů – sorpčními prostředky, prázdnými obaly pro skladování zachycených odpadů, koštětem, lopatou, pěnovým nebo práškovým hasícím přístrojem, ochrannými pomůckami a lékárničkou vybavenou nadstandardně podle požadavků  identifikačních listů odpadů, se kterými bude nakládáno.
· Překladiště odpadů musí buď splňovat podmínky § 7 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 383/2001 Sb.: místa, na nichž jsou odpady skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo podlahou (bez využití skladovacích prostředků), musí svým technickým zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin skládek určených k odstraňování skladovaných odpadů; nebo tyto odpady musí být umístěny ve skladovacích prostředcích, které splňují podmínky § 7 odst. 2 zmíněné vyhlášky. 

2.7. Souhrnné podmínky pro nakládání s odpady

· Do 31. 5. 2004 bude provedena změna nakládání s výluhovými vodami z jednotlivých skládek:

· Výluhové vody ze skládky S IO nebudou vypouštěny do systému drenážních vod

· Výluhové vody  ze skládky S-OO a S-IO nebudou  zaústěny ani havarijním přepadem do systému povrchových vod povodí Mračného potoka (zrušení havarijního přepadu z jímky A 07)

· Výluhové vody ze skládky S-OO nebudou vypouštěny do systému povrchových vod povodí Mračného potoka (budou na této skládce využívány ke zkrápění  nebo předány do odpovídající čistírny odpadních vod)
· Veškeré kaly ukládané na skládky či využívané k technickému zabezpečení skládek mohou být na skládkz přijaty pouze v rypném stav s minimálním obsahem sušiny 25 %. Doklad o minimálním obsahu sušiny uložených či využitých kalů bude doložen ke každé uzavřené smlouvě či objednávce. 

· Odpady využívané k technickému zabezpečení skládek nesmí obsahovat organické látky, které by zvyšovaly nebezpeční vzniku požáru a které by byly zdrojem skládkového plynu, a musí být neprášivého charakteru.  

· V případě, že při přejímce odpadů nebude odpad do zařízení převzat, protože jeho vlastnosti, druh či původ jsou zjevně v rozporu s příslušnou průvodní dokumentací nebo by jeho převzetí bylo v rozporu se schváleným provozním řádem, bude tato skutečnost do 3 dnů oznámena  Krajskému úřadu Ústeckého kraje, včetně označení původce či přepravce takového odpadu, a to i v případě, že ani nedojde k jeho vyložení.

· Obsluha skládkového komplexu je povinna hlásit příslušným bezpečnostním orgánům případně zjištěný výskyt radioaktivních odpadů, zbraní, munice, mrtvých lidských těl a  jejich ostatků a konfiskátů  živočišného původu z chovu hospodářských a exotických zvířat, zamezit přístupu k nim a místo nálezu označit.

· Záznamy v provozním deníku  budou uchovávány nejméně po dobu pěti let. 

· Evidence nakládání s odpady bude vedena samostatně pro každé výše uvedené zařízení.

· V souladu s § 11 odst. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb. bude skládkován pouze odpad, který je upraven. To se netýká odpadů inertních, u kterých úprava není technicky proveditelná, ani odpadů, u kterých by úprava nepřispěla ke snížení množství odpadu a zamezení ohrožení lidského zdraví a životního prostředí.
· Materiály určené k vytváření rekultivační vrstvy postupně deponované podél svahů tělesa skládky nesmí v žádném s ukazatelů překročit limitní hodnoty výluhové třídy II uvedené v tabulce č. 6.2 přílohy č. 6 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a obsah organických škodlivin v sušině odpadu nesmí překročit limitní hodnoty uvedené v tabulce č. 9.1 přílohy č. 9 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Evidence takto deponovaných odpadů včetně dokladů k prokázání výše uvedených podmínek přijetí bude vedena samostatně. Celkové množství deponovaných odpadů za celou dobu provozu skládky nesmí přesáhnout množství potřebné k vytvoření rekultivační vrstvy ve smyslu projektu rekultivace, tj. 156 800 m3, při výšce vrstvy 1 m a ploše skládek cca 156 800 m2. Pro následnou rekultivaci budou deponovány výhradně zeminy vhodné pro vytvoření rekultivačních vrstev.   
· Druh odpadu 16 01 03 pneumatiky nesmí být odstraňován uložením, bude používán pouze jako technologický materiál k zajištění ochranné vrstvy těsnícího prvku skládky nebo jako dopravní opatření (bariéry na těsněné ploše skládky). 

3. Nakládání s vodami
Podle § 8 odst. 1 písm. c) a za použití § 38 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích  a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále nařízení vlády) se vydává povolení k vypouštění odpadních vod ze skládkového areálu  CELIO, 
zahrnující:
· Přepad odpadních vod z retenční nádrže RN1, které nejsou využity  jako užitková voda ve skládkovém areálu, charakterizovaných jako směs

· vod splaškového charakteru z administrativní budovy a  dílen po předčištění  v ČOV CINIS   

· průmyslových vod z překladiště odpadů, váhy  a mycí rampy po předčištění v ČOV CINIS

· Havarijní přepad z čerpací jímky  výluhových vod  ze skládky inertních odpadů S-IO a ostatních odpadů S-OO po předčištění ve dvou ČOV CINIS (jen do 31. 5. 2004).
Odpadní vody jsou vypouštěny spolu s povrchovými a drenážními vody  ze sběrného systému skládkového komplexu do otevřeného koryta, které se napojuje do železničního příkopu a následně do přeložky Mračného potoka v říčním km 3,25, č. hydrol. poř. 1-14-01-024, břeh levý, v tomto množství a jakosti:

Tab. 1

	Průměrné množství 

(l.s-1)
	Maximální množství 

(l.s-1)
	Maximální množství 

(m3.měsíc-1)
	Maximální množství (m3.rok-1)

	3
	5
	 3 000 
	25 000

	Ukazatele přípustného stupně znečištění vypouštěných odpadních vod 

	ukazatel
	hodnota „p“ 

(mg.l-1)*
	hodnota „m“ 

(mg.l-1)**
	hmotnost. tok 

(t.rok-1)

	pH
	6-9
	6-9
	

	Chemická spotřeba kyslíku -CHSKCr
	40 (50***)
	70
	0,800 (1,000***)

	Nepolární extrahovatelné látky - NEL
	1
	2
	0,020

	Nerozpuštěné látky - NL
	25
	40
	0,500

	Fenoly jedn.
	0,01 (0,05***)
	1
	0,02

	Rozpuštěné látky sušené - RAS
	1000
	1300
	20,000

	Celkový  fosfor Pcelk.      
	5
	10
	0,100

	Amoniakální dusík N-NH4+      
	7
	10
	0,140


* Hodnota „p“ přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů pro rozbory směsných 2hodinových vzorků vzniklých sléváním 8 dílčích vzorků  stejného objemu odebíraných v intervalu   15 min, resp. do 31. 5. 2004 směsných 24hodinových  vzorků získaných sléváním 12 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalu  2 hodin


**Hodnota „m” – maximální přípustná hodnota koncentrací jednotlivých ukazatelů pro rozbory   prostých vzorků odpadních vod

*** Hodnoty platné do 31. 5. 2004

Stanovují se následující povinnosti monitorování množství a jakosti vypouštěných odpadních vod:

· množství vypouštěných odpadních vod bude zjišťováno  měřením objemu vypouštěných vod na výstupu z retenční nádrže RN 1. 

· jakost vypouštěných vod bude sledována v ukazatelích dle tab. 1:
· do 31. 5. 2004 s četností 1x měsíčně v pravidelném časovém intervalu na odtoku z retenční nádrže RN 1, typ vzorků 24hodinový směsný vzorek získaný sléváním 12 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalu  2 hodin 

· od 1. 6. 2004 s četností 4 x ročně v pravidelném časovém intervalu na odtoku z retenční nádrže RN 1, typ vzorků dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalu  15 minut 

Pro vypouštění odpadních vod se stanovují následující podmínky:

· výsledky rozborů, včetně protokolů o rozborech vzorků, protokolů o odběru vzorků, protokolů a záznamů  o měření objemu vypouštěných vod a protokolů o ověřování a kalibraci měřidel budou archivovány nejméně po dobu pěti let a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu. 

· rozbory vzorků a jejich  odběry, s výjimkou provozní kontroly, budou prováděny výhradně oprávněnou  laboratoří.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí

· Drenážní systém průsakových vod jako celek i jeho jednotlivé části musí být chráněny proti poškození při výstavbě, v průběhu provozu i po uzavření skládky; po celou tuto dobu musí provozovatel zajišťovat jeho plnou funkčnost a spolehlivost. 

· Pokud budou průsakové vody na tělese rozstřikovány, budou dodrženy pokyny v bodě 12.3 ČSN 83 8033.

· Veškeré pro vodu závadné látky (např. pohonné hmoty, oleje a další látky pro provoz a údržbu mechanismů) budou skladovány a používány tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich úniku a znečištění podzemních a povrchových vod a geologického prostředí.

· V místech, kde je/bude nakládáno s látkami závadnými vodám, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úkapů. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno ohrožení povrchových nebo podzemních vod nebo půdy.
5. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

· Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů pro účel technického zabezpečení skládek,  zejména jejich nahrazováním odpady povolenými k přijetí do zařízení pro technické zabezpečení skládky, a to pouze v nezbytném množství, které je stanoveno pro jednotlivé skládky v bodu 2 tohoto rozhodnutí.

6. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

· Při rozšiřování skládky o nové etapy je nutno zajistit spolehlivé navázání těsnících systémů jednotlivých etap. To platí jak pro zřizování skládky, tak pro její uzavírání. Celistvost fólie je nutno po položení drenážních nebo krycích vrstev zkontrolovat (například pomocí geoelektrického měření). 

· Při přijímání odpadů do zařízení a jejich ukládání do tělesa skládky budou tyto řádně kontrolovány i s ohledem na omezení rizika zahoření a vzniku požáru. 

· Všechny vzniklé havarijní situace musí být zaznamenány v provozním deníku skládky s uvedením: data vzniku, informované instituce a osoby, data a způsobu provedeného řešení dané havárie. 

O každé havárii musí být sepsán zápis a musí o ní být vyrozuměny příslušné orgány a instituce. 
7. Monitoring
Kontrola a monitorování zařízení budou prováděny v následujícím rozsahu:

	Parametr
	Četnost měření
	Místo odběru vzorků
	Sledované ukazatele

	Geodetické sledování skládek S-NO, S-OO a S-IO
	1x za rok
	pozorovací místa dle projektové dokumentace skládky
	zaměření hladiny odpadů a tvaru skládkového tělesa

	Množství výluhových vod      S-NO
	nelze
	čerpání před zaústěním výluhových vod ze sanace skládky vápenných kalů II
	m3

	Jakost průsakových vod S-NO
	1x za 6 měsíců
	dynamický odběr z  kontrolních šachet SB 17  
	RAS, pH, N-NH4+, CHSKCr, fenoly,  NEL,  vodivost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

	Množství výluhových vod      S-OO
	odvozeno z výkonu čerpadla, případně na základě měření průtoku v intervalu 1x měsíčně


	
	m3

	Jakost průsakových vod S-OO
	1x za 6 měsíců
	dynamický odběr z  kontrolní šachty SB 04  
	RAS, pH, N-NH4+, CHSKCr, fenoly,  NEL,  vodivost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	Množství průsakových vod    S-IO
	odvozeno z výkonu čerpadla, případně na základě měření průtoku v intervalu 1x měsíčně


	
	m3

	Jakost průsakových vod S-IO
	1x za 6 měsíců
	dynamický odběr z  kontrolní šachty SB 11
	RAS, pH, N-NH4+, CHSKCr, fenoly,  NEL,  vodivost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	Jakost podzemních vod 
	1x za 3 měsíce
	Dynamický odběr z monitorovacích  vrtů JH 1, JH 12, JH 13, JH 25, JH 27
	RAS, pH, Ca2+, Mg2+, N-NH4+, F-, Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, Fecelk., Mncelk., CHSKCr, fenoly, anionaktivní tenzidy, NEL, TOC, vodivost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

	
	1x za 6 měsíců
	Dynamický odběr z monitorovacích vrtů JH 1, JH 12, JH 13, JH 25, JH 27
	As, Ba, Be, Cd, Crcelk., Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn,

	Měření hladiny podzemních vod
	1x za 3 měsíce 
	JH 1, JH 12, JH 13, JH 17, JH 18, JH 24, JH 25, JH 26, JH 27, JH 28, JH 29, JH 30, JH 31, JH 32, JH 34, HJ 3101, HJ 3102, HV 6, HV 7, HJ 7, HJ 15
	výška v m n.m.

	Jakost drenážních  vod
	1x za 6 měsíců
	Dynamický odběr z kontrolní šachty SA – 05 
	

	Jakost povrchových vod
	1x měsíčně 
	Podle podmínek povolení k vypouštění odpadních vod uvedených v bodu 3 tohoto rozhodnutí

	Ověření potencionálních emisí plynů z povrchu skládky
	1x za 6 měsíců
	Na povrchu skládky
	

	Množství jímaného skládkového plynu 
	Průběžně
	Pro kogeneraci
	m3

	Složení jímaného skládkového plynu
	průběžně
	Pro kogeneraci
	CH4, CO2, O2


9. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

· Monitoring skládkových boxů bude prováděn i po ukončení skládkování. Nejméně šest měsíců před ukončením skládkování provozovatel předloží návrh na stanovení podmínek péče o skládku po ukončení jejího provozu, zahrnující mj. návrh monitorování skládky pro dobu provádění rekultivace skládky i následné péče o ni. 

10. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením.

Vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude probíhat následujícím způsobem:

Provozovatel zařízení je povinen: 

· předkládat Krajskému úřadu Ústeckého kraje do 31. ledna  každého roku zprávu o provozu zařízení v uplynulém kalendářním roce, jejíž součástí budou výsledky monitoringu a srovnání s uplynulým obdobím, celkové množství přijatých odpadů do jednotlivých výše uvedených zařízení, množství odpadů využitých k technickému zabezpečení skládek podle jednotlivých druhů s uvedením konkrétního způsobu využití na jednotlivých skládkách (první plnění této povinnosti bude uskutečněno k  31. 1. 2005).  
· předávat výsledky měření vypouštěných odpadních vod 1 x ročně, vždy do 31. ledna následujícího roku, Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Povodí Ohře, s.p. a pověřenému odbornému subjektu, kterým je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka v Praze. 

· zasílat Městskému úřadu Litvínov, odboru životního prostředí, zprávy z monitoringu podzemních a povrchových vod.

· vést provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší a  zpracovat souhrnnou  provozní evidenci za každý kalendářní rok a předat ji ČIŽP OI Ústí nad Labem a Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, do 15. února následujícího roku,

· plnit poplatkovou povinnost v souladu s § 19 zákona č. 86/2002 Sb., a to do 15. února roku následujícího,

· vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,

· zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení                             o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny,
· ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje plánovanou změnu zařízení,

· neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí,

· vést evidenci údajů o plnění závazných  podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení.

II.
Zahrnuje se požadavek k ochraně životního prostředí uvedený ve stanovisku ke stavbě „Skládka pevných a průmyslových odpadů pro CHZ Litvínov“ podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ze  dne 6. 4. 1993, č.j.: RŽP/93/Jn-53/1006, a to podmínka 3:
Při manipulaci s odpady a při jejich skládkování bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy a normami.

III.

   
 Neruší se ani nenahrazují žádná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska ani jejich části v souladu s ustanovením  § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci.
ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „úřad“), obdržel dne 25. 3. 2003 žádost společnosti CELIO a.s. pro zařízení „Skládkový komplex CELIO“. Tímto dnem bylo zahájeno řízení o vydání integrovaného povolení v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 správního řádu a v souladu s ustanoveními zákona o integrované prevenci. 
Rozhodnutí o umístění stavby „Skládka pevných a průmyslových odpadů“ bylo vydáno 3. 5. 1993 (č.j.: SÚ/684-ÚR/905/Ga/93) Městským úřadem. Skládkový komplex CELIO je vybudována v souladu s příslušnými technickými normami pro skládkování odpadů (ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek, ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek).
Podaná žádost nesplňovala náležitosti stanovené § 4 odst. 1  zákona o integrované prevenci a vyhláškou č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění, proto byl provozovatel v souladu s § 3 odst. 3 zákona o integrované prevenci vyzván, aby žádost doplnil a zároveň bylo řízení přerušeno. Dne 4. 8. 2003 byla žádost doplněna a bylo pokračováno v řízení. Dne 8. 8. 2003 bylo oznámeno zahájení řízení o vydání integrovaného povolení účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a Agentuře integrované prevence  a byli požádáni o zaslání vyjádření k žádosti. Zároveň bylo vyvěšeno stručné netechnické shrnutí žádosti na úřední desce krajského úřadu, internetových stránkách Ústeckého kraje a na portálu veřejné správy, a bylo zajištěno zveřejnění na úřední desce dotčené obce.
       

K uvedené žádosti byla zaslána tato vyjádření:

1. Městský úřad Litvínov, odbor ŽP, č.j.: OŽP/VYJ/Ja/03/1924 z 8. 9. 2003

2. KHS Ústeckého kraje, Územní pracoviště Most, č.j.: 3124-4020/03/Dr.Ni. z 26. 8. 2003

3. ČIŽP, OI Ústí nad Labem, č.j.: 04/RISA/6275/03/Lou z 12. 9. 2003

4. Ústecký kraj, z 22. 10. 2003

5. CHEMOPETROL, a.s., č.j.: OŽP/1069/2003 z 13. 8. 2003

6. Povodí Ohře, státní podnik, č.j.: 003201-18183/2003, z 12. 8. 2003

7. OBÚ v Mostě, č.j.: 3038/03, z 19. 9. 2003 a č.j.: 4456/03 z 15. 12. 2003
8. ČEÚ, Agentura integrované prevence, č.j.: 522/361-AIP/03, z 21. 11. 2003 



Vyjádření byla průběžně zasílána na Agenturu integrované prevence (dále jen „AIP“) a ta je zahrnula do svého vyjádření, které bylo doručeno úřadu 26. 11. 2003 pod č.j.: 522/361-AIP/03. Na základě tohoto vyjádření bylo nařízeno ústní jednání dle § 12 zákona o integrované prevenci na 9. 12. 2003, na kterém byly projednány připomínky k žádosti a vyjádření AIP. Z průběhu ústního jednání byl pořízen protokol. Závazné podmínky provozu, které navrhla AIP, se staly podkladem výrokové části tohoto rozhodnutí.

Úřad hodnotil při přezkoumání žádosti zejména soulad s ustanoveními zákona o integrované prevenci a vyhláškou č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění, a soulad s ostatními složkovými zákony na ochranu životního prostředí. Dále úřad hodnotil soulad s nejlepšími dostupnými technikami, srovnání provedla AIP. Podkladem pro rozhodnutí bylo zhodnocení jednotlivých kapitol žádosti včetně jejích příloh. Dále úřad vycházel ze stanovisek účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a odborně způsobilé osoby. Bylo provedeno místní šetření za účelem získání jistoty, že informace v žádosti se shodují se skutečným stavem zařízení.

Při přezkoumání žádosti z hlediska nakládání s odpady úřad hodnotil především její soulad s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a předpisů vydaných k jeho provedení. Zjistil přitom nesoulad s vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve které je v § 11 odst. 1 uvedeno, že technické požadavky na skládky odpadů se pokládají za splněné, odpovídají-li příslušným technickým normám ČSN 83 8030 Skládkování odpadů – Základní podmínky pro navrhování a výstavbu skládek, ČSN 83 8032 Skládkování odpadů – Těsnění skládek, ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami ze skládek, ČSN 83 8034 Skládkování odpadů – Odplynění skládek, ČSN 83 8035 Skládkování odpadů – Uzavírání a rekultivace skládek, ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování skládek. 
Emisní limity z hlediska ochrany ovzduší byly stanoveny v souladu se závaznými podmínkami vyjádření, které navrhla Agentura integrované prevence a v souladu se  zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, a prováděcími právními předpisy. V rámci řízení o vydání integrovaného povolení byl zároveň schválen provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, který byl projednán s ČIŽP.
Nakládání s vodami bylo povoleno v souladu s vyjádřením společnosti CHEMOPETROL, a.s., který je správcem vodního toku, do něhož jsou odpadní vody ze skládkového komplexu vypouštěny (Mračný potok), a z větší části také v souladu s vyjádřením Povodí Ohře, s.p. Nebyl respektován požadavek Povodí Ohře na omezení platnosti vypouštěných odpadních vod, neboť integrované povolení se vydává na dobu neurčitou.
Byly rovněž zahrnuty požadavky uvedené ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí, a to bod 3, který se týká provozu zařízení. Ve stanovisku jsou uvedeny i požadavky pro fázi realizace, které úřad nezahrnul do výrokové části tohoto rozhodnutí, neboť stavba je již zrealizována.
V rámci projednávání předložené žádosti žádný z účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a zástupců veřejnosti nevznesl nesouhlas s předloženým záměrem, byly pouze vzneseny podmínky, za jakých lze zařízení provozovat. Požadavky a připomínky vyhodnocené Krajským úřadem Ústeckého kraje jako odůvodněné, s přihlédnutím k vyjádření odborně způsobilé osoby, byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. 


Krajský úřad při stanovení závazných podmínek provozu a zejména při stanovení emisních limitů vycházel z údajů uvedených v předmětné žádosti, z hledisek pro určování nejlepších dostupných technik, ze stanovisek účastníků řízení a příslušných správních orgánů a na základě doporučení odborně způsobilé osoby (dle § 11 zákona o integrované prevenci).

Ostatní zájmy nejsou realizací záměru dotčeny, proto nebyly stanoveny žádné další podmínky.
Vypořádání s připomínkami k žádosti obsaženými ve vyjádřeních podaných podle § 9 a § 11 zákona o integrované prevenci:

1) ČIŽP OI Ústí nad Labem – bez připomínek,

2) KHS Ústeckého kraje – bez připomínek, 

3) Městský úřad v Litvínově - bez připomínek,

4) CHEMOPETROL, a.s. - bez připomínek,

5) Ústecký kraj – bez připomínek.

6) Obvodní báňský úřad v Mostě
Připomínka: Chybí jakékoliv údaje o tom, zda se stavba nalézá v území nějakého ložiska výhradního nerostu, nebo může-li být nepříznivě dotčena dřívější hornickou činností (povrchové nebo hlubinné dobývání hnědého uhlí).
Vypořádání:  Po doložení vyjádření Mostecké uhelné společnosti, a.s. vydal Obvodní báňský úřad dne 15. 12. 2003 souhlasné stanovisko k vydání integrovaného povolení za předpokladu plnění § 19 zákona č. 44/1988, o ochraně a využití nerostného bohatství.
7)  Povodí Ohře, s.p. – vypořádání je uvedeno v odůvodnění, v části týkající se vypouštění odpadních vod.

Na základě výše uvedených skutečností úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek za podání žádosti o vydání integrovaného povolení ve smyslu § 57 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dle položky 131d, písm. a) ve výši 30 000 Kč byl zaplacen převodem na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 19. 3. 2003.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat k Ministerstvu životního prostředí do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
Ing. arch. Jan Zadražil

      vedoucí odboru

Rozdělovník:

Účastníci řízení:  

CELIO a.s., V Růžodolu 2, 435 14 Litvínov

Ústecký kraj, zde (p. Jaroslav Foldyna – 1. náměstek hejtmana, p. Josef Benda – předseda komise ŽP)

Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov

CHEMOPETROL, a.s., Litvínov-Záluží 1, 436 70 Litvínov

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, Náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov

ČIŽP, OI Ústí nad Labem, RISA, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most

Obvodní báňský úřad, U Města Chersonu 1429, 434 61 Most

Mostecká uhelná společnost, a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor ŽPaZ, zde

Na vědomí: 
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ČEÚ, Agentura integrované prevence, Kodaňská 10, 100 10 Praha 10
Telefon: 475 657 151








             Strana 1 (celkem 18)
Fax:       475 200 245

E-mail:  skalnikova.h@kr-ustecky.cz              

Telefon: 475 657 151








             Strana 2 (celkem 18)
Fax:       475 200 245

E-mail:  skalnikova.h@kr-ustecky.cz              


