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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 7 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), vydává po provedeném řízení toto rozhodnutí, jímž se 

v y d á v á    i n t e g r o v a n é    p o v o l e n í

ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci společnosti CRYSTALEX a.s., se sídlem B. Egermanna 634, 473 13  Nový  Bor, IČ 49 90 35 01, pro zařízení „Elektrický tavící agregát o kapacitě 23,5 t/den, dvě automatické linky na strojní výrobu užitkového skla“ (dále jen „zařízení“), umístěné v závodě 06 Hostomice. 

Toto povolení se vydává na dobu  n e u r č i t o u.

Identifikační údaje:

	Provozovatel zařízení:
	CRYSTALEX a.s.

	Adresa sídla provozovatele:
	B. Egermanna 634, 473 13  Nový  Bor

	IČ:
	49 90 35 01

	Kategorie dle přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb.:
	3.3. Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 t denně

	Název zařízení:                      
	Elektrický tavící agregát o kapacitě 23,5 t/den, dvě automatické linky na strojní výrobu užitkového skla    

	Umístění zařízení:   
	Kraj: Ústecký, obec: Hostomice, k.ú.: Hostomice nad Bílinou, parcelní čísla: 755, 756, 757, 758


Popis zařízení a přímo spojených činností

Výrobním programem společnosti CRYSTALEX a.s. v závodě 06 Hostomice je produkce nápojového a dekorativního skla ve formě hotových výrobků nebo polotovarů pro další zušlechťování. Skleněné výrobky, případně polotovary, se vyrábí ze sklářského kmene, který je do závodu 06 dovážen v nepropustných vacích ze závodu společnosti CRYSTALEX a.s. v Novém Boru. Sklářský kmen je v závodě 06 míchán s vratnými střepy z výroby. Vlastní výroba nápojového a dekorativního skla zahrnuje zakládání vsázky, tavení sklářského kmene s příměsí vratných střepů z výroby (45–60 % utavené skloviny), automatické tvarování polotovarů (lisování a foukání), jejich chlazení, odřezávání technologických nadtvarků, zabroušení, oplach, zatavení okrajů a leštění plamenem, kontrolu hotových výrobků a jejich balení.

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
· Elektrický tavící agregát pro automatickou výrobu – V10 – slouží ke kontinuálnímu tavení skloviny cristallínu pro strojní výrobu nápojového a dekorativního skla. 

Zakládání vsázky, tavení a čeření skloviny probíhá v nepřetržitém provozním režimu. Sklářský kmen je zakládán na hladinu roztavené skloviny a vytváří zde vrstvu bránící přílišnému úniku těkavých látek do ovzduší. Provoz zakladače je řízen automaticky. Ohřev skloviny je zajištěn odporovým ohřevem při průchodu elektrického proudu o napětí 100 ‑ 140 V roztavenou sklovinou mezi molybdenovými elektrodami. Pec je konstruována tak, aby při výkonu 90 - 110 % jmenovité tavící kapacity odtékala tzv. průtokem ve dně tavící části vyčeřená a homogenní sklovina do části odběrové – feedrů, jimiž jsou zásobovány automatické linky na strojní výrobu užitkového skla. Nečistoty vznikající při provozu zakladače a při tavení jsou odváděny ze zařízení ventilátorem o výkonu 8000 m3/h přes odlučovač FV 37 mimo prostory haly. Pec je vybavena čtyřmi hořáky na spalování zemního plynu, které se používají při najíždění zařízení. Slouží k vypálení tělesa pece a k roztavení prvotní dávky střepů, aby vznikla vrstva skloviny nutná pro elektrické tavení.

Technické parametry:

Elektrický tavící agregát

- typ: vlastní konstrukce a.s. Crystalex,

- maximální příkon tavící části: 1000 kW,

- projektovaná kapacita: 23,5 t utavené skloviny za den (+10 %).

Odlučovač

- typ: FV-37 (kapsový textilní filtr, 2 samostatné sekce s uzavíracími klapkami a regenerací zpětným proplachem),

- filtrační plocha: 37 m2,

- maximální pracovní teplota: 80 °C. 

Plynové hořáky

- počet: 4 ks,

- jmenovitý výkon každého hořáku: 400 KW. 

· Dvě automatické linky na strojní výrobu užitkového skla – L10 a L11 - roztavená sklovina je vedena tzv. feedry k lisům a foukacím strojům, kde je sklovina tvarována. Vytvarované polotovary dále putují do pásových chladících pecí s plynovým otopem, do rafinačních strojů pro oddělení technologických nadtvarků řezáním, do myček, následně do kruhových zapalovaček pro zatavení hrubých okrajů a vyleštění a nakonec na prohlížecí dopravník, kde jsou výrobky kontrolovány pracovníky závodu a baleny do přepravních obalů.

Technické parametry:

Linka L10

- projektovaná kapacita: 11,75 t/den,

- strojní vybavení: foukací feedr L10, lisový feedr L10, foukací stroj L10, lis L10, pásová chladící pec L10, rafinační stroj L10, myčka L10, převraceč L10, kruhová zapalovačka L10, prohlížecí dopravník L10,

- plynové hořáky chladící pece L10: typ HP 60, 7 ks o výkonu 60 kW, 

- pomocné hořáky u foukacího stroje: 5 ks o výkonu cca 3 kW,

- pomocné hořáky u lisu: 5 ks o výkonu cca 3 kW.

Linka L11

- projektovaná kapacita: 11,75 t/den,

- strojní vybavení: foukací feedr L11, lisový feedr L11, foukací stroj L11, lis L11, pásová chladící pec L11, rafinační stroj L11, myčka L11, převraceč L11, kruhová zapalovačka L11, prohlížecí dopravník L11,

- plynové hořáky chladící pece L10: typ HP 60, 8 ks o výkonu 60 kW,
- pomocné hořáky u foukacího stroje: 5 ks o výkonu cca 3 kW,

- pomocné hořáky u lisu: 5 ks o výkonu cca 3 kW.

U obou linek se používá variabilně dalších cca 5 malých pomocných hořáků dle potřeb technologie o výkonu  cca 3 kW.

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
· Kůrovací linka – soubor zařízení sloužící k nanášení pracovní vrstvy na vnitřní povrch sklářských forem využitím laku a bukových pilin.

Technické parametry:
· projektovaná kapacita: 20 forem,

· plynové hořáky: typ HP 60, 2 ks o výkonu 60 kW.
· Vypalovací pec na formy – slouží k tepelné fixaci pracovní vrstvy vytvořené na kůrovací lince.

· Chladící pec na formy – slouží k chlazení vypálených forem.

· Zařízení WPE – slouží k čištění brusných a zaolejovaných vod, které jsou následně vraceny zpět do výrobního procesu nebo vypouštěny do kanalizace akciové společnosti SKLÁRNY KAVALIER.

Technické parametry:

- typ WPE Praha,

- projektovaná kapacita: 30 m3/den.

c) Přímo spojené činnosti

· Skladování surovin a výrobků.

· Zakládání vsázky - automatické zakládání vstupních sklářských surovin na hladinu roztavené skloviny.

· Výroba skloviny - roztavení vstupních sklářských surovin.

· Tvarování polotovarů - lisování a foukání skloviny v lisech a foukacích strojích.

· Chlazení polotovarů - pozvolné chlazení v pásových chladících pecích.

· Řezání - oddělení technologických nadtvarků na rafinačních strojích. Jako chladící médium se používá technologická a užitková voda přebíraná od společnosti SKLÁRNY KAVALIER, a.s.

· Oplach polotovarů - oplach v myčkách pitnou vodou, která je přebíraná od společnosti SKLÁRNY KAVALIER, a.s.

· Zatavení okrajů vzniklých po odřezání technologických nadtvarků - je prováděno v kruhových zapalovačkách.

· Kontrola výrobků - prováděna obsluhou u prohlížecích dopravníků.

· Třídění a balení výrobků.

· Úprava litinových forem - opravy vnitřního povrchu navařováním, broušením a soustružením v kovoformárně.

· Nanášení vnitřní pracovní vrstvy do litinových forem - použitím laku a bukových pilin na tzv. kůrovací lince.

· Tepelná fixace pracovní vrstvy litinových forem v pecích na formy.

· Nakládání s odpady - třídění a shromažďování odpadů v určených sběrných nádobách.

· Nakládání se střepy z výroby - třídění střepů na část recyklovatelnou a odpady, přidávání vratných střepů do vsázky.

· Nakládání s vodami - zásobování vodou a nakládání s odpadními vodami (z technologie, splaškové i dešťové). Odpadní vody jsou odváděny do kanalizačního řadu společnosti SKLÁRNY KAVALIER, a.s.

· Monitoring - monitoring nebo měření množství emisí znečišťujících látek.

· Zásobování kyslíkem - používáno v chladících pecích, foukacích strojích a lisech pro zajištění optimálního procesu hoření. Ke skladování kyslíku je používán zásobník na kyslík firmy Linde Technoplyn o objemu 18,2 m3.

· Čištění technologických vod - brusné a zaolejované vody pracují v uzavřeném okruhu a jsou čištěné na zařízení WPE. Voda je průběžně doplňována (ztráty při technologii a čištění). Vyčištěná voda je odváděna do dešťové kanalizace akciové společnosti SKLÁRNY KAVALIER. 

I.

V souladu s § 13 odst. 3 písm. d) a odst. 4 zákona o integrované prevenci se stanoví následující závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek:
1. Ochrana ovzduší a související monitoring

V souladu s § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), se stanoví pro zařízení následující podmínky pro trvalý provoz:
Elektrický tavící agregát o kapacitě 23,5 t/den - zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší
1.1. Pro elektrický sklářský agregát jsou ve smyslu bodu 3.3. - „Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken“, přílohy č. 1 k NV č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, stanoveny specifické emisní limity pro tuhé znečišťující látky, NO2 a CO (vztažné podmínky A, tj. koncentrace v suchém plynu za normálních podmínek). Provozem tohoto elektrického sklářského agregátu budou dodrženy následující stanovené emisní limity pro tuhé znečišťující látky, NO2 a CO:  

	znečišťující látka
	emisní limit podle platné legislativy
	stanovený emisní limit 
	datum dosažení stanoveného emisního limitu

	TZL
	150 mg/m3
	5 mg/m3
	od nabytí právní moci integrovaného povolení

	NO2
	1600 mg/m3
	1000 mg/m3
	-II-

	CO
	800 mg/m3
	200 mg/m3
	-II-

	Plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF
	50 mg/m3 při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším
	50 mg/m3 při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším
	-II-

	Plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl
	100 mg/m3 při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším
	100 mg/m3 při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším
	-II-


1.2. V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. bude na výstupu z textilního filtru prováděno jednorázové měření emisí TZL, CO, NO2, plynných sloučenin fluoru vyjádřených jako HF a plynných sloučenin chloru vyjádřených jako HCl v četnosti dvakrát za kalendářní rok. Měření bude provedeno autorizovanou osobou (viz § 15 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší) a termín měření bude oznámen ČIŽP 14 dní předem. 
1.3. Upouští se od měření kovů skupiny I (Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu) a kovů skupiny II  (Co, Ni, Cr, As, Cd, Se). Jejich výše bude zjišťována prostřednictvím emisí TZL. Emisní limit pro TZL je stanoven na takové úrovni,  která zaručuje dodržení emisních limitů pro kovy skupiny I a II. 
1.4. Elektrický tavící agregát bude provozován v souladu se schváleným provozním řádem. 

1.5. Vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší podle přílohy č. 9 k vyhlášce MŽP č. 356/2002 Sb. 

1.6. Plnit další povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování podle § 11 zákona o ochraně ovzduší.  
1.7. V souladu s § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší se vydává 
povolení k vydání provozního řádu
Elektrický sklářský tavící agregát z 1. 3. 2004 podle § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. 
Povolení se vydává za následující podmínky: Jakékoli změny provozního řádu budou s ČIŽP, OI ÚL předem konzultovány. 

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

2.1. Provozovatel nejpozději 3 měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení vypracuje a předloží Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, projekt postupu ukončení provozu zařízení, návrh monitoringu a případné asanace. Ten musí respektovat následující principy:
· Využití, případně odstranění, veškerých závadných látek, odpadů a zbytků surovin v souladu s platnou legislativou.

· Demontáž technologického zařízení, jeho prodej, případně odstranění. 

· Odpojení od veškerých inženýrských sítí a zaslepení přípojek.

· Asanace budov, vytřídění využitelných odpadů (kovy, dřevo, plasty), využití, případně odstranění stavebních sutí.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ŽP při nakládání s odpady

V souladu s ustanovením § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se vydává souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, zařazenými dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004, takto:

06 01 01*
Kyselina sírová a kyselina siřičitá
07 02 99*
Odpady jinak blíže neurčené (odpad pryže znečištěný ropnými látkami - O/N)
08 01 11*
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 02 01* 
Odpadní práškové barvy (O/N)
10 11 09*
Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky
10 11 12* 
Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 (znečištěné ropnými látkami - O/N)
11 01 05*
Kyselé mořicí roztoky
13 02 05*
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08*
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 05 02*
Kaly z odlučovačů oleje
13 05 07*
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
14 06 04*
Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
14 06 05*
Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
15 01 10*
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 02 02* 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
16 02 13*
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
16 06 01*
Olověné akumulátory
17 09 03*
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
19 08 13*
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
20 01 21*
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23*
Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky  
Pro nakládání s nebezpečnými odpady se stanoví následující podmínky:

3.1. Nakládání  s nebezpečnými odpady bude spočívat v jejich odděleném shromažďování a dočasném skladování před předáním oprávněným osobám. 

3.2. Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením či únikem.
3.3. Ke shromažďování odpadů musí být použity shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky dle § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

4.1. Všechny místnosti a prostory, v nichž jsou skladovány látky závadné vodám, nebo kde se nimi manipuluje, musí mít nepropustnou podlahu bez odvodnění a musí být vybaveny záchytnými vanami, které budou odzkoušeny na nepropustnost dle ČSN 75 0905.
4.2. V místech, kde bude nakládáno se závadnými látkami, budou k dispozici prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.

4.3. Provádět vizuální kontrolu těsnosti nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků  pro dopravu závadných látek nejméně 1x za 6 měsíců, nejméně 1x za 5 let budou provedeny zkoušky těsnosti. Přečerpávání, dávkování a manipulace s výše uvedenými látkami bude řízená kvalifikovanou osobou.

4.4. Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávat po dobu 5 let.

4.5. S nebezpečnými chemickými látkami a přípravky bude nakládáno v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Závady a poruchy na zařízeních mající vliv na životní prostředí musí být v co nejkratší době opraveny předepsaným způsobem podle schválených provozních předpisů.

4.7. Při řešení havárií v zařízení bude postupováno v souladu se schválenými provozními a havarijními řády a pokyny orgánů a institucí, které budou o havárii vyrozuměny.

4.8. Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenávány v provozním deníku s uvedením data vzniku, informované instituce a osoby, data a způsobu provedeného řešení dané havárie, a musí být vyrozuměny příslušné orgány a instituce.
5. Opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

5.1. Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch klíčových zařízení apod. dodržovat postupy provozní dokumentace a provozního řádu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší.
5.2. Zajistit provoz a servis všech zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení. Protokoly o servisních prohlídkách uchovávat pro případ kontroly.
6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

6.1. Případné podmínky pro hospodárné využívání paliv a energií vyplývající ze závěru zpracovaného energetického auditu realizovat dle „Plánu realizace energetických úsporných opatření“, který bude předložen Krajskému úřadu Ústeckého kraje do 31. 12. 2005.

7. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení 
Provozovatel zařízení je povinen: 
7.1. Vést provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší a  zpracovat souhrnnou  provozní evidenci za každý kalendářní rok a předat ji ČIŽP OI Ústí nad Labem a Krajskému úřadu Ústeckého kraje každoročně do 15. února.

7.2. Plnit poplatkovou povinnost v souladu s § 19 zákona o ochraně ovzduší každoročně do 15. února.

7.3. Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.      

7.4. Zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení                             o odpadech a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu s rozšířenou působností.

7.5. Ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje plánovanou změnu zařízení v souladu s § 16 odst. 1 písm. b) zákona o integrované prevenci.

7.6. Neprodleně hlásit příslušným správním úřadům havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.

7.7. Vést evidenci údajů o plnění závazných  podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení, a to způsobem a formou stanovenou prováděcím právním předpisem.

7.8. Zjišťovat, vyhodnocovat a ohlašovat látky, jejichž emise a přenosy jsou za jeden kalendářní rok vyšší nebo shodné s množstvím stanoveným v NV č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.
II.

V souladu s ustanovením  § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části:
1. Rozhodnutí Okresního úřadu Teplice, referátu životního prostředí, č.j. ŽP 2290/2638/249/NN-1857/02/Ně z 19. 4. 2002, kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

2. Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 1943/32166/04/ZPZ z 12. 3. 2004, kterým se vydává povolení k vydání provozního řádu Elektrického sklářského tavícího agregátu.
ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „úřad“), obdržel dne 31. 3. 2003 žádost společnosti CRYSTALEX a.s., se sídlem B. Egermanna 634, 473 13  Nový  Bor, IČ 49 90 35 01, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Elektrický tavící agregát o kapacitě 23,5 t/den, dvě automatické linky na strojní výrobu užitkového skla“, umístěné v závodě 06 Hostomice. Zařízení je kategorie 3.3. podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení o vydání integrovaného povolení podle § 13 zákona o integrované prevenci. Podaná žádost neobsahovala náležitosti stanovené § 4 odst. 1  zákona o integrované prevenci a vyhláškou MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění, proto byl provozovatel 18. 4. 2003 v souladu s § 3 odst. 3 zákona o integrované prevenci vyzván, aby žádost doplnil a zároveň bylo řízení přerušeno. Žádost byla doplněna 20. 8. 2003 o chybějící náležitosti a bylo pokračováno v řízení. Dne 21. 8. 2003 bylo oznámeno zahájení řízení o vydání integrovaného povolení účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a Agentuře integrované prevence a byli požádáni o zaslání vyjádření k žádosti. Zároveň bylo vyvěšeno stručné netechnické shrnutí žádosti na úřední desce úřadu, internetových stránkách Ústeckého kraje a na portálu veřejné správy, a bylo zajištěno zveřejnění na úřední desce dotčené obce.
K uvedené žádosti byla zaslána tato vyjádření: 

1. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Územní pracoviště Teplice, zn.: 2633-7020/03 z 25. 9. 2003,

2. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, zn.: 003201-20496/2003 z 5. 9. 2003,

3. ČIŽP, OI ÚL, č.j.: 04/RISA/6536/03/Lou z 22. 9. 2003,

4. Ústecký kraj, z 22. 10. 2003,

5. Obecní úřad Hostomice, č.j.: 430/2003 ze 17. 9. 2003 a 12. 11. 2003,

6. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel, č.j.: ČIL-26.8.2003/24024-N z 26. 9. 2003. 



Tato vyjádření byla průběžně zasílána na Agenturu integrované prevence, od které však úřad dne 7. 11. 2003 obdržel stanovisko, dle kterého požaduje doplnit žádost o vydání integrovaného povolení o některé skutečnosti. Bez tohoto doplnění by Agentura integrované prevence vydala nedoporučující vyjádření. Na základě tohoto stanoviska Krajský úřad Ústeckého kraje vyzval 11. 11. 2003 provozovatele, aby žádost o vydání integrovaného povolení doplnil dle požadavků Agentury integrované prevence, a zároveň řízení přerušil. Žádost byla doplněna 16. 2. 2005 a bylo pokračováno v řízení. Krajský úřad Ústeckého kraje dne 23. 2. 2005 rozeslal doplněnou žádost účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy a Agentuře integrované prevence k vyjádření. 
K uvedené žádosti byla zaslána tato vyjádření: 

1. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Územní pracoviště Teplice, zn.: 614-7020/05 z 24. 3. 2005,

2. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, zn.: 003702-6074/2005 z 25. 3. 2005,

3. ČIŽP, OI ÚL, č.j.: 4/RISA2233/05/U ze 14. 4. 2005,

4. Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí, č.j.: OŽP/No/14788/V/05 z 31. 3. 2005,

5. Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, č.j.: ČIL-7.3.2005/8126-N z 6. 4. 2005. 

Tato vyjádření byla průběžně zasílána na Agenturu integrované prevence a stala se podkladem pro její vyjádření č.j.: 356/163-AIP/05 z 23. 5. 2005, které úřad obdržel 25. 5. 2005. Toto vyjádření bylo dne 30. 5. 2005 vyvěšeno na úřední desce úřadu a na portálu veřejné správy. Dále bylo v souladu s § 12 zákona o integrované prevenci nařízeno ústní jednání na 20. 6. 2005, na kterém byly vyjasněny připomínky k závazným podmínkám provozu. Z ústního jednání byl pořízen protokol. Na základě provedeného řízení bylo dne 23. 8. 2005 vydáno integrované povolení č.j.: 12/05/ZPZ/IP-5/Sk. Proti tomuto rozhodnutí podala dne 21. 9. 2005 společnost CRYSTALEX a.s. odvolání, ve kterém se odvolávala proti stanovení emisního limitu pro NOx vyjádřené jako NO2 v hodnotě 700 mg/m3 a proti stanovení emisních limitů pro SO2, plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF, plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl, kovy skupiny I a II. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vyzval 26. 9. 2005 účastníky řízení a ostatní dotčené orgány, aby se k podanému odvolání vyjádřili a po obdržení jejich vyjádření zaslal Ministerstvu životního prostředí, OVSS IV Chomutov, dopisem z 21. 10. 2005 podané odvolání spolu s připomínkami a svým stanoviskem. Ministerstvo životního prostředí, OVSS IV Chomutov, svým rozhodnutím zn.: 530/1153/1670UL/05/Kol ze 17. 1. 2006 zrušilo integrované povolení Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j.: 12/05/ZPZ/IP-/Sk z 23. 8. 2005 a věc vrátil k novému projednání a rozhodnutí. Zároveň uvedlo důvody, pro které tak učinilo, a doporučilo Krajskému úřadu Ústeckého kraje další postup v řízení ve smyslu toho, aby emisní limit pro NOx byl navýšen ze 700 mg/m3 na 1000 mg/m3, zachovat stanovené emisní limity pro HCl a HF a zvážit nestanovení kovů skupiny I a II.
Na základě zrušení integrovaného povolení Ministerstvem životního prostředí a vrácení věci k novému projednání a rozhodnutí svolal Krajský úřad Ústeckého kraje ústní jednání, které se konalo 17. 2. 2006.  Na tomto jednání bylo dohodnuto, že emisní limit pro NOx bude v integrovaném povolení navýšen dle doporučení MŽP ze 700 mg/m3 na 1000 mg/m3 a že budou zachovány emisní limity pro HCl a HF. Dále bylo se souhlasem ČIŽP, OI ÚL dohodnuto, že do 30. 6. 2006 provozovatel zajistí autorizované měření emisí kovů skupiny I (Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu) a skupiny II (Co, Ni, Cr, As, Cd, Se) a s přihlédnutím k výsledkům měření Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zváží jejich další měření. Na základě toho bylo řízení o vydání integrovaného povolení přerušeno do doby předložení protokolu z autorizovaného měření emisí, nejdéle však do 30. 6. 2006. Protokol z autorizovaného měření emisí byl předložen 7. 4. 2006 a na základě toho svolal Krajský úřad Ústeckého kraje jednání mezi provozovatelem, Krajským úřadem a ČIŽP, OI ÚL, jehož výsledkem bylo, že v integrovaném povolení bude upuštěno od měření emisí kovů skupiny I a II a jejich zjišťování bude prováděno prostřednictvím emisí TZL. Emisní limit pro TZL byl zároveň snížen na 5 mg/m3, což je zároveň horní hranice emisního limitu pro kovy skupiny II. 
Úřad hodnotil při přezkoumání žádosti zejména soulad s ustanoveními zákona o integrované prevenci a s vyhláškou č. 554/2002 Sb., a soulad s ostatními složkovými předpisy na ochranu životního prostředí. Dále úřad hodnotil soulad s nejlepšími dostupnými technikami. Podkladem pro rozhodnutí bylo zhodnocení jednotlivých kapitol žádosti včetně jejích příloh. Dále úřad vycházel ze stanovisek účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a odborně způsobilé osoby. 

Závazné podmínky pro ochranu ovzduší byly stanoveny v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a předpisy vydanými k jeho provedení. Emisní limity byly sníženy oproti limitům daným legislativou na základě předložených výsledků autorizovaného měření z roku 2003 a v souladu s Referenčním dokumentem o nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu (10/2000). Bylo upouštěno od měření kovů skupiny I (Pb, Sb, Mn, V, Sn, Cu) a kovů skupiny II (Co, Ni, Cr, As, Cd, Se). Jejich výše bude zjišťována prostřednictvím emisí TZL. Emisní limit pro TZL je stanoven na takové úrovni,  která zaručuje dodržení emisních limitů pro kovy skupiny I a II. 
Odpadní vody jsou předávány na základě smluvního vztahu společnosti SKLÁRNY KAVALIER, a.s., a jsou před vypuštěním do vodoteče čištěny na biologické čistírně odpadních vod. Společnost SKLÁRNY KAVALIER, a.s. je držitelem platného rozhodnutí k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Nakládání s odpady bylo upraveno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Podmínky byly stanoveny s ohledem na zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s nimi. 


Dále byly do rozhodnutí zahrnuty připomínky k žádosti zaslané během řízení, vyhodnocené úřadem jako opodstatněné, s přihlédnutím k vyjádření odborně způsobilé osoby. Vypořádání s připomínkami je následné.

Vypořádání s připomínkami k žádosti obsaženými ve vyjádřeních, podaných podle § 9 a     § 11 zákona o integrované prevenci:

1) Krajská hygienická stanice ÚK, územní pracoviště Teplice – bez připomínek.
2) Povodí Ohře, státní podnik 

Připomínka: V provozním řádu ČOV postrádáme důležitá telefonní čísla na náš VHD pro případ havárie a vlastní definici havárie dle § 40 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Vypořádání: Doplněno.
Připomínka: Bude vyřešena likvidace odpadů z technologie čištění odpadních vod (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro jejich likvidaci).
Vypořádání:  Odpady jsou předávány na základě smlouvy osobě oprávněné k převzetí. 
Připomínka: Všechny místnosti a prostory, v nichž jsou skladovány látky závadné vodám, nebo kde se nimi manipuluje, musí mít nepropustnou podlahu bez odvodnění a musí být vybaveny záchytnými vanami, které budou odzkoušeny na nepropustnost dle ČSN 75 0905.
Vypořádání: Viz bod 4.1. tohoto povolení.
Připomínka: Aktualizovaný provozní řád bude předložen k vyjádření závodu Povodí Ohře, s.p. Chomutov.

Vypořádání: Provozní řád byl předložen.
3) Ústecký kraj – bez připomínek.
4) ČIŽP, OI ÚL

Připomínka: Vzhledem ke skutečnosti, že na výstupu z elektrické tavící pece je umístěn textilní filtr, který zaručuje významné snížení emisí tuhých znečišťujících látek (TZL), jak prokázala dosud všechna provedená měření emisí (emise TZL se pohybovaly okolo 1 mg/m3), doporučuje ČIŽP, aby se hodnota emisí TZL provozovateli stanovila ve výši 5 mg/m3, nikoliv tedy 50 mg/m3, jak provozovatel navrhuje v kapitole 13.1.

Vypořádání: Emisní limit pro TZL byl stanoven na úrovni 5 mg/m3. 

Připomínka: ČIŽP upozorňuje na skutečnost, že v letech 2002 – 2004 řešila opakované stížnosti Obecních úřadů v Hostomicích a ve Světci na zápach, který údajně pocházel z areálu provozu společnosti CRYSTALEX a.s. v Hostomicích. I když kontrolami nebyl zdroj zápachu nalezen (v době kontrol nebylo nic cítit a v provozu nebyl zjištěn žádný technologický postup nebo zdroj, který by mohl být zdrojem zápachu), doporučuje ČIŽP, aby v daném případě byl stanoven i emisní limit na pachové látky.

Vypořádání: V současné době je objednána autorizovaná měřící skupina pro měření pachových látek, která v letošním roce provede jejich měření. Do doby zjištění, zda zápach skutečně pochází od provozovatele, nebyl společnosti CRYSTALEX a.s., závod Hostomice, stanoven emisní limit pro pachové látky. Měření emisí pachových látek u technologie výroby skla není požadováno ani legislativou ochrany ovzduší.
5) Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel – bez připomínek.

6) Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí – bez připomínek.

7) Obec Hostomice – bez připomínek.
Ostatní zájmy nejsou dotčeny, proto nebyly stanoveny žádné další podmínky.
Agentura integrované prevence ve svém vyjádření porovnala zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT). Porovnání je následné:

Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT
Pro srovnání posuzovaného zařízení byl použit „Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu“ (říjen 2000).
Porovnání podle referenčního dokumentu BREF

V žádosti o vydání IP společnosti CRYSTALEX a.s., závod 06 Hostomice nad Bílinou, bylo porovnání zařízení s BAT v kapitole 5.4 a 11.1 provedeno dostatečně a správně. 

V kap. 7.1.5, 7.4.6, 8.9, 10.12 bylo porovnání zařízení s BAT provedeno podle kap. 3.3 Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu, která popisuje současné hladiny a spotřeby emisí v odvětví obalového skla, přičemž odvětví domácenského skla je popsáno v kap. 3.6 uvedeného referenčního dokumentu. Techniky uvažované pro stanovení BAT jsou diskutovány v kap. 4 uvedeného dokumentu a hodnoty emisí dosahované nejlepšími dostupnými technikami jsou popsány v kap. 5.6 téhož dokumentu.

Spotřeba křemičitého písku na tunu utaveného skla v odvětví domácenského skla činí podle kap. 3.6 výše uvedeného referenčního dokumentu 0,65 – 0,75 t, spotřeba vratných střepů 0,15 ‑ 0,4 t. Z porovnání uvedených hodnot s parametry zařízení, které jsou uvedeny v kap. 7.1.5 žádosti o vydání IP, vyplývá, že zařízení dosahuje lepších výsledků při spotřebě surovin, než je dosahováno běžnou praxí.

Specifická spotřeba elektrické energie na tunu utaveného skla je podle kap. 3.6 uvedeného referenčního dokumentu 1 – 4 GJ, specifická spotřeba zemního plynu je 5 – 14 GJ. Z porovnání uvedených hodnot s parametry zařízení, které jsou uvedeny v kap. 7.4.6, případně 7.4.1, žádosti o vydání IP, vyplývá, že je v zařízení dosahováno vyšší jmenovité spotřeby elektrické energie na tunu utaveného skla, než je uváděno ve výše zmíněné kap. 3.6. Rozdíl je dán použitou technologií elektrického tavení, která není běžně užívanou technologií výroby domácenského skla, a není proto v kap. 3.6 zohledněna. Vyšší jmenovitá spotřeba elektrické energie je kompenzována výrazně nižšími emisemi znečišťujících látek do ovzduší a ostatními výhodami uvedenými v kap. 4.2.1 referenčního dokumentu.

Z porovnání emisních parametrů zařízení, uvedených v kap. 8.1, případně 8.9, žádosti o vydání IP, s hodnotami BAT (viz kap. 5.6 referenčního dokumentu) vyplývá, že zařízení splňuje požadavky na BAT. Porovnání zařízení s BAT z hlediska nakládání s odpady je provedeno v kap. 5.3.3 Vyjádření.

Zařízení na výrobu nápojového a dekorativního skla akciové společnosti CRYSTALEX v závodě 06 Hostomice nad Bílinou odpovídá požadavkům BAT.
Souhrnné porovnání s BAT

K souhrnnému porovnání s BAT provedenému v kap. 6.7 žádosti o vydání IP doplňujeme následující hodnocení, které je provedeno podle hledisek uvedených v příloze č. 3 zákona č. 76/2002 Sb. 
Použití nízkoodpadové technologie

Zařízení je v dobrém technickém stavu a splňuje standardy pro nízkoodpadovou technologii. Společnost CRYSTALEX a.s. v závodě 06 Hostomice nad Bílinou používá pro výrobu skleněných výrobků (nápojové a dekorativní sklo), případně polotovarů, zařízení s nízkou produkcí odpadu a používaná výrobní zařízení jsou na úrovni nezbytné pro dobrou kvalitu výrobků. Příprava vstupních surovin má předepsané parametry a jejich dávkování do procesu je prováděno automaticky, což vylučuje předávkování a nevhodné nakládání se surovinami.

Hledisko je plněno.

Použití látek méně nebezpečných

Nebezpečné látky dle zákona č. 356/2003 Sb. a závadné látky dle zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění jsou používány v míře nezbytně nutné z užitného i ekonomického hlediska. Vzhledem k charakteru produktů nelze předpokládat zásadní změnu vstupních surovin, resp. pomocných látek a jejich nebezpečných vlastností. Je nutné nadále dodržovat zásady pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými a závadnými látkami ve smyslu zmíněných zákonů, aby se zamezilo kontaminaci půdy a podzemních vod.

Hledisko je plněno.
Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu

Recyklace vlastních střepů - využití cca 90 %  střepů (tzv. vratných) v technologickém procesu, cca 10 % střepů (tzv. nevratných) je znečištěných – nerecyklovatelných. Zvýšením podílu střepů ve vsázce se snižuje energetická a surovinová spotřeba. Recyklací střepů dochází k úspoře primární suroviny a dosahuje se nižší podíl odpadu z technologie. Nerecyklovatelný podíl je nevhodný pro zpětné použití z důvodu znečištění, resp. nesplňuje požadovanou kvalitu pro výrobu skleněných výrobků, případně polotovarů. Odprašky z textilních filtrů odlučovače nejsou vzhledem ke kolísání složení a znečištění zpětně vraceny do technologie, ale v množství cca 3 t ročně předávány oprávněné osobě k odstranění jako nebezpečný odpad katalogového čísla 10 11 09. Technologické okruhy vodního chlazení technologických jednotek zařízení (brusné a zaolejované vody), jsou provedeny jako uzavřené. Doplňují se pouze ztráty vody. Uzavřený okruh byl zaveden z důvodu minimalizace spotřeby procesní vody (minimalizace environmentálních dopadů) a snížení spotřeby pomocných látek.

Hledisko je plněno.
Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly vyzkoušeny ve světovém měřítku

Zařízení je dostatečně porovnáno z hlediska srovnatelných procesů, zařízení či provozních metod, které již byly vyzkoušeny ve světovém měřítku, v kapitole 6.7 žádosti o vydání IP.

Hledisko je plněno.
Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace 

Zařízení je dostatečně porovnáno z hlediska technického pokroku a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace v kapitole 6.7 žádosti o vydání IP.

Hledisko bude plněno.
Charakter, účinky a množství příslušných emisí

5.3.6.1 Emise do ovzduší

Bodové zdroje znečištění ovzduší:

• technologický zdroj:

-
elektrický tavící agregát pro automatickou výrobu – V10 - s koncovým záchytem emisí do ovzduší (produkované emise: TZL, NOx, CO, HCl, HF, kovy I a kovy II).

Liniové zdroje znečištění ovzduší: interní manipulace s materiálem a externí doprava.

K porovnání emisních parametrů zařízení s parametry BAT provedenému v kapitole 6.7 a 8.9 žádosti o vydání IP doplňujeme:

Vzhledem ke zvolené technice elektrického tavení, která je výrazně menším zdrojem emisí těkavých složek kmene, než je tomu u konvenčních technik tavení (pece otápěné fosilními palivy), dosahuje zařízení emisní úrovně těchto látek podle BAT (např. kovy byly trvale pod hranicí 0,01 mg/m3), proto není v zařízení prováděno, po dohodě s příslušnými orgány státní správy, měření emisí HCl, HF, kovů 1. a kovů 2. skupiny.

Zdroj: Kap. 4.2.1 Elektrické tavení a kap. 5.6 Domácenské (užitkové) sklo, Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu

5.3.6.2 Emise do vody

Společnost CRYSTALEX a.s., závod 06 Hostomice nad Bílinou, je zdrojem technologických, splaškových a srážkových odpadních vod. Ukazatelé znečištění průmyslové odpadní vody jsou: pH, CHSKCr, BSK5, NL, NEL, RAS, RL, RL (ztráta žíháním), sírany. Kvalita všech odpadních vod vypouštěných do kanalizace akciové společnosti SKLÁRNY KAVALIER je sledována dle platné smlouvy. Technologické odpadní vody procházejí před vypuštěním do výše uvedené kanalizace zařízením na čištění vod typ WPE (se separátorem ropných látek), kde dochází k zachycování ropných látek.

Hledisko je plněno.
Datum uvedení nových a existujících zařízení do provozu
	Elektrický tavící agregát – V10
	leden 2001

	Automatické linky na strojní výrobu užitkového skla – L10 a L11
	10.9.2001

	Kůrovací linka
	10.9.2001

	Pece na formy – L10 a L11
	10.9.2001

	Zařízení WPE
	10.9.2001


Doba potřebná k zavedení BAT

Zařízení bylo vyprojektováno podle nejlepší dostupné technologie a odpovídá nejlepším dostupným technikám ve sklářském průmyslu. 
Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost:
Provozovatel eviduje a vyhodnocuje spotřebu paliv a energie ve zdrojích, rozvodech a spotřebičích. Ve výrobním procesu se využívá ve výrobku 98 - 99,4 % surovin. Vratné střepy tvoří 45 ‑ 60 % utaveného skla. Dle kap. 4.8.3 Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu (str. 213) je v odvětví domácenského skla používáno pro výrobku skla průměrně 25 % vlastních střepů. Suroviny a produkty jsou měřeny a váženy, měřidla jsou pravidelně kontrolována. Tok všech surovin a energií je denně monitorován a vyhodnocován. Využitelný odpad se recykluje. Elektrická energie se používá pro napájení technologických jednotek a osvětlení. Specifická spotřeba elektrické energie na tunu vyrobeného skla je 0,35 - 0,45 GJ. Dle kap. 3.6 Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu (str. 90) se specifická spotřeba elektrické energie na tunu vyrobeného skla v odvětví domácenského skla pohybuje od 1 do 4 GJ. Zemní plyn a propan se používá na otápění pásových chladících pecí, kruhových zapalovaček a vypalovací pece na formy. Specifická spotřeba tepla (zemního plynu) na tunu vyrobeného skla je 4 – 4,40 GJ, přičemž v kap. 3.6  Referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu (str. 90) je uváděno rozmezí hodnot 5 ‑ 14 GJ/t. 
Z výše uvedených faktů vyplývá, že zařízení dosahuje lepších výsledků ve spotřebě surovin a energií, než je v běžné praxi, která je popsána v Referenčním dokumentu o nejlepších dostupných technikách ve sklářském průmyslu

Hledisko je plněno.
Požadavek prevence a omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojenými na minimum

Minimalizace emisí je zajištěna použitím elektrického tavícího agregátu místo agregátu otápěného fosilními palivy, využitím vratných střepů ve výrobě a instalací koncového zařízení na záchyt emisí znečišťujících látek s účinností 99,8 %.

Provoz zařízení se řídí PŘ ZVZZO, který mj. obsahuje také pravidla a postupy zamezující zvýšení emisí znečišťujících látek.

Veškeré suroviny, pomocné materiály a další látky jsou skladovány dle charakteru skladovaného materiálu.

S odděleně shromažďovaným nebezpečným odpadem nakládá externí oprávněná osoba.

Hledisko je plněno.
Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí

K porovnání zařízení z hlediska požadavku prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí, které je provedeno v kapitole 6.7 žádosti o vydání IP, doplňujeme následující:

Dle kap. 7.0 PŘ ZVZZO nejsou předpokládána rizika havarijního znečištění ovzduší, proto nejsou popsány případné havarijní stavy, které mohou způsobit dočasné zhoršení kvality ovzduší, jejich řešení a opatření k předcházení těchto stavů.

Společnosti CRYSTALEX a.s. má vypracován celozávodní Havarijní plán řešící mj. konkrétní povinnosti a postupy při řešení jednotlivých typů havárie – včetně např. požáru, výbuchu, úniku nebezpečných plynů do ovzduší.

Ve společnosti CRYSTALEX a.s. není zaveden systém environmentálního managementu ani systém managementu jakosti  podle požadavků ISO 9001:2000. 

Zařízení obsluhují osoby k tomu oprávněné a řádně zaškolené. Pracovníci obsluh jsou pravidelně seznamováni se základními povinnostmi v ochraně ovzduší a obeznámeni s PŘ ZVZZO a provozní evidencí v rozsahu daném jejich pracovní náplní.

Hledisko je plněno.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství požádal Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor výkonu státní správy IV, Chomutov, o prodloužení termínu k vydání rozhodnutí o dalších 45 dnů od obdržení stanoviska odborně způsobilé osoby. Žádosti bylo v souladu s § 13 odst. 1 zákona o integrované prevenci vyhověno.


Správní poplatek za podání žádosti o vydání integrovaného povolení ve výši 30 000 Kč byl zaplacen dle položky 131d písm. a) zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to převodem na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 24. 3. 2003.

Na základě výše uvedených skutečností úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
POUČENÍ O ODVOLÁNÍ
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat k Ministerstvu životního prostředí do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Ing. arch. Jan Zadražil

      vedoucí odboru

Rozdělovník:

Účastníci řízení: 
CRYSTALEX a.s., B. Egermanna 634, 473 13 Nový Bor
Obec Hostomice, Mlýnská 158, 417 52 Hostomice

Ústecký kraj, zde (p. Radek Vonka – náměstek hejtmana ÚK, p. Antonín Terber – člen Rady ÚK)

Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Bílina, odbor životního prostředí, Břežanská 50/1, 418 31 Bílina

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Wolkerova 3 a 4, 416 65 Teplice

ČIŽP, OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

Na vědomí:
CRYSTALEX a.s., Mlýnská 129, 417 52 Hostomice

Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Kodaňská 10, 100 10 Praha 10 
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