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ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,  (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 29 odst. 1  zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci, v platném znění (dále jen zákon),  po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  v souladu s § 46 odst. 5 zákona 
vydává podle § 19a odst. 2 zákona 
1. změnu  integrovaného povolení č.j. 2972/30803/2005/KUSK  OŽP ze dne 16.3.2005 ve znění 2.změny integrovaného povolení č.j.: 077492/2009/KUSK  OŽP Bo ze dne 29.6.2009 (dále jen integrované povolení)
provozovateli :
TOS - MET slévárna a.s., (IČ:28793099), Čelákovice, Stankovského 1687, PSČ 250 88 zastoupená na základě plné moci společností DMTech,s.r.o., IČ 26426633, sídlem V Úhlu 23/635, 141 00 Praha 4.
Zařízení spadá dle přílohy č.1 zákona pod kategorie : 2.4. - slévárny železných  kovů o výrobní kapacitě  větší než 20 tun denně.
Výroková část integrovaného povolení mění název obchodní firmy, kdy celý název včetně sídla a identifikačního čísla mění na novou obchodní firmu názvem: „TOS-MET slévárna a.s., (IČ:28793099), sídlem Čelákovice, Stankovského 1687, PSČ 250 88“.
Dále se integrované povolení mění na a doplňuje takto : 

1. V části názvem „Popis technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002Sb“ 

se ruší  první věta znění:
Slévárna vyrábí odlitky v hmotnostní kategorii do 15 000 kg s kapacitou výroby zhruba 15 000 t odlitků ročně. 

a nahrazuje se zněním novým:

Slévárna šedé a tvárné litiny s projektovanou roční kapacitou odlitků 15 000 t sestává s 2 ks středofrekvenčních indukčních tavící pecích s projektovanou kapacitou 2 x 6 t/h.
2. V části názvem „Popis technologický jednotek mimo rámec přílohy č.1 zákona č. 76/2002Sb“

se přidává znění:

· „Lakovací a sušící kabiny LAGOS MA 18 s projektovanou roční spotřebou nátěrových hmot 36 410 kg a organických ředidel 11 190 kg.

3. V části názvem „Přímo spojené činnosti“

se přidává znění:

· Skladování surovin a nátěrových hmot“.

· Ohřev sušícího vzduchu v kabinách Lakovny LAGOS MA 18 bude prováděn nepřímo ohřívačem spaliny – vzduch s hořáky o tepelném výkonu 2 x 189 kWt (topné médium zemní plyn) – střední zdroj znečišťování ovzduší (SZZO).
4. V části 1.1. Stanovené emisní limity se v první tabulce  názvem „Emisní zdroj SF tavírna“

ruší znění kolonky:

„Tavící středofrekvenční pec  2x 6t Zvláště velký zdroj znečišťování ovzduší Výduch 001 (2x)“

a nahrazuje se zněním novým:

„Tavící středofrekvenční pec  2x 6t velký zdroj znečišťování ovzduší Výduch 001 (2x)“;

dále se hodnota limitu TZL v příslušné kolonce této tabulky ruší:

30

a nahrazuje se limitem novým:

20

5.
V části 1.1. Stanovené emisní limity se v druhé tabulce  názvem „Emisní zdroj SF tavírna“

ruší znění kolonky:

„Tavící středofrekvenční pec 2x 6t zvláště  velký zdroj znečišťování ovzduší Výduch 001 (2x)“

a nahrazuje se zněním novým:

„Tavící středofrekvenční pec 2x 6t velký zdroj znečišťování ovzduší Výduch 001 (2x)“
dále se v příloze této tabulky ruší bod č.1 znění:

„1) Měření bude prováděno 1x ročně autorizovanou měřící skupinou. 

a nahrazuje se zněním novým:

„1) Autorizovaného měření TK a perzistentních organických látek bude prováděno 1 x za 3 kalendářní roky.“

6. Do části 1.1 se na konec této části přidává zcela nová část v pořadí s desátou a jedenáctou tabulkou, každou s doprovodnými texty 
v následném  znění:

„Návrh závazných emisních limitů pro lakovnu LAGOS MA 18

	Emisní zdroj
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Lakovna LAGOS MA 18
Lakovací a sušící boxy

Velký zdroj znečišťování ovzduší (VZZO)

Výduchy č. 103 a 104
	TZL
	3

	
	VOC jako TOC
	50

	
	Limitní měrná výrobní emise TOC
	60 g/m2

	
	Fugitivní emise
	20 %


Zplodiny z lakování a sušení jsou odváděny do vnějšího prostředí přes podlahové rošty s papírovými velkokapacitními filtry a paint – stop filtry do odtahové jednotky, která
je vybavena dvěma stupni filtrace pevných přestřiků (1. st. EU3, 2. st. EU4) a filtrací VOC přes patronové filtry s aktivním uhlím (dále AU).

Monitoring:

1) Měření bude prováděno na výduších za filtry autorizovanou měřící skupinou 1x ročně, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření.

2) Měření emisí TZL a TOC bude prováděno při vztažných podmínkách B (koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách).

Návrh závazných emisních limitů pro ohřev sušícího vzduchu v kabinách

	Emisní zdroj
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Ohřev sušícího vzduchu v kabinách Nepřímý ohřev hořáky na zemní plyn

(2 x 189 kWt)

Střední zdroj znečišťování ovzduší (SZZO)

Výduchy neuvedeny
	SO2
	Nestanoven


	
	NOx jako NO2
	200

(refer. obsah O2  3 %)

	
	CO
	100

(refer. obsah O2  3 %)


Zplodiny spalování za výměníkem spaliny – vzduch jsou odváděny bez čištění do vnějšího prostředí. Od měření SO2 se upouští, dodavatel paliva z veřejné distribuční sítě zaručuje stálý obsah síry v palivu.

Monitoring:

1)Měření bude prováděno na výduších za výměníkem autorizovanou měřící skupinou 1 x za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření
2)Měření emisí NO2 a CO bude prováděno při vztažných podmínkách A (koncentrace příslušné látky v suchém plynu při normálních stavových podmínkách při referenčním obsahu kyslíku 3 %).

7. V části „3.Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady“ se do tabulky názvem „Seznam nebezpečných odpadů vznikajících vlastním provozem zařízení, pro které se vydává toto povolení“

doplňují následné odpady:

	Zdroj odpadu
	Kategorie

odpadu
	Název druhu
	Katalogové číslo odpadu

	Strojní zařízení
	N
	Nechlorované hydraulické minerální oleje
	13 01 10

	Strojní zařízení
	N
	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
	13 02 05

	Slévárana
	N
	Absorpční činidla, filtrační materiály znečištěné nebezpečnými látkami
	15 02 02


8. V kapitole rozhodnutí 1.4 Hluk se do podkapitoly Monitoring doplňuje nové znění  dalších podmínek:
2)Nejpozději při uvedení nových zařízení (lakovacích kabin) do provozu, bude KHS

doloženo měřením hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době, splnění hygienických limitů hluku dle nař.vlády č. 148/2006 Sb. z provozu firmy TOS-MET spol. s.r.o., a to včetně nových zařízení.
3)Nejpozději 1x za dva roky do 31.12.  předloží žadatel KHS výsledky měření hluku

v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb z celého provozu firmy TOS-MET spol. s.r.o. provedené v daném kalendářním roce v noční a denní době, které

prokáží splnění hyg. limitů hluku dle nař. vlády č.148/2006 Sb.
9. Tímto rozhodnutím se podle §13 odst.6 zákona o integrované prevenci povoluje vydání:
Souboru technickoorganizačních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění zdroje znečišťování ovzduší v řádném – trvalém provozu vypracovaný ve smyslu § 11), odst. 2) zákona č. 86/2002 Sb. a vyhl. č. 205 / 2009 Sb TOS - MET spol. s r.o.,Stankovského 1687, Čelákovice,  Provozovna: Čelákovice, který vypracoval Vypracoval DMTech, s.r.o., IČO: 264 26 633, V Úhlu 23, 141 00 Praha 4 – Michle dne 13.5. 2010;

a v této souvislosti se ruší stávající 

„Příloha č. 3 – Soubor TPP a TOO“

a nahrazuje se novou přílohou názvem:

„Příloha č. 3 – Soubor technickoorganizačních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění zdroje znečišťování ovzduší v řádném – trvalém provozu vypracovaný ve smyslu § 11), odst. 2) zákona č. 86/2002 Sb. a vyhl. č. 205 / 2009 Sb TOS - MET spol. s r.o.,Stankovského 1687, Čelákovice,  Provozovna: Čelákovice, který vypracoval Vypracoval DMTech, s.r.o., IČO: 264 26 633, V Úhlu 23, 141 00 Praha 4 – Michle dne 13.5. 201“;

10.
Tímto rozhodnutím se podle §13 odst.6 zákona o integrované prevenci schvaluje:

HAVARIJNÍ PLÁN pro případ úniku závadných látek v areálu TOS – MET spol. s r.o. Čelákovice zpracováno dle požadavků zákona 254/2001 o vodách, vyhlášky 450/2005 o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. . Vypracoval: Martin Gorin dne 3.2. 2010;
a v této souvislosti se ruší stávající 

„Příloha č. 2 – Havarijní řád“

a nahrazuje se novou přílohou názvem:

„Příloha č. 2 - HAVARIJNÍ PLÁN pro případ úniku závadných látek v areálu TOS – MET spol. s r.o. Čelákovice zpracováno dle požadavků zákona 254/2001 o vodách, vyhlášky 450/2005 o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. . Vypracoval: Martin Gorin dne 3.2. 2010“
Ostatní části integrovaného povolení zůstávají beze změny.
O d ů v o d n ě n í
Krajský úřad vydal žadateli TOS – MET slévárna a.s., Stankovského 1687, 250 88 Čelákovice, IČ 28793099 dne 16.3.2005 integrované povolení k provozování činnosti dle přílohy č.1 zákona kategorie  2.4. - slévárny železných  kovů o výrobní kapacitě  větší než 20 tun denně a k souvisejícím činnostem.
Současné řízení o 1. změně integrovaného povolení probíhalo následně-
Krajský úřad obdržel dne 2.9.2008 od provozovatele žádost na vydání 1. změny integrovaného povolení. Tímto dnem bylo řízení zahájeno. Provozovatele nadále v tomto řízení zastupovala na základě plné moci obchodní společnost DMTech,s.r.o., IČ 26426633, sídlem V Úhlu 23/635, 141 00 Praha 4. Po obdržení žádosti a po přezkoumání jejího formálního stavu Krajský úřad seznal že je nutné žádost doplnit a odstranit její formální nedostatky a proto výzvou ze dne 29.9.2008 řízení přerušil a vyzval k odstranění nedostatků. Podáním dne 26.11.2008 byly nedostaly provozovatelem odstraněny a žádost byly seznána jako formálně kompletní. Následně bylo oznámeno všem účastníkům řízení, dotčeným správním úřadům a odborně způsobilé osobě zahájení řízení. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desky a žádost byly v listinné a elektronické podobě v příslušném počtu všem rozeslána s žádostí o jejich vyjádření v zákonné lhůtě. Dále byla vyzvána Cenie jako odborně způsobilá osoba k poskytnutí jejího vyjádření. Též bylo zveřejněno na úřední desce stručné netechnické shrnutí tak jak bylo uvedeno v kapitole č.6 žádosti o změnu integrovaného povolení. Žádost byla ještě včas doplněna provozovatelem o další druhy N odpadů (3 kategorie) tyto odpady pouze doplní již stávající škálu povolených nebezpečných odpadů s tím, že rozsah a systém nakládání zajištění těchto odpadů nevyžaduje z hlediska vlivu na prostředí změny oproti stávajícímu povolenému stavu.
Možnost se vyjádřit využili následní : Povodí Labe, státní podnik; Středočeský kraj; Česká inspekce životního prostředí; Krajská hygienická stanice; Město Čelákovice a možnost uplatnit připomínky k žádosti ve lhůtě využil i občan – neúčastník řízení pan Ing. Fišera. Veškerá uplatněná stanoviska a vyjádření byla poskytnuta k dispozici  Cenii k  návrhu  pro vypořádání připomínek. 
Vyjádření Cenie jako odborně způsobilé osoby Krajský úřad obdržel dne  12.2.2009. a na základě toho bylo vyjádření zveřejněno a nařízeno ústní projednání. Termín pro projednání byl stanoven s ohledem na nutné zákonné lhůty.

Ústní projednání dne 30.3.2009 mělo následný průběh:

Přítomni:

· TOS-MET slévárna a.s. – p. Šesták, p.Dlouhý, p.Rybář

· DM Tech, s r.o., - p.Čech (zpracovatel žádosti);

· Středočeský Kraj – zaslal písemní vyjádření, na jednání omluven;

· Povodí Labe, s.p.- zaslal písemní vyjádření,  nedostavili se;
· Městský úřad Čelákovice - .nezaslal písemní vyjádření, p. Mutínská;

· Město Čelákovice – nezaslalo písemní vyjádření, p.Klicpera;

· Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – zaslala písemné vyjádření, pí.Tuháčková, pí.Kalousková;
· ČIŽP OI– zaslala písemné vyjádření, nedostavili se;
· CENIA, česká informační agentura životního prostředí -. zaslala písemné vyjádření, nedostavili se;
· Krajský úřad Středočeského kraje přítomen viz zápis protokolu; 

Zástupce Středočeského KÚ Rath přivítal přítomné, poučil je o náležitostech a procesech uplatňovaných v průběhu ústního jednání, seznámil je s programem a organizací projednávání a tím zahájil vlastní jednání. 

Vlastním důvodem žádosti o 1.změnu integrovaného povolení je rekonstrukce a modernizace stávající. Lakovny spočívající v náhradě Lakovny Kovofiniš lakovacími kabinami typu LAGOS MA 18. Společnost TOS – MET spol. s r.o. tak rozhodla vzhledem k požadavkům odběratelů na vyšší kvalitu povrchových úprav výrobků, zkvalitnění podmínek lakování a manipulace s odlitky. 

V této souvislosti předložil provozovatel k projednání a připomínkám :

Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení: 

Přítomní zástupci účastníků řízení, dotčených orgánu státní správy a odborně způsobilé osoby byli vyzváni k uplatnění jejich stanovisek k jejich vypořádání. Veškerá písemně doručená vyjádření a stanoviska byla přítomným promítnuta.

· Středočeský kraj, náměstek hejtmana, č.j..: 001392/2009/KUSK ze dne 6. ledna 2009; Středočeský kraj neshledal důvod nevydat  integrované povolení pro společnost TOS-MET 1.změna IP.

· Krajská hygienické stanice Středočeského kraje: č.j.: 009876/2009/KUSK ze dne 20.01.2009; Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze KHS s návrhem na vydání 1.změny IP souhlasí a v souladu s § 9 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění následných závazných podmínek k provozu zařízení: l) Nejpozději při uvedení nových zařízení (lakovací kabiny) do provozu, bude KHS předloženo měření hluku provedené oprávněným subjektem v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době z provozu firmy TOS-MET spol. s.r.o., a to včetně nových zařízení;

Řešení: Provozovatel akceptuje podmínku, bude uložena do podmínek IP, západní strana lokalita „V Prokopě“.
2) Nejpozději do 31.12. každého kalendářního roku předloží žadatel Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze výsledky měření hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb z celého provozu firmy TOS-MET spol. s.r.o. provedené v daném kalendářním roce v noční a denní době;

Řešení: Provozovatel akceptuje podmínku, bude uložena do podmínek IP, západní strana lokalita „V Prokopě“, četnost měření oproti vyjádření upravena a to 1x za dva roky v průběhu měsíců červen – srpen.
Česká inspekce životního prostředí, inspektorát Praha pod č.j. ČIŽP/41 IIPP/0823064.001 109/PTM ze dne 2.1.2009 ve kterém uvádí  Oddělení odpadového hospodářství: Bez připomínek.Odděleni ochrany",ovzduší: K předložené dokumentaci nemáme připomínek dle platné legislativy (zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů). o ochraně ovzduší.Oddělení ochrany vod: Bez připomínek. 

Závěr: ČIŽP Praha nemá k předložené žádosti o vydání změny integrovaného povolení žádné připomínky.

· Povodí Labe, státní podnik, pod č.j.: PVZ/08/40812/Si/0 ze dne 18.12.2008; Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný.b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s vydáním změny výše uvedeného integrovaného povolení.

Závěr: Bez připomínek souhlasí s návrhem.

· CENIA, česká informační agentura životního prostředí –  zn. 1254/CEN/08 ze dne 6.2.2009

Ve vyjádření je uveden následná poznámka ke které je nutné se z hlediska jejího obecného významu vyjádřit: „V souvislosti s touto žádostí o změnu IP žádá společnost TOS – MET spol. s r.o. o zařazení zařízení „Těžká formovna“ ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. do kategorie 4.1.h) – Chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek, jako jsou základní plastické hmoty (syntetická vlákna na bázi polymerů). Žadatelem je uvedeno, že vytvrzování forem v této formovně probíhá polymerací furanové pryskyřice s kyselým tvrdidlem a jedná se tedy o činnost uvedenou v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. pod bodem 4.1. Z tohoto důvodu je požadováno převedení této části technologie mezi technologie spadající pod přílohu č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.K výše uvedenému sdělujeme, že se jedná o nerelevantní žádost. Kategorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. se provádí pro zařízení a nikoli pro činnosti. Těžká formovna není dle kategorie 4.1. zařízením na výrobu základních organických chemických látek. Dávkování furanové pryskyřice jako pojiva a kyselého tvrdidla dle dané receptury jako aditiv do formovací směsi v množství do 1 % hmot. je nedílnou součástí technologie přípravy samotuhnoucích (ST) směsí k formování. Formovny sléváren železných kovů jsou v IP uváděny jako zařízení mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Ve smyslu přílohy č. 1 bodu 2.4. nařízení vlády č. 615/2006 Sb. jsou zařazeny jako střední zdroj znečišťování ovzduší (SZZO)“. 

Stanovisko KÚ k poznámce: Není správný názor Cenie, že kategorizace dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. se provádí pro zařízení a nikoli pro činnosti, naopak provozovatel je povinen dle §1 zákona č. 76/2002 Sb zajišťovat činnosti. Seznam těchto činností je uveden v příloze č.1 tohoto zákona a to bez ohledu toho v jakém typu zařízení činnosti a určení jeho účelu uváděné v příloze 1 probíhají !!!

V tomto důsledku je tedy těžká formovna dle kategorie 4.1. činností na výrobu základních organických chemických látek a to bez ohledu na to v jakém typu a pod jakým názvem je konkrétní zařízení nebo typy výroby uváděny. Dále je otázkou o jakou kategorii z hlediska znečišťování ovzduší se jedná (dříve dle NV 353/2002 Sb. byly automaticky veškerá zařízení s činností dle přílohy 1 zákona o IP brány jako velký zdroj znečišťování ovzduší, nyní dle NV 615/2006 Sb. je systém jiný a zařazování je dle skutečného vlivu z činnosti na ovzduší. 

V tomto smyslu je nyní otázka o jakou kategorii zdroje znečišťování ovzduší se jedná. Autoři vyjádření Cenie uvádějí jako střední zdroj znečišťování ovzduší (SZZO).

Závěr: Po zemně složkové legislativy ovzduší nové NV č. 615/2006 Sb. již nestanovuje činnosti dle přílohy č.1 zákona 76/2002 Sb. o IP a na ně vázaná zařízení u ostatních zdrojů jako zvláště velké zdroje znečištění ovzduší ale záleží více na jejich faktických parametrech.

Žadatel doplní žádost o kategorii této činnosti pro jeho konkrétně užívané zařízení dle jejich projektovaného výkonu a doplní tuto kategorii do žádosti včetně návrhu na zajištění tohoto zdroje, do termínu uvedeném navrhovatelem v závěru řízení (zároveň doplní i nutné přílohy žádosti např. TPP a TOO).

Z návrhu na 1 zmenu IP plynou následné změny integrovaného povolení: 

Popis technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Popis technologických jednotek podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. bod 2.4 a 4.1.h).

Slévárna vyrábí odlitky v hmotnostní kategorii do 15 000 kg s kapacitou výroby zhruba 15 000 t odlitků ročně. Slévárna šedé a tvárné litiny s projektovanou roční kapacitou odlitků 15 000 t sestává s 2 ks středofrekvenčních indukčních tavící pecích s projektovanou kapacitou 2 x 6 t/h.

Veškeré odlitky vyráběné ve slévárně TOS-MET se odlévají do netrvalých - pískových forem, v nichž jsou založena netrvalá - písková jádra. Vnější tvar a povrch odlitku vytváří forma, vnitřní tvar a povrch jádro. Formy a jádra se vyrábějí z formovacích a jádrových směsí. Každá směs se skládá z ostřiva, pojiva a slévárenských přísad. Výroba odlitků je dle jejich hmotností rozdělena do tří formoven.

Na strojní formovně jsou vyráběny odlitky v hmotnostní kategorii 0,5 – 120 kg. Rozměr odlitků je limitován světlostí formovacích rámů 890 x 690 x 300/300 mm. Odlitky se zde vyrábějí na automatické formovací lince BMD se způsobem formování na principu „air impact“ – formování stlačeným vzduchem. Na výrobu forem se používá bentonitová formovací směs. Formovací směs se vyrábí na dvou kyvadlových mísičích MKY 1000. Pojivem je aktivovaný bentonit, nosičem lesklého uhlíku pro zajištění povrchové kvality odlitků je mletá uhlíkatá přísada a jako ostřivo se používá křemenný písek. Jádra používaná na této formovací lince se vyrábějí z jádrových směsí do „studeného jaderníku“ vytvrzovaných plynem. Na ručním pracovišti se vyrábějí CT (chemicky tvrzená) jádra ze směsi s vodním sklem nebo resolovou pryskyřicí vytvrzované CO2. Na vstřelovacích strojích – RÖPERWERK, GISAG–FORMSERVIS a LEAMPE se vyrábějí CB (coldboxová) jádra vytvrzovaná plynnou směsí vzduch-DMIA. Jádra se po vytvrzení barví slévárenským nátěrem, který se přesušuje v plynové komorové sušce.

Na střední formovně jsou vyráběny odlitky v hmotnostní kategorii 120 – 1 500 kg. Maximální rozměr rámů je 2500 x 1500 mm. 

Formy se vyrábějí na formovací lince vybavené průběžným mísičem AMD a obracečkou forem ze samotvrdnoucí formovací furanové směsi. Ostřivem ve směsi je křemenný písek, pojivem je furanová pryskyřice vytvrzovaná kyselým tvrdidlem. Po vytvrdnutí formy (cca 30 min) se líc formy (část, jenž tvoří povrch odlitku) nabarví slévárenským nátěrem, který má zajistit hladký povrch odlitku. Jádra pro tuto formovnu se vyrábějí z již popsané samotvrdnoucí furanové směsi na průběžném mísiči ŽM 3 na furanové jaderně.

Na těžké formovně jsou odlévány odlitky v hmotnostní kategorii 1 000 – 15 000 kg. Jedná se o ruční pracoviště, kde se formy i jádra vyrábějí z furanové směsi. Furanová směs se vyrábí na průběžném mísiči FAT. Ostřivem ve směsi je křemenný písek, pojivem je furanová pryskyřice vytvrzovaná kyselým tvrdidlem. Po vytvrdnutí formy (cca 30 min) se líc formy ( část, jenž tvoří povrch odlitku) nabarví slévárenským nátěrem, který má zajistit hladký povrch odlitku.

Výroba tekutého kovu probíhá na tavírně. Zde pracují dvě indukční středofrekvenční tavící pece ABB se systémem tavení TWIN POWER a výkonem 6 t/h. Úprava kovu se provádí ve dvou indukčních nízkofrekvenčních udržovacích pecích SIEMENS. Doprava tekutého kovu je zajišťována pomocí vysokozdvižných vozíků nebo pomocí jeřábů umístěných nad každou formovnou.

Odlitky se po odlití a vytlučení z rámů převážejí do cídírny, kde se tryskají na brokových tryskačích – GEORG FISCHER a SPENCER&HALSTEAD, zbavují se nálitků a zbytků vtokových soustav, apretují se a případně barví. Po dokončení se převážejí odlitky do expedice. Pro odstranění pnutí lze žíhat v žíhací peci do 550 °C. Odlitky jsou dodávány na paletách nebo ve výměnných GITTER-BOX paletách, v případě rozměrných odlitků volně ložené. Doprava odlitků k zákazníkovi je zajišťována nákladní automobilovou dopravou.

V surovinové hale slévárny jsou skladovány veškeré suroviny na výrobu formovacích a jádrových směsí a část surovin na výrobu tekutého kovu (zbylá část je skladována na venkovním šrotišti vybaveném tlučkou kovu). Z ekonomických a ekologických důvodů se na výrobu formovacích a některých jádrových směsí používá až 98 % vratného upraveného písku. Obě technologie výroby forem mají svůj uzavřený okruh oběhu písku, jehož součástí je i zařízení na regeneraci písku.

Veškerá technologická zařízení ve slévárně mají nainstalována odsávání. Odsátý vzduch je čištěn v mokrých hladinových odlučovačích prachu, které jsou průběžně nahrazovány suchými látkovými filtry s vyšší účinností. Slévárna má svoji kompresorovou stanici na výrobu stlačeného vzduchu. V roce 1999 proběhla rekonstrukce této stanice, kdy hlučné pístové kompresory byly nahrazeny moderními šnekovými kompresory ATLAS COPCO.

Kapacita technologických jednotek podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

	Technologická jednotka
	Kapacita

	Středofrekvenční tavící pec - 2ks
	projektovaná kapacita 2 x 6 t/h


Popis technologický jednotek mimo rámec přílohy č.1 zákona č. 76/2002 Sb.

· NF tavírna – udržovací nízkofrekvenční pece – 2ks, projektovaná kapacita 2 x 4 t

· Strojní formovna, projektovaná kapacita 66 forem/h

· Střední formovna, výkon mísiče 15 t/h formovací směsi

· Těžká formovna, výkon mísiče 30 t/h formovací směsi

· Pískové hospodářství – úpravna písku TU 10

· Pískové hospodářství – úpravna písku TU 15

· Pískové hospodářství – úpravna písku TU 25

· Jaderny

· Sklad surovin XX

· Cídírna

· Hrubovna – expedice (pracoviště lakovny)

· Lakovací a sušící kabiny LAGOS MA 18 s projektovanou roční spotřebou nátěrových hmot 36 410 kg a organických ředidel 11 190 kg.
Kapacita technologických jednotek mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.  

	Výroba vody
	Kapacita

	NF tavírna – udržovací nízkofrekvenční pece – 2ks 
	projektovaná kapacita 2 x 4 t

	Strojní formovna
	projektovaná kapacita 66 forem/h

	Střední formovna
	výkon mísiče 15 t/h formovací směsi

	Těžká formovna
	výkon mísiče 30 t/h formovací směsi

	Pískové hospodářství – úpravna písku TU 10
	výkon úpravny jsou 2 t/hod  (2 mísiče MK-1 pro jednotlivou dávku 200 kg, 1 mísič AMF 150 pro dávku 150 kg)

	Pískové hospodářství – úpravna písku TU 15
	výkon regenerační jednotky 15 t/hod

	Pískové hospodářství – úpravna písku TU 25
	max. 60 m3/hod

	Jaderny
	výkon mísiče ŽM3 je 6 t/hod, vstřelovací stroje mají objem vstřelovacího válce 2,5 l,     12 l, 12 l a 15 l.

	Cídírna
	14.282 t odlitků

	Hrubovna – expedice (pracoviště lakovny)
	dle požadavků zákazníka, není větší než celková kapacita


Přímo spojené činnosti  

· Úprava a používání technologické vody

· Výroba stlačeného vzduchu – kompresorová stanice, motorgenerátory

· Sušení písku

· Tepelné zpracování odlitků

· Míchání nátěrů

· Pneudoprava přísad

· Laboratorní činnost

· Truhlárna -opravna modelů
· Středisko služeb – dílna údržby, mycí stůl, autogenní svářecí soupravy
· „Skladování surovin a nátěrových hmot“.

· Ohřev sušícího vzduchu v kabinách Lakovny LAGOS MA 18 bude prováděn nepřímo ohřívačem spaliny – vzduch s hořáky o tepelném výkonu 2 x 189 kWt (topné médium zemní plyn) – střední zdroj znečišťování ovzduší (SZZO).
Krajský úřad provozovateli  zařízení společnosti TOS-MET spol. s r.o.

stanovuje 

závazné podmínky provozu zařízení 

a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek podle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, § 14, § 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci:

1. Emisní limity

1.1. Ovzduší

Schvaluje se Soubor technicko provozních parametrů a technickoorganizačních opatření (dále jen Soubor TPP a TOO), jako přílohu č. 3 tohoto rozhodnutí.

Stanovené emisní limity:

Emisní zdroj  SF tavírna

	Emisní zdroj

101
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Tavící středofrekvenční pec  2x 6t

Zvláště xx velký zdroj znečišťování ovzduší

Výduch 001 (2x)
	TZL
	30 20

	
	CO
	300


Zplodiny z pecí jsou odváděny do vnějšího prostředí přes suché filtry fy Cipres.

Monitoring:

3) Měření bude prováděno na výduchu za filtry Cipres autorizovanou měřící skupinou 1x  ročně .

4) Pro TZL, CO, výsledky měření budou přepočteny na vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek.

Emisní zdroj  SF tavírna

	Emisní zdroj

101
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Tavící středofrekvenční pec  2x 6t

zvláště xx velký zdroj znečišťování ovzduší

Výduch 001 (2x)
	Kadmium (Cd) rtuť (Hg)- celkem
	2,0 mg/m3

	
	Arsen (As), Olovo (Pb)
	5,0 mg/m3

	
	Polychlorované dibenzodioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF), a to individuální toxické kogarenty v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb. 
	0,1 ng TEQ/m3pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek

	
	Polychlorované bifenyly (PCB), a to individuální toxické kogerenty v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce. Emise se vyjádří jako celková hmotnost uvedených toxických kogerentů
	0,2 mg TEQ/ m3pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek

	
	Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), a to fluoranten, pyren, benz[a]antracen, chrysen, benz[b]fluoranten, benz[a]pyren, indeno[1,2,3,-c,d]pyren, di-benz[ah]antracen, benz[ah]antracen, benzo[g,h,i]perylen
	0,2 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci


Monitoring:

1) Měření bude prováděno 1x ročně autorizovanou měřící skupinou. 

1)
Autorizovaného měření TK a perzistentních organických látek bude prováděno 1 x za 3 kalendářní roky.

2) Vztažné podmínky B, koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách.

Emisní zdroj  NF udržovací pece

	Emisní zdroj

107
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	NF

udržovací indukční pece 2x 4t

střední zdroj znečišťování ovzduší

výduch 007
	TZL
	50



Odlučovač není instalován

Monitoring:

1) Pro TZL – vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek.
2) Měření bude prováděno autorizovanou měřící skupinou 1x za 3 roky.

Emisní zdroj  Slévárna – technologický celek

	Emisní zdroj

104
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Slévárna – technologický celek ( strojní formovna, střední formovna, těžká formovna)

Střední zdroj znečišťování ovzduší

004 (14 výduchů)
	TZL
	50

	
	CO*
	300


Zplodiny jsou odváděny do vnějšího prostředí přes odlučovače

Monitoring:

1) CO se bude měřit pouze za odlučovačem 006.

2) Pro TZL – vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek.
3) Pro CO – vztažné podmínky B, koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách.

4) Měření bude prováděno 1x za tři roky autorizovanou měřící skupinou.

Emisní zdroj  Sušení jader a nového písku

	Emisní zdroj

102
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Sušení jader a nového písku

Střední zdroj znečišťování prostředí

Výduch 002 (4 + 1 x)
	TZL
	50

	
	CO
	400

	
	NOx
	300

	
	TOC
	50


Zplodiny jsou odváděny bez čištění do vnějšího prostředí.

Sušení písku – zemním plynem.

Monitoring:

1) Pro TZL – vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek.
2) Pro CO, NOx, SO2, TOC  – vztažné podmínky B, koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách.

3) Řěření bude prováděno 1x za tři roky autorizovanou měřící skupinou.

Emisní zdroj  Pískové hospodářství – úpravna písku, regenerace vratných písků ze samotvrdnoucích směsí

	Emisní zdroj

104
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Pískové hospodářství

Střední zdroj 

znečišťování prostředí

filtr 003 (3 výstupy)
	TZL
	30

	
	TOC
	50


Odprašky jsou odváděny přes suchý filtr, který je opatřen 3 výduchy.

Monitoring:

1) TOC se bude měřit jen na výduchu C, který je definován Souborem TPP a TOO.

2) Pro TZL – vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek. 
3) TZL se budou měřit na všech výduších za odlučovačem.

4) Pro CO, NOx, SO2 , TOC – vztažné podmínky B, koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách.

5) Měření bude prováděno 1x za tři roky autorizovanou měřící skupinou.

Emisní zdroj  Výroba jader

	Emisní zdroj

106
	Znečišťující látka
	Stanovený EL (mg/m3)

	Výroba jader

Coldbox

Střední zdroj znečišťování ovzduší

Výduch 006 (2x)
	TZL
	50

	
	TOC*
	50

	
	Pachové látky
	50 OUER.m-3


Zplodiny jsou odváděny bez čištění do vnějšího prostředí

Monitoring:

1) Z celkového množství naměřené znečišťující látky TOC bude vyjádřen dimethyl-propylamin.

2) Pro TZL – vztažné podmínky C, koncentrace příslušné látky v nosném plynu za obvyklých provozních podmínek.
3) Pro TOC – vztažné podmínky B, koncentrace ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách.

4) Měření bude prováděno 1x za 5 let autorizovanou měřící skupinou.

5) U pachových látek bude provedeno jednorázové měření do 14.8.2006
Emisní zdroj  obrábění kovů (cídírna)

	Emisní zdroj

108
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Pracoviště obrábění kovů (cídírna) 

brokové tryskače 3x, broušení - brusky

střední zdroj znečišťování ovzduší

008 (7x)
	TZL
	30


Vzdušnina je odsávána přes suché látkové filtry

Monitoring:

1) Měření bude prováděno 1x za 3 roky autorizovanou měřící skupinou.

Emisní zdroj  plynové přímotopy

	Emisní zdroj

001
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Plynové přímotopy

Výkon 0,4

(9 ks)
	CO
	80

	
	NO2
	100


Od měření ukazatele SO2 se upouští, neboť dodavatel paliva zaručuje stálý obsah síry v palivu. 

Monitoring:

1) Bude měřeno při vztažných podmínkách A, referenční obsah kyslíku 3%.

2) Četnost měření jednou za 5let autorizovanou měřící skupinou.

Tabulka 1 Návrh závazných emisních limitů pro lakovnu LAGOS MA 18

	Emisní zdroj
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Lakovna LAGOS MA 18
Lakovací a sušící boxy

Velký zdroj znečišťování ovzduší (VZZO)

Výduchy č. 103 a 104
	TZL
	3

	
	VOC jako TOC
	50

	
	Limitní měrná výrobní emise TOC
	60 g/m2

	
	Fugitivní emise
	20 %


Zplodiny z lakování a sušení jsou odváděny do vnějšího prostředí přes podlahové rošty s papírovými velkokapacitními filtry a paint – stop filtry do odtahové jednotky, která
je vybavena dvěma stupni filtrace pevných přestřiků (1. st. EU3, 2. st. EU4) a filtrací VOC přes patronové filtry s aktivním uhlím (dále AU).

Monitoring:

5) Měření bude prováděno na výduších za filtry autorizovanou měřící skupinou 1x ročně, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření.

6) Měření emisí TZL a TOC bude prováděno při vztažných podmínkách B (koncentrace příslušné látky ve vlhkém plynu při normálních stavových podmínkách).

Tabulka 2 Návrh závazných emisních limitů pro ohřev sušícího vzduchu v kabinách

	Emisní zdroj
	Znečišťující látka
	Emisní limit (mg/m3)

	Ohřev sušícího vzduchu v kabinách Nepřímý ohřev hořáky na zemní plyn

(2 x 189 kWt)

Střední zdroj znečišťování ovzduší (SZZO)

Výduchy neuvedeny
	SO2
	Nestanoven

	
	NOx jako NO2
	200

(refer. obsah O2  3 %)

	
	CO
	100

(refer. obsah O2  3 %)


Zplodiny spalování za výměníkem spaliny – vzduch jsou odváděny bez čištění do vnějšího prostředí. Od měření SO2 se upouští, dodavatel paliva z veřejné distribuční sítě zaručuje stálý obsah síry v palivu.

Monitoring:

1)Měření bude prováděno na výduších za výměníkem autorizovanou měřící skupinou 1 x za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření
2)Měření emisí NO2 a CO bude prováděno při vztažných podmínkách A (koncentrace příslušné látky v suchém plynu při normálních stavových podmínkách při referenčním obsahu kyslíku 3 %).

1.2. Voda

Dálší text rozhodnutí v původním znění

Celkový závěr: CENIA, česká informační agentura životního prostředí doporučuje vydat změnu integrovaného povolení.

· Připomínky ve vymezené lhůtě , ing.P.Fišera z 15.1.2009

Úvodem bych chtěl říct, že slévárna společnosti TOS-MET spol. s r.o. je zdrojem velmi silného obtěžujícího zápachu, který velmi významně ovlivňuje dýchatelnost vzduchu v Čelákovicích a vzhledem k převládajícímu větru od JZ po SZ téměř po celý kalendářní rok.

Řešení: Bez návrhu provozovatele, vhledem ke složkové legislativě nelze uložit limit pro pachové látky jako obecně závazný regulativ.
V průmyslové zóně "TOS" se zároveň nachází 2 obdobné stříkací kabiny ve společnosti TOS a.s., dále pak výroba plastových dílů vč. jejich povrchové úpravy lakováním (s přípravou pomocí tluorizace) ve spol. Demoautoplast s.r.o., výroba plastových obalů Vč. barevného potisku ve spol. V-Plast s r.o., opravy obráběcích strojů ve firmě CZ.TECH Čelákovice, a.s. a další podniky s produkcí emisí z povrchových úprav. Celkové zatížení města exhalacemi je z této oblasti v velmi vysoké.

Řešení: Provozovatel uvádí že používá syntetické nátěrové hmoty s obsahem tekavých látek, emise z vytěkání je zajištěna sorpčním zařízením na bázi aktivního uhlí. Bude řešeno samostatně v části podmínky ze zjišťovacího řízení EIA viz dále.

Ze žádosti vyplývá, že dochází k rozšiřování výroby u zvláště velkého zdroje znečištění a v takovém případě má být dle § 17 odst. 5 zákona o ovzduší (86/2002 Sb.) vypracován odborný posudek k záměrům na zavedení nové technologie. U žádosti není přiložen.
Řešení: Námitka je nedůvodná jednak nedochází dle uvedení provozovatele k rozšíření výroby a jednak odborný posudek je v přílohách žádosti přiložen ( je v jedné složce s rozptylovou studií).

Není přiložen závěr z procesu EIA - zjišťovacího řízení.
Řešení: Úřad si závěr z procesu EIA získal sám a použil dále pro potřebu řízení viz dále.

Závěr zjišťovacího řízení Rekonstrukce lakovny - náhrada lakovacími kabinami LAGOS MA 18 - TOS-MET spol. s r.o., Čelákovice, číslo jednací: 0185612008IKUSK/OŽP-Ve ze dne 14.2.2008 požaduje splnění následujících požadavků (cituje):

„(Město Čelákovice) "v dalších stupních povolovacích řízení stavby požaduje doložit rozptylovou studii, ve které bude odborně posouzeno, zda kumulací produkovaných emisí z obou zdrojů a celé průmyslové zóny areálu TOS nedojde po uvedení velkého a středního zdroje znečišťování ovzduší do provozu ke zhoršení životního prostředí ve městě a k překročení platných limitů". 

Řešení: Bude řešeno samostatně v části podmínky ze zjišťovacího řízení EIA viz dále.

(Město Čelákovice) "odborně vyhodnotit zdravotní rizika vlivu těchto emisí na obyvatele města žijící v blízké sídlištní a rodinné zástavbě." Žádná studie vlivu na zdraví obyvatelstva není přiložena.

Řešení: Bude řešeno samostatně viz dále.

Chybí přiloženy bezpečnostní listy používaných barev a rozpouštědel v lakovně, přiložené bezpečnostní listy se týkají pouze formovny.

Řešení: Veškeré bezpečnostní listy má provozovatel k dispozici u látek které užívá, jedná se o běžná rozpouštědla u kterých jsou bezpečnostní listy k dispozici na veřejné internetové síti tedy jsou veřejně dostupné (6001 a 6003).

Chybí návrhy zajištění úniku látek škodlivých vodám (vč. bezpečnostních listů) havarijním plánem.

Řešení: Havarijní řád v aktualizované formě se zapracovanými nároky obecné legislativy provozovatel aktualizuje a předloží úřadu. Do doby přeložení bude řízení úřadem přerušeno a to do termínu který bude stanoven v závěru ústního projednání..

Chybí návrh novelizace Technicko organizačních opatření a technicko provozních podmínek (dále TPP a TOO).

Řešení: Řád TPP a TOO v aktualizované formě se zapracovanými nároky obecné legislativy provozovatel aktualizuje a předloží úřadu. Do doby přeložení bude řízení úřadem přerušeno a to do termínu který bude stanoven v závěru ústního projednání.

Kapitola 18 - přílohy nejsou u žádosti obsaženy.
Řešení: Příloha 18 bude doložena dodatečně v případě, že část chyběla. Dle názoru žadatele byla obsažena v žádosti, tato příloha je dokumentace ke zjišťovacímu řízení EIA a jako taková je včetně závěru ze zjišťovacího řízení k dispozici na veřejné internetové síti tedy  je veřejně dostupná.

Do IP požaduji začlenit zajištění měření koncentrace a celkového vypouštěného množství pachových látek (aromátů) z každé z formoven.

Řešení: Formovna má stanoveny emisní podmínky a limity v původním IP. Provozovatel sdělil, že v tomto smyslu provádí monitoring který je uložen.

Do IP požaduji začlenit zajištění měření koncentrace a celkového vypouštěného množství pachových látek (aromátů) z prostoru odlévání (kde dochází k tepelné degradaci polymerů z forem).

Řešení: Irrelevantní obecný limit na pachové látky a podmínky pro monitoring nejsou obecně stanoveny.

Do IP požaduji začlenit zajištění měření koncentrace a celkového vypouštěného množství pachových látek (aromátů) z provozu recyklace a čištění písku (kde dochází k tepelné desorpci polymerů z forem).

Řešení: Provozovatel uvádí že technologie a tyto činnosti jsou zajištěny v původním IP.
V žádosti je rozpor v množství použitých laků, rozpouštědel a ředidel pro rok 2008 (2t) a TOC (0,5t).

Řešení: Řešení: Provozovatel uvádí, že zařízení není zatím v provozu tedy vyplněno omylem. Zahájení provozu je možné teprve po vydání IP (údaje byly odhadem s chybným datem).

· Krajský úřad: Provozovatel doplnil v průběhu řízení podání o rozšíření souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími provozem zařízení o níže specifikované druhy odpadů.

	 Zdroj odpadu
	Kategorie
	Název druhu
	Katalogové číšlo

	 
	odpadu
	
	odpadu

	 Strojní zařízení
	N
	Nechlorované hydraulické minerální
	13 01 10

	 
	
	oleje
	

	 Strojní zařízení
	N
	Nechlorované minerální
	13 02 05

	 
	
	,motorové,převodové a mazací
	

	 
	
	oleje
	

	 Slévárna
	N
	Absorpční činidla,filtrační materiály
	15 02 02

	 
	
	znečištěné nebezpečnými látkami
	


Řešení: Souhlas bez připomínek.

Stav plnění závazných podmínek ze závěru  zjišťovacího řízení EIA :

a)Podmínkou je, aby v dalších fázích povolovacích řízení tohoto záměru byly zohledněny opatření doporučované v části D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí na straně 39 - 40 předloženého oznámení.

Řešení: Předložit jako přílohu v doplnění žádosti i celé oznámení kterého se tato podmínka týká a to v termínu v závěru ústního jednání. 

Splnit a navrhnout v žádosti výše uváděná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí ze strany 30-40 předloženého oznámení do termínu na doplnění a úpravě žádosti a jejích příloh.

b) Dále je nutné respektovat podmínky a doporučení stanovená ve vyjádřeních dotčených správních úřadů a územních samosprávných celků uvedená výše. Tyto připomínky budou vypořádány v dalších fázích navazujících řízení. Zejména je třeba respektovat připomínky uvedené ve vyjádření Města Čelákovice:

- bude vypracována rozptylová studie ve které bude odborně posouzeno; zda kumulací produkovaných emisí z obou zdrojů a celé průmyslové zóny areálu TOS nedojde ke zhoršení životního prostředí ve městě a k překročení platných limitů.

Řešení: Předložit jako přílohu v doplnění žádosti i rozptylovou studii ve které bude odborně posouzeno; zda kumulací produkovaných emisí z obou zdrojů a celé průmyslové zóny areálu TOS nedojde ke zhoršení životního prostředí ve městě a k překročení platných limitů.Termín bude stanoven jako společný v závěru ústního projednání na návrh provozovatele.

Pozn. Přiložená rozptylová studie RS2008/07, autor Ing.Vlastimil Bílek, však řeší pouze vliv nových lakovacích kabin a nikoliv kumulaci zdrojů celé průmyslové zóny TOS.

- budou odborně vyhodnocena zdravotní rizika vlivu imisí na obyvatele města žijící v blízké sídlištní i rodinné zástavby.

Řešení: Předložit jako přílohu v doplnění žádosti i odborné vyhodnocení zdravotní rizika vlivu imisí na obyvatele města žijící v blízké sídlištní i rodinné zástavbě. Termín bude stanoven jako společný v závěru ústního projednání na návrh provozovatele. 

- veškerá těžká doprava v průběhu výstavby lakovny i po jejím uvedení do provozu bude vedena centrem průmyslové zóny ulicí Tovární.

Řešení: Mimo kompetenci tohoto řízení. Nelze v řízení o IP vypořádat tuto podmínku.
Další nedostatky návrhu:

V návrhu chybí upravený návrh havarijního řádu z hlediska ochrany vod (včetně jeho veškerých předepsaných příloh, které jsou nutné ).

Řešení: Předložit jako přílohu v doplnění žádosti upravený návrh havarijního řádu z hlediska ochrany vod (včetně jeho veškerých předepsaných příloh, které jsou nutné). Termín bude stanoven jako společný v závěru ústního projednání na návrh provozovatele.
V návrhu chybí upravený návrh „TPP a TOO“ 

Řešení: Předložit jako přílohu v doplnění žádosti upravený návrh „TPP a TOO“. Termín bude stanoven jako společný v závěru ústního projednání na návrh provozovatele.
Dále úřad informoval přítomné o svém záměru vydat IP. Jako podmínku pro vydání úřad uloží odstranění výše uváděných zjištěných nedostatků žádosti a jejích povinných příloh, protože ve věci návrhu byly vzneseny účastníky řízení, dotčenými správními úřady zásadní námitky, které by pokud nedojde k jejich odstranění bránily vydání 1.změny integrovaného povolení. Charakter doplnění je zásadního charakteru a úřad po doplnění všech podkladů (v patřičném počtu vyhotovení) vyzve účastníky řízení a dotčené správní úřady k vyjádření k tomuto doplněné. Krajský úřad tedy přeruší řízení na přiměřenou nyní před dohodnutou dobu a vyzve provozovatele, aby ve výše uváděném rozsahu provedl doplnění žádosti o 1.změnu IP a to v termínu do 31.12.2009 Po dobu doplňování bude řízení výzvou přerušeno. V případě nedodržení termínu doplnění se řízení ve smyslu budoucí vydané výzvy na doplnění zastaví.

Závěrem KÚ vyzval přítomné k uplatnění dalších připomínek:

Další připomínky nebyly vzneseny. 

Na základě ústního jednání Krajský úřad ve formě výzvy 6.4.2009 řízení přerušil a vyzval provozovatele, aby zásadním způsobem svoji žádost doplnil. S ohledem na náročnost doplnění byla provozovateli stanovena lhůta a řízení přerušeno do 31.12.2009.
Provozovatel doplnil žádost podáním ze dne  30.12.2009 a úřad oznámil pokračování řízení a vyzval účastníky řízení a dotčené správní úřady, aby se ve lhůtě k doplněným podkladům vyjádřili. Možnost vyjádřit se využila Česká inspekce životního prostředí, Město Čelákovice, Středočeský kraj a Krajská hygienická stanice. Požadavky KHS na byly po konzultaci s provozovatelem zapracovány do podmínek rozhodnutí. Město Čelákovice neuplatnilo připomínky, pouze konstatovalo, že modernizace provozů znamená snížení emisí VOC a jejich lepší rozptyl. Česká inspekce životního prostředí měla připomínky na nutnost upravit ještě návrhy provozního řádu ovzduší a havarijního plánu do souladu s uplatňovaným návrhem. Tyto připomínky byly úřadem akceptovány a provozovatele byl vyzván k doplnění v požadovaném rozsahu výzvou ze dne 20.3.2010 a řízení bylo na nutnou dobu opětně usnesením přerušeno. Dne 13.5.2010 byly podmínky požadované výzvou ze strany provozovatele splněny a řízení pokračovalo.
Krajský úřad při posuzování žádosti o vydání integrovaného povolení vycházel z údajů obsažených v žádosti, vyjádření obdržených k žádosti a z podmínek o kterých bylo vyjednáváno na ústním jednání. 
S cílem zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí v místě provozování na základě nejlepších dostupných technik v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o integrované prevenci bylo řízení několikrát přerušeno a provozovatel byl nucen podklady opakovaně doplňovat. Na základě žádosti, všech doplněných podkladů, a průběhu řízení krajský úřad nyní rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, položky 96, písm. b) sazebníku, ve výši 10 000 Kč byl zaplacen bezhotovostním převodem na účet Krajského úřadu na účet č. 27-6603970257/0100, (ZPA Pečky,a.s. dne 10.6.2010.

P o u č e n í   o   o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat ve lhůtě do 15 dní ode dne jeho oznámení  odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Středočeského kraje. V odvolání se uvede v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí. 
Odvolání proti odůvodnění se nepřipouští.

Odvolání se podává v počtu 5 stejnopisů. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Středočeského kraje. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného (elektronického) vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Dokument - datová zpráva se považuje za doručenou dnem přihlášení se do datové schránky oprávněnou osobou.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však 10. den od okamžiku doručení. 

V případě doručení písemného vyhotovení se lhůta pro odvolání počítá ode dne následujícího po doručení, nejpozději však po uplynutí  10. dne, kdy byl nedoručený a uložený dokument připraven k vyzvednutí.

Podané odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Otisk úředního razítka
RNDr.Michal Rath
                                                                                           odborný referent 
                                                                                     odboru životního prostředí 
Přílohy:
Příloha č.2   HAVARIJNÍ PLÁN pro případ úniku závadných látek v areálu TOS – MET spol. s r.o. Čelákovice zpracováno dle požadavků zákona 254/2001 o vodách, vyhlášky 450/2005 o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu. . Vypracoval: Martin Gorin dne 3.2. 2010
Příloha č.3   Soubor technickoorganizačních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění zdroje znečišťování ovzduší v řádném – trvalém provozu vypracovaný ve smyslu § 11), odst. 2) zákona č. 86/2002 Sb. a vyhl. č. 205 / 2009 Sb TOS - MET spol. s r.o.,Stankovského 1687, Čelákovice,  Provozovna: Čelákovice, který vypracoval Vypracoval DMTech, s.r.o., IČO: 264 26 633, V Úhlu 23, 141 00 Praha 4 – Michle dne 13.5. 201“
Rozdělovník :

· Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správní řádu :
DMTech,s.r.o., V Úhlu 23/635, 141 00 Praha 4; (TOS – MET slévárna a.s.., Stankovského 1687, 250 88 Čelákovice);
· Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správní řádu : 

Město Čelákovice, náměstí 5. května 1, 25088 Čelákovice;
Středočeský Kraj; Zborovská 11, 150 21  Praha 5;
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové;
· Po nabytí právní moci):

MŽP, odbor IPPC a PZH, Vršovická 65, Praha 10, PSČ 100 10;
Zborovská 11    150 21 Praha 5    tel.: 257 280 861    fax:257 280 170   boda@kr-s.cz    www.kr-stredocesky.cz
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