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integrované povolení

pro zařízení „Výroba organických derivátů“, společnosti ANIVEG ECO s.r.o., Lovosice
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen „Krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), a podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, po provedení správního řízení, podle ustanovení § 13 zákona o integrované prevenci,
v y d á v á

provozovateli společnosti ANIVEG ECO s.r.o., 8. května 165, 410 02 Lovosice, IČ 4859 2145, která je zastoupena panem Petrem Strankou, poradenské služby v oboru průmyslové ekologie, A. Muchy 422/4, 412 01 Litoměřice, IČ 4422 0090
integrované povolení
pro zařízení „Výroba organických derivátů“. Povolení je vydáno na dobu neurčitou.

Identifikační údaje

Název zařízení: 
Výroba organických derivátů
Provozovatel zařízení:
ANIVEG ECO s.r.o., 8. května 165, 410 02 Lovosice, IČ 4859 2145
Kategorie zařízení:
4.1. Chemická zařízení na výrobu základních organických látek, jako jsou b) kyslíkaté deriváty uhlovodíků jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy, epoxidové pryskyřice, d) organické sloučeniny dusíku, jako aminy, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanatany, isokyanatany,
4.2. Chemická zařízení na výrobu základních anorganických látek, jako jsou d) soli, jako chlorid amonný, chlorečnan draselný, uhličitan draselný, uhličitan sodný, perboritan, dusičnan stříbrný.
Umístění zařízení:

Kraj:
Ústecký

Obec:
Lovosice




K.ú.: 
Lovosice




p.p.č.:
388, 386, 387 a 387/2
Předmět integrovaného povolení:

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností

Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Tukové deriváty, reaktor č. 1 (LOVAMID ROD, LOVAMID OD, LOVAMID RKD ), (LOVOTEX ROP, LOVOESTER OT)) – teoretická kapacita 522 t/r, teoretické množství varů 180/rok

Suroviny jsou pomocí vakua nadávkovány do nerezového reaktoru 3000 l, vysušeny a následně při daném tlaku a za zvýšené teploty reagují na požadovaný produkt (používá se nepřímý plynový ohřev atmosférickými hořáky na zemní plyn, pro vytvoření vakua použita vodokružná vývěva). Produkt se ochladí a stočí do obalů/kontejnerů (chlazení zajišťováno dowthermovým okruhem). Reaktor se naplní vodou a menším množstvím hydroxidu sodného a vyvaří se. Voda se vypustí přes lapač tuků do čistírny odpadních vod.

Na stejném zařízení se vyrábí střídavě více produktů s použitím obdobných technologických postupů.

Tukové deriváty, reaktor č. 2 (Diglycerid řepkový B, Emulgátor T, Olej ricinový dehydratovaný) – teoretická kapacita 340,2 t/r, teoretické množství varů 135/rok

Reaktanty se nadávkují do nerezového reaktoru 3000 l, kde při určeném tlaku a za zvýšené teploty reagují na požadovaný produkt (používá se nepřímý plynový ohřev atmosférickými hořáky na zemní plyn, pro vytvoření vakua použita vodokružná vývěva). Produkt se ochladí (chlazení zajišťováno dowthermovým okruhem) a přebytečný glycerol se nechá odsadit. Směs přebytečného glycerolu spolu s mýdlem a produktem se přepraví na provoz rafinerie k dalšímu zpracování. Produkt se stočí do obalů, kde vychladne a zváží se. Hotový produkt je umístěn do skladovací haly, odkud je expedován. Reaktor se naplní vodou a menším množstvím hydroxidu sodného a vyvaří. Voda se vypustí přes lapač tuků do čistírny odpadních vod.

Na stejném zařízení se vyrábí střídavě více produktů s použitím obdobných technologických postupů.

Tukové deriváty, reaktor č.3 (Tuk A1) – teoretická kapacita 166,5 t/r, teoretické množství varů 90/rok

Reaktanty se nadávkují do nerezového reaktoru 3000 l, kde při určeném tlaku a za zvýšené teploty reagují na požadovaný produkt (používá se nepřímý plynový ohřev atmosférickými hořáky na zemní plyn, pro vytvoření vakua použita vodokružná vývěva). Surový produkt se ochladí (chlazení zajišťováno dowthermovým okruhem) a přečerpá do rafinačního reaktoru. V rafinačním reaktoru se provádí diskontinuální rafinace surového produktu pomocí hydroxidu sodného, uhličitanu sodného, siřičitanu sodného a vody. Odpadní vody z procesu jsou vypouštěny přes lapač tuku na ČOV. Mýdlo a stržený produkt se přepraví na provoz rafinerie k dalšímu zpracování. Zrafinovaný produkt se přečerpá zpět do vyvařeného reaktoru, vysuší a vybělí pomocí aktivního uhlí. Produkt se ochladí a stočí do obalů. Reaktor se naplní vodou a vyvaří. Voda se vypustí přes lapač tuků do čistírny odpadních vod.
Dehydratace, reaktor č.3 (Kopolymer LO-CPD),  nádrž č. 10 (Lovoferm L) – teoretická kapacita 329,4 t/r

Popis výroby Kopolymer LO CPD:

Reaktanty se nadávkují do nerezového reaktoru 5000 l, kde při určeném tlaku a za zvýšené teploty reagují na požadovaný produkt (ohřev se provádí parami Dowthermu v uzavřeném cyklu pocházejících ze středního zdroje Dowthermůvý výparník, pro vytvoření vakua použita vodokružná vývěva). Produkt se ochladí (chlazení zajišťováno dowthermovým okruhem) a stočí do obalů/kontejnerů.

Popis výroby Lovoferm L:

K zjištěnému množství meziproduktu se přidá vypočtené množství technického benzínu a sikativů zinku a kobaltu. Produkt se několik hodin homogenizuje a po kontrole jakosti přečerpá do skladovacích nádrží a plní do obalů.
Lovogeny (Výroba kovových mýdel), tavný reaktor  (LOVOGEN Zn) – teoretická kapacita 245,7 t/r

Do kotle o objemu 2 200 l se pomocí vakua nadávkují suroviny, kde za zvýšené a normálního tlaku reagují na požadovaný produkt (používá se nepřímé parní topení). Reakční voda se oddestiluje (, pro vytvoření vakua použita vodokružná vývěva), vysušená reakční směs se ochladí (vodou přes přes duplikátor) a rozpustí v technickém benzínu. Hotový produkt se stočí do obalů.

Lovogeny (Výroba kovových mýdel), srážecí reaktor. (Lovogen Ca, Lovogen Co) – projektovaná kapacita 189 t/r

V nádrži o objemu 1 500 l se připraví roztok soli kovu. V reaktoru o objemu  4 000 l se připraví roztok sodné soli karboxylové kyseliny, do kterého se dávkuje roztok soli. Za zvýšené teploty, které je dosaženo parním topením a normálního tlaku reagují suroviny na požadovaný produkt. Chlazení je zajišťováno vodou přes duplikátor. Vzniklá sraženina se rozpustí do technického benzínu. Vodná fáze se odpustí do odsazovací nádrže. Nevodná fáze se stočí do obalů.

Mazadla (Výroba stearanů) (PROFIL Standard, PROFIL Zn, PROFIL S, PROFIL Ca a PROFIL V-40) – projektovaná kapacita 214,6 t/r

Reaktanty se nadávkují do vyklápěcí nerezové míchačky o objemu 500 l, kde při atmosférickém tlaku a za zvýšené teploty (používá se nepřímé parní topení) reagují na požadovaný produkt. Chlazení je zajišťováno vodou přes duplikátor. Hotový produkt se vyklopí do pojízdné vany, kde se nechá vychladnut. Vychladlý produkt se semele v kladivovém mlýnu a naplní do obalu.

Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.

Zařízení plynové kotelny – celkový výkon kotelny je 8 t páry/h, tj. 6MW

Instalovány dva kotle: K1 - kotel Bk 2,5 s plynovým hořákem APH, jmenovitý tepelný výkon 2 t páry/h a K2 - kotel Bk 6 s plynovým hořákem APH t, jmenovitý tepelný výkon 6 t páry/h. Účelem je výroba tepla a páry pro provozní potřeby. Kondenzát ze syté páry není vracen, ale vypouštěn do kanalizačního systému společnosti.

Dowthermův výparník - jmenovitý výkon 640 kW

Plynový kotel s náplní speciální směsí látek, který vyrábí vysokoteplotní páru. Topné médium obíhá v uzavřeném okruhu. Účelem je výroba tepla a páry pro provozní potřeby. Kondenzát ze syté páry je vracen zpět do okruhu.

Esterifikační kotle - celkový výkon je 510 kW

Jedná se o 3 plynové kotle s atmosférickými hořáky. Každý hořák ohřívá reaktor o objemu 3000 l, příkon 170 kW. Hořák ohřívá přímo reakční nádobu s médiem. Účelem je výroba tepla pro provozní potřeby.

Čistírna odpadních vod – projektovaná kapacita 4 m3/hod, 24000 m3/rok

Slouží k předčištění průmyslových odpadních vod před vypouštěním do veřejné kanalizace - flotace vzduchem rozpuštěným ve vodě.

Přímo spojené činnosti:

· Chlazení a tvorba vakua

Zajištění předepsaných teplot pro technologické postupy pomocí průtočného chlazení. Zajištění vakua pro jednotlivé výrobní procesy pomocí vodokružných vývěv.
· Skladování surovin a výrobků

Skladování vstupních látek před použitím ve výrobě.
Krajský úřad, dle § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci, provozovateli zařízení „Výroba organických derivátů“, kterým je společnost ANIVEG ECO s.r.o., 8. května 165, 410 02 Lovosice, IČ 4859 2145, stanovuje závazné podmínky provozu zařízení, a to pro:

1.
Ochranu ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu
Plynová kotelna – velký zdroj znečišťování ovzduší
Kotel K1 - typ Bk 2,5, výrobce ČKD Tatra Kolín, rok výroby 1975, jmenovitý výkon 1750 kW.

Plynový hořák typ APH M 25 PZ, výrobce 1. Brněnská strojírna Třebíč, rok výroby 1998.

Kotel K2 – typ Bk 6, výrobce ČKD Tatra Kolín, rok výroby 1975, jmenovitý výkon 4200 kW.

Plynový hořák typ APH M 45 PZ, výrobce 1. Brněnská strojírna Třebíč, rok výroby 1998.

Vývod spalin do společného komína. Dovolen je vždy provoz pouze jednoho kotle.

Palivem je zemní plyn.

Celkový výkon kotelny je 8 t páry/h, tj. 6MW.

1.1 Na výstupu ze zařízení budou dodrženy následující koncentrace znečišťujících látek v suchém plynu při normálních stavových podmínkách (tlaku 101,325 kPa a teplotě 293,15K - vztažné podmínky A), s referenčním obsahem kyslíku 3%:

	znečišťující látka
	zákonný emisní limit (mg/m3)
	stanovený emisní limit (mg/m3)
	datum dosažení emisního limitu

	NOX (NO2)
	200 1)
	200
	od nabytí právní moci IP

	SO2
	35 1)
	35
	

	CO
	100 1)
	100
	


1) Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., příloha č. 4

1.2 V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., v platném znění, bude u výše uvedeného zdroje prováděno jednorázové měření emisí NOx, SO2 a CO v četnosti jedenkrát za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření.

Dowthermový výparník – střední zdroj znečišťování ovzduší
Zařízení s náplní topného média (speciální směs látek) cirkulující v uzavřeném okruhu,  ohřívané plynovým hořákem typ DS 500-2A, výrobce VČP Skuteč, rok výroby 1986.
Vývod spalin je vyveden do samostatného kovového komína.

Palivem je zemní plyn.

Jmenovitý výkon 640 kW.
1.3 Na výstupu ze zařízení budou dodrženy následující koncentrace znečišťujících látek v suchém plynu při normálních stavových podmínkách (tlaku 101,325 kPa a teplotě 293,15K - vztažné podmínky A), s referenčním obsahem kyslíku 3%:

	znečišťující látka
	zákonný emisní limit (mg/m3)
	stanovený emisní limit (mg/m3)
	datum dosažení emisního limitu

	NOX (NO2)
	200 1)
	200
	od nabytí právní moci IP

	SO2
	35 1)
	35
	

	CO
	100 1)
	100
	


1) Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., příloha č. 4

1.4 V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. d) vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., v platném znění, bude u výše uvedeného zdroje prováděno jednorázové měření emisí NOx, SO2 a CO v četnosti jedenkrát za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření.
Ohřev esterifikačních kotlů (reaktory 1, 2 a 3) – střední zdroj znečišťování ovzduší
Kombinované zařízení pro provozní účely se zdrojem tepla.

3 ks kotlů s injektorovými nízkotlakými hořáky na zemní plyn, atypický výrobek.
Vývod spalin pro každý kotel je vyveden do samostatného kovového komína.

Výkon jednoho hořáku je 170 kW.
Celkový výkon je 510 kW.
1.5 Na výstupu ze zařízení budou dodrženy následující koncentrace znečišťujících látek v suchém plynu při normálních stavových podmínkách (tlaku 101,325 kPa a teplotě 293,15K - vztažné podmínky A), s referenčním obsahem kyslíku 3%:

	znečišťující látka
	zákonný emisní limit (mg/m3)
	stanovený emisní limit (mg/m3)
	datum dosažení emisního limitu

	NOX (NO2)
	200 1)
	200
	od nabytí právní moci IP

	SO2
	35 1)
	35
	

	CO
	100 1)
	100
	


1) Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., příloha č. 4

1.6 V souladu s ustanovením § 8 odst. 2 písm. d) vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., v platném znění, bude u výše uvedeného zdroje prováděno jednorázové měření emisí NOx, SO2 a CO v četnosti jedenkrát za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření.

Malé technologické zdroje znečišťování ovzduší
reaktor na betain (výduch č. 10)

· odplyn z reaktoru, znečišťující látkou jsou organické páry;
· roční emise organických látek jednotlivých výrob stanovené výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecního emisního limitu a roční provozní doby zdroje dosahuje maximálně hodnoty 64,8 kg/rok;
oxidované oleje (výduch č. 13)
· odplyn z reaktoru, znečišťující látkou jsou organické páry;
· roční emise organických látek jednotlivých výrob zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecního emisního limitu a roční provozní doby zdroje kolísá pro jednotlivé výrobky v rozmezí 26,4 – 69,6 kg/rok;
dehydratace (výduch č. 14)

· odfuk z vývěv, znečišťující látkou jsou organické páry;
· roční emise organických látek jednotlivých výrob zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecního emisního limitu a roční provozní doby zdroje dosahuje maximálně hodnoty 0,2 kg/rok;
tukové deriváty, reaktor č.1 až 3 (výduch č. 21)

· odfuk z vývěv, znečišťující látkou jsou organické páry;
· roční emise organických látek jednotlivých výrob zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecního emisního limitu a roční provozní doby zdroje dosahuje maximálně hodnoty 45,8 kg/rok;
Lovogeny (výduch č. 22)

· odfuk z vývěv, znečišťující látkou jsou organické páry;
roční emise organických látek jednotlivých výrob zjištěné výpočtem z hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení obecního emisního limitu a roční provozní doby zdroje dosahuje maximálně hodnoty 1,8 kg/rok.
1.7 Vzhledem ke kategorizaci zdrojů a dosahovaným emisním parametrům nejsou emisní limity pro znečišťující látky a jejich monitoring stanoveny.
Schválení provozního řádu:
1.8 Podle ustanovení § 17 odst. 2 písm. g zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění novel, Krajský úřad vydává provozovateli velkého zdroje znečišťování ovzduší ANIVEG ECO s.r.o., 8. května 165, 410 02 Lovosice, IČ 4859 2145, povolení k vydání provozního řádu pro plynovou kotelnu (Provozní řád plynové kotelny).

1.9 Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší bude průběžně aktualizován a změny budou předem konzultovány s oblastním inspektorátem ČIŽP, Ústí nad Labem a poté předkládány ke schválení Krajskému úřadu Ústeckého kraji, odboru životního prostředí a zemědělství.
1.10 Zařízení bude provozováno v souladu s provozním řádem.
Doplňující podmínky ochrany ovzduší:

1.11 Měření emisí znečišťujících látek u jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší bude prováděno autorizovanou osobou (viz § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění) a termín měření bude oznámen ČIŽP 14 dní předem.

1.12 Hlásit stavy ovlivňující imisní situaci na odbor životního prostředí MěÚ Lovosice.

1.13 Budou plněny další povinnosti provozovatele velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování podle zákona č. 86/2002 Sb.
2.
Ochranu vod - emisní limity, podmínky monitoringu
Odběr povrchových nebo podzemních vod

2.1
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává společnosti ANIVEG ECO s.r.o., 8. května 165, 410 02 Lovosice, IČ 4859 2145, povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru. Odběr podzemní vody neurčeného původu se povoluje z následujícího vodního zdroje, za účelem dodávky užitkové vody pro technologické účely - chlazení, vývěvy a po úpravě na výrobu páry:

Zdroj vody - 
Studna, umístěná na HGR Ohárecká křída, kraj Ústecký, obec Lovosice, k.ú. Lovosice, p.p.č. 388, č. hydro. poř. 1–13-05–008
Odběr se povoluje v následujícím maximálním množství:
	l/s
	m3/měsíc
	m3/rok

	7
	500
	6 000


Pro odběry se stanovují následující podmínky:

2.1.1. Bude respektována ČSN 75 5115 „Studny individuálního zásobování vodou“.

2.1.2. Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.
2.1.3. Odběr podzemní vody bude měřen v souladu s vyhláškou č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.

2.1.4. Odběry podzemní vody budou přihlášeny k evidenci pro potřeby bilance dle vyhlášky č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci.
2.1.5. Jelikož odběr podzemní vody přesáhne 500 m3/měsíc nebo 6 000 m3/rok, bude odebrané množství i nadále měřeno a hlášeno Povodí Ohře, s.p., závodu Terezín. Dále bude odběr hlášen 1x ročně Povodí Ohře, s.p., Chomutov k evidenci pro potřeby vodní bilance dle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.
2.1.6. Množství odebírané vody bude zjišťováno měřidlem, jehož správnost bude ověřována podle zák.č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhl.č. 262/2000 Sb., kterou se zabezpečuje jednotnost a správnost měřidel a měření.
2.1.7. Platnost povolení k odběru podzemních vod je stanovena do 31.12. 2016.
2.2 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává společnosti ANIVEG ECO s.r.o., 8. května 165, 410 02 Lovosice, IČ 4859 2145, povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich odběru. Odběr povrchové vody z vodního toku Labe, HGR Křída Dolního Labe po Děčín - levý břeh, kraj Ústecký, obec Lovosice, k.ú. Lovosice, ř.km. 57,800, č. hydro. poř. 1–13-05–003, se povoluje za účelem dodávky užitkové vody pro průmyslovou technologii.

Odběr se povoluje v tomto rozsahu:
	Průměrné

množství (l.s-1)
	Maximální

množství (l.s-1)
	Maximální měsíční množství (m3.měs-1)
	Celkové roční množství (m3.rok-1)

	8
	10
	15 000
	120 000


2.2.1 Jelikož odběr povrchové vody přesáhne 500 m3/měsíc nebo 6 000 m3/rok, bude odebrané množství i nadále měřeno a hlášeno Povodí Ohře, s.p., závodu Terezín. Dále bude odběr hlášen 1x ročně Povodí Ohře, s.p., Chomutov k evidenci pro potřeby vodní bilance dle § 22 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění.

2.2.2 Množství odebírané vody bude zjišťováno odečtem na vodoměru 1x za 30 dnů (měsíčně).

2.2.3 Množství odebírané vody bude zjišťováno měřidlem, jehož správnost bude ověřována podle zák.č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhl.č. 262/2000 Sb., kterou se zabezpečuje jednotnost a správnost měřidel a měření.
2.2.4 Platnost povolení k odběru povrchových vod je stanovena do 31.12. 2016.

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních a povrchových nebo do kanalizace

2.3 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, v y d á v á společnosti ANIVEG ECO s.r.o., 8. května 165, 410 02 Lovosice, IČ 4859 2145, podle § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, za použití nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále nařízení vlády), v platném znění,   p o v o l e n í     k vypouštění odpadních vod z ČOV do veřejné kanalizace.
Část průmyslových odpadních vod je vedena do homogenizační nádrže a je čištěna ve vlastní ČOV s mikrobublinkovou flotací. Odpadní vody z ČOV budou po předčištění zaústěny do jednotné veřejné kanalizace zakončené městskou čistírnou odpadních vod Litoměřice, v maximálním množství 10 000 m3 za rok.
Povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se vydává s následujícími podmínkami:

2.3.1 Množství vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace bude měřeno kontinuálně automatickým měřidlem (průtokoměrem), jehož správnost bude ověřována podle zák.č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu vyhl. č. 262/2000 Sb., kterou se zabezpečuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

2.3.2 Dodržovat emisní limity ve vypouštěných odpadních vodách a podmínky vypouštění odpadních vod v souladu s platným „Kanalizačním řádem města Lovosice“.
2.3.3 Vzorky pro stanovení kvality vypouštěných odpadních vod budou odebírány na odtoku odpadních vod z ČOV do veřejné kanalizace.
2.3.4 S četností 1x za 2 měsíce bude nad rámec kanalizačního řádu prováděna kontrola jakosti odpadních vod na odtoku z ČOV prostřednictvím kontrolních vzorků v ukazatelích BSK5, CHSKCr, NL, EL, pH a RAS.
2.3.5 Stanovené ukazatele je nutno sledovat laboratoří, vlastnící osvědčení o správné činnosti laboratoře a zveřejněné ve věstníku Ministerstva životního prostředí (MŽP) nebo laboratoří akreditovanou Českým institutem pro akreditaci a zveřejněnou ve věstníku MŽP 

2.3.6 Každoročně do 31. ledna zasílat vodoprávnímu úřadu (KÚ Ústeckého kraje) za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství vypuštěných odpadních vod a tabelární přehledy výsledků rozborů vypouštěných odpadních vod včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění v limitovaných i sledovaných ukazatelích.

2.3.7 Výsledky rozborů, včetně protokolů o rozborech vzorků, protokolů o odběru vzorků a záznamů o měření objemu vypouštěných vod a protokolů o ověřování a kalibraci měřidel budou archivovány nejméně po dobu pěti let a na vyžádání předloženy vodoprávnímu úřadu.
2.3.8 Platnost povolení k vypouštění odpadních vod je stanovena do 31.12. 2016.

Schválení havarijního plánu:

2.4 Podle ustanovení 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona se schvaluje společnosti ANIVEG ECO s.r.o., 8. května 165, 410 02 Lovosice, IČ 4859 2145, „Havarijní plán“ pro zařízení „Výroba organických derivátů“, aktualizovaný v souladu s požadavky vyhlášky č. 450/2005 Sb. Případná aktualizace havarijního plánu bude předána k odsouhlasení závodu Povodí Ohře, s.p., Spořická 4956, 430 46 Chomutov a Krajskému úřadu.
Havarijní plán se schvaluje za těchto podmínek:

2.4.1 Údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu se aktualizují do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu. Aktualizovaný havarijní plán bude zaslán i zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
2.4.2 Schválený havarijní plán bude uložen tak, aby byl dostupný v případě havárie. Jednotliví pracovníci, kteří se závadnými látkami zacházejí nebo by měli v případě havárie zasahovat, budou prokazatelně seznámeni s obsahem schváleného havarijního plánu.
Doplňující podmínky ochrany vod:
2.5 V termínu do 31.12. 2008 bude Krajskému úřadu předložena aktualizace provozního řádu ČOV k odsouhlasení. Veškeré změny (při změně stavby nebo změně podmínek provozu) budou vždy projednány s příslušným správcem povodí a odsouhlaseny Krajským úřadem.
2.6 Těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek bude ověřována minimálně s četností dle § 39 odst. 4 písm. c) vodního zákona.
2.7 V případě havárie bude postupováno dle vodohospodářsky schváleného havarijního řádu.
2.8 Budou vedeny záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy budou uchovávány po dobu 5 let.
2.9 V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, budou k dispozici odpovídající sorpční prostředky pro likvidaci případných úniků. Použité sanační prostředky budou do doby odstranění uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.
2.10 Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky bufou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami, případně jejich nežádoucí reakci.
2.11 Bezodtokové záchytné jímky budou pravidelně kontrolovány a jejich obsah včas likvidován dle platné legislativy.
2.12 Vodohospodářské dílo ČOV bude provozováno podle provozního řádu, ve kterém bude zakotveno sledování množství a jakosti vypouštěných odpadních vod a o provozu bude provozovatelem veden provozní deník.
3. 
Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

Ukončení provozu se nepředpokládá. V případě ukončení provozu bude zařízení zlikvidováno řízenou demontáží. Bude provedena sanace procesního zařízení.
Při ukončení provozu bude postupováno dle aktuálně platných zákonů, bezpečnostních, hygienických předpisů a ostatních souvisejících vyhlášek:

· Nevyužité suroviny a produkty, které provozovatel vyrábí, nebo nakupované suroviny budou odprodány,

· Objekt závodu by byl podle potřeby rozebrán a přemístěn nebo demontován a jeho jednotlivé části předány k druhotnému materiálovému využití (kovy, sklo a pod). Zděné části by opět podle míry provozuschopnosti mohly být nadále využívány v původním stavu, stavebně upraveny podle potřeby nového majitele nebo demolovány a stavební neznečištěný odpad využíván ve formě recyklátu inertních stavebních hmot.
· Úprava manipulačních ploch a zastavěné plochy výrobní haly (rekultivace ploch) se nepředpokládá, protože pozemky se nacházejí ve využívané průmyslové zóně, a proto se jako pravděpodobnější varianta jeví nová průmyslová zástavba.
· Manipulační prostředky (motorová vozidla a strojní zařízení) v odpovídajícím technickém stavu by byla odprodána, případně předána do zpracovatelského zařízení oprávněného nakládat s autovraky, jejichž seznam je dostupný a pravidelně aktualizovaný na stránkách Ministerstva životního prostředí. Od provozovatele zařízení by si společnost vyžádala vydání potvrzení o převzetí autovraku. Demontovaná odlučovací zařízení nevyhovující kritériím dalšího provozu by po dokonalém očištění byla předána do zařízení ke šrotování kovových odpadů. 

· Veškeré druhy odpadů by byly odstraněny předáním oprávněným osobám, které mají vydány souhlas krajského úřadu k nakládání s odpady a provozu zařízení k odstranění, využití, sběru nebo výkupu odpadů.
· Podrobný konkrétní popis postupu asanace zařízení a jeho likvidace bude řešen na náklady vlastníka společnosti pod dozorem kompetentních státních povolovacích a kontrolních orgánů.
· O dalším využití pozemku po likvidaci plánovaného výrobního provozu bude rozhodnuto až v aktuální době.
· „Plán postupu ukončení provozu“ bude předložen příslušnému povolovacímu orgánu.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

4.1. Za použití § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů, se povoluje nakládání s následujícími druhy nebezpečných odpadů:

	Kód odpadu
	Kategorie odpadu
	Název odpadu

	
	
	

	13 02 07
	N
	Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

	15 01 10
	N
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

	15 02 02
	N
	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

	16 02 11
	N
	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)

	16 02 13
	N
	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12


Nakládání s nebezpečnými odpady je povoleno za následujících podmínek:

4.1.1. Ke shromažďování odpadů musí být použity shromažďovací prostředky, které splňují technické požadavky dle § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
4.1.2. Při předání odpadů k dalšímu využití, resp. odstranění, bude součástí průvodní dokumentace základní popis odpadu zpracovaný podle přílohy č. 1 čl. 2. vyhlášky č. 294/2005 Sb., resp. vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, včetně popisu vzniku odpadu, výčtu nebezpečných vlastností a výsledků zkoušek rozhodných pro přijetí do příslušného zařízení k využití nebo odstranění odpadů.
4.1.3. Odpadní oleje musí být tříděny podle druhů a předávány pouze oprávněné osobě, která bude schopna zajistit jejich vstupní kontrolu zaměřenou na obsah Cl.
4.1.4. Výrobky podléhající zpětnému odběru ve smyslu § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj. odpadní oleje, elektrické akumulátory, zářivky budou přednostně předávány osobám povinným k jejich zpětnému odběru tak, aby byla umožněna jejich bezproblémová recyklace.
4.1.5. Doprava všech nebezpečných látek bude probíhat v souladu s příslušnými předpisy. Vozidla používaná k přepravě těchto látek musí vyhovovat silničnímu zákonu a předpisu ADR.
4.1.6. Před předáním odpadů bude ověřeno, zda odběratel je k převzetí odpadů oprávněn rozhodnutím krajského úřadu nebo zda provozuje technologii, do níž budou převzaté odpady použity jako druhotné suroviny.
5. 
Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

5.1. Ovzduší – viz podmínky č. 1.1 až 1.13. rozhodnutí

5.2. Voda, půda – viz podmínka č. 2.1. až 2.12. rozhodnutí

5.3. Hluk, vibrace

· Dodržovat nejvyšší přípustné hodnoty hluku stanovené v Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:
Denní doba

50 dB (6,00 až 22,00)


Noční doba

40 dB (22,00 až 6,00)
6. 
Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

· Podmínky nejsou stanoveny.
7. 
Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

7.1. Průběžně budou činěna opatření vedoucí k hospodárnému využívání energie ve všech prostorách zařízení. Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů důslednou recyklací využitelných odpadů.
7.2. Bude zajištěna úspora přírodních zdrojů důslednou recyklací využitelných odpadů. Bude zajištěno maximální vytřídění využitelných složek ze vznikajícího směsného komunálního odpadu.

8. 
Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků
8.1. Používané suroviny a produkované odpady, které by mohly spolu neřízeně reagovat, nebudou skladovány v prostorech zabezpečených společnou záchytnou jímkou.

8.2. Bude zajištěno, aby v uzavřeném prostoru nebyly společně skladovány suroviny, případně odpady, jejichž páry by spolu mohly reagovat.

8.3. Mimořádné a havarijní situace zařízení budou řešeny v souladu s havarijním plánem, s cílem zvýšení ochrany zdraví a života zaměstnanců, životního prostředí, zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu pro zajištění plánované výroby a rozvoje společnosti.

8.4. Havarijní plány a postupy akcí budou přezkoumávány a revidovány, a to jak po prováděných cvičeních, tak po vzniku havarijních situací. V případě nutnosti budou Havarijní plány doplňovány na základě šetření havárií, nehod a stanovených nápravných a preventivních opatření.
8.5. Všechny vzniklé havarijní situace budou zaznamenány v příslušných provozních záznamech s uvedením:

· data vzniku

· informované instituce a osoby

· data a způsobu provedeného řešení dané havárie.

8.6. Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny podmínky vyplývající ze zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (ve znění pozdějších předpisů).
9. 
Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení provozu zařízení)

9.1. Při uvádění zařízení do provozu, při jeho odstavování, při odstraňování poruch klíčových zařízení dodržovat postupy a zásady provozní dokumentace a provozního řádu zařízení.
10.
Způsob měření emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

Kontrolu a monitorování zaměřit hlavně na:

· sledování množství a jakosti odebíraných podzemních a povrchových vod
· sledování jakosti a množství odpadních vod,

· sledování množství a složení emisí do ovzduší, monitoring, tj. jednorázová měření emisí, bude zabezpečen oprávněnou osobou, která má potřebná oprávnění a měřicí techniku, pokud není tímto rozhodnutím stanoveno jinak,
· kontrolu funkčnosti všech opatření určených k ochraně životního prostředí,

· kontrolu plnění podmínek stanovených v integrovaném povolení.
11.
Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Opatření nejsou uložena. Dálkové přemisťování znečištění či znečištění překračující hranice státu není v žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba organických derivátů“ doloženo.

12.
Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením
Vyhodnocování plnění závazných podmínek integrovaného povolení bude probíhat následujícím způsobem:

Provozovatel zařízení je povinen:

· použití látek závadných vodám dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou vstupními látkami a základními surovinami pro výrobní proces a nejsou uvedeny v kapitole 7.1.1 příslušné žádosti o integrované povolení, ohlásit jako změnu dle § 16 odst. b) zákona č. 76/2002 Sb.

· ohlásit jako změnu nové nebezpečné odpady, které nelze zařadit pod katalogová čísla uvedená v  integrovaném povolení

· vést provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok a předat ji ČIŽP, OI Ústí nad Labem a Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství do 31. března následujícího roku. Pokud bude za daný rok podáváno hlášení do integrovaného registru znečišťování, bude provozní evidence zaslána prostřednictvím centrální ohlašovny. Evidenci lze vést, zpracovat a předat souhrnně pro všechna zařízení provozovatele.

· vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
· zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Pokud bude za daný rok podáváno hlášení do integrovaného registru znečišťování, bude hlášení zasláno prostřednictvím centrální ohlašovny. Hlášení lze zpracovat a zaslat souhrnně pro všechna zařízení provozovatele.

· zasílat roční zprávu z monitoringu ovzduší Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a ČIŽP, OI Ústí nad Labem, k 31.3. běžného roku. Pokud bude za daný rok podáváno hlášení do integrovaného registru znečišťování, bude roční zpráva zaslána prostřednictvím centrální ohlašovny. Zprávu lze zpracovat a zaslat souhrnně pro všechna zařízení provozovatele.

· ohlásit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, každou plánovanou změnu zařízení

· hlásit dotčeným orgánům státní správy a v havarijním plánu vyjmenovaným organizacím havárie, které zhoršují kvalitu povrchových vod a dotčeným orgánům ochrany ovzduší nebezpečné stavy, které ohrožují kvalitu ovzduší.

· vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení

· vzhledem k nezbytné kontrole dodržování vydaného integrovaného povolení má držitel tohoto povolení za povinnost informovat příslušný krajský úřad o plnění emisních limitů a podmínek stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení, v termínu do 31.3. následujícího roku. Informace bude podávat v elektronické a v písemné formě. Informace je možné podávat souhrnně za všechna zařízení provozovatele.
13.
Podmínky vyplývající ze stanoviska o hodnocení vlivů na životní prostředí

Podmínky nejsou uloženy. Posuzování vlivů zařízení na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, nebylo provedeno. Zařízení bylo uvedeno do provozu před účinností zákona o posuzování vlivů.
14.
Postupy a opatření, které by byly stanoveny na základě zvláštních předpisů (rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují a ruší integrovaným povolením)

Tímto integrovaným povolením se nahrazují tato rozhodnutí:
· Povolení vydání provozního řádu pro plynovou kotelnu, vydané KÚÚK, OŽPZ, č.j.: 142/2555/04/ZPZ-Kž, ze dne 26.01. 2004
· Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, vydaný Městským úřadem Lovosice, OŽP, č.j. 25793/2006/OŽP, ze dne 22.01. 2007
· Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, vydaný Městským úřadem Lovosice, OŽP, č.j. 26967/2006/OŽP, ze dne 29.01. 2007

· Vodoprávní rozhodnutí – povolení k vypouštění OV z ČOV do veřejné kanalizace, vydané Městským úřadem Lovosice, OŽP, č.j.: 12545-1792-1/05/ŽP, ze dne 15.09. 2005

· Povolení k vypouštění OV z ČOV do veřejné kanalizace (II. část rozhodnutí), vydané Městským úřadem Lovosice, OŽP, č.j.: 7935/2007/OZP, ze dne 19.04. 2007

· Povolení k vypouštění OV z ČOV do veřejné kanalizace (II. část rozhodnutí), vydané Městským úřadem Lovosice, OŽP, č.j.: 53679/2007, ze dne 02.11. 2007

· Vodoprávní rozhodnutí – povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich odběru, vydané Městským úřadem Lovosice, OŽP, č.j.: 622-3586/03/ŽP, ze dne 20.04. 2004
· Vodoprávní rozhodnutí – povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru, vydané Městským úřadem Lovosice, OŽP, č.j.: 12545-1729-2/05/ŽP, ze dne 01.11. 2005

· Vodoprávní rozhodnutí – povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru, vydané Městským úřadem Lovosice, OŽP, č.j.: 10167/2008/OŽP, ze dne 05.05. 2008

· Povolení k vypouštění OV z ČOV do veřejné kanalizace, vydané Městským úřadem Lovosice, OŽP, č.j.: 7935/2007/OŽP, z , ze dne 25.08. 2008


Integrované povolení je vydáno v souladu se zákonem o integrované prevenci, ostatní ustanovení příslušných zákonů tím nejsou dotčena.
Odůvodnění:
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002, o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), obdržel dne 01.08. 2007 žádost společnosti ANIVEG ECO s.r.o., 8. května 165, 410 02 Lovosice, IČ 4859 2145, která je zastoupena panem Petrem Strankou, poradenské služby v oboru průmyslové ekologie, A. Muchy 422/4, 412 01 Litoměřice, IČ 4422 0090, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba organických derivátů“, a to v listinné a elektronické podobě. Žádost obsahovala náležitosti stanovené § 4 odst. 1 zákona o integrované prevenci a vyhláškou MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. Dnem podání bylo zahájeno řízení o vydání integrovaného povolení.
Žádost neobsahovala náležitosti stanovené § 4 odst. 1 zákona o integrované prevenci a vyhláškou MŽP č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění, proto byl žadatel vyzván rozhodnutím zn.: 1976/ŽPZ/07/IP-154/Rc, dne 08.08. 2007 (doručeno 17.08. 2007), dle § 3 odst. 5 zákona o integrované prevenci, a § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, aby žádost doplnil a zároveň bylo řízení dle § 3 odst. 5 zákona o integrované prevenci, v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno. Dne 12.09. 2007 byla žádost provozovatelem doplněna o chybějící náležitosti a tím bylo pokračováno v řízení.
Dopisem zn.: 1976/ŽPZ/07/IP-154/Rc, ze dne 13.09. 2007 oznámil Krajský úřad Ústí nad Labem zahájení řízení o vydání integrovaného povolení, zajistil zveřejnění žádosti dle § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci a rozeslal kopie žádosti účastníkům řízení, příslušným správním úřadům a Agentuře CENIA, jako odborně způsobilé osobě dle § 5 zákona o integrované prevenci. K zahájenému řízení se v termínu 8 dnů od zveřejnění žádosti se nepřihlásil žádný nový účastník řízení.
Krajskému úřadu Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství, byla k uvedené žádosti zaslána tato vyjádření a stanoviska:
1. KHS Ústí nad Labem, ÚP Litoměřice, č.j.: KHSUL 33706/2007, z 16.10. 2007

2. ČIŽP, OI, Ústí nad Labem, OŽP, č.j.: 44/IPP/0724926.001/07/UIV, z 15.10. 2007

3. Městský úřad Lovosice, OŽP, č.j.: 21050/07, z 15.10. 2007
4. Povodí Ohře, s.p., Chomutov, č.j.: 003702-29396/2007, z 25.09. 2007

5. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, č.j.: PVZ/07/32704/Bp/0, z 11.10. 2007
6. Ústecký kraj, výpis z usnesení Rady ÚK, č.j.: 26/93R/2007, z 03.10. 2007


Stanoviska byla dle § 9 zákona o integrované prevenci Krajským úřadem bezprostředně zaslána na Agenturu CENIA, která připomínky zapracovala do souhrnného vyjádření č.j.: 8099/CEN/07, z 23.10. 2007. Uvedená vyjádření a písemné připomínky jsou přílohou spisu, který je uložen na Krajském úřadě Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.


Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, v souladu s ustanovením § 12 zákona o integrované prevenci, na základě obdržení stanoviska odborně způsobilé osoby nařídil dopisem zn.: 1976/ŽPZ/07/IP-154/Rc, ze dne 05.11. 2007 ústní jednání. Jednání bylo svoláno na Krajský úřad Ústí nad Labem na úterý 27.11. 2007 k projednání žádosti společnosti ANIVEG ECO s.r.o., 8. května 165, 410 02 Lovosice, IČ 4859 2145, která je zastoupena panem Petrem Strankou, poradenské služby v oboru průmyslové ekologie, A. Muchy 422/4, 412 01 Litoměřice, IČ 4422 0090, o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba organických derivátů“.
Požadavky a připomínky vyhodnocené Krajským úřadem jako odůvodněné, s přihlédnutím k vyjádření odborně způsobilé osoby, byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. V ostatních případech jsou uvedeny důvody, proč připomínky zahrnuty nebyly.

Vypořádání připomínek k žádosti provozovatele obsažených ve vyjádřeních podaných podle § 9 a 11 zákona o integrované prevenci, s přihlédnutím k vyjádření odborně způsobilé osoby a na základě ústního jednání - zkrácený zápis připomínky (P) a vypořádání (V) připomínky Krajským úřadem:
1. KHS Ústí nad Labem, ÚP Litoměřice, č.j.: KHSUL 33706/2007, z 16.10. 2007
· Souhlasné stanovisko bez připomínek.
2. ČIŽP, OI, Ústí nad Labem, OŽP, č.j.: 44/IPP/0724926.001/07/UIV, z 15.10. 2007
P:
V textu Emisní limity - vypouštění odpadních vod žadatel uvádí limity, které jsou stanoveny pro zkušební provoz ČOV a nemohou být stanoveny jako platné limity IP. V současné době probíhá zkušební provoz ČOV, který bude ukončen 09/2007. Po následném vyhodnocení zkušebního provozu ČOV stanoví příslušný vodoprávní úřad závazné limity pro vypouštění OV, které musí být v souladu se schváleným „Kanalizačním řádem pro vypouštění OV do veřejné kanalizace města Lovosice“.
V:
Trvalý provoz ČOV byl povolen Městským úřadem Lovosice, Odborem životního prostředí. Povolení vypouštění odpadních vod do kanalizace je stanoveno v souladu s kanalizačním řádem.
3. Městský úřad Lovosice, OŽP, č.j.: 21050/07, z 15.10. 2007
P:
Hlásit stavy ovlivňující imisní situaci na odbor životního prostředí MěÚ Lovosice.
V:
Zahrnuto do závazných podmínek provozu pro oblast ochrany ovzduší.
4. Povodí Ohře, s.p., Chomutov, č.j.: 003702-29396/2007, z 25.09. 2007
P:
Dešťové vody z areálu nebudou sváděny do kanalizace ve správě SčVK, a.s., ale likvidovány nebo využívány na pozemku investora. Dešťové vody z parkovacích a manipulačních ploch s možností kontaminace ropnými látkami budou před likvidací nebo využitím na pozemku investora přečištěny v odlučovači ropných látek.

V:
Vsakování dešťové vod na pozemku nelze realizovat, jedná se o stávající areál se zpevněnými plochami. Připomínka bude uplatněna při případné rekonstrukci areálu.
P:
Do konce roku 2007 bude Povodí Ohře, s.p., Chomutov, předložena PD pro stavební a vodoprávní řízení k výstavbě nové ČOV nebo jejího dalšího stupně tak, aby do konce roku 2008 bude technologie čištění odpadních vod z areálu schopna dosahovat hodnot vypouštěného znečištění dle platného kanalizačního řádu.
V:
Stavební řízení je vedeno místně příslušným vodoprávním úřadem, kterým je Městský úřad Lovosice, Odbor životního prostředí. Užívání ČOV bylo v době vydání integrovaného povolení povoleno a bylo vydání povolení k vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace.
5. Povodí Labe, s.p., Hradec Králové, č.j.: PVZ/07/32704/Bp/0, z 11.10. 2007
P:
Povolení k odběru povrchových vod bude nejvýše v rozsahu povolení vydaného rozhodnutím Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí ze dne 20.4.2004 pod č.j. 622-3586/03/ŽP.
P:
K havarijnímu plánu pro případ havarijního zhoršení jakosti vod provozovny ANIVEG ECO s.r.o., Lovosice nemáme z hlediska správce vodního toku Labe žádné připomínky.
P:
Veškerá zařízení v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
P:
Kontrolovat těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek podle § 39, odst. 4, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
P:
Bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.
P:
Budou vedeny záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy uchovávány po dobu 5 let.
P:
V místech, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám budou k dispozici prostředky pro likvidaci havarijních úniků. Použité sanační materiály budou do doby likvidace uskladněny tak, aby bylo zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.
P:
Bezodtokové záchytné jímky budou pravidelně kontrolovány a jejich obsah včas likvidován dle platné legislativy.
V:
Podmínky byly zahrnuty do závazných podmínek provozu pro oblast ochrany vod.
6. Ústecký kraj, výpis z usnesení Rady ÚK, č.j.: 26/93R/2007, z 03.10. 2007
P:
Uplatnit požadavky a připomínky Ústeckého kraje na minimalizace emisí a maximalizaci bezpečnosti provozu a požadavků dalších orgánů veřejné správy do podmínek integrovaného a navazujícího návrhu emisních limitů na úrovni nejlepších dostupných technik.
V:
Podmínky jsou zahrnuty do závazných podmínek provozu.
7. Agentura CENIA, Praha, č.j.: 8099/CEN/07, z 23.10. 2007
· Doporučuje vydání integrovaného povolení za navržených podmínek.

Ostatní odůvodnění:
Měření emisí znečišťujících látek do ovzduší bude prováděno měřením v souladu s  vyhláškou č. 356/2002 Sb., NV č. 146/2007 Sb. a NV č. 615/2006 Sb.
Odpadní vody ze závodu jsou svedeny do veřejné kanalizace ukončenou čistírnou odpadních vod na základě smluvního vztahu. Část odpadní vody (chladící kondenzát, provozní voda z vývěv, splašková a srážková) je vedena přímo do veřejné kanalizace. Její znečištění vyhovuje kanalizačnímu řádu veřejné kanalizace. Další část odpadní vody z technologie výroby (průtočné chlazení vývěv a oplachové vody) obsahující organické znečištění (tuky) jsou vedeny přes centrální lapač tuků do veřejné kanalizace (bez monitoringu). Poslední část odpadních vod je vedena do homogenizační nádrže a je čištěna ve vlastní ČOV. Zásobování pitnou vodou je zajištěno prostřednictvím jiného subjektu na základě smluvního vztahu.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., nebylo prováděno, zařízení je stávající, uvedené do provozu před účinností zákona o posuzování vlivů.
Krajský úřad při stanovení závazných podmínek provozu a zejména při stanovení emisních limitů vycházel z údajů uvedených v předmětné žádosti, z hledisek pro určování nejlepších dostupných technik, ze stanovisek účastníků řízení a příslušných správních orgánů a na základě doporučení odborně způsobilé osoby.

Na základě porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), provedeného v žádosti společnosti ANIVEG ECO s.r.o., 8. května 165, 410 02 Lovosice, IČ 4859 2145, pro zařízení „Výroba organických derivátů“, stanovisek účastníků řízení, příslušných orgánů státní správy a vyjádření Agentury CENIA, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, konstatuje, že porovnání bylo provedeno věcně správně a že technologická zařízení, která jsou předmětem žádosti, splňují kritéria BAT.
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Ústí nad Labem, objektivně posoudil předloženou žádost, obsahující náležitosti předepsané ustanovením § 4 zákona o integrované prevenci a vyhláškou č. 554/02 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. Na základě výše uvedených skutečností Krajský úřad rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.
Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 96, písm. a) sazebníku, ve výši 30 000 Kč byl zaplacen převodem na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 20.12. 2007.

P o u č e n í  o  o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů následujících po dni jeho doručení, a to k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy IV, Školní 5335, poštovní schránka 125, 430 01 Chomutov, podáním učiněným u Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (§ 83 odst. 1 a 86 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Ing. Taťána Krydlová
     vedoucí odboru
Rozdělovník:

Účastníci řízení: (na doručenku)

adresát

Petr Stranka, poradenské služby, A. Muchy 422/4, 412 01 Litoměřice

Město Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

Příslušné správní úřady: (na vědomí)

Krajský úřad Ústeckého kraje, OŽPZ, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Městský úřad Lovosice, Školní 2, 410 30 Lovosice
ČIŽP, OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

KHS Ústeckého kraje, Územní pracoviště, Mírové nám. 35, 412 01 Litoměřice
Odborně způsobilá osoba: (na vědomí)

CENIA, Úsek pro agenturní činnost, Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10
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