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1 Předmět vyjádření

1.1 Identifikační údaje provozovatele zařízení 

	Název zařízení 
	ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník.

	Provozovatel zařízení

(adresa sídla podnikání)
	ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 

	IČ
	45 27 46 49

	Kategorie dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.
	Energetika
1.1 Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW

	Umístění zařízení   
	Kraj Středočeský, obec Horní Počaply, katastrální území Elektrárna Mělník II, Elektrárna Mělník III – Horní Počaply, Křivenice, Bechlín, Cítov, Dolní Beřkovice, pč. uvedena v žádosti   o vydání IP – příloha č. XIX


1.2 Popis zařízení a přímo spojených činností

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb.  - viz. kap. 5.1.1. žádosti
Elektrárna Mělník II

· Kotel K 09 – granulační dvoutahový s přímým foukáním paliva, bubnový s přirozenou cirkulací a přihříváním páry s projektovaným tepelným výkonem 264,75 MWt
· Kotel K10 – granulační dvoutahový s přímým foukáním paliva, bubnový s přirozenou cirkulací a s přihříváním páry s projektovaným tepelným výkonem 264,75 MWt
Elektrárna Mělník III

· Kotel K11 – průtlačný granulační s přímým foukáním paliva a superponovanou cirkulací s přihříváním páry s projektovaným tepelným výkonem 1 195 MWt
Elektrárna Mělník (EMĚ)

· Odkaliště Panský les – zahrnuje operace dopravy produktů spalování, monitoringu           a nakládání s vodami

Elektrárna Mělník II (EMĚ II) je tepelná kondenzační elektrárna, která původně zahrnovala čtyři samostatné bloky, každý o elektrickém výkonu 110 MWe a byla uvedena do provozu    v roce 1971. Postupně došlo k odstavení bloků K 07 a K 08 a nyní zůstávají v činnosti pouze bloky K 09 a K 10, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí směřující ke zvýšení tepelné účinnosti, snížení měrných nákladů a zlepšení emisní situace elektrárny. 
Elektrárna Mělník III (EMĚ III) byla uvedena do provozu v roku 1991 jako největší jednoblokový uhelný zdroj v ČR. EMĚ III disponuje elektrickým výkonem 500 MWe. Energetickým zdrojem EMĚ III je blok K 11. Díky své technické koncepci se zdroj stal jedním z nejekonomičtějších uhelných bloků v ČR Zařízení je řešeno jako monoblok s návazností pomocných médií a provozů na stávající bloky a zařízení v areálu elektrárny. 

Kotel PG 350

Tento typ kotle je používaný na blocích K 09 a K10. Jedná se o parní kotel s přirozenou cirkulací, s přehřívákem a přihřívákem páry. Kotel je polovenkovního provedení, dvoutahový s granulačním topeništěm. Čtyři mlýnské okruhy z nichž pouze tři jsou v provozu jsou vybaveny přímým foukáním uhelného prášku s hořáky umístěnými v rozích spalovací komory s tangenciálním nasměrováním na pomyslnou kružnici. V každém práškovém hořáku                  je integrovaný stabilizační mazutový hořák. Výkonové mazutové hořáky jsou situovány             po bočních stěnách spalovací komory. Mazutové hořáky jsou zapalovány jiskrou propan-butanem. Kotel je vybaven dvěma vzduchovými ventilátory na sací straně kotle a dvěma kouřovými ventilátory, které jsou napojeny za elektrostatickými odlučovači. Pro odvod škváry   a popílku je kotel vybaven dvěma výsypkami z prostoru mezitahu.
Kotel PG 350 dosahuje následujících technických parametrů: jmenovité množství vyrobené páry 350 t.h-1, minimální množství vyrobené páry 210 t.h-1, jmenovitý přetlak VT 13,63 MPa, nejvyšší přetlak na výstupu z kotle VT – provozní stav 14,12 MPa, jmenovitý přetlak              ST- výstup 3,1 Mpa, nejvyšší přetlak na výstupu z kotle ST – provozní stav 3,92, jmenovitá teplota páry VT / ST 540 +/- 8 °C. Kotel dosahuje tepelné účinnosti 86,3 %.
Elektrostatický odlučovač (EO) slouží pro odloučení tuhých znečišťujících látek (TZL) obsažených v plynech. Jedná se o třísekciový elektrostatický odlučovač uvedený do provozu v roce 1986 s účinností 99,9 % u kotle K 09 a 95 % u kotle K 10.    

Odsiřovací zařízení spalin slouží k odsíření kouřových plynů. Zařízení pracuje na principu praní plynů mokrou vápencovou vypírkou, podle technologie GESSI. Odsiřovací zařízení           je dimenzováno pro každý blok K 09 a K10 samostatně. Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1998.

Monitoring emisí  SO2, NOx, CO a O2 se provádí prostřednictvím 4 sad analyzátorů spalin přístroji ADVANCE CEMAS FTIR, umístněnými na každém bloku samostatně, před odsířením a za odsířením, před vstupem spalin do komína číslo 003.
Monitoring tuhých emisí se provádí na každém bloku samostatně přístroji SICK OMD 41 v kouřových plynech. Dva přístroje jsou umístněny před odsířením a dva za odsířením. 



 


Kotel K 1600

Kotel K 1600 je jediným energetickým zdrojem bloku K 11 (EMĚ III). Jedná se o parní kotel s přehřívákem a mezipřihřívákem páry, který má superponovanou cirkulaci oběhovými čerpadly. Kotel je věžového provedení s granulačním ohništěm a s přímým foukáním uhelného prášku. Mlýnské okruhy (10 ks) mají obratový celosvařovaný třídič, přímé foukání uhelného prášku s práškovými hořáky umístněnými po obvodu spalovací komory. Pod práškovými hořáky je umístněno 10 automatických stabilizačních a zapalovacích mazutových hořáků. Regulační výkonový rozsah bloku se dosahuje provozem 7 až 9 mlýnských okruhů. Kotel je vybavený       na sací straně dvěma vzduchovými ventilátory. Na výtlačné straně je ventilátor připojen             na vzduchovod vedený k parnímu ohříváku vzduchu. Dále je kotel vybavený čtyřmi kouřovými ventilátory. Ventilátory jsou napojeny přímo za elektrostatickými odlučovači. Struska                 je odváděna prostřednictvím výsypky pod spalovací komorou.
Kotel K 1600 dosahuje následujících technických parametrů: jmenovité množství vyrobené páry 1 600 t.h-1, minimální množství vyrobené páry s ohledem na stabilitu proudění vody 480 t.h-1, jmenovitý přetlak VT 17,45 MPa, jmenovitý přetlak na výstupu z kotle ST 4,3 MPa, jmenovitá teplota páry VT / ST 540 +/- 8 °C, tepelná účinnost 88,1 %. 

Elektrostatický odlučovač (EO) slouží pro odloučení tuhých znečišťujících látek (TZL) obsažených v plynech. Jedná se o třísekciový elektrostatický odlučovač uvedený do provozu v roce 1980 s účinností 99,8 %. Tuhé částice odloučené na usazovacích elektrodách jsou oklepávány do výsypek pod EO a odváděny vzduchovými podavači do meziskladu popílku.   

Odsiřovací zařízení spalin slouží k odsíření kouřových plynů. Zařízení pracuje na principu mokré vápencové vypírky, podle technologie General Electric. Odsiřovací zařízení                      je dimenzováno pro K 11 (500 MWe). Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1998 a pracuje s účinností 95 %.

Monitoring emisí  SO2, NOx, CO a O2 se provádí prostřednictvím 4 sad analyzátorů spalin přístroji ADVANCE CEMAS FTIR, umístněnými na každém bloku samostatně, před odsířením a za odsířením, před vstupem spalin do komína číslo 003.

Monitoring tuhých emisí se provádí na každém bloku samostatně přístroji SICK OMD 41 v kouřových plynech. Dva přístroje jsou umístněny před odsířením a jeden za odsířením. 



 


Systém EMON

Emisní systém EMON zpracovává data z měřicích přístrojů kontinuálního měření emisí zdrojů znečišťování ovzduší, tj. z jednotlivých kotlů. Data jsou přenášena proudovými signály z analyzátorů do stanic digitalizace, kde dochází k jejich digitalizaci a přepočtům analogových hodnot na fyzikální. Data jsou ukládána do databáze ORACLE, kde jsou uchovávána                   a zabezpečena proti jejich pozměňování.

Aplikace ASPIC systému EMON umožňuje aktuální sledování stavu emisí a operativní řízení kotlů při dodržení emisních limitů kotlů.
b)  Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. - viz. kap. 5.1.2. žádosti.
Odkaliště Panský les
Odkaliště slouží k ukládání materiálu (popílek, popel a struska), který vzniká při spalování uhlí v elektrárně Mělník. Popel a struska ze spalování jsou shromažďovány pod kotli v tzv. bagrovacích jímkách. Z jímek je materiál ve formě popelové hydrosměsi dopravován bagrovacími čerpadly a potrubními trasami  na odkaliště. Po odkališti je hydrosměs distribuována potrubím a naplavovacími odbočkami do vymezených míst. V těchto místech dochází k sedimentaci dopravovaného materiálu a odsazená voda je jímána přelivnými objekty. Do Labe je odpadní voda sváděna potrubím k patě objektu, odkud je svedena otevřenými kanály, které v poslední části před zaústěním do toku Labe přecházejí v trubní vedení.
Odkaliště popela Panský les ČEZ, a.s. Elektrárny Mělník je situováno jihozápadně od elektrárny ve vzdálenosti cca 1 km. Je rozděleno dělící hrází na dvě části (I a II), přičemž část I je situována blíže k obci Horní Počaply a část II blíže k obci Dolní Beřkovice-Podvlčí. Na obou polovinách odkaliště jsou vybudovány základní hráze s kótou koruny 164,5 m n. m. Následně jsou realizovány zvyšovací hráze výšky 3,0 m až po kótu 188,0 m n. m. (ZH I/10 a II/9 včetně) Dále jsou realizovány zvyšovací hráze o výšce 5 m.

Charakteristika odkaliště dle ČSN 75 3310 Odkaliště:
· s jednorázovým využitím dopravní vody

· svahové s hrázovým systémem na svahu terénu

· se základní sypanou hrází a dalšími postupně budovanými sypanými zvyšovacími hrázemi

· se sedimenty ze spalování tuhého paliva

· s trvalým uložením sedimentu

· se zvyšováním proti vodě

· s dělící hrází

· s gravitačním odvedením odsazené vody

Hlavními objekty odkaliště jsou hrázový systém, přelivné věže, odpadní potrubí, zařízení pro sledování průběhu hladiny vnitřní vody v odkališti, zařízení pro sledování deformace hrázového systému, přívodní trasa odpopelňovacího potrubí, rozvod odpopelňovacího potrubí, čerpací stanice průsakových vod a postřiku, postřikové potrubí z ČS postřiku, rozvod potrubí postřiku   po odkališti a zařízení pro dopravu a ukládání aglomerátu.
Čistírna odpadních vod odsíření (ČOV)
ČOV slouží  k chemickému a mechanickému čištění odpadních vod z procesu odsíření EMĚ II   a EMĚ III. Čištění zahrnuje následující procesy: 
· flokulace hydroxidem vápenatým (Ca(OH)2),
· číření v prvním stupni, 
· neutralizace v prvním stupni,
· usazování,
· číření v druhém stupni,
· neutralizace v druhém stupni,
· v případě potřeby filtrace v pískovém filtru 
Čistírna slouží k čištění odpadní vody z provozu odsíření, respektive k záchytu zbytkového energosádrovce a těžkých kovů. Vyčištěná voda je odváděna do kanálu chladící vody průtočného chlazení a s ní do recipientu (řeka Labe). Do ČOV je voda přiváděna z přepadů hydrocyklonů odvodnění sádrovce z odsíření bloků K 09, 10 a 11. 
b) Přímo spojené činnosti - viz. kap. 5.1.3. žádosti
Zauhlování palivem
Zauhlovací technologie obou elektráren umožňuje nezávislé zauhlení bloků ČEZ, a. s. EMĚ II    a bloku EMĚ III  a to buď přímo z vykládky paliva nebo ze skládek paliva. Uhlí je dodáváno    do ČEZ, a. s., EMĚ ze severočeské a sokolovské uhelné pánve pouze v ucelených vlakových soupravách složených z velkokapacitních vozů typu FALLS. Předávacím místem vlakových souprav od ČD je vlečka EMĚ. Pro vykládku vozů pro EMĚ II slouží zastřešený hlubinný zásobník na 4. koleji pro EMĚ III na 2. koleji o délce 150 m. Současně lze vykládat až 10 vozů. Ze zásobníku EMĚ II je palivo vyhrnováno 3 jednostrannými a 3 oboustrannými vyhrnovacími vozíky, ze zásobníku EMĚ III 4 jednostrannými a 4 oboustrannými vozíky. Palivo z obou zásobníků je buď dodáváno pásovou dopravou přímo do 4 kotelních zásobníků EMĚ II nebo     do 10-ti zásobníků EMĚ III každý o kapacitě 500 t nebo na předzásobenou skládku o kapacitě      120 000 t (EMĚ II) respektive 200 000 t (EMĚ III). V zimním období jsou vagóny před vlastní vykládkou rozmrazovány ve dvou rozmrazovacích tunelech o kapacitě 31 vagónů. Rozmrazovací tunely jsou vyhřívány teplým vzduchem z parních ohříváků. Pára pro ohříváky je dodávána         z mazutové stanice. Doba rozmrazování závisí na venkovní teplotě, vlhkosti paliva, přepravní době a pohybuje se od 1,5 do 4 hodin.

Celé zauhlování je automatizováno a je dálkově řízeno z velínu EMĚ III. Na EMĚ II                   je eliminována primární prašnost na venkovních pásech a přesypech skrápěním přesypů. Přesypné stanice vnitřních pásů jsou odsávány odprašovacími jednotkami.  Sekundární prašnost je likvidována pouze ručním způsobem. Na potlačení primární prašnosti na EMĚ III jsou používány odprašovací jednotky (8 ks).
Stáčení mazutu

Pro provoz EMĚ je dodáván těžký topný olej (TTO). Ke stáčení mazutu slouží zařízení mazutová (TTO) stanice přiléhající ke kolejišti. Zajišťuje stáčení mazutu (topného oleje)            ze železničních cisteren, jeho skladování, úpravu parametrů a jeho dopravu do mazutových hořáků kotlů. Účelem skladování mazutu je zajistit zásobu paliva pro určenou dobu. Před použitím mazutu je nutno provést úpravu parametrů, tzn. ohřát mazut na teplotu cca 150 °C         a zajistit tlak 3,2 MPa před mazutovými hořáky na kotlích. Pro provoz EMĚ je dodáván těžký topný olej R2 (mazut) v kvalitě dle ČSN 65 7991. Teplota tání dodávaného mazutu je nad 40 °C. Mazutová stanice zahrnuje stáčiště topného oleje ze železničních cisteren, skladovací nádrže oleje, podávací nízkotlaká čerpadla a dopravní vysokotlaká čerpadla, ohřívací stanici mazutu, potrubní trasy oleje a rozvodu páry.
Stáčiště je vybaveno předehřívacími i stáčecími soupravami s pružnými hadicemi pro připojení dodávek páry a stáčení mazutu z cisteren. Zpevněné plochy stáčiště jsou vyspádovány               do podélného kanálu v kolejišti. Tímto kanálem jsou dešťové vody a ostatní odpadní vody svedeny do zařízení odlučovače ropných látek. Rozvaděče a topné kanály jsou umístěny             ve strojovně mazutové stanice. Betonový kanál ústí do prostoru havarijních bezodtokých betonových jímek, pod úrovní podlahy, vyspádovaných do sběrné jímky. V havarijních jímkách jsou umístěny odkalovací nádrže. Vyhřívané, izolované zásobníky mazutu jsou umístněny  samostatně ve vlastní bezodtoké jímce vně mazutové stanice. 

Na havarijní jímku skladovacích zásobníků navazuje zařízení na odlučování ropných látek          ze zachycené vody, kam jsou svedeny i dešťové vody ze stáčiště a odpadní kondenzát                  z vyhřívání. Gravitační odlučovač tvoří ocelová tříkomorová nádrž. První dvě komory jsou vzájemně propojeny, třetí komora je sběrnou nádrží pro gravitačně odloučené ropné látky. Odlučovač je vyhříván parou vedenou v topných hadech. Součástí zařízení je dále rotační sklápěč, filtry s náplní koksu a čerpadla předčištěné vody a ropných látek. Provoz je řízen            z velínu ČEZ, a. s., EMĚ III.
Vykládka a skladování vápence

Kusový vápenec je do ČEZ, a. s., EMĚ dopravovaný ucelenými soupravami vozů typu FALLS. Vykládka je uzpůsobena i pro dodávky vápence nákladními automobily vyklápěnými do první podzemní výsypky. Vápenec pro odsíření je dovážený z vápenky Čertovy schody u Berouna. Vykládka je prováděna na dvou podzemních výsypných bunkrech umožňujících současnou vykládku dvou vozů. Vykládka vápence zahrnuje 2 linky každá o kapacitě 200 t·h-1.                   V normálním provozu se vykládka provádí jednou linkou, druhá tvoří rezervu pro případ poruchy. Z vykládkových bunkrů je vápenec dopravovaný vibračními žlabovými dopravníky     na jeden ze dvou dopravních pásů a dále soustavou korečkových dopravníků a pásů do skladu vápence.
Sklad vápence byl vybudovaný jako velkoobjemový homogenizační objekt. Jeho reálný maximální skladový objem je 7 700 m3, tj. max. skladová kapacita je 10 500 t.
Na vykládce kusového vápence je instalovaný odprašovací systém s textilními filtry. Oklepaný prach je vracený do hlubinného výklopníku. Dopravní pásy vápence k drtičům mají přesypné stanice odprášené obdobnými jednotkami s textilními rukávcovými filtry. Dodávky ze skladu vápence jsou zajišťovány vyhrnovačem a pasovými dopravníky. 
Příprava vápencové suspenze

Vápenec přicházející ze skladu je drcený nárazovým drtičem a poté je mletý v kulovém mlýnu  na zrnitost pod 60 µm. Suspenze je shromažďována v jímce a ředěna technologickou vodou       na potřebnou koncentraci 56 % hm. Takto upravená suspenze je dotřídění na hydrocyklonových třídičích a hrubý. produkt je vracený zpět do mlecího okruhu Standardizovaná  vápencová suspenze je shromažďována zásobníku o objemu 830 m3.
Odvodnění a skladování sádrovce

Odvodnění sádrovcové suspenze probíhá ve dvou stupních. První stupeň odvodnění je realizovaný v hydrocyklónech, které navazují přímo na absorbéry kotlů K 09, K 10 a K 11. Odvodněná suspenze o vlhkosti cca 35 % hm. je shromažďována ve zvláštní nádrži společné     pro všechny kotle. Odstředěná voda se vrací jako technologická voda zpět do absorbérů. Z nádrže po odstředění v prvním stupni je suspenze vedena do osmi odstředivek druhého stupně umístěných u odsíření bloku ČEZ, a. s., EMĚ III. Po odstředění je odvodněný sádrovec ještě proplachovaný, aby se snížila koncentrace rozpuštěných škodlivin. Odstředěná a proplachová voda se z převážné části vrací zpět do absorbérů, část je čištěna na čistírně odpadních vod odsíření. Získaný sádrovec se zbytkovou vlhkostí 6 až 8 % je pásovými dopravníky ukládaný   do skladu sádrovce. Sklad je vybudovaný jako velkoobjemový homogenizační skladový objekt. Jeho reálný skladový objem je 27 500 m3, tj. max. skladová kapacita sádrovce je 33 300 t.

Výroba aglomerátu z popílku
Popílek přiváděný pneudopravou od kotlů a elektroodlučovačů je shromažďovaný ve dvou silech každé o kapacitě 6 550 m3. Sila popílku a technologie výroby aglomerátu jsou umístěna v tzv. distribučním centru popelovin. Popílek je ze sil gravitačně odebíraný do třech mísičů typu EIRECH každý o výkonu 144 t·h-1. Aglomerace spočívá v homogenním promíchání popílku       s vodou v bubnových míchačkách. Do bubnu je současně s popílkem dávkována voda. Vyprodukovaný aglomerát je buď odváděný trubkovými dopravníky na odkaliště strusky, kde    je využívaný jako výhradní rekultivační materiál. Nebo je pásovým dopravníkem a kalhotovou svodkou nakládaný do vlakových souprav a slouží v severočeských hnědouhelných dolech        na účely rekultivace. Aglomerovaný popílek je certifikován jako stavební a rekultivační materiál. 

Čerpání a předčištění vody pro ČEZ, a. s., EMĚ II a EMĚ III

Soustava chlazení zahrnuje čerpací stanici surové labské vody pro chlazení kondenzátorů generátorové páry, které zajišťuje odběr vody pro ČEZ, a.s., EMĚ II a pro EMĚ I společnosti ENERGOTRANS, a.s. Voda je z toku řeky Labe odebírána zátokovým jímadlem na říčním kilometru 103,105. Chlazení kondenzátorů EMĚ III je zajištěno přes uzavřený chladicí okruh 
s chladicí věží a přirozeným tahem. V případě potřeby je možné převést EMĚ III na průtočné chlazení, kde se využije odpadní oteplené vody z EMĚ I a II, případně doplněné čerstvou chladicí vodou z výtlačných chladicích řadů EMĚ I a II. Centrální čerpací stanice je osazena 
11 čerpadly z nichž 6 má čerpací výkon 9 400 m3.h-1 a 5 má čerpací výkon 11 600 m3.h-1. Vodu pro chladicí okruhy ČEZ, a. s., EMĚ III zajišťuje čerpací stanice osazená dvěma čerpadly každé 
o výkonu 29 900 m3.h-1.
Voda je z řeky vedena přívodním kanálem podélně rozděleným na dvě části. Před ústím kanálu do čerpací stanice je umístěna norná stěna k záchytu plovoucích nečistot a ledové tříště. Před vtokem do stanice jsou umístěny česle s roztečí 60 mm. Zachycené nečistoty jsou automaticky vynášeny a do kontejneru. Zachycený odpad je předávaný k odstranění. 

Chlazení ČEZ, a. s., EMĚ II a EMĚ III
Z čerpací stanice je výtlačnými řady chladící voda vedena do EMĚ I (ENERGOTRANS, a.s., není součástí žádosti o IP) a do ČEZ, a. s., EMĚ II. V každém chladícím řadu je zabudován filtr GEA, který sestává ze sít o průměru ok 5 mm. Z řadů je odebírána voda pro tzv. malé chlazení, pro chemickou úpravnu vody a zajišťovací voda pro chlazení bloku ČEZ, a. s., EMĚ III. 
Na chlazení pohonů bloků K 09 a K 10 je používána čířená voda z chemické úpravny vody. V současné době je chlazení uspořádáno v průtočném systému s maximální hodinovou spotřebou  čířené vody 350 m3.

Chlazení EMĚ III je cirkulační. Jedná se o klasický uzavřený chladící okruh. Chladící voda je čerpána z jímky čerpací stanice přes ochlazované kondenzátory. Odtud je oteplená chladící voda zavedena do chladící věže s přirozeným tahem, kde dochází k jejímu ochlazení. Ze sběrné jímky chladící věže je voda vedena zpět podzemními kanály do jímky čerpací stanice. Při procesu chlazení dochází  k úbytku chladící vody odparem. Při cirkulaci chladící vody přes chladící věž dochází vlivem ztráty odparem k postupnému zahušťování soli v chladící vodě. Proto musí být chladící okruh odluhován. Náhradou za odpar a odluh je doplnění okruhu čerstvou říční vodou. 
Chemická úprava vody ČEZ, a.s., EMĚ II a EMĚ III
Technologická voda je v ČEZ, a. s., EMĚ upravována pro potřeby bloků EMĚ I (ENERGOTRANS, a.s.), EMĚ II a EMĚ III (ČEZ, a. s.). ve dvou stupních. První stupeň, tzv. předúprava, zahrnuje základní předúpravu surové vody odebírané z řeky Labe. Předúprava surové labské vody zahrnuje proces číření, filtrace a úpravy pH. Před procesem čiření prochází voda soustavou česlí k hrubém odloučení pevného znečištění. Jako čiřící činidlo ve dvou čířičích je používaný síran železnatý (FeSO4) a pomocný flokulant ke zlepšení tvorby vloček                   a usnadnění sedimentace. Výkon čířících reaktorů je od 250 do 1 000 m3.h-1. Po číření                se vyprodukovaná voda rozdělí do dvou proudů. Část vody prochází úpravou hydroxidem vápenatým (Ca(OH)2) na pH 8,0 až 8,5 a je dále využívána pro drobné chlazení EMĚ I a EMĚ II, k odsíření EMĚ I a procesní voda odsíření EMĚ II a III a chlazení kompresní stanice popelovin.
Vody s neupraveným pH jsou vedeny přes 4 pískové filtry do chemické úpravny vody druhého stupně. Kaly z číření se odvádějí do bagrovací stanice bloku EMĚ I (ENERGOTRANS, a. s.).
Doúprava vody z prvního stupně čištění probíhá na Chemické úpravně vody (CHÚV). Vlastní proces doúpravy zahrnuje demineralizaci (2 linky) a změkčování. Demineralizační stanice sestává ze čtyř stupňů čištění.:

· katexový filtr

· odvětrávací věž pro odstranění CO2
· anexový filtr

· směsný filtr na doúpravu demineralizované vody.
Každá demineralizační linka má výkon 170 m3.h-1upravené vody. V činnosti je pouze jedna linka, druhá slouží jako záloha nebo je v regeneraci. Výkon změkčovací linky dosahuje            140 m3.h-1 změkčené vody. Upravená změkčená voda je shromažďovaná v zásobní jímce 
o objemu cca 300 m3. Součástí CHÚV je stanice na doúpravu parních kondenzátů.
Nakládání s tuhými odpady ze spalování
Struska (škvára) je produkt, který vzniká při spalování pevných paliv. Struska je dále hydraulickým způsobem ukládána na odkališti jako ostatní odpad. Odběr strusky je realizován pod výsypkou spalovací komory. V závislosti na výkonu je produkce strusky 5-10 t.h-1. Odpopelňovací potrubí jsou vyvedena z jednotlivých bagrovacích stanic v elektrárně Mělník     na odkaliště. Na hrázi odkaliště jsou potrubí zaústěna  do směšovacích / rozdělovacích baterií      a pomocí rozvodného potrubí se naplavováním postupně zaplňuje prostor sedimentujícími popelovinami směrem od hráze ke středu po celém obvodu. Po zaplnění jedné části odkaliště     se naplavuje do druhé, první se odvodní a zvýší se hráze. Takto se cyklicky postupuje až           do uzavření odkaliště po něm následuje postupná rekultivace.
Popílek je produkt spalování zachytávaný ve výsypkách pod zadním tahem kotle                          a v elektroodlučovači. Produkt je pneumaticky dopravován do sil, kde je následně míchán 
a používán jako certifikovaný výrobek – aglomerát pro stavební účely. Tzn., že již není odpadem.
Suchá doprava popílku – distribuční centrum EMĚ II

Popílek je dopravován ze tří odběrných míst tuhých znečišťujících částic z proudu spalin (přechod mezi topeništěm a druhým tahem kotle, výsypky elektroodlučovačů). Popílek odebíraný z kotlů je shromažďovaný ve zvláštních mezizásobnících pod kotlem, odtud               je gravitačně dopravovaný do komory pneumatické dopravy a foukaný do mezisila popílku před jeho úpravou v míchacím centru popílku.

Popílek se z elektroodlučovačů tuhých částic každého kotle odebírá do dvou vzduchem čeřených mezizásobníků. Odtud je gravitačně vyprazdňovaný do dopravníku a poté ocelovým potrubím pneumaticky dopravovaný do mezisila.
Suchá doprava popílku – distribuční centrum EMĚ III

Popílek je dopravovaný ze tří odběrů tuhých znečišťujících částic z proudu spalin (přechod mezi topeništěm a druhým tahem kotle, zlomový bod proudu spalin před Ljungströmy, výsypky elektroodlučovačů). Popílek odebíraný z kotle je shromažďovaný ve zvláštních mezizásobnících nebo výsypkách pod kotlem. Odtud je vnášený do komory pneumatické dopravy a foukaný        do mezisila popílku před jeho úpravou v míchacím centru popílku.
Kotel K11 je vybaven čtyřmi elektrostatickými odlučovači tuhých částic. Popílek je                  od elektroodlučovačů pneumaticky dopravován přes fluidní žlaby a mezizásobníky buď             do mezisila nebo do sila A distribučního centra.

Míchací centrum

Míchací centrum bylo původně určeno pro výrobu suchých nebo polosuchých směsí popílku        a cementu, nebo popílku, cementu a vápna. Toto zařízení již dále není využíváno k výrobě betonových nebo maltových směsí a je využíváno výhradně ke skladování a distribuci popílku. Popílek, který není upravován jako aglomerát a není odvážen z areálu ČEZ, a.s., EMĚ               po železnici, je pneumaticky dopravován do míchacího centra popelovin.
Míchací centrum popelovin je vybaveno zásobními sily E, F a G a plnícím zařízením Möllers pro železniční cisternové vozy typu RAJ nebo pro autocisterny. Popílek je do sil míchacího centra pneumaticky. Uskladněný popílek je možné do vlakových cisteren dávkovat ze dvou zásobních sil, do autocisteren z jednoho sila. Doprava do cisteren je zajišťována pneumaticky.Všechny koncové body pneumatické dopravy jsou opatřeny odprášením dopravního vzduchu textilními filtry. 
Skládka a ukládání inertního odpadu
Skládka je umístěna v severozápadním cípu odkaliště Panský les. Odpad je dopravován z místa vzniku v areálu Elektrárny Mělník nákladními automobily přes nákladní vrátnici, kde jsou odpady váženy po státní silnici a po příjezdové komunikaci na skládku. Odpad je ukládán         do prostoru odkaliště za oddělovací hráz I/14. Skládka je klasifikována jako skládka inertního odpadu s povolením ukládání následujícího spektra odpadů:
· 10 01 01 Struska, škvára a kotelní prach nerudný prach 

·  10 01 02 Popílek ze spalování uhlí
· 10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin 
· 17 01 01 Beton 
· 17 01 02 Cihly 
· 17 01 03 Keramické výrobky 
· 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  
· 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
· 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
· 19 08 02 Odpady z lapáků písku 
· 19 09 02 Kal z číření vody
· 20 03 03 Uliční smetky 
Kontrola a monitorování ukládaného odpadu spočívá v následujících činnostech:

  -  hodnocení odpadu - při příjmu odpadu na skládku a dále pak u odpadů hodnotitelných dle   vyluhovatelnosti je hodnocen rozbor výluhu v rozsahu II. třídy vyluhovatelnosti,
  - monitorovacím systému vod – v souladu s ČSN 83 8036 je vybudován systém monitorovacích a hydrologických vrtů. Skládka spolu s odkalištěm je monitorována. 
2 Stanovisko k žádosti

Na základě Vašeho požadavku č.j. 75321/1276/2005/OŽP, ze dne 6. 6. 2004 a předložené dokumentace jsme posoudili žádost o vydání integrovaného povolení společnosti ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník. Doporučujeme vydat integrované povolení za níže navržených závazných podmínek provozu zařízení.

3 Návrh závazných podmínek provozu podle § 13, odst. 4 zákona č. 76/2002 Sb.

3.1 Emisní limity, opatření na ochranu ovzduší, vody a proti hluku               a související monitoring

3.1.1  Ovzduší

Emisní limity pro kotle K 09, K 10 

Kategorizace zdroje: Dle § 4 zákona č. 86/2002 Sb. a § 54 odst. 7 zákona č. 86/2002 Sb. s přihlédnutím k příloze č. 1 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. jsou kotle K 09 a K 10 o celkovém příkonu 613,6 MWt řazeny k stávajícím zvláště velkým zdrojům znečišťování ovzduší.
Oba kotle spalují hnědé uhlí a jsou umístněny ve stejné stavbě respektive ve stejném provozním celku. Spaliny prošlé odsířením kotlů K 09 a K10 jsou odváděny do společného komína č. 003. Pro zapalování kotlů a stabilizaci hoření je používán TTO, přičemž vlastní hořáky TTO jsou zapalovány propan-butanem. 
Tabulka 1   Termíny a dosažení závazného emisního limitu pří spalování hnědého uhlí pro                        kotle K 09 a K 10 

	Emisní zdroj 
	Látka

nebo

ukazatel
	Emisní limit dle platné legislativy 1

(mg.m-3)


	Návrh závazného limitu 

(mg.m-3)
	Termín dosažení

	K 09, K 10
	SO2
	1 700 mg.m-3
	1 200 mg.m-3
	ode dne nabytí právní moci IP

	
	NOx
	650 mg.m-3
	650 mg.m-3
	ode dne nabytí právní moci IP do 31. 12. 2015

	
	CO
	250 mg.m-3
	220 mg.m-3
	ode dne nabytí právní moci IP

	
	TZL
	100 mg.m-3
	100 mg.m-3
	ode dne nabytí právní moci IP


1)  Emisní limity stanovené na základě § 2 písmene g) nařízení vlády č. 352/2002 Sb. pro zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší

Uvedené emisní limity vztažené pro podmínky A platí pro pevná paliva spalovaná v stávajících zdrojích při normálních stavových podmínkách (tlaku 101,325 kPa a teplotě 273 K) vztahujících se na suchý plyn při obsahu kyslíku 6 %. 
Dle přílohy č. 2  nařízení vlády č. 112/2004 Sb., je ČEZ, a.s., EMĚ II zařazena do seznamu zdrojů zahrnutých do Národního programu, u nichž jsou stanoveny závazné emisní stropy pro oxid siřičitý. Pro zdroj č. 428 A (EMĚ II) je stanovený závazný emisní strop 1 400 t.rok-1.   
V termínu od 1. 1. 2016 bude vyžadováno od ČEZ, a. s., EMĚ II dodržení individuálního emisního stropu pro oxidy dusíku vyjádřené jako NO2 , za použití emisního limitu 200 mg.m-3,  (Viz příloha č. 3 nařízení vlády č. 112/2004 Sb.).  

Emisní limity pro kotel K 11 

Kategorizace zdroje: Dle § 4 zákona č. 86/2002 Sb. a § 54 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. s přihlédnutím k příloze č. 1 nařízení vlády č. 352/2002 Sb., je kotel K 11 o celkovém příkonu    1 357 MWt řazený k novým zvláště velkým zdrojům znečišťování ovzduší.
Kotel spaluje hnědé uhlí. Spaliny prošlé odsířením kotle K 11 jsou odváděny do komína č. 004. Pro zapalování kotle a stabilizaci hoření je používaný TTO. 
Tabulka 2   Termíny a dosažení závazného emisního limitu pří spalování hnědého uhlí pro                        kotle K 11 

	Emisní zdroj 
	Látka

nebo

ukazatel
	Emisní limit dle platné legislativy 1

(mg.m-3)


	Návrh závazného limitu 

(mg.m-3)
	Termín dosažení

	K 11
	SO2
	500 mg.m-3
	350 mg.m-3
	ode dne nabytí právní moci IP

	
	NOx
	650 mg.m-3
	650 mg.m-3
	ode dne nabytí právní moci IP do 31. 12. 2015

	
	CO
	250 mg.m-3
	200 mg.m-3
	ode dne nabytí právní moci IP

	
	TZL
	100 mg.m-3
	70 mg.m-3
	ode dne nabytí právní moci IP


1)  Emisní limity stanovené na základě § 2 písmene h) nařízení vlády č. 352/2002 Sb. pro zvláště velké zdroje znečišťování ovzduší

Uvedené emisní limity vztažené pro podmínky A platí pro pevná paliva spalovaná v stávajících zdrojích při normálních stavových podmínkách (tlaku 101,325 kPa a teplotě 273 K) vztahujících se na suchý plyn při obsahu kyslíku 6 %. 
Dle přílohy č. 2  nařízení vlády č. 112/2004 Sb., je ČEZ, a.s., EMĚ III zařazena do seznamu zdrojů zahrnutých do Národního programu, u nichž jsou stanoveny závazné emisní stropy pro oxid siřičitý. Ppro zdroj č. 428 B (EMĚ III) je stanovený závazný emisní strop 3 000 t.rok-1.
V termínu od 1. 1. 2016 bude vyžadováno od ČEZ, a. s., EMĚ III dodržení individuálního emisního stropu pro oxidy dusíku vyjádřené jako NO2 , za použití emisního limitu 200 mg.m-3, (Viz příloha č. 3 nařízení vlády č. 112/2004 Sb.).  

Zdůvodnění  navržených emisních limitů 

Emisní limit CO pro kotle K 09 a K 10 navrhujeme snížit na 220 mg.m-3 z  důvodu:

· Průměrné roční koncentrace CO kotlů K 09 a K 10 vycházející z Emisí a zdroje emisí do ovzduší (kap. 8.1 Žádosti o vydání IP) za roky 2001 - 2003 a naměřené hodnoty CO              z protokolů ověření kontinuálního měření emisí za roky 2001 až 2003 nepřesáhly 159 mg.m-3 (Žádost o vydání IP, přílohy žádosti č. XII-1 až XII-12).

Emisní limit CO pro kotel K 11 navrhujeme snížit na 200 mg.m-3 z  důvodu:

· Průměrné roční koncentrace CO kotle K11 vycházející z Emisí a zdroje emisí do ovzduší (kap. 8.1 Žádosti o vydání IP) za roky 2001 - 2003 a naměřené hodnoty  z protokolů ověření kontinuálního měření emisí za roky 2001 až 2003 nepřesáhly 55 mg.m-3 (Žádost o vydání IP, přílohy k žádosti č. XII-1 až XII-12).

Emisní limit TZL pro kotel K 11 navrhujeme snížit na 70 mg.m-3 z důvodů:
· Průměrné roční koncentrace TZL kotle K 11 vycházející z Emisí a zdroje emisí do ovzduší (kap. 8.1 Žádosti o vydání IP) a naměřené hodnoty z protokolů ověření kontinuálního měření emisí za roky 2001 až 2003 nepřesáhly 24 mg.m-3 (Žádost o vydání IP, přílohy k žádosti       č. XII-1 až XII-12).
· V okolí EMĚ se nachází obce Dolní Beřkovice, Horní Počaply, Liběchov, Mělník, které byly vyhlášeny jako oblasti, kde došlo k překročení imisního limitu zvýšeného o mez tolerance pro ochranu zdraví lidí pro suspendované částice PM10  (36. max. 24 h průměr, > 65 µg.m-3)   a v případě Mělníku i pro PM10 roční průměr > 44,8 µg.m-3. (Viz. nařízení vlády                      č. 60/2004 Sb. a příloha č. 11 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb.).  

Popis monitorování emisí do ovzduší, viz kap. 3.8 vyjádření.

Podmínky provozu
1.   Provozovat kotle K 09, K 10 a K 11 v souladu se schválenými  provozními  řády.

2. Vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší podle přílohy č. 9 vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb.

3. Plnit další povinnosti provozovatele zvláště velkých a středních stacionárních zdrojů znečišťování podle § 11 zákona č. 86/2002 Sb.

Termín: ode dne nabytí právní moci IP 
3.1.2  Voda

S vodami bude nakládáno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhované množství odebírané povrchové vody z vodního toku Labe

Maximálně


       18 m3.s-1
Maximálně

   450 000 000 m3.rok-1 
Lokalizace místa odběru: vodní tok Labe (levý břeh), ř. km 100,475, ČHP 1-12-03-037

Účel užití vody: technologické účely a průtočné chlazení technologie EMĚ. 

Podklady: Rozhodnutí OkÚ Mělník, ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník – povolení k nakládání s vodami a to k odběru povrchových vod z areálu EMĚ, č.j. 29187/00/RŽP/6196-3/1228/vod,     ze dne 16. 02. 2001, Stanovisko k integrovanému povolení, Povodí Labe, s. p. Hradec Králové,                                    č.j. 950001/Če/05/18450, ze dne 7. 7. 2005.
Doporučujeme, aby v IP byl příslušným vodoprávním orgánem doplněn průměrný odběr v l/s.

Navrhované množství odebírané podzemní vody
Maximálně

       17 l.s-1
Maximálně

   1 360 m3.den-1
Maximálně

   393 000 m3.rok-1
Lokalizace místa odběru: vodní zdroj na pozemku č. 133/1, k.ú. Křivenice, HP 1-12-03-037

Účel užití vody: pitná voda
(Viz Rozhodnutí OkÚ Mělník, Okres Mělník, obec Horní pokáply – uvolnění staveniště pro odsíření EMĚ III, č.j. ŽP/vod/2876/93, ze dne 25. 08. 1993).

Doporučujeme, aby v IP byl příslušným vodoprávním orgánem doplněn průměrný odběr v l/s.

Vypouštění odpadních vod

Odpadní voda z ČOV odsíření ČEZ – EMĚ do kanálu oteplené vody a jím do Labe,       ČHP 1-12-03-037, ř. km 100,065
Maximálně

           7,1 l.s-1



Maximálně

   19 000  m3.měsíc-1


Maximálně
             180 000 m3.rok-1



Tabulka 3 Odpadní voda z ČOV odsíření EMĚ do kanálu oteplené  - Emisní limity 


	Látka nebo ukazatel
	Navrhovaná hodnota *
	Způsob

rozboru
	Termín

dosažení

	
	„p“
	„m“
	t.rok-1
	
	

	pH
	6 - 10
	6 – 10
	
	ČSN ISO 10523
	Ode dne nabytí právní moci IP

	NL (mg.l-1)
	40
	100
	2
	ČSN EN 872
	

	N-NO3 (mg.l-1)
	350
	600
	15
	ČSN EN ISO 13395
	

	NEL (mg.l-1)
	0,5
	1
	0,02
	ČSN 757346
	

	RAS (mg.l-1)
	1 500 **
	15 000
	90
	ČSN 757346
	

	Hg (mg.l-1)
	0,01 měsíční průměr
	0,02 denní průměr
	
	TNV 757440
	


*   Stanovisko k integrovanému povolení, Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, č.j. 950001/Če/05/18450, ze dne            7. 7. 2005. 
**  Plnění emisního limitu bude zajištěno do 6 měsíců od nabytí právní moci integrovaného povolení, jinak bude výpusť zrušena. 
Odpadní voda z odluhu chladícího okruhu do kanálu oteplené vody a jím do Labe,          HP 1-12-03-037, ř. km 100,065
Maximálně

             69 l.s-1




Maximálně

   186 000  m3.měsíc-1



Maximálně
              2,19 mil. m3.rok-1



Tabulka 4 Odpadní voda z odluhu chladícího okruhu - Emisní limity 


	Látka nebo ukazatel
	Navrhovaná hodnota *
	Způsob

rozboru
	Termín

dosažení

	
	„p“
	„m“
	t.rok-1
	
	

	pH
	6 - 10
	6 – 10
	
	ČSN ISO 10523
	Ode dne nabytí právní moci IP

	NL (mg.l-1)
	40
	100
	70
	ČSN EN 872
	

	RAS (mg.l-1)
	1 500 
	2 000
	2 600
	ČSN 757346
	


* Stanovisko k integrovanému povolení, Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, č.j. 950001/Če/05/18450, ze dne           7. 7. 2005, 
Chladící odpadní voda vypouštěná kanálem oteplených vod do Labe, ČHP 1-12-03-037,     ř. km 100,065
Maximálně

                                  17 m3.s-1




Maximálně
                                            400 mil. m3.rok-1



Teplota po smíchání s říční vodou     max.  25 °C
(Viz Stanovisko k integrovanému povolení, Povodí Labe, s. p. Hradec Králové,                                    č.j. 950001/Če/05/18450, ze dne 7. 7. 2005).
Odpadní voda vypouštěná z odkaliště Panský les do Labe, ČHP 1-12-03-037
Maximálně                    1 200 l.s-1




Maximálně
              25 mil. m3.rok-1

Množství vypouštěné vody z odkaliště Panský les je prováděno dvěma výpusti v ř. km 99,135        a ř. km 98,535. Z provozně-technických důvodů nelze specifikovat vypouštěné množství odpadních vod z odkaliště Panský les pro jednotlivé výpusti. 
Tabulka 5 Odpadní voda vypouštěná z odkaliště Panský les, ř. km 99,135 - Emisní limity 


	Látka nebo ukazatel
	Navrhovaná hodnota *
	Způsob 

rozboru
	Termín 
dosažení

	
	„p“
	„m“
	t.rok-1
	
	

	pH
	6 - 10
	6 – 10
	
	ČSN ISO 10523
	Ode dne nabytí právní moci IP

	NL (mg.l-1)
	40
	100
	110
	ČSN EN 872
	

	RAS (mg.l-1)
	2 000 
	2 000
	2 000
	ČSN 757346
	


* Stanovisko k integrovanému povolení, Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, č.j. 950001/Če/05/18450, ze dne           7. 7. 2005, 
Tabulka 6 Odpadní voda vypouštěná z odkaliště Panský les, ř. km 98,535 - Emisní limity 


	Látka nebo ukazatel
	Navrhovaná hodnota *
	Způsob 

rozboru
	Termín 
dosažení

	
	„p“
	„m“
	t.rok-1
	
	

	pH
	6 - 10
	6 – 10
	
	ČSN ISO 10523
	Ode dne nabytí právní moci IP

	NL (mg.l-1)
	40
	100
	110
	ČSN EN 872
	

	RAS (mg.l-1)
	2 000 
	2 000
	2 000
	ČSN 757346
	


* Stanovisko k integrovanému povolení, Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, č.j. 950001/Če/05/18450, ze dne           7. 7. 2005, 
Poznámka:
V tabulkách č. 5 a 6 (Emisní limity vypouštění z odkaliště Panský les) souhlasí provozovatel s limity koncentrací NL a RAS pro jednotlivé výpusti, ale z provozně-technických důvodů  nelze určit limit t.rok-1 na jednotlivých výpustích proto navrhuje určit limitní hodnotu pro obě výpusti dohromady  NL 220 t.rok-1, RAS 4 000 t.rok-1.
Podmínky provozu
1.  Platnost povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV odsíření do kanálu oteplených vod       a k vypouštění odpadních vod z odkaliště do Labe bude stanovena do 30.11.2008. 
(Viz. Rozhodnutí OkÚ Mělník, RŽP, č.j. 29197/00RŽP/6196/vod, ze dne 30. 1. 2001).
Termín: do 30. 11. 2008

2. Veškerá zařízení v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky budou v takovém technickém stavu a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními vodami nebo srážkovými vodami.
3.  Kontrolovat těsnost nádrží pro skladování, potrubní propojení a mobilní prostředky pro dopravu závadných látek podle § 39, ost. 4, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
4.   Provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.
(Viz. Podmínky provozu 2 – 4 vyplývají ze stanoviska k integrovanému povolení, vydaným Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, č.j. 950001/Če/05/18450, ze dne 7. 7. 2005).
Termín: ode dne nabytí právní moci IP pro podmínky 2 až 4
3.1.3
Hluk, vibrace a neionizující záření
a) Hluk

Bylo provedeno úřední měření hluku výfuků pojistných ventilů kotle K 11 při jeho plném výkonu, dle požadavku hygienické služby. Účelem měření bylo ověření dodržení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 110 dB ve vzdálenosti 10 m od úrovně hranice konstrukce ofukovačů vybavených tlumičem hluku. Z výsledků měření vyplývá, že požadavek hygienické služby na dodržení ekvivalentní hladiny akustického tlaku byl splněn. (Viz. Protokol o úředním měření hluku 020/02 při profuku K11 v elektrárně Mělník, č.j. EPAS-0209/061, září 2002)
Bylo provedeno úřední měření na vybraných místech na hranici komunální zástavby obcí Liběchov, Želízy, Horní Počaply a Křivenice. Účelem měření bylo ověřit v denní i noční době zatížení obyvatel uvedených obcí hlukem (místa měření byla vybrána starosty obcí) způsobeným profuky kotlů, odfuky pojišťovacích ventilů a polnic. Měření bylo provedeno tak, že bylo možno oddělit hluk pocházející z provozu ČEZ, a.s. a Energotransu, a.s., s vyloučením ostatních zvuků pocházejících z dopravy , činnosti jiných firem, štěkání apod. Z výsledků měření vyplývá,          že limitní ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro denní dobu (50 dB) je překračována v Liběchově (2 měřící místa), v Křivenicích, pro noční dobu v Liběchově (2 měřící místa), Želízech, Horních Počaplech a Křivenicích.  Na zvýšené hladině hluku se podílejí nejen emise hluku z areálu, ale i hluk způsobovaný dalšími stacionárními zdroji, především pak ze silniční     a železniční dopravy. V areálu elektráren jsou nejvýznamnějšími zdroji hluku odfuky pojišťovacích ventilů závodu Energotrans, a.s. (Viz. Protokol o úředním měření hluku 002/03    na vybraných místech na hranici komunální zástavby obcí Liběchov, Želízy, Horní Počaply        a Křivenice, č.j. EPAS-0302/008, únor 2003)

1.  Oznamovat na KHS Středočeského kraje, územní pracoviště Mělník a starostům dotčených obcí plánované profuky kotlů spojené s jejich čištěním.

2.  Jedenkrát za 5 let (poprvé po 5 letech ode dne nabytí právní moci IP) provádět monitoring hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech v okolí EMĚ v Horních Počaplech. Místa měření budou aktuálně stanovena KHS Středočeského kraje, územním pracovištěm Mělník. 
Termín: ode dne nabytí právní moci IP 
b) Vibrace

Nejsou navrženy žádné závazné podmínky
c) Neionizující záření

Zdroje neionizujícího záření se nevyskytují a proto nejsou navrženy žádné závazné podmínky.
3.2 Podmínky při nakládání s odpady 

Nakládání s odpady v ČEZ, a.s., v provozech EMĚ II a EMĚ III se řídí Provozním předpisem   ev. č. 03/001 rev 0 (Hospodaření s odpady v ČEZ-EMĚ), který je zpracován v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění a podle platných prováděcích vyhlášek. 

Nakládání s nebezpečným odpadem je schváleno rozhodnutím KÚ středočeského kraje                         č.j. 7153/3153/03/OŽP/chr, ze dne 25. 9. 2003. 
Tabulka 7  Seznam nebezpečných odpadů 

	Kód

odpadu
	Název odpadu

	04 02 09
	Odpady z kompozitních slitin (gumové těsnění, dopravní pásy) 

	06 03 16
	Sůl s obsahem chloridů, fluoridů

	06 04 04
	Odpady obsahující rtuť

	07 02 99
	Odpady jinak blíže neurčené (pryžové těsnění znečištěné tuky)

	10 01 20
	Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

	10 01 22
	Vodní kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

	12 01 09
	Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

	12 01 12
	Upotřebené vosky a tuky

	12 03 02
	Odpady z odmašťování vodní parou


	13 02 05
	Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

	13 02 08
	Jiné motorové, převodové a mazací oleje

	13 03 07
	Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

	13 05 02
	Kaly z odlučovačů oleje

	13 05 03
	Kaly z lapáků nečistot

	13 05 08
	Směsi odpadů z lapáků písku a z odlučovačů oleje

	13 07 01
	Topný olej a motorová nafta ( LTO, mazut )

	14 06 02
	Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel

	14 06 03
	Jiná rozpouštědla  a směsi rozpouštědel

	15 01 10
	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

	15 02 02
	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

	16 02 13
	Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedené pod 16 02 09 až           16 02 12 (vyřazené počítačové monitory apod.)

	16 05 06
	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

	16 06 01
	Olověné akumulátory (akumulátory bez olejového znečištění)

	16 06 02
	Ni-Cd baterie a akumulátory

	16 07 08
	Odpady obsahující ropné látky (pevný nebo pastovitý odpad s obsahem ropných látek)

	16 07 08
	odpady obsahující ropné látky LTO+mazut bez mech. nečistot

	16 07 08
	odpady obsahující ropné látky kaly vznikající při čištění skladovacích nádrží a sudů

	16 10 01
	Odpadní vody obsahující nebezpečné látky

	16 11 05
	vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky (odpady z rekonstrukce a opravy kotle, komínu)

	17 03 03
	uhelný dehet a výrobky z dehtu (dehtová lepenka a papír)

	17 05 03
	zemina a kamení obsahující neb. látky zemina znečištěná ropnými látkami

	17 06 01
	izolační materiál s obsahem azbestu (izolační materiál z oprav zařízení)

	17 06 05
	stavební materiály obsahující azbest (odpad z oprav chladící věže)

	17 09 03
	Jiné stavební a demoliční materiály obsahující nebezpečné látky (ropné láky)

	20 01 21
	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

	20 01 23
	Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky )chladničky, mrazničky)

	20 01 27
	Barvy,tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující N látky (fotochemikálie)

	20 01 35
	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující N látky


1. Zpracovat Plán odpadového hospodářství v souladu s § 28 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. v návaznosti na Plán odpadového hospodářství kraje.

2. Dodržovat postupy uvedené v Provozním předpise „ Hospodaření s odpady v ČEZ – EMĚ.

3. Při ukládání inertních odpadů do areálu skládky Panský les postupovat v souladu                  se schváleným Provozním řádem skládky inertních odpadů 

Termín: ode dne nabytí právní moci IP 
3.3 Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí  

Nakládat s chemickými látkami a odpadními vodami v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb.,      o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb.  a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.

Po prověření množství a nebezpečnosti skladovaných chemických látek v objektech ČEZ, a.s., EMĚ bylo zjištěno, že množství skladovaných nebezpečných látek nedosahuje limitu pro zařazení do skupiny A nebo B dle zákona č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Viz. Oznámení o doručení protokolárního záznamu podle zákona č. 353/1999 Sb. od KÚ Středočeského kraje, č.j. 13925-121783/2004/OŽP/V-Šp, ze dne 4. 10. 2004. 

Byl zpracovaný Plán snížení emisí stávajícího zvláště velkého spalovacího zdroje ČEZ, a. s.,   EMĚ II pro zdroj č. 428 A (2 granulační kotle s práškovým topením – hnědé uhlí) a pro zdroj ČEZ, a.s. EMĚ III, č. 428 B, (1 granulační kotel s práškovým topením – hnědé uhlí). Plán snížení emisí pro zdroj ČEZ, a. s., EMĚ II byl schválený rozhodnutím KÚ Středočeského kraje, č.j. 11902/04-OD-82356/04/OŽP-Ka1, ze dne 22. 10. 2004 a Plán snížení emisí pro zdroj ČEZ, a. s., EMĚ III byl schválený rozhodnutím KÚ Středočeského kraje, č.j. 11902/04-OD-82356/04/OŽP-Ka2, ze dne 22. 10. 2004. 
Byla zpracovaná Rozptylová studie pro ČEZ, a. s., pro Elektrárnu Mělník (EMĚ). Ze závěrů studie vyplývá, že příspěvek EMĚ k znečištění ovzduší v okolních městech je velmi malý. Největší imisní zatížení od EMĚ se nachází v okolí elektrárny na území bývalého okresu Mělník.
Z hlediska ročních imisních koncentrací SO2 dosahují průměrné hodnoty oblasti do 0,5 % imisního limitu pro zdraví lidí. Maximálních hodnot 1,5 % imisního limitu pro zdraví lidí           je dosahováno ve vzdálenosti 5 – 15 km od elektrárny. Maximální hodnoty pro ochranu ekosystémů dosahují 4 % imisního limitu. Hodinové a denní imisní koncentrace SO2 nejsou rovněž překračovány.

Z hlediska ročních imisních koncentrací NO2 je příspěvek EMĚ rovněž malý neboť průměrné hodnoty oblasti dosahují desetiny imisního limitu pro ochranu zdraví lidí a maximálně 5 % imisního limitu pro ochranu ekosystémů. Vypočtené hodnoty hodinových koncentrací oxidu dusičitého jsou pro EMĚ jsou pod hodinovými imisními limity.

Provoz elektrárny EMĚ významně nezatěžuje oblast z hlediska ročních koncentrací prachu PM10. Vyšších hodnot je dosahováno ve vzdálenosti 5-15 km od elektrárny (max 0,5 % imisního limitu pro ochranu lidí). Vypočtené hodnoty denních koncentrací prachu jsou pod denními imisními limity pro prach PM10.

Provoz elektrárny EMĚ není problémem pro oblast z hlediska maximálních osmihodinových imisních koncentrací CO, neboť maximální hodnoty v oblasti jsou pod 1 % imisního limitu pro ochranu zdraví lidí..
Z hlediska ročních imisních koncentrací As, Cd, Hg a Pb není provoz elektrárny EMĚ pro oblast problémem, neboť vypočtené maximální hodnoty jsou o dva až tři řády nižší než hodnoty imisního limitu pro ochranu zdraví lidí.

(Viz. EK-Computing, Rozptylová studie pro ČEZ, a. s., Elektrárnu Mělník (EMĚ), říjen 2004)
1. Provést nejméně jedenkrát za rok kontrolu plnění Plánu snížení emisí pro zdroj č. 428 A        a 428 B dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 112/2004 Sb. za účasti OI ČIŽP.
2. Plnit ustanovení § 5 nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí TZL, SO2  a NOx ze stávajících zvláště velkých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Dle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 112/2004 Sb. jsou oba zdroje EMĚ, č. 428 a č. 428 B  v seznamu zdrojů u nichž jsou závazné emisní stropy pro SO2.
3. V rámci plánu snížení emisí se ukládá ČEZ, a.s. EMĚ emisní strop pro rok 2008 následovně:
Zdroj č. 428 A (EMĚ II)
       TZL
   152,2 t.rok-1
       SO2
1 210,0 t.ro k-1
       NOx          1 734,0 t.rok-1
Zdroj č. 428 B (EMĚ III)

       TZL
194,7 t.rok-1
       SO2       2 325,0 t.rok-1
       NOx       3 653,1 t.rok-1
4.   Provozovatel k 30. 6. 2007 upřesní vývoj emisí SO2, NOx a TZL pro roky 2008, 2010 a 2013. 
5.  V termínu od 1. 1. 2016 bude vyžadováno od EMĚ dodržení individuálního emisního limitu pro oxidy dusíku, ve výši 200 mg.m-3, podle přílohy č. 3 nařízení vlády č. 112 /2004 Sb.
Termín: ode dne nabytí právní moci IP 
3.4 Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie  

Připravuje se investiční akce nazvané “Redeponizace strusky“ kotlů ČEZ, a.s., a společnosti ENERGOTRANS, a.s., jejíž realizace umožní snížení odběru povrchové vody z Labe přibližně  o 23,14 mil. m3 za rok a zároveň umožní snížení vypouštěných odpadních vod o 21 mil. m3         za rok. 
Pro ČEZ, a. s., EMĚ se zpracovává energetický audit v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb.        a prováděcí vyhláškou č. 213/2001 Sb., ve znění platných právních předpisů.

1.  Provozovatel předloží na KÚ Středočeského kraje návrh opatření vyplývající  ze závěrečné zprávy energetického auditu, včetně termínů plnění.
Termín: do 1. 2. 2006

3.5 Opatření pro předcházení haváriím 

V souladu s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách je zpracovaný havarijní plán nazvaný Provozní instrukce ev. č. EME0 002, rev. 00 – Havarijní plán pro případ úniku nebezpečných látek do povrchových nebo podzemních vod v ČEZ-EMĚ. Havarijní plán byl schválen MěÚ Mělník, č.j. 396/78/05/MAS, ze dne 31. 3. 2005.

Provozovatel se bude řídit i dalšími dokumenty jako jsou Provozní řády stacionárních zdrojů znečišťování č. 428 a č. 428 B, Provozním předpisem (Hospodaření s odpady v ČEZ-EMĚ)          a Plánem odpadového hospodářství (po jeho vypracování), Provozním a manipulačním řádem odkaliště Panský les a Provozním řádem skládky inertních odpadů jako i manipulačními              a provozními řády ostatních provozů EMĚ. 

1. Provozovat jednotlivé provozy a zařízení v souladu s technickými podmínkami pro jejich provoz a podle schválených předpisů.

2. Dodržovat a průběžně aktualizovat Plány havarijních opatření. Hlavní zásady a podmínky z těchto z plánů havarijních opatření budou součástí vydaného IP.
3. V případě havárie postupovat dle vodohospodářsky schváleného havarijního plánu.
4. Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto záznamy  uchovávat po dobu 5 let.

Termín: ode dne nabytí právní moci IP
3.6 Opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

Postupy pro najíždění a řešení poruchových stavů, monitoring zařízení jsou popsány                   ve schváleném Provozním řádu zdroje znečišťování ovzduší EMĚ II a Provozním řádu zdroje znečišťování ovzduší EMĚ III, které byly schváleny KÚ Středočeského kraje, č.j. 6036 OD 32965 Pa, ze dne 20. 6. 2003. Hlavní zásady a podmínky provozního řádu budou součástí vydaného IP.

3.7 Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření  (metodika měření, frekvence, vedení záznamů) 

Ovzduší – způsob monitorování emisí do ovzduší je popsán v kap. 1.2 vyjádření.

1. U kotlů K09, K10 a K11 zjišťovat emise TZL, NOx, SO2 a CO kontinuálním měřením dle            § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 

2. U kotlů K09, K10 a K11 v souladu s ustanovením § 11 odst. 9 vyhlášky MŽP 
č. 356/2002 Sb. ověřovat správnost údajů kontinuálního měření jednorázovým měřením provedeným autorizovanou osobou nejméně jednou za rok a dále při každém významném zásahu do emisního měřícího systému nebo technologického procesu, nebo významné změně spalovaného paliva, a to do 3 měsíců od vzniku některé z uvedených změn. Měření musí provést měřící skupina, které bylo uděleno oprávnění k autorizovanému měření (viz. § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb.)

3. U kotlů K09, K10 a K11 v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 nařízení vlády č. 352/2002 Sb., realizovat autorizované jednorázové měření koncentrací znečišťujících látek v rozsahu: plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF a plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl v četnosti jednou za 3 kalendářní roky. Termín a rozsah měření bude 14 dní předem oznámen inspekci. Měření musí provést měřicí skupina, které bylo uděleno oprávnění k autorizovanému měření (viz § 15 odst. 1 písm.a) zákona č. 86/2002 Sb). Výsledky měření musí splňovat obecné emisní limity dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb.
4. U kotlů K09, K10 a K11 realizovat v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. a), § 17 odst. 2 písm. a, b, c. d) vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. měření koncentrací znečišťujících látek v rozsahu emise těžkých kovů, a to kadmia a jeho sloučenin, vyjádřených jako kadmium (Cd), rtuti a její sloučenin vyjádřených jako rtuť (Hg), olova a jeho sloučenin vyjádřených jako olovo (Pb) a arsenu a jeho sloučenin vyjádřených jako arsen (As), emise polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF), polychlorovaných bifenylů (PCB) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) v četnosti jednou za 3 kalendářní roky. Termín a rozsah měření bude 14 dní předem ohlášen inspekci. Měření musí provést měřící skupina, které bylo uděleno oprávnění k autorizovanému měření (viz § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb.). Výsledky měření musí splňovat obecné emisní limity dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2002 Sb.
(Viz. Rozhodnutí o vymezení znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin k plnění obecných emisních limitů, KÚ Středočeského kraje, OŽPZ, č.j. 73635/04-OD-8851/04/OŽP-Sb ke spisu č. 12677, ze dne 12. 8. 2004).
Termín: ode dne nabytí právní moci IP pro podmínky 1 až 4
Voda – (viz Stanovisko k integrovanému povolení, Povodí Labe, s. p. Hradec Králové, 
č.j. 950001/Če/05/18450, ze dne 7. 7. 2005.
6.  Množství  odebírané  povrchové  vody  z  Labe  průběžně  měřit  zařízením,  jehož   správnost měření musí být ověřena. Naměřené hodnoty zaznamenávat  a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.
Termín: do 1. 1. 2007

7. Jakost odebrané povrchové vody měřit v četnosti a způsobem, jak stanoví příloha 
č. 2 vyhlášky č. 20/2002 Sb. 
8.  Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV odsíření do kanálu oteplené vody, množství vypouštěného odluhu chladících vod do kanálu oteplené vody, množství vypouštěných oteplených vod do Labe a množství vypouštěných vod z odkaliště jednotlivými výpustmi    do Labe trvale a průběžně měřit zařízeními, jejichž správnost měření musí být ověřena. Naměřené hodnoty zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.

9.  Měřit kontinuálně teplotu vypouštěné oteplené vody, hodnoty zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. Stanovená maximální teplota po smíchání 25 °C nesmí být v žádném případě překročena.
10. Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“, na výtoku z ČOV odsíření do kanálu oteplených vod odebírat vzorky s četností minimálně 1 x týdně, 
na výtoku odluhu chladících vod do kanálu oteplených vod a na výusti kanálu oteplených vod do Labe s četností minimálně 1 měsíčně odebírat 24 hodinové směsné vzorky, získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin, (typ B) 
a zajistit jejich rozbory oprávněnou laboratoří dle uvedených technických norem, nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře.
11. Mimo limitovaných ukazatelů sledovat na výtoku odluhu chladících vod a na výtoku ČOV odsíření do kanálu oteplené vody teplotu a na výusti kanálu oteplené vody do Labe 1 x měsíčně sledovat pH, NL, BSK5, As, Be, Cd, Crcelk., Cu, Ni, Pb, Sb, V, Hg, Co a RAS.

12. Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění Hg s četností 1 x týdně odebírat      na výtoku z ČOV odsíření do kanálu oteplené vody odebírat 24 hodinové směsné vzorky, získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin, (typ B) a zajistit jejich rozbory oprávněnou laboratoří stanoveným způsobem.

13. Počet vzorků  nesplňujících emisní limity „p“ v období posledních 12 měsíců nesmí překročit přípustný počet nevyhovujících vzorků stanovený v příloze č. 5 k nařízení vlády                    č. 61/2003 Sb. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru 2 hodinového směsného vzorku.

14. Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce                a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

15. Každoročně do 31. ledna zaslat vodoprávnímu úřadu (Krajský úřad Středočeského kraje)       a příslušnému správci povodí (Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) za minulý rok     a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství odebraných povrchových vod, množství vypouštěných odpadních vod a tabelární přehledy výsledků rozborů jakosti odebraných povrchových vod a výsledků rozborů vypouštěných odpadních vod včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění.
Termín: ode dne nabytí právní moci IP pro podmínky 6 až 15

3.8 Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění                     a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku 

Kontinuální monitoring umožňuje kontrolu provozu zdroje ve vztahu k emisním limitům znečišťujících látek do ovzduší. ČEZ, a.s., EMĚ tyto limity plní. Přeshraniční vliv nebyl prokázán.

3.9 Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

Provozovatel zařízení je povinen podle příslušných právních předpisů: 

· předložit roční zprávu z monitoringu KÚ Středočeského kraje odboru ŽPZ, k 31.5. následujícího roku,

· ohlásit KÚ Středočeského kraje plánovanou změnu zařízení,

· neprodleně hlásit dotčeným orgánům, organizacím a veřejnosti všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí,

· vést evidenci údajů o plnění závazných  podmínek provozu,
· splnit podmínky vyplývající z nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování a vyhlášky č. 572/2004 Sb.

3.10 Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí     a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti 

Před ukončením trvalého provozu provozovatel zajistí odstranění zařízení, které bude probíhat dle zásad souhrnného plánu sanace a rekultivace a navazujících prováděcích projektů a v souladu s platnými právními předpisy. Tento plán bude krajskému úřadu předložen nejpozději tři měsíce před ukončením provozu zařízení k vyjádření. Likvidace nebezpečných odpadů bude prováděna externě pomocí oprávněných firem. V případě ukončení provozu v celém areálu ČEZ, a.s., EMĚ bude plocha po odstranění stavebních objektů rekultivována nebo upravena pro další stavební využití.

3.11 Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí     s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení 

EIA – podmínky provozu

EIA nebyla zpracovaná – nejsou navrženy žádné podmínky.

3.12 Ostatní podmínky

Nejsou navrženy žádné podmínky.

4 Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení

Od KÚ Středočeského kraje, odboru ŽPZ, byla doručena vyjádření k žádosti o integrované povolení od:

· ČIŽP OI Praha, Dělnická 12, 170 04 Praha 7, č.j. 1/Hl/9589/05/Ber, ze dne 13. 7. 2005,

· KÚ Středočeského kraje, odboru  ŽPZ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, č.j. 262/2005/NVZ,        ze dne 13. 7. 2005 – bez připomínek

· Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Ditrichova 17, 128 01 Praha 2, územní pracoviště v Mělníku, Pražská 391, 276 01 Mělník, č.j. 2213-241/05/ME, 
ze dne 29. 6. 2005,

· Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,                                    č.j. 950001/Če/05/18450, ze dne 6. 6. 2005,

· Městského úřadu Mělník, OŽPZ, Nám. Míru 1, 276 01 Mělník, č.j. 870/ZP/05/JIHA, ze dne       7. 7. 2005, 
AIP se s připomínkami v obdržených vyjádřeních vypořádala ve svém Vyjádření následujícím způsobem. 
Tabulka 8  Vypořádání s připomínkami ČIŽP OI 

	Připomínky
	Vyřízení

	Oddělení ochrany ovzduší – bez připomínek

Oddělení ochrany vod:

K žádosti o vydání IP podotýkáme, že do doby realizace zařízení Redeponizace strusky bude vodní hospodářství provozováno jiným způsobem než po realizaci. Podle našeho názoru by měla být tato změna následně řešena spíše změnou povolení IPPC než uvedením obou způsobů v jednom povolení, jedná se jen 
o formální záležitost. Žádáme o popis, jak bude po zavedení redeponizace strusky a využívání vody z odsíření jako záměsové vody zajištěno omezování emisí rtuti a AOX do popílku. V současné době je znečištění OV z ČOV odsířením v těchto ukazatelích zpoplatněno. Doporučujeme v povolení IPPC řešit i povolení odběru podzemní pitné vody. V dokumentaci je omylem citován zákon č. 254/2000 Sb., místo č. 254/2001 Sb.

Oddělení odpadové ho hospodářství – bez připomínek

Oddělení ochrany přírody – bez připomínek

Oddělní ochrany lesa – bez připomínek

ČIŽP OI Praha požaduje zohlednění svých požadavků, zejména oddělení ochrany vod, při vydávání integrovaného povolení
	Odběr podzemní vody: zohledněno v kap. 3.1.2. Vyjádření

Ostatní informace žádosti nelze doplňovat.

Zpracováno v kap. 3.1.2.


Tabulka 9 Vypořádání s připomínkami KHÚ Středočeského kraje, územní pracoviště      Mělník
	Připomínky
	Vyřízení

	Krajská hygienická stanice středočeského kraje souhlasí s vydáním IP 
za podmínek:
1. Jedenkrát za 5 let (poprvé po 5 letech ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o IP) bude prováděn monitoring hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech v okolí EMĚ v Horních Počaplech. Místa měření budou aktuálně stanovena KHS Středočeského kraje, územním pracovištěm Mělník.
	Zapracováno v kap.3.1.3 


Tabulka 10  Vypořádání s připomínkami Povodí Labe Hradec Králové

	Připomínky
	Vyřízení

	Stanovisko správce povodí a správce toku:

Povolení k odběru povrchové vody z Labe pro průtočné chlazení                 a technologické účely ř.km 100,475, ČHP 1-12-03-037, 
Q max 18m.s-1,       450 mil.m3.rok.

Povolení k odběru podzemní vody na pozemku 133/1 k.ú. Křivenice – příslušným správcem povodí pro vydání stanoviska je v tomto případě Povodí Ohře.
	Zapracováno v kap.3.1.2 

	Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV odsíření do kanálu oteplené vody a jím do Labe, ř.km 100,065, ČHP 1-12-03-037, 

Q                          max 7,1 l.s-1,            19 000 m3.měsíc-1
                 „p“ mg.l-1     „m“  mg.l-1           t.rok-1              způsob rozboru

pH               6-10              6-10                                      ČSN ISO 10523 

NL                40                 100                   2                 ČSN EN 872

RAS         1 500*          15 000                 90                 ČSN 757346

N-NO3        350                 600                  15                 ČSN EN ISO 13395

NEL            0,5                     1                0,02                ČSN 757346

                měsíční průměr              denní průměr

Hg             0,01 mg.l-1                      0,02 mg.l-1            TNV 757440

· plnění emisního limitu bude zajištěno do 6 měsíců od nabytí právní moci integrovaného povolení

	Zapracováno v kap.3.1.2 

	Povolení k vypouštění odluhu chladícího okruhu do kanálu oteplené vody a jím do Labe, ř. km 100,065, ČHP 1-12-03-037

Q                          max 69 l.s-1,            186 000 m3.měsíc-1
                „p“ mg.l-1       „m“  mg.l-1           t.rok-1             způsob rozboru

pH               6-10              6-10                                       ČSN ISO 10523 

NL                 40                100                  70                 ČSN EN 872

RAS          1 500             2 000             2 600                 ČSN 757346

	Zapracováno v kap.3.1.2 

	Povolení k vypouštění odluhu chladícího okruhu  kanálem oteplených  vod a jím do Labe, ř. km 100,065, ČHP 1-12-03-037

Q                          max 17 m3.s-1,           400 mil. m3.rok-1 o teplotě max 25 °C
	Zapracováno v kap.3.1.2 

	Povolení k vypouštění odpadních vod z odkaliště Panský les do Labe

ř. km 99,135 a 98,535, ČHP 1-12-03-037

V souladu s § 6 odst. (1) nařízení vlády č. 61/2003 Sb. je třeba stanovit emisní limity pro každou výpust samostatně. Stanovisko bude v tomto bodě doplněno na základě upravené žádosti.
	Zapracováno v kap.3.1.2 

	V povolení bude potřeba stanovit alespoň tyto podmínky vyplývající 
ze zákona o vodách a na něj navazujících předpisů:
· Množství odebírané povrchové vody z Labe průběžně měřit zařízením, jehož správnost měření musí být ověřena. Naměřené hodnoty zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.

· Jakost odebrané povrchové vody měřit v četnosti a způsobem, jak stanoví příloha č. 2 k vyhlášce č. 20/2002 Sb. Měření musí provádět odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání.

· Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV odsíření do kanálu oteplené vody, množství vypouštěného odluhu chladících vod do kanálu oteplené vody, množství vypouštěných oteplených vod do Labe                 a množství vypouštěných vod z odkaliště jednotlivými výpustmi do Labe trvale a průběžně měřit zařízeními, jejichž správnost měření musí být ověřena. Naměřené hodnoty zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly.

· Na výtoku kanálu oteplených vod do Labe měřit kontinuálně teplotu vody, hodnoty zaznamenávat a uchovávat pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. Stanovená maximální teplota 25 °C nesmí být v žádném případě překročena.

· Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“, na výtoku z ČOV odsíření do kanálu oteplených vod s četností minimálně 1 x týdně, na výtoku odluhu chladících vod do kanálu oteplených vod a na výusti kanálu oteplených vod do Labe s četností minimálně 1 měsíčně odebírat 24 hodinové směsné vzorky, získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 
2 hodin, (typ B) a zajistit jejich rozbory oprávněnou laboratoří dle uvedených technických norem, nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře.

· Mimo limitovaných ukazatelů sledovat na výtoku odluhu chladících vod   a na výtoku ČOV odsíření do kanálu oteplené vody teplotu a na výusti kanálu oteplené vody do Labe 1 x měsíčně sledovat pH, NL, BSK5, As, Be, Cd, Crcelk., Cu, Ni, Pb, Sb, V, Hg, Co a RAS.

· Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění Hg s četností 1 x týdně odebírat na výtoku z ČOV odsíření do kanálu oteplené vody odebírat 24 hodinové směsné vzorky, získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin, (typ B) a zajistit jejich rozbory oprávněnou laboratoří stanoveným způsobem.

· Počet vzorků  nesplňujících emisní limity „p“ v období posledních 
12 měsíců nesmí překročit přípustný počet nevyhovujících vzorků stanovený v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru 2 hodinového směsného vzorku.

· Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

· Každoročně do 31. ledna zaslat vodoprávnímu úřadu (Krajský úřad Středočeského kraje) a příslušnému správci povodí (Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové) za minulý rok a jeho každý kalendářní měsíc tabelární přehled množství odebraných povrchových vod, množství vypouštěných odpadních vod a tabelární přehledy výsledků rozborů jakosti odebraných povrchových vod a výsledků rozborů vypouštěných odpadních vod včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypouštěného znečištění.
Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do kanálu oteplených vod bude vydáno provozovateli.
	Zapracováno v kap.3.7

	· Platnost povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV odsíření do kanálu oteplených vod a k vypouštění odpadních vod z odkaliště do Labe bude stanovena do 31. 12. 2007.

· Veškerá zařízení v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky budou v takovém technickém stavu              a provozovány tak, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do půdy, podzemních vod, povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními vodami nebo srážkovými vodami.

· Kontrolovat těsnost nádrží pro skladování, potrubní propojení a mobilní prostředky pro dopravu závadných látek podle § 39, odst. 4, písm.            c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách

· Bude provozován odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.
	Zapracováno v kap.3.1.2 

	· V případě havárie bude postupováno dle vodohospodářsky schváleného havarijního plánu.

· Budou vedeny záznamy o prováděných opatřeních při zacházení              se závadnými látkami a tyto záznamy budou uchovány po dobu 5 let.
Požadujeme, aby rozhodnutí mělo všechny náležitosti povolení dle vyhlášky č. 620/2004 Sb.
	Zapracováno v kap.3.5 


Tabulka 11  Vypořádání s připomínkami Městského úřadu Mělník

	Připomínky
	Vyřízení

	Vyjádření z hlediska zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů:
Z hlediska ochrany přírody a krajiny provozovatel posoudí záměr vybudo-vání kazet pro plavení strusky tak, aby nenarušoval krajinný ráz a to především po dokončení technické a biologické rekultivace celého odkaliště. Vámi předložená dokumentace řeší umístnění kazet odlišně od záměru prezentovaného EMĚ na jednání v červnu t.r.
	Není aktuální pro vydání IP



	Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavby odkališť jsou podle ustanovení § 55 odst. (1) písm. h) vodními díly, stavební povolení musí proto vydat vodoprávní úřad. Co se týče nakládání s vodami, je nutné respektovat jak ustanovení vodního zákona, tak navazujících podzákonných předpisů (nařízení vlády       č. 61/2003 Sb., vyhláška Mze č. 20/2002 Sb.)

	Podmínky složkové legislativy musí být plněny.


	Vyjádření z hlediska zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů:
Z předložené dokumentace vyplývá, že se v rámci ČEZ, a.s. připravuje postupně snižování emisí NOx. dle plánu na snižování emisí se však 
u    EMĚ II se snížením NOx nepočítá, u EMĚ III NOx významně narůstá. K podstatnějšímu snižování nedochází ani u dalších škodlivin. S nárůstem nebo stagnací některých škodlivin vypouštěných do ovzduší příliš nekoresponduje rozhodnutí ČEZ, a.s. výrazně omezit imisní měření v okolí Elektrárny Mělník a to především v údolní nivě řeky Labe a v oblasti Mělnické kotliny. Ponechána bude pouze stanice Libkovice, která podle našeho názoru je umístněna zcela nevhodně (jihozápadním směrem             od zdroje znečištění).

Navrhujeme proto uložit ČEZ, a.s. zajistit min. na jedné stanici kontinuální imisní měření v prostoru Mělnické kotliny nebo na některé lokalitě směrem k CHKO Kokořínsko, kde lze dle rozptylových studií předpokládat vyšší koncentrace škodlivin z komplexu tří elektráren v Horních Počaplech.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas ani povolení  a není rozhodnutím dle předpisů o správním řízení.
	O instalaci měřicích stanic imisního monitoringu rozhoduje MŽP
Město Mělník v dopise na ředitele EMĚ ze dne 2. 5. 2004 nepožaduje další měřicí stanici


5 Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami (BAT)

5.1 Dokumenty použité k porovnání zařízení s BAT

· Návrh BREF pro velká spalovací zařízení (březen 2003)

· Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (November 2004)

· BREF k aplikování nejlepších dostupných technik (BAT) na průmyslové chladící soustavy (listopad 2000)

5.2 Porovnání podle referenčního dokumentu BREF

Vykládka, skladování a manipulace s pevným palivem a aditivy
BAT 

Prach: 

· využití vybavení, které minimalizuje výšku pádu paliva

· využití systému rozstřiku vody ke snížení tvorby emisí prachu

· umístění přepravních dopravníků na bezpečných otevřených prostorech nad zemí, tak, aby  se předešlo  jejich poškození 

· využití čistícího zařízení pro pásové dopravníky, aby se minimalizovala tvorba fugitivních emisí prachu

· využití uzavřených dopravníků s dobře projektovaným vybavením, aby se předešlo emisím prachu

Kontaminace vody

· skládka na izolovaném povrchu s odvodňováním, sběrem drenážní vody a úpravou vody  v usazovacích nádržích

·    dešťová voda z povrchu skládky se musí před vypouštěním upravit v usazovacích nádobách.

Vápno a vápenec

· potřeba uzavřených dopravníků, systémů pneumatické přepravy a zásobních sil s dobře projektovaným systémem odsávání a filtrace

Skutečnost

Prach - hnědé uhlí ze Severočeské uhelné, a.s. a Sokolovské uhelné, a.s. je dopravované            do ČEZ, a.s. po železnici v ucelených vlakových soupravách složených z velkokapacitních vozů typu FALLS. Pro vykládku vozů  pro EMĚ II a EMĚ III slouží hlubinné zásobníky, které jsou zákryty ocelovými odpruženými rošty vybavenými vibrátory pro uvolňování ulpěného vlhkého paliva. Do palivových zásobníků jednotlivých kotlů nebo na skládky je palivo dopravováno prostřednictvím pásových dopravníků , které jsou vybaveny zařízením na snížení prašnosti. V zimním období jsou vagony před vlastní vykládkou rozmrazovány v rozmrazovacích tunelech, které jsou vyhřívány teplým vzduchem z parních ohříváků. Celé zauhlování je automatizováno    a je dálkově řízeno z velínu EMĚ III. Na EMĚ II je eliminována primární prašnost                      na venkovních pásech a přesypech skrápěním přesypů. Přesypné stanice vnitřních pásů jsou odsávány odprašovacími jednotkami. Jako podpůrné prostředky sloužící k omezení  šíření prašnosti do okolí slouží dokonalá těsnění dokonalá těsnění mezi gumovou kurtou a svodkou, dále stírací a čistící prvky dopravních pásů.
Kontaminace vody - Součástí zauhlování jsou venkovní skládky, které jsou řešena nepropustným dnem zabraňujícím průsakům. Skládky nejsou speciálně odvodněny. Kalné vody z proplachů odprašovacích jednotek jsou sváděny do samostatných usazovacích jímek s přepady                   do bagrovacích stanic.
Vápno a vápenec – Kusový vápenec je dopravován do EMĚ ucelenými železničními  soupravami typu FALLS. Vykládka je prováděna na podzemních výsypných bunkrech.               Z vykládkových bunkrů je vápenec dopravovaný vibračními žlabovými dopravníky na jeden       ze dvou dopravních pásů a dále soustavou korečkových dopravníků a pásů do skladu vápence.
Na vykládce kusového vápence je instalovaný odprašovací systém s textilními filtry. Oklepaný prach je vracený do hlubinného výklopníku. Dopravní pásy vápence k drtičům mají přesypné stanice odprášené obdobnými jednotkami s textilními rukávcovými filtry. Dodávky ze skladu vápence jsou zajišťovány vyhrnovačem a pasovými dopravníky. 
Dodávka a manipulace s kapalnými palivy

BAT

· Využití skladovacích systémů pro kapalné palivo, které se vyskytuje u nepropustných  skladů, které mají kapacitu s obsahem 75 % max všech nádrží, nebo alespoň největší z nich. Skladovací kapacity prostory se projektují tak, aby úniky z horních částí zásobníků                 a z dodávaných systémů byly zachyceny a zůstaly uvnitř záchytné nádrže. Obsah zásobníků by měl být kontrolován čidly za použití připojeného signálního zařízení. Může se využít plánovaných dodávek a systémů automatické regulace, aby se předešlo přelití zásobních nádrží.
· Potrubí bezpečně umístněné v otevřeném prostoru nad zemí, aby se předcházelo škodám        a mohly se rychle detekovat úniky. Pokud je potrubí v zemi bude zdokumentována jeho trasa a vyznačena při zabezpečení výkopových prací. Podzemní potrubí bude mít dvojité stěny s automatickou kontrolou meziprostoru a speciální konstrukcí potrubí (ocelové trubky, svařované spoje a žádné ventily v podzemní části atd.).

· Splachování povrchu (dešťová voda), která by se mohla kontaminovat jakýmkoliv rozlitým palivem ze skladu a z manipulace se musí zachycovat a před vypuštěním upravit.

Skutečnost

Stáčiště je vybaveno předehřívacími i stáčecími soupravami s pružnými hadicemi pro připojení dodávek páry a stáčení mazutu z cisteren. Zpevněné plochy stáčiště jsou vyspádovány                do podélného kanálu v kolejišti. Tímto kanálem jsou dešťové vody a ostatní odpadní vody svedeny do zařízení odlučovače ropných látek. Rozvaděče a topné kanály jsou umístěny             ve strojovně mazutové stanice. Betonový kanál ústí do prostoru havarijních bezodtokých betonových jímek, pod úrovní podlahy, vyspádovaných do sběrné jímky. V havarijních jímkách jsou umístěny odkalovací nádrže. Vyhřívané, izolované zásobníky mazutu jsou umístněny samostatně ve vlastní bezodtoké jímce vně mazutové stanice a jsou zabezpečeny proti propustnosti ochrannými nátěry nepropustnými povrchy jímek. Zásobníky mazutu jsou plněny na max 75 % kapacity, dále jsou vybaveny měřením výšky hladin, světelnou a hlukovou signalizací maximální apod. 
Na havarijní jímku skladovacích zásobníků navazuje zařízení na odlučování ropných látek         ze zachycené vody, kam jsou svedeny i dešťové vody ze stáčiště a odpadní kondenzát                  z vyhřívání. Gravitační odlučovač tvoří ocelová tříkomorová nádrž. První dvě komory jsou vzájemně propojeny, třetí komora je sběrnou nádrží pro gravitačně odloučené ropné látky. Odlučovač je vyhříván parou vedenou v topných hadech. Součástí zařízení je dále rotační sklápěč, filtry s náplní koksu a čerpadla předčištěné vody a ropných látek. Provoz je řízen            z velínu ČEZ, a. s., EMĚ III. 
Spalování
BAT

Při spalování práškového hnědého a černého uhlí se za BAT považuje spalování ve fluidním kotli. Pokud se týká spalovacího systému u zařízení ke spalování práškového černého a hnědého uhlí nedošlo k žádným specifickým závěrům o BAT, ale přednost se dává kotlům s tangenciálním a cyklónovým vytápěním, protože jsou obvykle nižší emise NOx a CO.               U projektů nových kotlů  nebo projektů rekonstrukcí stávajících zařízení  jsou BAT takové systémy vytápění, které zajišťují vysokou účinnost kotle a které zařadily primární opatření         ke snížení tvorby emisí NOx , tedy odstupňování dávkování vzduchu a paliva, moderní hořáky          o nízkých NOx, nebo dospalování atd. Za BAT se rovněž považuje využití systému počítačové regulace pro dosažení vysoké výkonnosti kotle za podmínek postupného spalování, které podporuje snížení emisí.
Skutečnost   
Granulační kotle PG 350, které jsou na blocích K 09 a K10 mají  přirozenou cirkulací, s přehřívákem a přihřívákem páry. Kotle jsou polovenkovního provedení, dvoutahové s granulačním topeništěm s přímým foukáním uhelného prášku s hořáky umístněnými v rozích spalovací komory. V každém práškovém hořáku je integrovaný stabilizační mazutový hořák. Kotle jsou vybaveny řadou primárních opatření ke snížení emisí NOx, systémem monitoringu      a dálkového řízení spalování, což příznivě ovlivňuje celkové emise NOx.
Granulační kotel K 1600, který je jediným energetickým zdrojem bloku K 11 (EMĚ III) je parní kotel s přehřívákem a mezipřihřívákem páry, který má superponovanou cirkulaci oběhovými čerpadly. Kotel je věžového provedení s granulačním ohništěm a s přímým foukáním uhelného prášku, s hořáky umístněnými po obvodu spalovací komory. Pro zapalování a stabilizaci jsou používány mazutové hořáky.

Kotle jsou vybaveny řadou primárních opatření ke snížení emisí NOx, systémem monitoringu      a dálkového řízení spalování, což příznivě ovlivňuje celkové emise NOx.
Spotřeba surovin a energií

Nelze porovnat BREF pro velká spalovací zařízení neudává spotřeby surovin a energií               na vyrobenou jednotku.
Tepelná účinnost

BAT

Pro stávající zařízení je indikační  hladina pro BAT 36
 až 40 % tepelné účinnosti (netto). 

Skutečnost
V ČEZ, a. s., je dosahovaná průměrná tepelná účinnost 37,6 % (kondenzační odběrová parní turbína, elektrický generátor a trafo).  

Snižování prašnosti a snižování emisí rtuti

BAT

Při oprašování výstupních plynů z nových i stávajících zařízení vytápěných černým a hnědým uhlím se považuje za BAT využití elektrostatických odlučovačů nebo tkaninových filtrů. Účinnost elektrostatických odlučovačů je požadována 99,5 % a vyšší při odlučování                   za odsířením. Pro stávající a rekonstruovaná tepelná zařízení o výkonu větším než  300 MWt       se za BAT považuje emisní úroveň tuhých znečišťujících látek v rozsahu 5 až 20
 mg.m-3. 

Pro zachycení rtuti u spalovacích zařízení se využívají techniky záchytu rtuti v zařízení              na odlučování prachu, adsorpce rtuti do unášených sorbetů a v následném záchytu v odlučovači   a vyprání rtuti v mokrých skrubrech.  

Skutečnost

Pro odloučení tuhých znečišťujících látek (TZL) a částečně i rtuti obsažených v plynech odcházejících z kotlů EMĚ II a EMĚ III jsou nainstalovány elektrostatické odlučovače popílku. Účinnost jednotlivých EO se pohybuje v rozmezí 95,0 % až do 99,9 %. Průměrné emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší se v létech 2001 až 2003 u EMĚ II pohybovaly v rozmezí         23 až 57 mg.m-3, u EMĚ III 13 až 23 mg.m-3.
Pro snižování obsahu těžkých kovů slouží zařízení používané ke snížení prachu - elektrostatický odlučovač. Pro snížení obsahu rtuti slouží kombinace EO a mokrého absorbéru, který slouží hlavně ke snižování emisí SO2 .
Pro snížení prašnosti při vykládce kusového vápence je instalovaný odprašovací systém s textilními filtry. Dopravní pásy vápence k drtičům mají přesypné stanice odprášené odsávacími jednotkami s textilními rukávcovými filtry.

Snižování emisí SO2

BAT

Obecně se u spalovacích zařízení vytápěných černým a hnědým uhlím včetně lignitu za BAT považuje odsiřování spalin. Techniky, které se považují za BAT pro spalovací zařízení vytápěna černým a hnědým uhlím jsou mokré pračky, suché rozprachové pračky (rozprašovací sušárny)     a pro menší zařízení asi pod 250 MWt také injektáž suchého sorbentu. 

Pro stávající a rekonstruovaná tepelná zařízení o výkonu větším než  300 MWt se za BAT považuje emisní úroveň SO2 v rozsahu 20 až 200 mg.m-3. Maximální emisní úroveň, kterou lze ještě považovat za BAT je 400 mg.m-3 v souladu s tabulkou 4.68 Draft Reference Document     on Best Available Techniques for Large Combustions Plants, 11/2004. 
Skutečnost   
V ČEZ, a.s., EMĚ II se používá vápencová vypírka jako metoda odsíření spalin, která pracuje    na principu technologie GESSI. Odsiřovací zařízení je dimenzováno pro každý blok K 09 a K10 samostatně. Účinnost zařízení je větší než 95 %.

V ČEZ, a.s., EMĚ III se používá také vápencová vypírka, která pracuje  na principu technologie General Electric USA. Odsiřovací zařízení je dimenzováno pro blok K11 (500 MWe). Odsíření pracuje s účinností 95 %.

Kromě snižování SO2 dochází i ke snížení obsahu chloru a fluoru. Průměrné emise SO2             do ovzduší se v letech 2001 až 2003 u EMĚ II pohybovaly v rozmezí  222 až  316 mg.m-3            u EMĚ III  157 až 382 mg.m-3.
Snižování emisí NOx
BAT

Obecně se za BAT pro snižování emisí NOx ze spalovacích zařízení vytápěných černým              a hnědým uhlím považuje použití kombinace primárních a sekundárních opatření. Je například využití moderních nízkoemisních hořáků v kombinaci s dalšími primárními opatřeními jako       je recirkulace spalin, odstupňované přídavky vzduchu při spalování, dospalování, metoda nízkého přebytku vzduchu, omezený ohřev vzduchu apod. Sekundární opatření jsou technikami koncového čištění ke snižování oxidů dusíku, které se již vytvořily. Většina technologií             ke snížení NOx ve spalinách se zakládá na injektáži čpavku, močoviny nebo dalších sloučenin, které reagují s NOx ve spalinách a redukují je na molekulární dusík. 

Pro stávající a rekonstruovaná tepelná zařízení o výkonu větším než  300 MWt se za BAT považuje emisní úroveň NOx v rozsahu 20 až 200
 mg.m-3. 

Skutečnost

V ČEZ, a.s., EMĚ se zajišťuje snižování emisí NOx kombinací těchto primárních metod: 

· Odstupňování vzduchu – provádí se řídícím systémem kotlů.

· Postupné dávkování vzduchu - provádí se řídícím systémem kotlů.

· Automatické řízení spalovacího procesu

V EMĚ se sekundární opatření ke snížení emisí NOx zatím nevyužívají. Průměrné emise NOx    do ovzduší se v letech 2001 až 2003 u EMĚ II pohybovaly v rozmezí 373 až 446 mg.m-3 u EMĚ III 377 až 408 mg.m-3.
Snižování emisí CO
BAT

U spalovacích zařízení souvisí obsah CO s konstrukcí kotle resp. topeniště. Pro spalování           v granulačních kotlích se za BAT považuje emisní úroveň  CO 30 – 50 mg.m-3 .

Skutečnost

Průměrné emise CO do ovzduší se v létech 2001 až 2003 u EMĚ II pohybovaly v rozmezí         50 až 69 mg.m-3 u EMĚ III 8 až 10 mg.m-3.
Chladící techniky

BAT

V oblasti evropské energetiky se běžně používají tyto chladící soustavy:

· Průtočné chladící soustavy (s chladící věží nebo bez chladící věže)

· Otevřené necirkulační chladící soustavy (mokré chladící věže)

· Chladící soustavy s uzavřeným okruhem

· Chladící soustavy chlazené vzduchem

· Mokré chladící soustavy s uzavřeným okruhem

· Kombinované mokré/suché chladící soustavy

· Otevřené hybridní chladící věže 

· Hybridní věže s uzavřeným okruhem

V evropském měřítku se v energetickém průmyslu používají průtočné chladící soustavy              a otevřené necirkulační chladící soustavy. 
Skutečnost

V ČEZ, a.s., EMĚ II je v současné době je chlazení uspořádáno v průtočném systému s maximální hodinovou spotřebou  čířené vody 350 m3.

V ČEZ, a.s., EMĚ III je používáno cirkulační chlazení. Jedná se o klasický uzavřený chladicí okruh přes chladící věž. 
Z koncepce a parametrů chladícího systému ČEZ, a.s., EMĚ vyplývá, že se jedná o průtočný chladící systém, resp. cirkulační uzavřený systém s použitím mokré chladících věže a tudíž         se jedná o techniky BAT. 
Znečištění vody ze systémů čištění spalin a ostatní odpadní voda
BAT

Za BAT úpravy vody pocházející z odsiřování spalin pomocí mokré vápencové vypírky               se považuje úprava vody flokulací, sedimentací, filtrací, iontoměniči a neutralizací. Účelem        je odstranění floridů, těžkých kovů a pevných částic. Za BAT se rovněž  považuje provoz s uzavřeným okruhem.

Na teplárnách a parních elektrárnách se mohou vyskytovat tyto odpadní vody: kalová z parních generátorů, ze vzorkovacích míst, výtok z cyklu voda – pára, výtok ze systémů rozvodu tepla, z demineralizace kondenzátu, z odstraňování popílku a škváry, z kyselého výplachu kotle, z konverze mokrou cestou a z mokrého čištění parních generátorů, ohřívačů vzduchu                   a denitrifikačního zařízení. Vody se upravují v úpravnách vody, případně se neutralizují a poté následně vypouštějí do kanalizačního systému.

Emise z čištění odpadních  vod po odsíření mokrou vápencovou vypírkou v mg.l-1: NL 5-10, sírany 1000-1500, siřičitany 0,5-15, sulfidy<0,2, F 1- 10, CHSK<150, Zn<1, Cr<0,5, Cd<0,05, Cu<0,5, Pb<0,1, Ni<0,5, Hg<0,001-0,002. 
Skutečnost

V současnosti jsou odpadní vody z regenerace filtrů chemické úpravy vody vedeny do jímek neutralizace a po jejich úpravě jsou využívány pro hydrodopravu strusky. Stávající odpadní vody z odsíření jsou jsou čištěny na ČOV odsíření. Dešťové vody jsou zaústěny do bagrovacích stanic a jsou využívány pro hydrodopravu. 

Emisní parametry ČOV: pH 6 – 9, NL 60 mg.l-1, N-NH4 10 mg.l-1, N-NO3 300 mg.l-1,              Hg 0,05 mg.l-1.  
Konečné produkty spalování

BAT

Zužitkování produktů spalování a vedlejších produktů se věnuje velká pozornost. Místo aby      se ukládal na skládky je potřebné zužitkování a opětné využívání těchto produktů. Konečný produkt odsíření metodou  mokré vápencové vypírky sádrovec, lze prodat a dále využít při výrobě stavebních hmot. 

Popílek je homogenizovaný za současného přidávání vody v bubnových míchačkách. Vzniklý výrobek aglomerát, je certifikovaný stavební materiál, který je využíván v severočeských uhelných dolech na rekultivace.
Odvodněný produkt odsíření mokrou vápencovou vypírkou sádrovec, je prodáván firmy RIGIPS k dalšímu využití při výrobě certifikovaného výrobku - sádrokartonu. 
Souhrn: V areálu ČEZ, a.s. Elektrárna Mělník (EMĚ II, EMĚ III), jsou využívané postupy a metody v souladu s BAT. 

6  Odůvodnění stanoviska k žádosti

Stanovisko k žádosti uvedené v části 2 vychází z porovnání zařízení s nejlepším dostupnými technikami, ze zhodnocení jednotlivých kapitol Žádosti a stanovisek účastníků řízení 
a dotčených orgánů státní správy.
Předložená žádost o vydání integrovaného povolení odpovídá rozsahem a obsahem informací požadavkům vyhlášky č. 554/2002 Sb. 

7 Seznam zkratek a legislativy

Zkratky

	Zkratka
	Význam

	BAT
	Nejlepší dostupná technika (angl. Best Available Technique)

	BREF
	Referenční materiál pro nejlepší dostupné techniky

	CO
	Oxid uhelnatý

	ČD
	České dráhy

	ČHP
	Číslo hydrologického pořadí toku

	ČIŽP
	Česká inspekce životního prostředí 

	ČOV
	Čistírna odpadních vod odsíření

	EIA
	Posouzení vlivu na životní prostředí (angl. Environment Impact Assessment)

	EMĚ
	ČEZ, a.s.. Elektrárna Mělník

	EMĚ I
	ENERGOTRANS, a.s., Elektrárna Mělník I

	EMĚ II
	ČEZ, a. s. Elektrárna Mělník, bloky K 09 a K10 s příslušenstvím

	EMĚ III
	Blok K 11 s příslušenstvím

	EMON
	Systém emisního monitoringu

	EO
	Elektrostatický odlučovač

	hm.
	Hmotnostní podíl

	KHS
	Krajská hygienická stanice

	KÚ
	Krajský úřad

	MěÚ
	Městský úřad

	MŽP
	Ministerstvo životního prostředí

	NOx
	Oxidy dusíku

	OkÚ
	Okresní úřad

	ř. km
	Říční kilometr

	SO2
	Oxid siřičitý

	TTO
	Těžký topný olej

	TZL
	Tuhé znečišťující látky

	ZP
	Zemní plyn

	ŽP
	Životní prostředí


Legislativa

	Právní předpis
	Číslo
	Název

	Zákon
	76/2002 Sb.
	o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

	Zákon
	521/2002 Sb.
	kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

	Zákon
	86/2002 Sb.
	 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

	Zákon
	254/2001 Sb.
	o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

	Zákon
	406/2000 Sb.
	o hospodaření energií

	Zákon
	185/2001 Sb.
	o odpadech a o změně některých dalších zákonů

	Zákon
	157/1998 Sb.
	o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů

	Vyhláška
	356/2002 Sb.
	kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

	Vyhláška
	213/2001 Sb.
	kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

	Vyhláška
	383/2001 Sb.
	o podrobnostech nakládání s odpady

	Nařízení vlády
	352/2002 Sb.
	kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

	Nařízení vlády
	61/2003 Sb.
	o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

	Nařízení vlády
	502/2000 Sb.
	o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací


� Kriterium č. 12 dle přílohy č. 3 zákona č. 76/2002 Sb. 


� Zástupci průmyslu a jeden členský stát EU tvrdí, že pro projekty rekonstrukcí lze považovat za BAT dosažení čisté energetické účinnosti v rozsahu 30 – 40 % , neboť část účinnosti jde na vrub zařízení na snížení emisí (tab. 4.66 Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustions Plants, 11/2004).





� Jeden členský stán navrhl, že úroveň BAT by měla být 10 – 50 mg.m-3, protože tato úroveň je ve shodě s emisními limity členů EÚ (tab. 4.67 Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustions Plants, 11/2004).





� Zástupci průmyslu a jeden členský stát navrhují rozsah 100 – 450 mg.m-3
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