Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 

	Identifikace provozovatele zařízení

	ANIMO Žatec a.s. , IČ 00044628, Lišany čp. 33, Louny, PSČ 440 01, okres Louny, Kraj Ústecký 

	Zařízení a jeho základní parametry (zdůvodnění záměru u nových zařízení) 

	Záměrem je dále provozovat chov prasat v 8 výrobních halách. Dvě haly slouží jako předvýkrm (selata jsou naskladňována v 21. dnech stáří o průměrné hmotnosti 6,80 kg a vyskladňována při průměrné hmotnosti 30 kg), dvě haly slouží jako jalovárny (zde jsou ustájeny prasnice jalové a březí), jedna hala slouží jako porodna (zde jsou ustájeny březí prasnice těsně před porodem a prasnice po porodu se selaty. Selata se odstavují v 21. dnech stáří). Tři poslední haly jsou haly výkrmové. V těchto halách je žír, který je finálním produktem farmy. Prasata jsou naskladňována při průměrné hmotnosti 30 kg, a to buď převozem z vlastních předvýkrmových hal (zhruba ½ produkce) a nebo převozem ze závodu v Lišanech (též ½ produkce). Vyskladňována jsou při průměrné hmotnosti 109 kg.

Projektované kapacity jednotlivých výrobních hal jsou tyto:

Hala 1 – odchovna – 960 ks selat (od 6,8 do 20 kg)

Hala 2 – jalovárna – 180 ks prasnic

Hala 3 – jalovárna – 120 ks prasnic

Hala 4 – porodna – 69 ks prasnic

Hala 5 – odchovna – 420 ks selat (od 20 do 30 kg)

Hala 6 – výkrm – 864 ks žír (od 30 do 109 kg)

Hala 7 – výkrm – 864 ks žír (od 30 do 109 kg)

Hala 8 – výkrm – 1 548 ks žír (od 30 do 109 kg)            

	Vstupy do zařízení 

	Primárním vstupem do zařízení jsou jednak selata určená pro výkrm a jednak prasničky určené pro chov. Pro zajištění jejich potřeb jsou nutné sekundární vstupy, jako jsou energie (elektrická, LTO) a suroviny (krmivo, podestýlka, voda, veterinární přípravky).  

	Zdroje znečišťování a jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka.

	Stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší jsou haly pro chov prasat. Nejvýznamnější emisí jsou emise amoniaku. Dále se zde mohou vyskytovat emise metanu a prachu (tyto se nesledují). Dalšími emisemi jsou emise ze spalování LTO. Jedná se o emise tuhých znečišťujících látek, SO2, NOx, CO a CxHx . Pravidelně měřeny a sledovány jsou emise TZL, NOx a CO. Liniovým zdrojem znečištění je doprava související s provozem farmy. Její intenzita odpovídá běžné automobilové dopravě. Situování zařízení chovu prasat se nedotýká  osídlení obce Vroutek a s ohledem na charakter provozu a použité technologie nepřináší žádná výrazná rizika, ani negativní vlivy na obyvatelstvo. Vlivy na obyvatelstvo zprostředkované přes jednotlivé složky životní prostředí (voda, půda, ovzduší) nejsou. Vlivy na ekosystémy a jejich složky nejsou zjištěny, neboť nejsou dostupné žádné podklady pro zhodnocení vlivu zařízení.

	Stav území, kde je zařízení umístěno

	Zařízení je umístěno v okrajové části obce, do oblasti mající charakter zemědělské půdy. Vzdálenost od citlivých obytných objektů je dostatečná, tyto jsou mimo hygienické pásmo zařízení. 

	Opatření v oblasti emisí a odpadů

	Provozovatel začne používat enzymatické látky na ošetření uskladněné podestýlky. V zařízení se budou třídit odpady.

	Monitoring 

	Měření emisí dle nového zákona č.86/2002 Sb. o ovzduší bylo provedeno u amoniaku (v roce 2003) i u emisí kotelny (v roce 2004) – viz. příloha č. 4.

	Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

	Provozovaná technologie ustájení odpovídá referenční technologii určené z BREFu. Provozovatel bude muset do roku 2007 začít využívat některou z BAT technik – ošetřování uskladněné podestýlky (hnoje). 

	Opatření preventivního charakteru 

	Uvažuje se o rozšíření skladovacích kapacit kejdy vybudováním dvou nadzemních nádrží (typ Wolf), přičemž jedna by byla skladovací o celkovém objemu 2 769 m3 a druhá přečerpávací o celkovém objemu 200 m3. Součástí skladovací jímky by bylo čerpadlo COK 100-2 15 kW pro vyskladňování kejdy a míchadlo AT MIX 15 kW. Součástí přečerpávací nádrže by bylo čerpadlo COK 100-2 9,5 kW pro vyskladňování jímky a míchadlo AT MIX 5,5 kW.  Nádrže by byly umístěny u haly č. 6 (výkrmna). Kejda ze stájí chovu prasat by byla i nadále uskladňována ve stávajících jímkách. Odtud by byla čerpána pomocí mobilního čerpadla VACUTEC 11 kW ocelovým potrubím do navrhované přečerpávací nádrže a odtud do skladovací nádrže. Tato akce by se měla realizovat v horizontu let 2005 – 2006 a měla by vyřešit dostatečně dlouhou dobu uskladnění kejdy. V současné době je ve fázi příprav  - je zpracována projektová dokumentace firmou Atelier Svět, Třeboň. Protože se jedná o akci zhruba za 5 mil. Kč, vše záleží na dostupnosti finančních prostředků.      


