Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 

	Identifikace provozovatele zařízení

	ANIMO Žatec, a.s. , IČ 00044628, Lišany čp. 33, Louny 1, PSČ 440 01, okres Louny, Kraj Ústecký 

	Zařízení a jeho základní parametry (zdůvodnění záměru u nových zařízení) 

	Záměrem je dále provozovat chov prasat v 11. výrobních halách. Dvě haly slouží jako předvýkrm (selata jsou naskladňována v 21. dnech stáří o průměrné hmotnosti 6,80 kg a vyskladňována při průměrné hmotnosti 30 kg), dvě haly slouží jako jalovárny (zde jsou ustájeny prasnice jalové a březí), dvě haly jsou porodny (zde jsou ustájeny březí prasnice těsně před porodem a prasnice po porodu se selaty. Selata se odstavují v 21. dnech stáří). Tři haly jsou haly výkrmové. V těchto halách je žír, který je finálním produktem farmy. Prasata jsou naskladňována při průměrné hmotnosti 30 kg. Vyskladňována jsou při průměrné hmotnosti 109 kg. Dvě poslední haly jsou haly reprodukčního chovu, kde se vyrábí plemenný materiál.

Projektované kapacity jednotlivých výrobních hal jsou tyto:

Výkrm I.   = 3 840 ks

Výkrm II.  = 3 840 ks

Výkrm III. = 3 840 ks

Odchovna I. (stará)  = 7 560 ks

Odchovna II. (nová) = 6 720 ks

Porodna I. (stará)  = 336 ks

Porodna II. (nová) = 894 ks (včetně odchovu prasniček)

Jalovárna I. (stará)  = 1 363 ks

Jalovárna II. (nová) = 1 029 ks

ŠCH I.  = 1 717 ks

ŠCH II. = 380 ks 

	Vstupy do zařízení 

	Primárním vstupem do zařízení jsou prasničky určené pro chov (pouze malá část, druhá část se vyrábí přímo na závodu v halách reprodukčního chovu). Pro zajištění jejich potřeb jsou nutné sekundární vstupy, jako jsou energie (elektrická, LTO, ZP) a suroviny (krmivo, podestýlka, voda, veterinární přípravky).  

	Zdroje znečišťování a jejich vliv na životní prostředí a zdraví člověka.

	Stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší jsou haly pro chov prasat. Nejvýznamnější emisí jsou emise amoniaku. Dále se zde mohou vyskytovat emise metanu a prachu (tyto se nesledují). Dalšími emisemi jsou emise ze spalování LTO a ZP. Jedná se o emise tuhých znečišťujících látek, SO2, NOx, CO a CxHx . Pravidelně měřeny a sledovány jsou emise TZL (u olejového hořáku), NOx a CO. Liniovým zdrojem znečištění je doprava související s provozem farmy. Její intenzita odpovídá běžné automobilové dopravě. Situování zařízení chovu prasat se nedotýká  osídlení obce Lišany a s ohledem na charakter provozu a použité technologie nepřináší žádná výrazná rizika, ani negativní vlivy na obyvatelstvo. Vlivy na obyvatelstvo zprostředkované přes jednotlivé složky životní prostředí (voda, půda, ovzduší) nejsou. Vlivy na ekosystémy a jejich složky nejsou zjištěny, neboť nejsou dostupné žádné podklady pro zhodnocení vlivu zařízení.

	Stav území, kde je zařízení umístěno

	Zařízení je umístěno v okrajové části obce, do oblasti mající charakter zemědělské půdy. Vzdálenost od citlivých obytných objektů je dostatečná. 

	Opatření v oblasti emisí a odpadů

	Provozovatel začne používat enzymatické látky ve všech krmných směsích nejpozději do 31.12.2008. Provozovatel provede nejpozději do 31.12.2009 zakrytí provozních kejdových jímek u výrobních hal pevnými víky. Při hnojení na vlastních nebo pronajatých pozemcích bude kejda po aplikaci ihned zapravena pomocí injektáže do 31.12.2009. V zařízení se budou třídit odpady.

	Monitoring 

	Měření emisí dle nového zákona č.86/2002 Sb. o ovzduší bylo provedeno u amoniaku (v roce 2004) i u emisí kotelny (v roce 2005). Pokud nebude provozovateli schválen plán zavedení zásad správné zemědělské praxe, proběhne další měření emisí amoniaku v průběhu roku 2005. 

	Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

	Provozovaná technologie ustájení odpovídá referenční technologii určené z BREFu. 

	Opatření preventivního charakteru 

	Protože se na závodu vyprodukuje poměrně hodně kejdy za rok, uvažovalo se i o možnosti vybudování bioplynové stanice jako alternativního zdroje elektrického proudu. V minulosti bylo vypracováno několik studií, jejichž realizace vždy ztroskotala na nedostatku finančních prostředků. Investiční náklady se vždy pohybovaly v řádech desítek miliónů korun a návratnost investice mezi 10 až 12 roky. Provozovatel začal spolupracovat v této oblasti i s Obecním úřadem v Lišanech. V roce 2004 zpracovala německá firma eutec ingenieure GbR studii s názvem „Jednotka na výrobu bioplynu Lišany – ekologické a ekonomické posouzení studie proveditelnosti a předběžný rozpočet“. Studie se zabývá možností vybudovat bioplynovou stanici v Lišanech, a to buď uvnitř závodu nebo v jeho těsné blízkosti a popisuje šest možností výroby bioplynu, přičemž jako rentabilní a smysluplná se jeví šestá možnost, kdy by se bioplyn vyráběl z prasečí kejdy, drůbežího trusu a kukuřičné siláže. Bioplyn by poháněl kogenerační jednotky, které by vyráběly elektrický proud (prodej do sítě ČEZU). Odpadní teplo by sloužilo k vytápění závodu a částečně k vytápění vznikající průmyslové zóny TRIANGL (bývalé vojenské letiště Žatec). V současné době se řeší možnosti financování tohoto projektu.  


