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Uvod

Oddleni IPPC v ramci své metodickénnosti na Useku integrované prevence zpracovava
vyklady k jednotlivym kategoriimfflohy ¢. 1 zakonas. 76/2002 Sb. (zakon o integrované
prevenci). Vyklady jsou nasledposkytovany vSem relevantnim subjektv ramci IPPC.

Pro pehled, které s¥ejni vyklady byly vytvéeny za rok 2007 byl zpracovan
predkladany dokument.

Oddleni IPPC upozdiuje, Ze se kazdé #iaeni musi posuzovat individuélna proto
nelze uvedeny material povazovat zaerpavajici (nejsou uvédy vyklady pro vSechny
kategorie). V pipact pochybnosti je provozovatel ifzeni povinen obrétit se naiglusny
krajsky G‘ad nebo ministerstvo Zivotniho prissdi.

Material je rozdlen podle kategoriicinnosti tak, jak je uvadiipoha ¢. 1 zakona
o integrované prevenci. ddteré kategoriginnosti neobsahuji Zadny vyklad, néhoro rg
nebyl vroce 2007zpracovan. Vyklady jsou zaffeny na popis technologii, kapacit
a vyrobnich procés Nejsou uvaéha jména firem, vstupnich surowinproduki.



P#iloha & 1 zakona®. 76/2002 Sb. o integrované prevencategorie 1 — Energetika

1.1. Spalovaci z#zeni o jmenovitém tepelnén¥igonu wtSim nez 50 MW.
Dopis OPVI MZF:.j. 22686/ENV/07 ze dne 12. 4. 2007

Posuzovanym projektem je ekologickd tepelna elekirana fytomasu s kotlem s tepelnyrikpnem
45 MWt a ra@&ni vyroboudisté elektiny cca 116 GWh. Projekt paa s vyuzitim biopaliva v podébobilné
slamy a poz#i slamy ztzv. energetickych rostlin. Toto biopali bude hlavnim palivem. Jako vedlejsi,
doplikové biopalivo (max. do 15 % celkového objemu),Jyazit i drevni S&pky. Zadné jiné palivo zde nebude
vyuzito. Elektrarna bude &aé produkovat cca 5 000 tun popela.

Z hlediska zakona o integrované prevenci je pidzeai uvedeného typu relevantni kategorie 1.EnZn
kategorie 1.1. je: ,SpalovaciiZaeni o jmenovitém tepelnéniiiponu wtSim nez 50 MW". Popsané technologie
nespada do kategorie 1.Filphy ¢. 1 zdkona o integrované prevenciiwadu nepekrateni prahové hodnoty
z hlediska tepelnéhofionu elektrarny. Pokud by jako palivo byly vyuZibgpady (komundlni, nebezjye
nebo Ziv@iSné), mohla by technologie n#éplat dikci dalSich kategoriitfjohy ¢. 1 zédkona o integrované
prevenci. Posuzovana technologie nespadéa do kongeerékona. 76/2002 Sb.

Dopis OPVI MZF:.j. 76311/ENV/07 ze dne 9. 11. 2007

Zamer ,Vystavba Spikového zdroje 58 MWe" sgifva ve vybudovani Skového zdroje elektrické energie
s provozni jednotkou na zemni plyn. Provoz #dpoklada pouze ve vysi cca 200 hodin za rok (cstait za
tyden po 4 hodinach provozu). Jmenovity tepelfiitgn zdroje s plynovou turbinou vyjéhy pomoci energie
paliva je roven 146,13 MWt. Z hlediska zakona cegmbvané prevenci je pro vystavbu &oivého zdroje
elektrické energie relevantni kategorie 1.1. - |Bpaci z&izeni o jmenovitém tepelnéntikonu WtSim nez 50
MW.*

Uvedeny jmenovity tepelny ffkon zdizeni (146,13 MWt) fesahuje prahovou hodnotu uvedenou
v kategorii 1.1. filohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci. Na za&kladormaci poskytnutych OPVI lze
konstatovat, Ze posuzovany &mvy zdroj elektrické energie s provozni jednotkoar zemni plyn spada do
kategorie 1.1. flohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci. Z toho vyplywdipnost podat u isluSného
krajského tadu dle 8 3 a 4 Zaddost o vydani integrovaného povol

1.2. Rafinerie mineralnich olej a plynu.
1.3. Koksovaci pece.
1.4. Za‘izeni na zphiovani a zkapatovani uhli.



Piiloha ¢ 1 zakona . 76/2002 Sb. o integrované prevendiateqgorie 2 — \Vyroba
a zpracovani kow

2.1. ZaFizeni na prazeni nebo slinovani kovové rudyetné sirnikové rudy).

2.2. Zd&izeni na vyrobu surového Zeleza nebo oceli (z priabt nebo druhotnych surovin), detné
kontinudlniho liti, o kapaci# vétSi nez 2,5 t za hodinu.

2.3. Za‘izeni na zpracovani Zeleznych lov

a) valcovny za tepla o kapagitétSi nez 20 t surové oceli za hodinu,

b) kovarny s buchary o energiitsi nez 50 kJ na jeden buchar, kde sfalia tepelné energie jet&i nez
20 MW,

C) nanaseni ochrannych povlakz roztavenych kav se zpracovavanym mnoZstvirtsim nez 2 tuny

suroveé oceli za hodinu.

2.4, Slévéarny zeleznych kbw vyrobni kapac# vétSi nez 20 tun derth

2.5. Zd&izeni
a) na vyrobu surovych nezeleznych Koz rudy, koncentrai nebo druhotnych surovin metalurgickymi,
chemickymi nebo elektrolytickymi postupy,

b) na taveni, vetné¢ slévani slitin, nezeleznych kéywetné pretavovanych produli (rafinace, vyroba
odlitkiz apod.), o kapacit taveni ¥tSi nez 4 t den# u olova a kadmia nebo 20 t dediru vSech
ostatnich ko,

Dopis OPVI MZF:.j. 15260/ENV/07 ze dne 26. 2. 2007

Provozovatel provozuje Haeni na vyrobu nebo taveni nezeleznychtkayejich slitin. Konkrétd se jedna
o odlitky ze slitin hliniku a slitin zinku. Za&¥rem provozovatele je navySeni kapacity taveninslitiiniku
instalaci nové tavici pece s kapacitou 24 t/den.
Prehled z&zeni pro vyrobu odlitk ze slitin hliniku a zinku provozovanych provozaiam:
1. Taveni a liti odlitis ze slitin hliniku

3 tavici pece, kazda o kapaclt,5 t/den. Tavici pec o kapacit,5 t/den byla demontovana a nahrazena
novou tavici peci o kapa¢i24 t/den. Celkova kapacita taveni slitin hlinikudb 27 t/den (1,5 + 24
+1,5).

2. Taveni a liti slitin zinku
Tavici pec o kapagit6 t/den.

Pro danou technologii je relevantni kategorie 3.5uMzhledem k tomu, Ze jeigkraiena kapacita taveni
stanovenda zakona o integrované prevenci, je posthpoovozovatele ziskat integrované povoleni.

2.6. Zafizeni na povrchovou Upravu kdva plasti s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych postup
je-li objem lazni vt3i nez 30 m

Dopis OL MZP¢.j. 2069/ENV/07 ze dne 6. 2. 2007

Zatizeni slouzici ke kataforetickému lakovani kovovywhobki o obsahu kataforézni l&zmad 30 m
Kataforéza je nanaSeni barvy elektroforézninfispbem. B kataforéze se pouzivaji kationické ve wod
rozpustné n&tové hmoty na bazi epoxid(pop:. akrylati) obsahujicicastice laku ve forg polymernich
kationth. Fxi lakovani je vyrobek porfen do lakovaci lazna zapojen jako katoda. VloZzenim stejnésmého
napsti mezi vyrobek a protielektrodu (anodu) se vyhadektrické pole, vlivem ¢hoz putuji kationty ke katagl
kde reakci s hydroxylovymi ionty vznikajicimi na rizkladem vody ztraceji rozpustnost a wylii se na
povrchu diti. Elektricky vylowena vrstva pevhine k podkladu, febyteny lak se oplachne. Vyléeny povlak
je nutno vypalit pi teplotdch okolo 160 az 180°C, kdy dochéazi k pdyaci a poviak ziskava kotreé
vlastnosti. Vlastni depozici nfiti predchazi kvalitni fediprava povrchu. Povrch vyrobku musi byt chemicky
odmas¥n, zbaven koroze a opah homogennim Zn (Fe)-fosfatem.



Pro danou technologii mohou byt relevantni tyteegarie:

- 2.6. - zdizeni na povrchovou Upravu kibwa plast s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych
postup, je-li objem lazni ¥t3i nez 30rM

- 6.7. - zdizeni pro povrchovou Upravu latekfednEti nebo vyrobk pouzivajici organicka
rozpoustdla, zejména provégici apreturu, potiskovani, pokovovani, odtf@&ni, nepromokavou
Upravu, Upravu roz#ni, barvenigisténi nebo impregnaci, o sgebs organického rozpouidla wtsi
nez 150 kg za hodinu nebet$i nez 200 t za rok.

Pro porovnani kapacity #aeni z hlediska spiwby organického rozpoustia s kapacitnim limitem
uvedenym v kategorii 6.7. (150 kg/hod nebo 20kj)/rebyly v dodanych podkladech dostai& Udaje.

V kategorii 2.6. jsou rozhodujicimi parametry: pituelektrolytického nebo chemického procesu &me}
objem lazni. Technologie kataforetického nana3ekii hapluje dikci kategorie 2.6. (kataforézu jebaradit
mezi elektrolytické postupy). Tento z#e podpden i odbornym stanoviskem Agentury integrované enee
a technické pracovni skupiny pro povrchové Upr&gkud objem lazni kataforetické linky (lakovaciézni)
presahuje prahovou hodnotu pro kategorii 2.6., pakqwovateli z&izeni vznikd povinnost ziskat integrované

povoleni.

Dopis OPVI MZF:.j. 32300/ENV/07 ze dne 22. 5. 2007

Predmétem dotazu je galvanovna, ktera se nachazi v argéhy ¢. 1. Tato galvanovna byla vybudovana
v 60. letech 20. stoleti, skladala se ze dvou hahian prihlehlych mistnosti. Dle informaci ziskanych odnfy
¢. 2" byla severni hala galvanovny firm@éu 1 odstavena z provozu, doSlo k vybourani a komplévidaci
technologie i vSech lazni. Jizni halaiBghlou mistnosti je od 1. 1. 2007 pronajata ,fiundo 2, ktera ji vyuziva
ke svym patebam.

Pro technologii galvanizovani mohou byt relevatyio kategorie:
- 2.6. - zdizeni na povrchovou Upravu kibwa plast s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych
postup, je-li objem lazni ¥t3i nez 30rM

- 6.7. - zdlizeni pro povrchovou Upravu latekfednetd nebo vyrobk pouzivajici organicka
rozpoustdla, zejména provégici apreturu, potiskovani, pokovovani, odti@&ni, nepromokavou
Upravu, Upravu roz#ni, barvenigisténi nebo impregnaci, o sgebs organického rozpouidla wtsi
nez 150 kg za hodinu nebet$i nez 200 t za rok.

V galvanove (jizni c¢ast) probihaji nasledujici procesy: zinkovani, kddmi, odkujovani, rdéni,
eloxovani, cerreni, stibieni, pasivace nerezu, pasivace Ti a leptani Ninslble informaci ziskanych od
provozovatele je objem vSech lazni v galvario@8,45 ni. V kategorii 2.6. jsou rozhodujicimi parametry:
pouziti elektrolytického nebo chemického proceselaovy objem lazni. Pokud objem lazitepahuje prahovou
hodnotu pro kategorii 2.6. (303 pak provozovateli z&Zeni vznika povinnost ziskat integrované povoleni.
Uvadiné prahové hodnoty jsou obécndavany ve vztahu k projektovanym vyrobnim kagewiginebo jinému
parametru zidzeni. Dle stanoviska odboru posuzovaniiina Zivotni prosedi MZP se do celkového objemu
lazni zapeitavaji pouze lazh s chemickymicinidly, vany s oplachovymi vodami se do celkovéhgemu
nezapditavaji. Objem vSech lazni v galvanéwe ,firmé &. 2“ (bez zapdteni van oplachovych) je 22,16’ nje
tedy Zejmé, Ze prahova hodnota 3G meni prekrasena, a proto dana technologie nespada pod katey6rii
zakona o integrované prevenci.

Organické rozpoustlla nejsou pouzivana, k odni@sani jsou pouzity sisi, které tyto latky neobsahuji.
Kategorie 6.7. zakona o integrované prevenci jg tebmto fFipact nerelevantni.

Povinnosti provozovatele IPPCifzeni jsou vazany na technologické jednotky, kim@vozovatel reakh
provozuje.Pokud provozovatel nendplje kapacitu danou zakonem o integrované prevergii aneprovozuje
objekt (jako celek), ktery je na takovou kapacitojektovan, respéast objektu byla zcela zruSena, pak nemé
povinnost mit integrované povoleni podle zakonantegrované prevenci. V kazdéniigmd® vSak musi plnit
pozadavky stanovené dalSintedpisy prava zivotniho prdsdi a pravnich odvi.

Zatizeni dané galvanovny nespadad pddabnost zakona o integrované prevenci a provoziuateoto
zaizeni nevznika povinnost ziskat integrované poviolen




Dopis OPVI MZF:.j. 39833/ENV/07 ze dne 26. 6. 2007
Pro technologii galvanického pokovovani mohourefgévantni nasledujici kategorie:

- 2.6. - zdizeni na povrchovou Upravu kibwa plast s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych
postup, je-li objem lazni ¥t3i nez 30rM

- 6.7. - zdlizeni pro povrchovou Upravu latekfednetd nebo vyrobk pouzivajici organicka
rozpoustdla, zejména provéfici apreturu, potiskovani, pokovovani, odti@&ni, nepromokavou
Upravu, Upravu roz#ni, barvenigisténi nebo impregnaci, o sgebs organického rozpouidla wtsi
nez 150 kg za hodinu nebet$i nez 200 t za rok.

V zaizeni jsou provozovany celkem 4 l&zrejichZz celkovy objem je 1,25 IV kategorii 2.6. jsou
rozhodujicimi parametry: pouziti elektrolytickéhebm chemického procesu a celkovy objem lazni. Pokud
objem lazni pesahuje prahovou hodnotu pro kategorii 2.6. (8) pak provozovateli Zé&zeni vznika povinnost
ziskat integrované povoleni. Uvfitt prahové hodnoty jsou obg&cmdavany ve vztahu k projektovanym
vyrobnim kapacitam anebo jinému parametrtizemi. Je #jmé, Ze prahova hodnota 3G meni gekrosena,

a proto dana technologie nespada pod kategorii @ifohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci. Déle
provozovatel uvedl, Ze organicka rozpéd nejsou k odma@dvani a meeni pouzivana. Kategorie 6.7. zakona
o0 integrované prevenci je tedy v tomtdpadt nerelevantni.

Zatizeni dané galvanovny nespada pdggbnost zakona o integrované prevenci a provozibvateoto
zaizeni nevznika povinnost ziskat integrované poviolen

Dopis OPVI MZF¢.j. 33009/ENV/07 ze dne 18. 7. 2007

Technologie kataforetického nan&Seni laka elektrolytickym postupem, fp kterém dochéazi
k elektrolytickému nanaSeni laku na povrch koviwo Bané z#izeni je relevantni kategorie 2.Gilphy ¢. 1
zakona¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezoxdatisténi, o integrovaném registru zZfig’ovani
a o zngn¢ nékterych zékoi (zakon o integrované prevenci), vesmhpozdjSich gedpid. Zréni kategorie 2.6.
je: ,Zatizeni na povrchovou Upravu kibw plast s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych postuje-li
obsah lazni &si nez 30 rh*“ V ramci celé technologie kataforetického nana3eku se objemy jednotlivych
aktivnich van &itaji. Do celkové kapacity se zahrnuji i l&znchemickymtinidly. Vany s oplachovymi vodami
se do celkového objemu lazni nezéipdvaji. Celkovy objem lazni s chemickyiinidly je minimalrg 31,5 ni.

Uvedena technologie by mohla spadat také do kete@o/. filohy ¢. 1 zadkona o integrované prevenci
(Zatizeni pro povrchovou Upravu latekiepgmeéti nebo vyrobk pouzivajici organickd rozpodsia, zejména
provadijici apreturu, potiskovani, pokovovéani, odti@&ni, nepromokavou Upravu, Upravu réeim barveni,
¢isténi nebo impregnaci, o sgete organického rozpouilla tsi nez 150 kg za hodinu nebési nez 200 t za
rok.).

Dopis OPVI MZF:.j. 46092/ENV/07 ze dne 20. 7. 2007

Prednttem dotazu bylo_zZé&eni na povrchovou upravu kibwe fosfatizéni lince a lakovania déle
planované roz#éni o povrchovou Upravu kovovychdil

Priloha¢. 1 zakona o integrované prevenci specifikuje d@itie zdizeni, ktera jsou ¥azena pod proces
integrovaného povolovani. Pro povrchovou Upravu onadbyt relevantni nasledujici kategorie:

- 2.6. - zdizeni na povrchovou Upravu kipwa plast s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych
postufh, je-li objem lazni ¥s3i nez 30

- 6.7. - zdlizeni pro povrchovou Upravu latekfednetd nebo vyrobk pouzivajici organicka
rozpoustdla, zejména provégici apreturu, potiskovani, pokovovéani, odtf@#ni, nepromokavou
Upravu, Gpravu rozami, barvenigisteni nebo impregnaci, o sgebs organického rozpoufdla witsi
nez 150 kg za hodinu nebét$i nez 200 t za rok.

V kategorii 2.6. jsou rozhodujicimi parametry: poiuélektrolytického nebo chemického procesu a @ejk
objem lazni. Pokud objem lazntgsahuje prahovou hodnotu pro kategorii 2.6. (39, mak provozovateli
zaizeni vznikd povinnost ziskat integrované povoldéiNadné prahové hodnoty jsou obé&cndavany ve
vztahu k projektovanym vyrobnim kapacitdim anebérjin parametru ¢&zeni. Do celkového objemu lazni se
zap@itavaji pouze lazh s chemickymi ¢inidly, vany s oplachovymi vodami se do celkovéhbjemu
nezapditavaji. Objem vSech lazni v smsném provozu 26,4°nje tedy #ejmé, Ze prahova hodnota 38 neni
piekraiena, a proto dana technologie nespada pod kat@gérizakona o integrované prevenci.



Celkova projektovana speba organickych rozpou$tel je vsotasném provozu 17212 kg/rok
a v planovém roz&ni provozu bude sp@ba organickych rozpoustel 43 t/rok. Jeiejmé, Ze prahova hodnota
200 t/rok neni fekratena, a proto dana technologie nespada pod katégérizdkona o integrované prevenci.

Souwasné ani planované izzeni pro povrchovou Upravu provozované i planovaegpada podigobnost
zakona o integrované prevenci a provozovateli mhkafizeni nevznika povinnost ziskat integrované poviolen



Piiloha & 1 zakona®. 76/2002 Sb. o integrované prevencategorie 3 - Zpracovani neraogst

3.1. Zd&izeni na vyrobu cemenkakého slinku v roténich pecich o vyrobni kapaditvétSi nez 500 t denh
nebo na vyrobu vapna v roaich pecich o vyrobni kapaeitvetSi nez 50 t denhinebo v jinych pecich
o vyrobni kapaci vétSi nez 50 t denh

3.2 Zdizeni na vyrobu azbestu a produkis obsahem azbestu.
3.3. Zd&izeni na vyrobu skla,detné¢ sklerénych viaken, o kapacéttaveni ¥tSi nez 20 t denh
3.4. Zd&izeni na taveni mineralnich materid) véetné vyroby nerostnych vidken, o kapagitaveni tsi

nez 20 t den&

Dopis OPVI MZF:.j. 17221/ENV/07 ze dne 2. 4. 2007

V zatizeni probihd vyroba smaitkych a keramickych frit, keramickych pojiv, sniatta plech a glazur.
Dle standardni klasifikace prodikjsou uvedené vyrobky klasifikovany jako sklotvoramalty a glazury,
sklergné frity (kod ¢. 24.30.21 — chemické vyrobky). Zakladnimi surowmgro vyrobu frit jsou fedevsSim
borité suroviny (borax, kyselina boritd), upravenéleté vapence, zivceidmeny, soda,femiitan zirkongity,
pridrzné oxidy apod. Z uvedenych surovin je dle raagpsmichavan kmen, ktery je vsazeny do kontinig&ln
nebo roténich tavicich agregatpeci) a tavenyipteplot 1250 az 1550 °C. Jako vgvné médium se pouziva
zemni plyn a kyslik. Vypou&ba tavenina (sklovina) je prudce ochlazovana ve viedbo mezi chladicimi valci.
Tato sklovina je dodavana vyrabm van, boiled, kuchyiského nadobi, obkladek a dlazeb k dalSimu
zpracovani p aplikaci na jejich vyrobky.

Pro dané zdzeni by pipadala v Gvahu kategorie 3.Zadkona o integrované prevenci, ktera je definovana

jako ,zatizeni na taveni mineralnich mateiiaicetns vyroby nerostnych vidken, o kapactaveni ¥tSi nez

20 t denw”. Referertni dokument o nejlepSich dostupnych technikach. (B/REF) pro sklésky priimysl| se
zabyvéa kategoriemi 3.4. a 3.5iilphy ¢. 1 zékona o integrované prevenci. Dle BREFU sérsky priimysl
sklada z osmi odstvi, kterd se roztuji podle vyranych produki. V daném BREFU je &nhovana pozornost

i frithm jako jednomu z oditvi skl&ského piimyslu, popisovan postup jejich vyroby, typy frijegich mozné
pouziti. Dle kapitoly 1.10. uvedeného BREFU vyrdhitodpovida definici kategorie 3.4. dle 8mice Rady
96/61/EC, o integrované prevenci a omezovantigtiai.

Projektovana kapacita tavicich agrégteci) je ¥tSi nez 20 t derin) a proto dané ¥&eni spada pod
pusobnost zakona o integrované prevenci a provozibvateto zd&izeni vznika povinnost ziskat integrované

povoleni.

Dopis OPVI MZP:.j. 27209/ENV/07 ze dne 9. 5. 2007

V zatizeni probiha vyroba smaigkych a keramickych frit, keramickych pojiv, sniiatia plech a glazur. Pro
dané zé#zeni jerelevantni kategorie 3.4akona o integrované prevenci, ktera je definojaka ,za4izeni na
taveni mineralnich materiglvcetré vyroby nerostnych vidken, o kapacdiaveni ¥tSi nez 20 t derii.

Pfi uréovani rozsahu povolovanéhoitzeni je nutnéidit se zgnim zakona o integrované prevenci a jeho
provadicich predpidi. V zakoré o integrované prevenci je izzeni definovano v 8 2 pism. a) jako ,stacionarni
technicka jednotka, ve které probiha jednasice pfimyslovych¢innosti uvedenych vifloze ¢. 1 k tomuto
zakonu, a jakékoli dalsi s tintipmo spojenédinnosti, které po technické strance souvisejitsnyslovymi
¢innostmi uvedenymi vifiloze¢. 1 k tomuto zakonu probihajicimi v dehém mist a mohly by ovlivnit emise
a zngisténi, nejde-li o stacionarni technickou jednotku gea@ou k vyzkumu, vyvoji a zkouSeni novych
vyrobkii a proces; za zdlizeni se povazuje i stacionarni technicka jednatdavedena vifloze ¢. 1 k tomuto
zakonu, jestlize provozovatelifzeni pro ni pozada o vydani integrovaného povbleni

Dale je dilezité zréni poznamky kfloze ¢. 1 daného zakona, ve které je uvedeno: jestlemyy
provozovatel zéizeni provozuje vice ¥&eni ve stejném mist kter4d spadaji pod totéz ozeai podle
uvedeného Wtu kategorii z&izeni, pak se prahové hodnotyéehto z&izeni gitaji“. Obdob® je ve Sn¥rnici
Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezovéatisténi v poznamce kiloze | uvedeno: ,jestlize tentyz
provozovatel provozuje ve stejnémrizeni nebo na stejném néistékolik ¢innosti, které spadaji pod totéz
ozna&eni podle vytu kategorii, pak se kapacity vystup tchtocinnosti gitaji“.

Ve spolénosti je nainstalovano celkem 10 tavicich agrieg@teci) s nasledujicimi projektovanymi
kapacitami:



a) 2 roté&ni pece na vyrobu bilych smats&ych frit o projektované kapa&ib tun,

b) 3 kontinualni pece na vyrobu keramickych frgrojektované kapacitl 0 tun,

c) 2 rotani pece na vyrobu barevnych smggié/ch frit o projektované kapagib tun,

d) 2 kontinuélni pece na vyrobu barevnych sniakgch frit o projektované kapag&it0 tun,
e) 1 rotani pec na vyzkumné vyrobky o projektované kaga@j25 tun.

Tavici pece pod body a) b) jsou unsist v jedné buda¥, pece pod body c) d) jsou undisy v budo¥
druhé, picemz pece pod bodem d) jsou trvale mimo provoz. Pecebodem e) jsou &eny pro vyzkumné
GCely a nenagiuji zréni § 2 pism. a) zakona o integrované prevenci.cig@dcejsou od sebe vzdéleny cca 5 m,
nachazi sdedy v jednom provoznim aredlBece jsou vzajemdntechnologicky propojeny (centralni zdsobnik
kysliku, spoléna plynova stanice), jsou undsy v jednom provoznim arealu a maji sgoi&ho provozovatele.
Pece Ize povaZzovat za jedndizani ve smyslu § 2 pism. a) zakona o integrovapé&eenci. Pro &ely z&azeni
pod pisobnost zakona se vipadt vice jednotek, které spadaji do stejné kateggs@m provozovany jednim
provozovatelem a nachéazeji se v jednom énistojektované kapacityégaji. V daném fpad se vychazi ze
Sowtu kapacit tavicich agredatktery je tSi nez prahova kapacita pro kategorii 3.4. uvedepéloze ¢. 1
zakona o integrované prevenci.

Dané zéizeni spadd®od pisobnost zakona o integrované prevenci a provozibvat®to zd&izeni vznika
povinnost ziskat integrované povoleni

3.5. Zd&izeni na vyrobu keramickych vyrolik vypalovanim, zejména krytinovych taSek, cihel,
Zaruvzdornych tvéarnic, obkladgek, kameniny nebo porceldnu, o vyrobni kap#citétSi nez
75 t den anebo o kapacit peci ¥t3i nez 4 ma s hustotou vsazkytsi nez 300 kg/fh

Dopis OPVI MZP:.j. 22750/ENV/07 ze dne 3. 5. 2007

Zatizenim je vyroba keramickych vyrobkJedna se o dwpece tunelové a dwece komorové. Tunelova
pec 1 ma kapacitu 1,53%m hustotu vsazky 187 kgfmpec 2 kapacitu 0,72 & hustotu vsazky 327 kg/m
Celkova kapacita tunelovych peci je 2,2% omorové pece 1 a 2 maji shodnou kapacitu — B#5hustotu
vsazky — 296 kg/f V tomto fipads je celkova kapacita komorovych peci 6,4 m

Z hlediska zékona o integrované prevenci je piifzeai uvedeného typu relevantni kategorie 3iBoly
¢&. 1 (,Zatizeni na vyrobu keramickych vyrobkypalovanim, zejména krytinovych tasSek, cihelu¥adornych
tvarnic, obkladéek, kameniny nebo porcelanu, o vyrobni kapacitsi nez 75 t dernanebo o kapaditpeci
Vvétsi nez 4 ma s hustotou vsazkysi nez 300 kg/ih).

Podle uvedenych paramétprovoz nedosahuje limitni vyrobni kapacity 75 nue je tedy nutné jej
posoudit podle prahovych hodnot pro kapacitu pebustotu vsazky. Vifpad tunelovych peci je z hlediska
kategorie 3.5. napéma podminka hustoty vsazky pouze u pece 2 — 32¥kgticem? kapacitni hledisko neni
piekraieno ani v pipact soutu kapacit obou peci tohoto typu. Komorové petekmiuji hledisko celkové
kapacity — 6,9 th Ani jedna z&chto peci nefekraiuje stanovenou prahovou hodnotu tykajici se hustséyky
(v obou fiipadech 296 kg/f. Aby uvedené pece mohly bytizaeny do vySe zméné kategorie, musi smvat
ob¢ podminky sotiasr (tj. kapacita ¥tsi ne? 4 ma hustota vsazky&tsi nez 300 kg/M). Dané komorové
a tunelové pece nespadaji do kompetence z&kof&2002 Sb.

Dopis OPVI MZF:.j. 65232/ENV/07 ze dne 12. 10. 2007

V zatfizeni dochéazi k vyrab brousicich néstrj pojenych keramickym pojivem pro obgdd stroje
a zdizeni (kotode, segmenty, atd.). Ndjde se v micharhdle stanovenych kompozidipravi lisovaci srssi
brusnych zrn (korundy, SiC), keramickych pojiv (abss — 20 % hm.) a plniv (dextrin, Skrob, kopidéd.n
Z pripravenych srési se lisuji polotovary, které jsou nasledrakladany do peci a vypalovany na hotové
vyrobky. Instalovany jsou édvpece — tunelova a poklopova s nasledujicimi patrgime

Tunelovéa pec — objem 52,8 nhustota vsazky 272,7 kgim
Poklopovéa pec — objem 40°nhustota vséazky 412,5 kgim

Z hlediska zakona o integrované prevenci je pidzeai uvedeného typu relevantni kategorie 3t8olpy
¢. 1 (,Zatizeni na vyrobu keramickych vyrobkypalovanim, zejména krytinovych tasSek, cihelu¥adornych
tvarnic, obkladéek, kameniny nebo porcelanu, o vyrobni kagaeisi nez 75 t dertnanebo o kapaditpeci
vétsi nez 4 ma s hustotou vsazkytsi nez 300 kg/m), piicemz uvedenéifklady vyrobki nelze pokladat za
jejich kon&ny vyet.



Referedni dokument o nejlepSich dostupnych technikach. BREF) pro keramicky fimysl se zabyva
kategorii 3.5. filohy ¢. 1 zadkona o integrované prevenci. V BREFu jsoudawg hlavni sektory, které jsou
zalozeny na vyrob keramickych vyrobk (keramice): obkladky a dlazdice, cihly a &3ni krytina, nadobi
a ozdobné zbozi (uzitkova keramika), zarovzdornéobly, zdravotnicka keramika, technickd keramika,
kameninové trouby, lehké ué kamenivo a anorganicky pojend brusiva.

Celkova vyroba brousicich nastiojedosahuje 75 tun define tedy nutné ji posoudit podle prahovych
hodnot pro kapacitu peci a hustotu vsazky. Aby amédpece mohly byt r@zeny do vySe zméné kategorie,
musi sphovat ot podminky sotasr (tj. kapacita ¥tsi nez 4 ma hustota vsazky&si nez 300 kg/m). Fri
pouzivani vice druhpeci se vzhledem k objekti¥itvypasti posuzuje kazdy typ samostatm hustota vsazky se
nepiiméruje. V pipact tunelové pece je z hlediska kategorie 3.5. naq@npodminka kapacity peceiigemz
hledisko hustoty vsazky nenigkrateno. Poklopova pedgkraiuje ok podminky sotiasré — kapacitu pece (40
m?) i hustotu vsazky (412,5 kgAn Dané z#zeni spada podipobnost zakona o integrované prevenci
a provozovateli tohoto #&zeni vznika povinnost ziskat integrované povoleni.
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Priloha & 1 zakona®. 76/2002 Sb. o integrované prevencateqgorie 4 - Chemicky mmys|

U kategorii pszmyslovychéinnosti uvedenych v tét#sti se ,vyrobou“ rozumi vyroba v gmyslovém réFitku
pomoci chemickych procésgpodle vytu v oddilech 4.1 az 4.6.

4.1, Chemické z#&zeni na vyrobu zdkladnich organickych chemickyétidk, jako jsou
a) jednoduché uhlovodiky (linearni nebo cyklické,asycené nebo nenasycené, alifatické nebo
aromatické),

Dopis OPVI MZF:.j. 27779/ENV/06 ze dne 24. 5. 2007

Zatizeni, které bude provozovano, pracuje na pringgrolyzy, kdy jsou dezintegrované pneumatiky
(odpad kategorie ,,0") vystaveny vysokym teplotam péstupu vzduchu. Vznika tuhy produkt (uhlik) a plynn
produkt. Uhlik Ize uzit jako plnivo do technickygum, do asfaltu a jako nahrada pigniedb barev a lak
Cast plynného produktu bude zkapala a dale fedavana ke zpracovani na vyrobistych chemickych latek.
Olej ziskany pyrolyzou Ize vyuZit bez Gpravy jabpry olej. Zbytek plynného produktu - pyrolyzni plipude
vyuzit jako palivo v kogenetaich energetickych jednotkach. Cilovad kapacitaizemi je 72,7 tun
zpracovavaného odpadu dénn

Pro popsané pmyslové ¢innosti fipada v Gvahu zazeni pod kategorii 4.1.a) Chemické&izani na
vyrobu zékladnich organickych chemickych latek,ojagkou jednoduché uhlovodiky (linearni nebo cyldick
nasycené nebo nenasycené, alifatické nebo arom@ptiek2.e) Chemicka #aeni na vyrobu zakladnich
anorganickych chemickych latek, jako jsou nekovyidg kowvi ¢i jiné anorganické slaieniny, jako karbid
vapniku, kKemik, karbid kemiku a kategorie 5.3. Aaeni na odstieovani odpadu neklasifikovaného jako
nebezpeény odpad o kapaditvétSi nez 50 t derin

Znéni § 2 pism. a) zdkona umoge, aby probihalo v jednomifzeni vice nez jedn&nnosti, vymezenych
v priloze ¢. 1 zakona- zaizenim (se rozumi) stacionarni technicka jednotleakteré probiha jedn& vice
pramyslovychéinnosti uvedenych vifloze¢. 1 k tomuto zékonu.

Zatizeni spadéa zaroiiepod kategorie 4.1.a) a 4.2.gjlphy ¢. 1 zakona o integrované prevenci. Tekuté
uhlovodiky, které budou v #iaeni produkovany a budou slouzit jako vstupni gme pro dalSi chemickou
vyrobu, naphuji zréni kategorie 4.1.a). Zazeni popsaného vyrobniho postupu do kategorie)4dddporuje
prislusny refereéni dokument o nejlepSich dostupnych technikach (BRE vyroba velkoobjemovych
anorganickych chemikalii — tuhych prodakt produkt piibuznych (LVIC-S) kapitola 4.2.3.6 Technické saze -
Ostatni vyrobni postupy a kapitola 9.4.1. Technickeze - Obecny vyhled — vstupujici techniky - vyvoj
v budoucnosti. Saze jsou v dokumentu definovanyo jddrma jem# rozptyleného elementarniho uhliku
s extréma malymicasticemi.

Z hlediska vstupujiciho materialu — popsaného odpadasté&né naplreno zréni kategorie 5.3., nicmén
podminkou pro zZmzeni do této kategorie je, na zaklastanoviska Evropské komise, aplikace postup
uvedenych pod kdédy D8 (Biologicka Uprava jinde wtfiloze nespecifikovand, jejimz katreym produktem
jsou slogeniny nebo sisi, které se odstiaji nékterym z postuf uvedenych pod oztianim D1 az D12) a D9
(Fyzikalrs-chemicka uprava jinde v tétdijpze nespecifikovand, jejimz katreym produktem jsou sl@eniny
nebo smisi, které se odstiaji nékterym z postup uvedenych pod ozganim D1 az D12 (nd&p odpd&ovani,
suseni, kalcinace)) podigilphy ¢. 4 zdkonas. 185/2001 Sb., o odpadech, kterym je implementgiésiusny
evropsky pedpis — srérnice 75/442/EHS o odpadech. Podle poskytnutyadriméci tato podminka neni spia
a zd&izeni pod kategorii 5.3. nespada.

Popsané aktivity Ize jednozfi@ povazovat za fimyslovécinnosti spadajici podigobnost zdkona a pro
provozovatele nového #iaeni vznika povinnost ziskat platné integrovangopeni ged vydanim stavebniho
povoleni (8§ 45 odst. 1 zdkona).

Dopis OPVI MZP:.j. 49058/ENV/06 ze dne 28. 6. 2007

Zarizeni, které bude provozovano je rektifiké jednotka na feciStovani organickych rozpoustel.
Rektifikaéni jednotka se sklada z ocelového duplikatorovébtlekopateného michadlem, sklemé kolony
a sklegkného chladie. Na rektifik&ni jednotce budou iggiStovana organickd rozpoudsila (heptan,
isopropylalkohol, methanol a hexan)éktera z uvedenych chemikalii se¢egpa do kotle a za stalého michani
se parou uvede do varu. Pary prochéazejici kolommddnzuji v chladi a takto vznikly peciStény produkt se
jima do gipraveného obalu. Rektifikai jednotka bude provozovana po jednotlivych vaydavkach,
diskontinual# a nepravidel§y podle pozadavkzakaznik.
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Priloha ¢. 1 k zdkonu specifikuje kategorie tizeni, kterd jsou Zazena pod proces integrovaného
povolovani. Pro popsanou technologii je relevakétégorie 4. Chemicky pmysl — 4.1. Chemicka raeni na
vyrobu zakladnich organickych latek, jako jsou &) Jednoduché uhlovodiky (linearni nebo cyklickésycené
nebo nenasycené, alifatické nebo aromaticke) d}kyslikaté derivaty uhlovodikjako alkoholy, aldehydy,
ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetaty, pthe@eroxidy, epoxidové pryskige. ,Vyrobou“ se rozumi
vyroba v ptimyslovém ndtitku pomoci chemickych proais

Uvadina technologie nesfilje podminky pro Zazeni do kategorie 4.1., protoZze nedochazi k wrob
organickych rozpouétiel, ale pouze k jejich rektifikaci fgiStovani). Dana technologie nespada pag@bonost
zakona¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a provozdivadéizeni nevznika povinnost ziskat integrované
povoleni.

b) kyslikaté derivaty uhlovodik jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kipse, estery, acetaty,
ethery, peroxidy, epoxidové prysikge,

Dopis OPVI MZF:.j. 48060/ENV/06 ze dne 27. 6. 2007

Technologicky proces vyroby metylestefepkového oleje je zaloZzen na esterifikadi, které se misi
rostlinny olej s metanolatem draselnym. Postup edis| podléha odsazeni v usazovaci nadrzi, odioin
a odterpani metylesteru. Esterifikadiguichazi lisovani olejniréyti lisy a filtrace).

Popsanowinnost Ize z#adit do kategorie 4.1.b)fiohy ¢. 1 zdkona o integrované prevenci, to jsou:
.Chemickd z&zeni na vyrobu zékladnich organickych chemickydltel, jako jsou kyslikaté derivaty
uhlovodiki jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kysg| estery, acetaty, ethery, peroxidy, epoxidové
pryskyrice“. U kategorii piimyslovych ¢innosti uvedenych v kategorii 4fijphy ¢. 1 zakona o integrované
prevenci se vyrobou rozumi vyroba wipryslovém ngiitku pomoci chemickych proaisvySe popsané ¥aeni
spliuje parametry citované kategorie 4.1.b) vzhledetonku, Ze se vém chemickou cestou produkuje
organicka slotenina obsahujici kyslik — metylestepkového oleje.

Pro provoz daného #aeni je nutné ziskat integrované povoleni podkoza o integrované prevenci.
Provozovat zéizeni podle flohy ¢. 1 zdkona o integrované prevenci bez integrovapéholeni zakazuje § 16,
odst. 2 zakona o integrované prevenci. Dale jeéathlednit poZadavky 8§ 42 a § 45, které specificagove
nalezitosti ziskani integrovaného povoleni.

Dopis OPVI MZF:.j. 49058/ENV/06 ze dne 28. 6. 2007 — viz. kategbii.a)

C) organické slodeniny siry,

d) organické slodeniny dusiku, jako aminy, amidy, nitroderivaty, nly, kyanatany, isokyanatany,
e) organické slodeniny fosforu,

f) halogenderivaty uhlovodiik,

0) organokovové slateniny,

h) zakladni plastické hmoty (synteticka vlakna naab polymels, vidkna na bazi celuldzy),

Dopis OPVI MZF:.j. 89464/ENV/06 ze dne 15. 1. 2007

V zatizeni probiha vyroba nfbvych hmot na gmyslové podlahy ve dvou zakladnich krocich. V pnvni
kroku dochazi k vyrob pojiva (vstupnimi surovinami pro vyrobu jsou metgtakrylat, n-butylmetakrylat,
xylen, solventni nafta a di-terc-butylperoxid), @euhém kroku probih&edni kopolymeru organickym
rozpoustdlem. Vyroba pojiva probiha v nerezovém reaktopedaotlivé kroky vyroby Ize popsat nasledévn

1) piiprava vstup a vyhev reakniho média (xylen),

2) kopolymerace monomer(iettzova radikdlova polymerace vySe zgrifich monomer v roztoku
média, inicidtorem reakce je organicky peroxid,alaivani kopolymerace je cca 2 hodiny),

3) depolymerace —dhem cca 8 hodin dochazi kgmené zbytkovych monomérna kopolymer.

Posledni faze vyroby nfibvych hmot spdiva vieddni pojiva, které probiha v nerezovém reaktoru pdmoc
solventni nafty a funinich aditiv na pozadovanou koncentragihém vyroby samotného produktu neprobiha
chemicka reakce.
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Pro zdizeni je relevantni kategorie 4.1.h), ktera je mmfana jako: ,Chemickd #aeni na vyrobu
zakladnich organickych chemickych latek, jako jstAkladni plastické hmoty (syntetickd vldkna na bazi
polymeifi, viakna na bazi celuldzy).” Z&eni, kterd spadaji do uvedené podkategorie,\ySeahna zidzeni na
vyrobu polyme#t z monomernich jednotek polymeraci. Vyrobou seredemi vyroba v prmyslovém ngfitku
pomoci chemickych procés

Podminkou pro Zazeni vyroby pod rezim integrované prevence jejyteba probiha pomoci chemickych
proces v praimyslovém mdtitku. B vyrobé pojiva jde o vyrobu kopolymeru z mononerdochazi tedy
k chemické reakci a ¥ieni sphuje podminky pro Zazeni do kategorie 4.1.hfilohy ¢. 1 zdkona a spadéa pod
pisobnost zdkona o integrované preveXehledem k tomu, Ze je vyroba pojivéipo technologicky napojena
na vyrobu né&trovych hmotted®nim kopolymeru — tj. vyrobu n&bovych hmot nelze provozovat bezzani na
vyrobu pojiva, tak je i navazujici vyroba &dtvych hmot sotasti zaizeni spadajiciho podipobnost zakona
o0 integrované prevenclLze proto konstatovat, Zeizzeni na vyrobu nétovych hmot je chemickou vyrobou
a spada podisobnost zakona o integrované prevenci.

Dopis OPVI MZF:.j. 7334/ENV/07 ze dne 8. 2. 2007

V zaizeni bude probihat vyroba fenolformaldehydovygiskyiic. Posouzeny jsottittechnologie:
1) Polykondenzace fenolu, paraformaldehydu a fykélikoholu. Planované vyr&hé rani mnoZstvi 200 t.
Produktem je fenol-mimvino-formaldehydova pryskice.
2) Polykondenzace formolu 55, fenolu, metanolu,afmmaldehydu a nimviny za misobeni hydroxidu
sodného. Reakce je vicestopa a jsou P ni pridavany fzné aditivy: trietanolamin, glycerin,
monoetylenglykol a kyselina olejova. Planované twyré raini mnoZstvi 100 t. Produktem je fenol-
formaldehydo-furanova pryskge.
3) Polykondenzace fenolu, formalinu a paraformaldetsa gisobeni hydroxidu sodného. Planované vynéb
ro¢ni mnozstvi 200 t. Produktem je alkalicky roztokdtovych pryskyic.

Pro technologie je relevantni kategorie 4.1.hgritje definovana jako: ,Chemickaizeni na vyrobu
zakladnich organickych chemickych latek, jako jstAkladni plastické hmoty (syntetickd vldkna na bazi
polymeifi, vlakna na bazi celulézy” figemz produkty uvedené v zavorce maji byt chapangggako piklady,
nikoliv jako kone&ny vycet a ,vyrobou“ se rozumi vyroba vipmyslovém nititku pomoci chemickych proais

V Referegnim dokumentu o nejlepSich dostupnych technikdcREB) ,Vyroba polymeru“ je uveden
podrobny popis polykondenzace. Uvedeny BREF definpplykondenzaci jako chemickou reakci, jejimz
principem je kombinace monontewvytvaejicich polymer a vedlejSi produkt.

Dané technologie smlji podminky pro zgazeni do kategorie 4.1.h). Fenol<towino-formaldehydova
pryskytice, fenol-formaldehydo-furanova prysige a fenolova pryskjce (v alkalickém roztoku) jsou polymery
a jednd se o zakladni plastické hmotyi ®robé probihd chemicky proces (tj. polykondenzace) aebud
realizovana v prmyslovém ndtitku. Popsana vyroba spadé ds@bnosti zakond. 76/2002 Sb. o integrované
prevenci a na Z&eni se vztahuje, podle § 45 zakona, povinnodtaziplatné integrované povolenfep
vydanim stavebniho povoleni.

Dopis OPVI MZF:.j. 22168/ENV/07 ze dne 30. 3. 2007

Zatizeni bude slouzit na vyrobu kompaktnichéagmych desek z PVC. Princip procesu vyroby PVC desek
spaiva v gipraw suché srési a jeji nasledné extruzi. Hlavni vstupni surovije praSkové S-PVC. Ostatnimi
komponentami jsou tepelné stabilizatory, mazadlaiv@, tokové modifikatory, modifikatory houzevnatip
nadouvadla a barevné koncentraty. Jednotlivé slaypneumaticky dopravuji doripravnych nasypek.

Z téchto nasypek se pomoci specialnich vaiprpvi davka pro michani. Sucha &mse pipravuje ve

dvoustumovych michakach. Potom probihd zrani suchéssmPi procesu extruze je st zaltidna na teplotu,
pri které je dostatmé plastickd a tvarna. Kalibrovanym otvorem je nésled vytlatovana k pracovnim
valcim, na kterych ziskava kotmy tvar. V druhéasti vyrobni linky je material ochlazovan a v pdsiefazi

fezan na pozadovany rogmMaximalni vyrobni kapacita zavodu seg@poklada 30 000 t materialwrg.

Pro z&izeni na vyrobu kompaktnich &mgnych desek z polyvinylchloridu je relevantni kategot.1.h).
»Vyrobou“ se zde rozumi vyroba vimyslovém ngfitku pomoci chemickych procies

Uvadiné technologie nesfplji podminky pro zgazeni do kategorie 4.1.h). Vyroba PVC desekéis@go
v michani vstupnich surovin a jejich nasledné extrigti vyrobé nedochazi k chemickym procéms. Plasticka
hmota — polyvinylchlorid — se v Haeni nevyrabi, ale pouze zpracovawopsana vyroba nespada pod
ptisobnost zadkond. 76/2002 Sh. o integrované prevenci a provozovéibbto zdizeni nevznika povinnost
ziskat integrované povoleni.
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Dopis OPVI MZF:.j. 35302/ENV/07 ze dne 24. 5. 2007

Predntem dotazu je zpracovani plagnetodou vakuového ti@ni. Vyrobni zavod je zatten na vyrobu
plastovych dil (technologii vakuového t¥éni plastovych desek) pro kapotovarznych stroj, vyrabi
interiérové i exteriérové dily a na vyrobu sanitérechniky. Vylisky jsou vyrané na lisech pro vakuové
tvéreni, sodasna kapacita zavodiini cca 1000 tun plastovych polyniero¢né. Mezi nefastji zpracované
materialy pati ABS, ABS/PMMA, PVC, PS, PS/PE, PET-G a,.

Pro za&izeni vyroba plastovych dilmaze byt relevantni kategorie 4.1.h), ktera je defar@ jako:
,Chemicka z#izeni na vyrobu zakladnich organickych chemickyétiel, jako jsou zakladni plastické hmoty
(synteticka vlakna na bazi polyniewlakna na bazi celuldézy)Zatizeni, ktera spadaji do uvedené podkategorie,
jsou zdizeni na vyrobu polymérz monomernich jednotek polymeraci. Podminkou @tazeni vyroby pod
rezim integrované prevence je, ze vyroba probihéngod chemickych procésv primyslovém ndtitku.

V daném pipact nedochazi k vyrab plastovych polymér, ale pouze k nakupu plastovych desek a k jejich
naslednému zpracovani. Je tedy mozné konstatoeatdané z#zeni neni chemickou vyrobou, a proto
nenaphuje dikci kategorie 4.1.h)ipohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci.

Pro zdizeni je relevantni i kategorie 6.7., ktera je mi@fiana jako: ,Z&zeni pro povrchovou Upravu latek,
predn¥tt nebo vyrobk pouzivajici organicka rozpowdia, zejména prové&fci apreturu, potiskovani,
pokovovéani, odma®vani, nepromokavou Upravu, Upravu réeim barvenigiSténi nebo impregnaci, o sgete
organického rozpou&dla wtSi nez 150 kg za hodinu nebetdi nez 200 t za rok.“Spoteba organickych
rozpoustdel (technicky lih a dichlormethan) je 300ditroéné. Prahova hodnota 200 t za rok netdkpaiena,

a proto z#izeni nelze Z@dit do kategorie 6.7 fflohy &. 1 zakona o integrované prevenci.

Dopis OPVI MZF:.j. 45658/ENV/07 ze dne 27. 6. 2007

Zatizeni slouzi k vyrob blokového mikéeného polyuretanu (dale PUR) éterového typu. Hladiminosti
firmy je vyroba polyuretanovychépovych hmot, které se pouzivaji zejmértavyrobé ¢aloureného nabytku.
PUR gna je vyrabna ve zpnovaci technologii vzdjemnou chemickou reakci dvoectfickych slozek: polyolu
aizokyanatu TDI za fftomnosti aktivatal. Hlavni ¢innost spolénosti zahrnuje nejen vyrobu blokovych
polyuretanovych pruznychép, ale také jejich dalSi zpracovani a zhotovovardkého sortimentu profil
atvaf. Nabidka sestava z blbkdesek, tvarovek,iznych gifezl i hotovych dilé v ¢aloureném nébytku.
Firma zhotovuje sedaci kazety, hotové sety k mont&alourtném nébytku, plotny libovolnych rozimi
i vysoce komplikované, profilované tvarovky. Elak polyuretanovagma je nabizena v podélblokd, ploten,
tvarovek a profilovanych kazetovych pivk

Priloha ¢. 1 zékona o integrované prevenci specifikuje g@tie z&izeni, kterd jsou Zazena pod proces
integrovaného povolovani. Proifzzeni na vyrobu a zpracovani polyuretanovyéhgeych hmot je relevantni
kategorie 4.1.h) ktera je definovana jako: ,Cherdiddizeni na vyrobu zakladnich organickych chemickych
latek, jako jsou zakladni plastické hmoty (syntaiiovlakna na bazi polymer vlakna na bazi celulézy).”
Polyuretan je Z@azen mezi syntetické polymery a jedna se o zaklplastickou hmotu ve smyslu bodu 4.1.h)
prilohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci. Produkty uvedenévorce (syntetickd vlakna na bazi polyfner
a vldkna na béazi celuldézy) maji byt chapany pow® jiklady, nikoliv jako konény vycet. Podminkou pro
zarazeni vyroby pod rezim integrované prevence je, vgeoba probiha pomoci chemickych protes
v primyslovém ngtitku. Vyroba probihd v gimyslovém ndfitku tehdy, pokud jsou produkty dale korrer
vyuzivany. Pro kategorii 4 neni uvedena zadna prahodnota.

Zatizeni na vyrobu blokového gkieného PUR éterového typu je chemickou vyrobou akbaphuje zréni
kategorie 4.1.h) z&kona o integrované preveriovozovateli tohoto z&eni vznikd povinnost ziskat
integrované povoleni.

Dopis OPVI MZP:.j. 67653/ENV/07 ze dne 15. 10. 2007 a dopis OPXP Blj. 68690/ENV/07 ze dne 15. 10.
2007

Predrétem dotazu je technologie vyroby polyuretano¥énici pasky vygovanim. Cinnosti firmy je
lisovani, svéovani a montaz plechovych polotofrare forme plechovych sotésti pro automobilovy fimysl.
Na ¢éast kovovych dil je provadna vyroba &snici pasky pomoci vygiovani. Ze sudl jsou davkovany polyol
a izokyanat, které se smichaji a je vyammpasek po okraji vyrobku, ktery se na vzduchurdyta vznika &snici
polyuretanova gna. Spateba slozky s obsahem izokyanatu je 750 kg/rok Zgls obsahem polyolu je 4 000
kg/rok. Rna je pouze saisti kovovych dil, neni prodavana samostatn

Vyroba polyuretanu probiha chemickou reakci dvoecjrkych slozek: polyolu a isokyanatu. Prdizani
na vyrobu a zpracovani polyuretanu (polyuretano#@yp je relevantni kategorie 4.1filphy ¢. 1 zakona
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o integrované prevenci, ktera definuje ve svychngelivych podkategoriich ifklady chemickych vyrob.
Podkategorie 4.1. h) je definovana jako: ,Chemicl&zeni na vyrobu zakladnich organickych chemickych
latek, jako jsou zakladni plastické hmoty (syntdiicvlakna na bazi polymér viakna na bazi celulozy).”
Polyuretan je Zazen mezi syntetické polymery a jedna se o zaklpldstickou hmotu ve smyslu bodu 4.1.h)
piilohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci. Produkty uvederévorce (synteticka vlidkna na bazi polytner
a vldkna na bazi celulézy) maji byt chapany pow® jgiklady, nikoliv jako konény vycet. Zaizeni, ktera
spadaji do uvedené podkategorie, jsou vSechrfizerda na vyrobu polymér z monomernich jednotek
polymeraci. Podminkou pro izZeni vyroby pod rezim integrované prevence jeyyeba probiha pomoci
chemickych proceés v primyslovém ngfitku. Vyroba probiha v @imyslovém mdiitku tehdy, pokud jsou
produkty dale komené vyuzivany. Pro kategorii 4 neni uvedena zadnagualodnota.

Zatizeni na vyrobu polyuretanovéshici gny je chemickou vyrobou, a proto spada pésgbnost zdkona
o integrované prevenci. Provozovateli vznika powstn mit pro provoz takového ifzeni integrované
povoleni.

Dopis OPVI MZF¢.j. 72833/ENV/07 ze dne 6. 11. 2007

Prednétem dotazu bylo, zda technologie vyrobiegizolovaného potrubi a fitinek spadéa paggbnost
zakona o integrované prevenci. Jako izniamaterial pro potrubi se pouZiva tvrda polyuret@ngEna. 1zol&ni
material se vyrdbi misenim alkohoh izokyandi za @itomnosti nadouvadla, katalyzatoru a stabilizatoru.
Polyuretan je vygnovan nadouvadlem — cyklopentanovymi parami. Vyséeadle tvrda polyuretanové&ipa na
tepelnou izolaci potrubi pouzivanych pro rozvodyldea chladu. Na vyrobni lince je nélsbvacimi hubicemi
dopravena si&s komponent PUR gmy do mezikruzi potrubi a nasledndochazi k vypnéni. Vznik
polyuretanové gny je dan zékladni reakci alkoholu s dvojftnin organickym izokyanatem. Reakce jsou
exotermni a rychlé, proto se aktivni slozky (polgolizokyanat) misiésrg pred vlastnim vypinovanim ve
specialni hubici, do které jsou dopravovany podokysn tlakem pomoci speciélnicterpadel z provoznich
zasobnik. NapEnéni je dosahovano ffidlavkem cyklopentanu, jehoz pary tgpbuji viastni nameni.
Cyklopentan je dogny pridavan vmichanim do polyolu pro zlepSeni tepéolatnich vlastnosti vyrobku.

Pro z&izeni na vyrobu a zpracovani polyuretanu (polyureié @Eny) je relevantni kategorie 4.1tilohy
¢. 1 zakona o integrované prevenci, ktera defingeswych jednotlivych podkategoriickildady chemickych
vyrob. Podkategorie 4.1.h) je definovana jako: ,@feka zdizeni na vyrobu zdakladnich organickych
chemickych latek, jako jsou zakladni plastické hmfgynteticka vlakna na bazi polyniervidkna na bazi
celulézy).”

Vyroba polyuretanu probiha chemickou reakci dvoecsjtkych sloZzek: polyolu a izokyanatu. Polyuretan
je z&azen mezi syntetické polymery a jedna se o zaklpldstickou hmotu ve smyslu bodu 4.1.kilghy ¢. 1
zakona o integrované prevenci. Produkty uvedenéverze (syntetickd vlakna na bazi polyiervliakna na
bazi celulézy) maji byt chapany pouze jakidklady, nikoliv jako konény vycet. Z&izeni, kterd spadaji do
uvedené podkategorie, jsou vSechndizemi na vyrobu polymér z monomernich jednotek polymeraci.
Podminkou pro zazeni vyroby pod rezim integrované prevence jeyyieba probiha pomoci chemickych
proces v pramyslovém ndfitku. Vyroba probiha v gimyslovém mndfitku tehdy, pokud jsou produkty dale
komegné vyuzivany. Pro kategorii 4 neni uvedena zadnaqualihodnota.

Zatizeni na vyrobu polyuretanové izdfa psny spada pod gsobnost zakona o integrované prevenci.
Provozovateli vznika povinnost mit pro provoz taé&bwe zdizeni integrované povoleni.

i) syntetické kaduky,
)] barviva a pigmenty,
K) povrchoV aktivni latky.

Dopis OPVI MZF:.j. 90836/ENV/07 ze dne 15. 1. 2007

V zaizeni probih& vyroba pracich présjako gimo spojen&innost, ktera po technické strance souvisi
s piimyslovymiginnostmi uvedenymi viloze¢. 1 zakona (t.j. vyrobou LAS pasty) podle § 2 pisjnzakona.

V posuzovaném zaveédiochazi k vyrob LAS pasty — povrchavaktivni latky spadajici do kategorie 4.1.k)
»,Chemicka zsizeni na vyrobu zakladnich organickych chemickytbK, jako jsou chemickaiZaeni na vyrobu

zakladnich organickych chemickych latek, jako jgmyrchoe aktivni latky“. LAS pasta spoteé s dalSimi
surovinami se dale pomoci fyzikalnich procepracovava na vysledny produkt — praci prasek.
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Vyroba LAS pasty a vyroba praciho praskunsgl podminky pro definici Zézeni uvedené v § 2 pism. a)
zakona, kde se uvadi, zefizenim je stacionarni technickd jednotka, ve ktprébih4 jednaci vice
pramyslovych¢innosti uvedenych vifloze ¢. 1 k tomuto zakonu, a jakékoli dalsi s tiliinpo spojen&innosti,
které po technické strdnce souviseji angyslovymi ¢innostmi uvedenymi v ifiloze ¢. 1 k tomuto zdkonu
probihajicimi v dateném mist a mohly by ovlivnit emise a zutigténi, nejde-li o stacionarni technickou
jednotku pouzivanou k vyzkumu, vyvoji a zkouSenivyah vyrobki a proces; za zdizeni se povazuje
i stacionarni technicka jednotka neuveden&ilope ¢. 1 k tomuto zakonu, jestlize provozovatetizani pro ni
pozada o vydani integrovaného povoleni.

Davodem je jednozrimé spojeni vyrob z procesniho hlediska a z pohiedigrialovych tok. Vyroba LAS
pasty je integralni s@&asti vyrobniho procesu technicky spojenou s nésledsirobou praciho praSkuigstoze
Ize tento produkt nahradit z jinych zdioa gredstavuje pouze jednu z komponent praciho praSkwoba
praciho prasku je tedytimmo spojen&innost podle § 2 pism a) zakona a ma byt zahrnatangrovaného
povoleni. Samotna vyroba pracich piaskichanim a susenim (t.j. pomoci fyzikalnich prégepokud neni
piimo spojena (viz fedchozi odstavec vykladu) skterou zéinnosti v filoze ¢. 1 zakona (nap nezahrnuje
vyrobu povrchow aktivni latky) a pi vyrobé nedochazi k chemickym prodes (nag. neutralizaci), nespada
pod pisobnost zakona.

Zmeény v technologii mechanické vyroby pracich pta$lemusi nuté vyvolavat nutnost provést zmu
integrovaného povoleni podle § 19a zdkona. Flaiibilyroby Ize zohlednit v Z&dosti o vydani integroého
povoleni podle 8 4 zakona — udédvané parametry &evptahuji k maximalni provozna technologicky
dosazitelné kapaéitzarizeni. Nutnost zenovéhorizeni pak nastava wipac, kdy je naplgno zréni § 2 pism.

i), kde je definovana zéma v provozu zdzeni jako zmdna v uzivani, z{isobu provozu nebo ro#8hi zdizeni,
kterd nize mit &inky na zdraviclovéka nebo zivotni progtdi, nebo § 2 pism. m), kde je definovana podstatna
zmeEna v provozu zidzeni jako zrina v provozu zidzeni, ktera rize mit podle uvazeni spravnihtadu, ktery

je mistrg piislusny k vydani integrovaného povoleni, vyzname@innivé &inky na ¢lovéka nebo Zivotni
prostedi; zngéna v provozu zdzeni nebo roz&tni provozu zézeni se vzdy povazuji za podstatné, kdyZman
nebo roz&eni samy o sabprekraiuji prahové hodnoty uvedené kilpze¢. 1 k tomuto zakonu.

Provozovatelé stavajicichifzeni vymezenych vifloze ¢. 1 zakona maji za povinnost ziskat integrované
povoleni nejpozgi do 30.fjna 2007 (8§ 42 zakona), pokud hodlaji provozowsizeni i po tomto datu.

Dopis OPVI MZF:.j. 5195/ENV/07 ze dne 7. 2. 2007

V zatfizeni probiha vyroba flotaich ¢inidel. Vyroba je zalozena na michani vstupnich ponent
v reaktorech, a to vody, surového glycerinu (50 piiboudliny (vedlejSi produkt z vyroby lihu — 50 t)
a odgnovate (600 kg). Takto vznikla flotmi ¢inidla se budou pouzivat préernouhelné kaly a suspenze
nepolarnich nerost a to za Gelem vzniku nizkopopelnatych koncentrathli z vysokopopelnatych Kal
vyuzitelnych v koksovnach a energeticé.\Brob¢ neprobihaji Zadné chemické reakce.

Mezi povrcho¥ aktivni latky Ize s ufitosti zaadit nskteré odgnovase, které budou vyuZivanyimpripraw
¢inidel. Do vyrobniho procesu jiz budou vstupovat jako vydheuroviny povrcho¥ aktivni latky. Jestlize déle
dochazi pouze ke smiseni vstupnich surovin (neddéhéhemickym reakcim), nejedna se o vyrobu, &kj¢
definovana v kategorii 4. iflohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci — ,vyrobou“ seuroi vyroba
v primyslovém ndiitku pomoci chemickych procies Popisovana technologie na vyrobu flotich cinidel
nespada do kategorie 4.1.k) zakona o integrovagéepci.

4.2 Chemické z&izeni na vyrobu zakladnich anorganickych chemickyléitek, jako jsou:

a) plyny, jakoépavek, chlor nebo chlorovodik, fluor nebo fluorovikg oxidy uhliku, sloweniny siry,
oxidy dusiku, vodik, oxid &icity, karbonylchlorid,

b) kyseliny, jako kyselina chromoéva, kyselina fluwodikova, kyselina fosfot@a, kyselina dusing,
kyselina chlorovodikova, kyselina sirova, oleumsklina siii¢ita,

C) zasady, jako hydroxid amonny, hydroxid draselhydroxid sodny,
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Dopis OPVI MZF:.j. 39833/ENV/07 ze dne 26. 6. 2007

Hlavni ¢innosti firmy je vyroba a prodej chemickych vyrdbkro elektronicky pkmysl a chemické
laboratde. Spolénost nakupuje chemicka individua, ktet&pracovava a parfpadném smichasi adjustaci je
prodava. Chemikalie jsou filtrovany, destilovangajemrié michany a naslednadjustovany, fipadré jsou
pouzity pro leptani femiku a sklaMezi hlavni chemikalie, se kterymi spodiest takto naklada pét kyselina
fluorovodikova, methylalkohol, aceton, toluen, xylekyselina octova, amoniak, kyselina dnsi, kyselina
chlorovodikovda, kyselina sirova, peroxid vodiku,dfoxid sodny aj. Amoniak je nakupovan jako plyn
a rozpou&n ve vod na vodny roztok, jedna se tedy o vyrobu hydroxadhonného.

Pro zdizeni na vyrobu hydroxidu amonného je relevanttédarie 4.2.c)Podminkou pro zazeni vyroby
pod reZzim integrované prevence je, Ze vyroba peolpibmoci chemickych prodewy primyslovém nétitku.
Princip vyroby hydroxidu amonného sfied v zavadni plynného amoniaku (Nl do vody i definovaném
tlaku a teplot. V tomto procesu dochazi k rozpaimst plynu v kapalid a k acidobazické reakci —gnosu
protonu (H) na amoniak za vzniku kyseliny (NH) a baze (OH). Produkt vznikd chemickou reakci.
Chemickou reakci je mén proces, B kterém dochéazi ke ztnam ve slozeni a strukeilatek. B chemickych
reakcich dochéazi ke zm¢ chemickych vazeb (zanikajitipodni a vznikaji nové chemické vazby). Vyroba
probih& v piimyslovém ndtitku tehdy, pokud jsou produkty déle komw¥ vyuzivany. Pro kategorii 4 neni
uvedena zadnéa prahova hodnota.

Zatizeni pro vyrobu hydroxidu amonného je chemickouwolb$u, a proto spada podigmbnost zdkona
0 integrované prevenci a pro provoz tohottizeni vznika povinnost ziskat integrované povoleni.

d) soli, jako chlorid amonny, chloghan draselny, uhléitan draselny, uhléitan sodny, perboritan,
dusi¢nan stibrny,

Dopis OPVI MZP:.j. 1654/ENV/07 ze dne 8. 1. 2007

V provozovré probiha Gprava siranu hlinitého. Do pogumovan@aagéci nadrze je nadavkovanocité
mnoZzstvi teplé vody a kyseliny sirovésH&m michani je nadavkovan siran hlinity. Teplotaku se postugn
zvySuje na 90 °C. Vzniklé péary jsou odsavanyraspskrapci vz jsou vypousiny do ovzduSi. Roztok je
zchlazen a fecerpan do flokulani nadrze. Nasle@ndojde k pidani flokulantu, ktery zpsobi shlukovani
koloidnich¢astic. Usazené&astice jsowerpany kalovynterpadlem. Roztok s obsahemdéth ¢astic je filtrovan
pres kalolis. Sediment spolu s filtrdm kol&em je gedan dodavateli siranu pro dal$épracovani a vyuziti.
Roztok je poté fecerpan do krystalizmi nadrze, kde dochazi ke krystalizaci nezadougpitmési. Takto
vznikly roztok je pefiltrovan a vylodené krystaly jsou odvodny a shromdazthy k likvidaci. Vysledkem
Upravy je roztok siranu hlinittho pozadovanych tvlasti.

V priloze¢.1 k zdkonu o integrované prevenci, u kategofimpyslovychéinnosti spadajicich pod chemicky
pramysl, se ,vyrobou“ rozumi vyroba vimyslovém mdiitku pomoci chemickych procies Posuzovana
technologie seiffmo nedotyka samotného vyrobniho procesu. Dodaan $ilinity se pouze upravuje, aby ziskal
poZadované vlastnosti. V procesu Upravy nedoch&hieknické reakcilze tedy konstatovat, Ze Upravarenska
technologie nespadé podgmbnost zédkona.

e) nekovy, oxidy kaw ¢ jiné anorganické slodeniny, jako karbid vapniku, kemik, karbid K¥emiku.
Dopis OPVI MZF:.j. 4472/ENV/07 ze dne 19. 2. 2007

Technologické zZidzeni na vyuziti vzacnych kév(zejména molybdenu a wolframw) vy¢erpanych
vypalenych katalyzatérpouzivanych v rafineriich.

Pti technologii ziskavani produktz pouzitych katalyzatdr z rafinerii, z nichz byly termicky odstramy
(vypéleny) organické latky, jsou pouzivany standardyzikalné chemické postupy, ip nichz dochazi
k chemickym reakcim (srazeni, oxidace, neutralizéiteace a krystalizace). &které z &chto proces probihaji
za zvySené teploty a tlaku. Technologie je zaloZema dvoustuppovém louzeni katalyzatoru ve dvou
autoklavech. Vyslednym produktem jsou anorganicl@icsniny, dle sdleni vyrobce, bez nebezprg/ch
vlastnosti. (molybdenan, resp. vargmdin vapenaty a alumina)id@lpokladana kapacita by né&m prekracit
zpracovani 1 tuny katalyzatoru déndedna se o podnikatelsky zftirmaloZzeny na koméni bazi a vyroba bude
probihat v pitmyslovém ngritku.

Z hlediska zdkona o integrované prevenci jsou eltni kategorie 4.2.e). Technologicky proces sppath
ptisobnost zakona o integrované prevenci.
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Dopis OPVI MZF:.j. 27779/ENV/06 ze dne 24. 5. 2007- viz. kateghfien)

4.3. Chemickd z#fizeni na vyrobu hnojiv na béazi fosforu, dusiku a a#diku (jednoduchych nebo
smgsnych).

4.4, Chemické z&izeni na vyrobu zédkladnich pra®dki na ochranu rostlin a biocid.

4.5, Zafizeni vyuzivajici chemické nebo biologické procdsyvyrok¥ zakladnich farmaceutickych
produkti.

Dopis OPVI MZF:.j. 44764/ENV/06 ze dne 18. 7. 2007

Hlavni ¢innosti firmy je_vyroba veterinarnich biopreparat I&iv. Rozhodujici slozkou farmaceutickych
lécivych piipravki jsou &inné (aktivni) latky které spolénost nevyrdhiale nakupuje jiz hotové od vyrobc
téchto (&innych latek nebo distributdry CR a v zahrawi. Vyrabiné farmaceutické ifpravky jsou praskové
nebo tekuté formy, které vznikaji homogenizaci\alitilatky s pomocnymi latkami. Ve firntedy dochazi
pouze ke zpracovani aktivnich latek.

Priloha¢. 1 zakona o integrované prevenci specifikuje daitie zdizeni, ktera jsou zazena pod proces
integrovaného povolovani. Proizzeni na vyrobu l&v je relevantni kategorie 4.5., ktera je defina&gako:
LZatizeni vyuzivajici chemické nebo biologické procdsyyrobé zakladnich farmaceutickych produkt
Podminkou pro Zazeni vyroby pod rezim integrované prevence jeyyreba probiha pomoci chemickych
proces$ v praimyslovém ndfitku. Produkt musi vznikat chemickou reakci. Chekmu reakci je min proces,
pti kterém dochazi ke znam ve slozeni a strukt latek. Vyroba probiha v{myslovém ndtitku tehdy,
pokud jsou produkty dale koniek vyuzivany. Pro kategorii 4 neni uvedena zadna gwa&hthodnota. Dle
informaci ziskanych od provozovatele nedochéizzgracovani aktivnich latek k chemické reakci Hizami tak
nenaphuje kriterium pro zgazeni do kategorie fmyslovychéinnosti uvedenych v kategorii 4.5.

Dané z#izeni na vyrobu l&v nespada podisobnost zakona o integrované prevenci a provozibvel®to
zaizeni nevznika povinnost ziskat integrované poviolen

4.6. Chemicka z#&zeni na vyrobu vybusnin.
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Priloha ¢ 1 zakonad. 76/2002 Sb. o integrované prevendiategorie 5 — Nakladani
s odpady

5.1. Zafizeni na odstréovani nebo vyuzivani nebezfpeho odpadu a z#ézeni k nakladani s odpadnimi
oleji, vzdy o kapacét vétsi nez 10 t denh

Dopis OPVI MZF:.j. 4772/ENV/07 ze dne 19. 1. 2007

Zafizenim je manipukai plocha pro Upravu mechanickych viastnosti neb@ggmh odpad. Prednetem
provadnych sanénich praci je odstr&ni odpadu z lagun betasmoly a degtiigh zbytki (kat.¢. 07 01 08 jiné
destil&ni a reakni zbytky dle zakona&. 185/2001 Sbh. v platném &m), nasledna sanace podlozni zeminy
a rekultivace Uzemi. Odstrami odpad bude provaého jejich spalovanim mimo areal sanované lokaltg.
vytéZzeni odpad dojde k mechanické Upratak, aby byly manipulovatelné. Odpad ulozeny wlarh je dle
vysledld archivnich praci z hlediska chemického sloZzenhgelduhovy, avSak jeho konzistence v teplotach nad
10°C kolisd od skupenstvi tuhého po skupenstvi teklbé, které se vyzmaje vyraznou lepivosti. Lze
piedpokladat, Zze se v lagunach nachazékiotikaprocentni podil cizorodych odpagtedstavovany zejména
demolinim materialem. V zavislosti na poZadavcich @dteli bude z technologického hlediska nutna Gprava
mechanickych vlastnosti odpagiimési hrubozrnného Rdouhelného prachu. Jako optimalni pro Upravu se
ukazal pedrcova& kladivo odrazového typu tazeny za mobilnim pieditem (traktor). Principem UGpravy je
pojezd pedrcov&e po vrst¢é materidlu (odpad+kdouhelny prach) rozprasného na betonové ploSe
a promichaného v poZzadovaném gamjiz v ramci odkZzby. Homogenizovany a na pebnou velikost zrna
piedrceny material bude poté naklaeiam naloZen do ffstavenych kontejnér které budou fekryty plachtou
a odvazeny k odstrani. Fredpoklada se, ze takto bude upraveno 40 az 60ezpeimého odpadu/den. Z tohoto
divodu je gredpokladano vybudovani zéstené, dle platné legislativy zabesmmed plochy, na které bude
Uprava mechanickych vlastnosti odpadobou lagun provedena. KrémySe uvedené Upravy bude na plose
provadno ftidéni cizorodych odpada jejich shromafovani. Manipulani plocha pro Upravu mechanickych
vlastnosti nebezpaych odpad spada pod isobnost zdkond. 76/2002 SbKonkrétre se jedna dkategorii
pramyslovychéinnosti 5.1. pilohy ¢. 1 zdkona.

Dopis OPVI MZF:.j. 27653/ENV/07 ze dne 2. 4. 2007

Mobilni stabiliz&ni jednotka k Upray nebezpénych odpad bude umisina v byvalém zeguélském
aredlu, ve kterém budou provedenyitdr stavby a stavebni Upravy (zakladové pasy pta, siprava
manipul&nich ploch, vodovodni a elektrick&ipojka atd.), které budou povoleny jakocdené. Podle planu
bude z#izeni provozovano maximairdo konce roku 2009. Mobilni stabilis jednotce byl jiz v roce 2005
vydan souhlas k provozovani podle zakéna85/2001 Sb. (zakon o odpadech).

Zakon o integrované prevenci se vztahuje kizemim vymezenym podle § 2 pism. a) zdkona takto:
zaizenim (je) stacionarni technicka jednotka, ve éimmobiha jednéi vice ptimyslovych¢innosti uvedenych
v piiloze¢. 1 k tomuto zdkonu, a jakékoli dalSi s tiifinpo spojené&innosti, které po technické strance souviseji
s piimyslovymi ¢innostmi uvedenymi vifloze ¢. 1 k tomuto zédkonu probihajicimi v dehém mist a mohly
by ovlivnit emise a zrigSténi. Stejré definuje pojem zdzeni i snérnice o integrované prevenci.

Provadci predpis zdkona o odpadech, vyhlagka383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném zani, definuje mobilni zézeni takto: mobilnim Z&Zzenim k vyuzivani nebo odstiavani odpad se
rozumi zéizeni k vyuzivani nebo odstiavani odpad schopné pohybu a samostatné funkce, ktEginfstnim
tuto svou funkci neztrati.

Problematika mobilnich a stacionarnickiizani jefeSena i na arovni Evropské komise v ramci IPPC Expe
Group (IEG). Podle dopoteni IEG je teba kazdy fipad posuzovat individuana na zaklad rady kritérif,
které by nély zahrnovat: vliv z&zeni na zivotni pro&di v dané lokali, dobu provozovani ¥&eni na jednom
mis€, povahu provaghécinnosti, nargnost instalace Z&eni a dalsi.

Vzhledem k poskytnutym informacim o povazeegmetného zéizeni je stanoviskem odboru posuzovani
vlivii na zivotni progedi a IPPC MZP neradit da&tasrt umistnou mobilni jednotku na zpracovani odpambd
pisobnost zdkona o integrované prevenci.

Dopis OPVI MZF:.j. 29464/ENV/06 ze dne 2. 5. 2007

Posuzovanym z&enim je recykleni stedisko asfaltovych sési. Provozovatel Zdzeni odebira veskeré
vybourané asfaltové stsi (k&.o. 17 03 02) od jvodce a vyrabi horky recyklat v recyktdm stedisku
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asfaltovych smési, pipadre zasild mobilni recykini jednotku na detaSované pracavishimo region.
Recyklani stedisko na Upravu zZivmych sngsi slouzi k tepelnému zpracovani vybouranych Uliodikice.

Zarizenim, které slouzi k recyklaci je mobilni strogdyklator), ktery je umish na kolovém fivésu.
Recyklator ma vlastni pohonnou jednotku, kterd Alduvyrokg elektrického proudu, dale pohani hydraulicky
systém, palivem je motorova nafta. Recyklator dédgkz hydraulicky ovladané nasypky, zatého tepelného
bubnu, z mechanicky ovladaného vysypnéhtizeai, motoru, generatoru elektrického proudu, aytického
systému, kontrolniho, ovladaciho agiaiho zdizeni. Mobilni stroj se plntelnim kolovym naklad&éem
zpracovanym materidlentgs nasypku. Dle informaci ziskanych od provozoeabelde z&zeni provozovano
v jednosmdnném provozu po dobu 9é&sicl v roce a je schopno zpracovat 5 tun materialin@dinu, tedy
maximalni kapacita recykitaiho stediska je 40 tun zpracovaného materialu denn

V recykla&nim stedisku jsou dana pevna mista usmist recykl&ni linky, tvorené recyklatorem,
transportnim pasem a termokontejnerem s hakovyméems Rovigz jsou dany prostory pro ukladani
asfaltovych smési uenych krecyklaci a dopraynmanipul&ni prostory. Upraveny, rozédty materidl je
odvazen na stavenisk dalSimu zpracovéni. Recyklace je¢pbezodpadova, vysledny recyklat je vyuzivan jako
podklad pod horni vrstvu vozovky.

Pro dané zézeni by pipadala v Uvahu kategorie 5.1. a kategorie 5.3ozako integrované prevenci.
Kategorie 5.1. je definovana jako jzzeni na odstieovani nebo vyuzivani nebezjp€ho odpadu a #aeni
k nakladani s odpadnimi oleji, vzdy o kap&eitSi nez 10 t dern* Dle informaci ziskanych od provozovatele
budou recyklovany pouze odpady¢k.l7 03 02. Podle Katalogu odgadktery je stanoven vyhlaskou
¢. 381/2001 Sh. se jedna o odpad ,asfaltovéssmeuvedené podislem 17 03 01, dany odpad neni podle
vyhlaSky povaZzovan za nebezpg. VySe uvedené #aeni z hlediska podilu nebezpého odpadu nenaplje
zréni kategorie 5.1. zakona o integrované prevendedf@ie 5.3. je definovana jako jZzeni na odsttmvani
odpadu neklasifikovaného jako nebeapeodpad o kapacitvétSi nez 50 t dern” V souladu s pesnou textaci
smernice o IPPC, Ize kategorii aplikovat t@nosti vymezené body D8 a D®ilphy IIA smérnice 75/442/EEC
0 odpadech. fédn¥tn4 kategorie tedy zahrnujeizzeni odstraujici odpady neklasifikované jako nebezpé
postupy, které odpovidaji kéoh D8 (biologickéd Uprava jinde v tétdilmze nespecifikovand, jejimz kafrgym
produktem jsou slaieniny nebo sisi, které se odstitaji nékterym z postup uvedenych pod oztenim D1 az
D12) a D9 (fyzikalg-chemicka Uprava jinde v tétdilmze nespecifikovana, jejimz katreym produktem jsou
sloweniny nebo sisi, které se odstiaji nekterym z postufp uvedenych pod oztanim D1 az D12 (ndp
odpdovani, suSeni, kalcinace)) podlélphy ¢. 4 zakona¢. 185/2001 Sb., o kapagiwétsi nez 50 t derin
Kategorie 5.3. se vztahuje pouze na odstvani odpadu, tauz biologickou¢i fyzikalné-chemickou Upravou,
nikoliv na vyuzivani odpadu.

Z hlediska zakona. 185/2001 Sh., o odpadech a oémnnekterych dalSich zakdn(zakon o odpadech) —
piilohy ¢. 3 ,Zpisoby vyuZivani odpad a vyhlaskyé. 381/2001 Sb. kterou se stanovi Katalog odp&&tznam
nebezpénych odpad a seznamy odpéda stat pro ely vyvozu, dovozu a tranzitu odpac postup f
ucklovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpéidatalog odpadl) je mozné konstatovat nasledujici.
Recyklani stedisko Ize z&adit pod kéd R 12 ,Reduprava odpadk aplikaci rekterého z postupuvedenych
pod ozndenim R 1 az R 11* - vtomtofipadt pak R 5 ,Recyklace/znovuziskani ostatnich anogigeh
materiah“. Podle Katalogu odpdd ktery je stanoven vyhlaskal 381/2001 Sb. se jedna o odpad ,asfaltové
smesi neuvedené potislem 17 03 01“.

V z&akore o integrované prevenci jeizzeni definovano v § 2 pism. a) jako ,stacionaechnicka jednotka,
ve které probiha jedna vice ptimyslovychc¢innosti uvedenych vifloze¢. 1 k tomuto zékonu, a jakékoli dalsi
stim @imo spojenécinnosti, které po technické strdnce souviseji tsnyslovymi ¢innostmi uvedenymi
v priloze ¢. 1 k tomuto zakonu probihajicimi v dehém mist a mohly by ovlivnit emise a ztigténi, nejde-li
o stacionarni technickou jednotku pouzivanou k wyal, vyvoji a zkouSeni novych vyrolbka proces; za
zaizeni se povazuje i stacionarni technicka jednatkavedend v ifloze ¢. 1 ktomuto zakonu, jestlize
provozovatel zdzeni pro ni pozadd o vydani integrovaného povtldRfovozovatel pro &ely recyklace
asfaltovych smési vyuziva mobilni zidzeni, které neni #&zenim ve smyslu zakona (definice viz § 2 pism. a))
Povinnost mit integrované povoleni se r& tedy nevztahuje. Dané idaeni nespada podigobnost zdkona
0 integrované prevenci a provozovateli tohottizeni nevznik& povinnost ziskat integrované poviolen

Dopis OPVI MZP:.j. 25982/ENV/06 ze dne 7. 5. 2007

Prednttem dotazu je sklad nebezpgch odpad, st&isSt¢ odpadnich oléj a linka na zpracovani olejovych
filtr . Friloha¢. 1 zakona o integrované prevenci specifikuje katieginnosti, které jsou ¥azeny pod proces
integrovaného povolovani. Pro vSechnéizani, ktera jsouiiednEtem dotazu, je relevantni kategorie 5.1., ktera
je definovana jako: ,Zdzeni na odstieovani nebo vyuzivani nebezpeho odpadu a #aeni k nakladani
s odpadnimi oleji, vzdy o kapa&ietSi nez 10 t deri.
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1) Sklad nebezgaych odpad

Spol&nost provadi svoz odpaad kategorie ostatnich a nebegmgch. Po nashromagdi uitého mnozstvi
jednotlivych tym odpad: je pak odvazi podle druhu zneSkeédhdo dalSich externich #aeni na zneSkodni
odpad: (skladky, spalovny, zpracovatelskéiizani apod.). Projektovana kapacitdizeni je dle provozniho
fadu 25 tun. S ohledem na skirntest, Ze ve skladu nebezpgch odpad nedochazi k odsti@vani ani
vyuzivani nebezpmych odpad, ale pouze k jejich skladovani, nelze hdazit do kategorie 5.1.ifohy ¢. 1
zakona o integrované prevenci a pro provozovaemka povinnost ziskat integrované povoleni.

2) St&ist¢ odpadnich oldj

Spolenost svazi odpadni oleje vlastni autocisternoudszi@ objemu 8 th Odpad je pak odvaZen externi
spol&nosti ke zpracovani. Ziaeni tvdi byvalé stéist¢ topnych olej a mazui, jako skladovaci nadrz je
pouZita Zelezini cisterna o objemu 60%rProjektovana kapacitaifzeni je dle provoznihtadu 100 tun.

V zakorE o integrované prevenci jeizzeni definovano v § 2 pism. a) jako ,staciondechhicka jednotka,
ve které probiha jedna vice pfimyslovych¢innosti uvedenych vifloze¢. 1 k tomuto zékonu, a jakékoli dalsi
stim gFimo spojenécinnosti, které po technické strance souviseji isnyslovymi ¢innostmi uvedenymi
v piiloze ¢. 1 k tomuto zakonu probihajicimi v dehém mist a mohly by ovlivnit emise a ztigténi, nejde-li
o stacionarni technickou jednotku pouzivanou k wadk, vyvoji a zkouSeni novych vyrobla proces; za
zaizeni se povazuje i stacionarni technicka jednatkavedena v ifloze ¢. 1 ktomuto zakonu, jestlize
provozovatel zézeni pro ni pozada o vydani integrovaného povalehféodanych informaci nenilgimé, zda
provozovatel pro &ely skladovani odpadnich olejyuziva stacionarni nebo mobilni jednotku, neledyt
jednoznané konstatovat, zda se jedna dizani ve smyslu zakona (definice viz § 2 pism. a)).

3) Linka na zpracovani olejovych filtr

Olejové filtry jsou dopraveny do nasypky dej ve kterém dochazi k rozdrceni fillna mensSgasti. D’ ve
smesi s olejem je naslednvynaSena do koSe o#lstlivky, kde dochazi k odteni kapalné faze (oleje) od
pevného podilu. Obsah koSe je vysypan do magnéticlseparatoru, ktery sim rozé&li na magneticky
a nemagneticky podil. Olej je shrond&van v ocelové van odkud je pak odebiraferpadlem a autocisternou
je odvazen do vlastniho sisté oleji. Projektovana kapacitaiaeni je dle provoznihtadu 1000 t/rok.

Prahova hodnota 10 tun deémmeni gekroiena, nicméé v piipad, Ze pro provozovatele vznikne povinnost
ziskat integrované povoleni pro &&& odpadnich oldj, toto integrované povoleni se bude vztahovaindel na
zpracovani olejovych filtr.

Pro stanoveni z&eni je rozhoduijici, které technické a technolkgiednotky mohou byt v danéntipads
zahrnuty. K povolovanému #aeni se fitazuji vSechny ty jehoasti, které spolu Gzce prostogos provozi-
technicky souviseji a maji spdleho provozovatele. Odpadni olej z linky odvazernvidstniho stésté oleja.
Oke technické jednotky spolu tedy provézsouviseji. Z toho ivodu je mozné povazovat linku na zpracovani
olejovych filtri a st&iSt odpadnich oléj za jedno z&zeni ve smyslu 8§ 2 pism. a) zakona o integrovanéh
prevenci.

Dale k vys¥tleni pojmu ,\&tSi nez 10 tun desta k vyswtleni, pr@ je kategorie roztlena na ,z&zeni na
odstraiovani nebo vyuzivani“ a ,taeni k nakladani“, kdyz odstravani a vyuzivani je podle zékona
o odpadech nakladanim. Jak jiz bylo uvedetiwed parametrem posuzovani prahové hodnoty 10 émmde
projektovana vyrobni kapacitaizzeni. Pokud nastanéipad, Ze tato kapacita neni znamdjzami se posuzuje
podle jiného srovnatelného parametru, ktery Wiy jaké maximalni mnoZstvi odpaduizete celkem
v z&izeni zpracovat za jeden den.

V § 4 pism. d) zdkona o odpadech85/2001 Sh. v platném &mi je definovan pojem ,nakladani s odpady”
jako ,jejich shromadovani, sousedovani, skr, vykup, fidéni, preprava a doprava, skladovani Uprava,
vyuzivani a odstimvani“. Nakladani s odpady tedy zahrnuje koodstraovani a vyuzivani jeStdalSi
¢innosti.

Dopis OL MZP¢.j. 20684/ENV/07 ze dne 16. 5. 2007

Kategorie 5.1. je definovana jako fzzeni na odstieovani nebo vyuzivani nebezjpe€ho odpadu a #aeni
k nakladani s odpadnimi oleji, vzdy o kap&cittsSi nez 10 t deriri* Tato kategorie pozaduje, aby limitni
kapacitni hranice byla nagina ve vztahu k nebezfreému odpadu, resp. odpadnim oiej Pokud gjde
v konkrétnim pipads o jiny odpad, nebude nagima kategorie 5.1.

Priklad: Spolénost provadi svoz odpad kategorie ostatnich a nebesmpgch, po nashromazdi uriitého
mnozstvi jednotlivych typ odpad: je pak odvazi podle druhu zneskeédndo dalSich externich aeni na
zneSkodani odpad (skladky, spalovny, zpracovatelsk&izeni apod.), ficemz projektovana kapacitaizzeni
je dle provoznihoradu 25 tun. S ohledem na skinest, Ze ve skladu nebezpgch odpad nedochazi
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k odstraiovani ani vyuzivani nebezfrg/ch odpad, ale pouze k jejich skladovani, nelze heaztt do kategorie
5.1. gilohy ¢. 1 zdkona o integrované prevenci a pro provozévatevznikd povinnost ziskat integrované
povoleni.

Kategorie 5.3. je definovana jako fzzeni na odstisovani odpadu neklasifikovaného jako nebenge
odpad o kapaditvétSi nez 50 t dern* V souladu s fesnou textaci sénnice o IPPC, Ize kategorii aplikovat na
¢innosti vymezené body D8 a D%ilphy IIA sneérnice 75/442/EEC o odpadechieBnEtna kategorie tedy
zahrnuje z#izeni odstraujici odpady neklasifikované jako nebezpé postupy, které odpovidaji kiid D8
(biologick& Uprava jinde v tétofifnze nespecifikovand, jejimz kafmgym produktem jsou sl@eniny nebo
smesi, které se odstitaji nékterym z postup uvedenych pod oztianim D1 az D12) a D9 (fyzikarchemicka
Uprava jinde v tétoifloze nespecifikovana, jejimz kairveym produktem jsou sl@eniny nebo sisi, které se
odstraiuji nekterym z postup uvedenych pod oztanim D1 az D12 (nd&p odpdovani, suSeni, kalcinace))
podle gilohy ¢. 4 zakonas. 185/2001 Sh., o kapa&itétSi nez 50 t dern Kategorie 5.3. se vztahuje pouze na
odstraiovani odpadu,tauz biologickowi fyzikalng-chemickou Upravou, nikoliv na vyuzivani odpadu.

Pokud jde o ufeni kapacity zézeni (pro bod 5.3. kapacitgt$i nez 50 t/den), znamena moznost nakladat
(naklddani s odpady ve smyslu § 4, pism. d) zako&5/2001 Sb., o odpadech, veémnpozdjSich gedpigi)
s vice nez 50 t odpadu jakykoliv danpiipads téchto zdizeni neni mozné stanovovat gpiérnou” kapacitu za
urcité obdobi.

Dopis OPVI MZF:.j. 42377/ENV/06 ze dne 5. 6. 2007

Prednttem dotazu je deemuldai stanice, ktera jednorazoprijme 50 ni odpad, které bude zpracovavat
po dobu minimalé 6 dni. Deemulgani stanice sestava ze dvoiijmovych jimek o celkové kapagit50 t
kapalného odpadu, dvou reakton celkové kapaditcca 4 t a dalSich jimek ke shrorda¥ani upravenych
odpad: a odpadnich vod z technologického procesu. Pmyekia kapacita #&zeni je 3000 t/rok.

Pro zaizeni, které je fednttem dotazu, je relevantni kategorie 5.1., kterdg#novana jako: ,ZHzeni na
odstraiovani nebo vyuzivani nebezjpeho odpadu a #izeni k nakladani s odpadnimi oleji, vzdy o kagacit
vétSi nez 10 t derii.

V § 4 pism. d) zdkona o odpadecti85/2001 Sh. v platném &mi je definovan pojem ,nakladani s odpady*
jako ,jejich shroma&ovéani, soused’'ovani, skr, vykup, tidéni, preprava a doprava, skladovani, Uprava,
vyuzivani a odstravani“.

Deemulgani stanice je Zdzeni k nakladani s odpadnimi oleji (za naklad&psvazuje i sousdovani
odpadi, tedy jejich pijem do z#izeni) a zHzeni technologicky umdilije jednordzo¥ prijmout az 50 t odpad
Pti uréeni grekrodeni & neprekrateni prahové hodnoty 10 t dense bere v Gvahu, jaké maximalni mnozstvi
odpadu je mozné celkem vifzeni zpracovat jakykoliv detJvedené zézeni spada do kategorie 5.1. zakona.
Jeho provozovatel ma povinnost ziskat integrovan@oleni a provozovat ho v souladu se zakonem
0 integrované prevenci.

Dopis OPVI MZF:.j. 49857/ENV/06 ze dne 23. 7. 2007

Predntem dotazu bylo planovandéizeni dekontaminai plochy na skladce. V séasné dob je vieSeném
Uzemi v provozu skladkovy komplex stavajici se k#adek skupiny S (S-002, S-003 a S-NO), dale
z kompostarny,gistirny, akumulani jimky a kogenemmi jednotky. V mist planovaného izeni d@asné
dekontaminani plochy se v saiasné dob nachéazi kazeta ,C" nebezfretho odpadu (skladka skupiny S-NO),
kterd je rozdlena na 4 sektory: sekce H —itawé odpady, sekce K — kaly a stabilizaty, sekce Neutralni
a sekce S — soli. Sekce N a S se nevyuziva, a psote bylo mozno zprovoznit &@snou dekontamigai
plochu. Dekontamirii plocha bude provozovana po dobu 5 let s omezewnysahem nakladani s N-odpady.
Bude se jednat o zeminy a stavebn&s@dstraovani nebezg@ych vlastnosti odpadu bude probihat aplikaci
schvalenych dekontamitiaich technik. Po odstréni nebezpénych vlastnosti bude odpadigusré vyuzit &

v prostoru samotné skladky nebo na povrchu terénu.

Dekontaminani plocha wena ke zpracovani nebezpého odpadu fife spadat pod kategorii 5.1 fzni
na odstréaovani nebo vyuzivani nebezjppe&ho odpadu a #aeni k nakladani s odpadnimi oleji, vzdy o kagacit
vétSi nez 10 tun dernpiilohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci. Podminkou jeagitgp nad 10 tun dedin
kterd se vztahuje k planovanym hodnotam, tedy S&jwy moznym paramém, na kterych lze Z&eni
teoreticky provozovatipdodrzeni legislativnich a technickych poZada(hag. provoznihadadu).

Pokud by byla dekontamitiai plocha provozovéna stejnym provozovatelem jaiévagici, jiz povolené
zaizeni, jednalo by se o Zmu v provozu zézeni ve smyslu § 2 pism. j)tipadr® pism. m) zékona
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o integrované prevencii®lusny povolujici tad by na zaklatdohlaSeni provozovatele postupoval podle § 19a
odst. 2 zakona o integrované prevenci a provedhznstavajiciho integrovaného povoleni.

Pokud by byla dekontamitiai plocha, nagiujici zréni kategorie 5.1., provozovana jinym provozovatelem
nez provozovatelem stavajicihofiz&ni, je nutné podat zadost o nové integrovanélpal: Stavajici pravni
Uprava neumatiilje vydat integrované povoleni vice nez jednomwaqzovateli. Na stavajici rizeni a now
ztizenou dekontamigai plochu by musela byt vydanagpovoleni.

Dopis OPVI MZF:.j. 49857/ENV/06 ze dne 23. 7. 2007

Prednttem dotazu byl planovany provoz dekontaniimigplochy na skladce. Jedna se o velky skladkovy
komplex, kde jsou také provozovany dekontarmiglochy (v S-NO a nalese komunalu), komplex jiz prosel
procesem EIA a méa integrované povoleni. Spaist (1), exkluzivéy dodava jiz skolik let skladce jiné
spole&nosti (2) své technologie bioremediace. Vammné dob si spolénost (1)éast schvalené dekontamiméa
plochy pronajala zidrzodu nap. moznosti Gasti ve véejnych soutzich apod. a hodla talést dekontamirani
plochy provozovat. Realizaci tohoto z#n nedojde k navySeni kapacity dekontandimiaplochy a zarowe
nedojde k navySeni mnozstvi dekontaminovaného mater rdmci celého skladkového komplexu.

Pokud dekontamirai plocha napiluje zréni kategorie 5.1., musi novy provozovatel zazadatogé
integrované povoleni. Zarowenusi stavajici provozovatel izzeni, jehoz je dekontami&ia plocha soéasti,
ohlasit planovanou zénu v provozu z#zeni — vyjmuti dekontamidai plochy z fisobnosti stavajiciho
integrovaného povoleni. Dekontaminé plocha provozovana novym provozovatelem je Zgmhh zdkona
0 integrované prevenci samostatnyrfizenim a je nutné ji povolit samostatnym integrgirarpovolenim.

Dopis OPVI MZF:.j. 56170/ENV/06 ze dne 3. 9. 2007

V popsaném zavaédse jednd o dekontamitr@ plochu vedenou pr@innost R3 — ziskani/regenerace
organickych latek, které se nepouzivaji jako roZiola (Wetné kompostovani a dalSich biologickych proges
podle gilohy ¢. 3 zakona&. 185/2001 Sb., o odpadech v platnérninZaizeni pracuje tak, ze v ity okamzik
je do zdizeni fjato v&tSi mnozstvi nez 10 t odpadu, které je pak delSugmstups zpracovavano.

Pro popsané #&eni gipada v Gvahu kategorie 5.1.tz@eni na odsttgovani nebo vyuzivani nebezpeho
odpadu a Zdzeni k nakladani s odpadnimi oleji, vzdy o kagaeitSi nez 10 t derinptilohy ¢. 1 zakona.

Prahova hodnota kategorie 5.1. se vztahuje k pimyaké kapacit tj. k maximalni kapadit na které Ize
zaizeni provozovat. Kapacita v tomtéipads znamena moznost nakladat s vice nez 10 t odpésikoiav den.
Nakladani s odpady je definovano v § 4 pism. dpmalo odpadech takto: shronfa¥ani, souged’ovani, skr,
vykup, tidéni, preprava a doprava, skladovani, Uprava, vyuzivadsgraovani.

ProtoZze popsané iaeni ma podle informaci poskytnutych MZP kapaditnakladani s vice nez 10 t
nebezpé&ného odpadu deinspada pod rezim integrovaného povolovani v kate§dl. pilohy ¢. 1 zakona
a plati pro gj povinnost ziskat integrované povoleni do Sjha 2007.

Dopis OPVI MZF:.j. 66850/ENV/07 ze dne 1. 10. 2007

Prednttem dotazu bylo solidifikéni za&izeni ke zpracovani nebezpgch odpad do tuhé podoby. Odpad
deponovany ve skladce obsahuje kontaminanty, kteuénoauji jeho gijem na skladky vSech kategorifetn
skladek nebezgaych odpad S- NO. Takovy odpad musi byt duodstragn jinym zpisobem nez
skladkovanim (nap ve spalovét NO) nebo upraven&kterym z postuf, uvedenych v zakéno odpadech.
Jediny pouzitelny zisob je v tomto fipadt D9: Fyzikalré-chemicka Uprava, jejimz ko#ym produktem jsou
sloweniny nebo sisi, které se odsthiaji nékterym z postup uvedenych pod oztianim D1 az D12.
Solidifikace gedstavuje zfisob zpracovani odpadu do tuhé podolfiykferém se vyrazhomezuje uvalovani
kontaminani, zejména jejich fevedenim do ménrozpustné formy a vytwenim chemické a fyzikalni bariéry
mezicéastici odpadu a zivotnim préstim.

San&ni technologie (solidifikacegisténi vod) bude umisha na zpewné nepropustné ploSe, vybavené
jimkou kcerpani defovych a technologickych vod. Technologickd linka s&lada z nasledujicich
technologickych u#l: skladovani, fedlprava slozek, davkovani slozek, homogenizacéni zsolidifikatu
a monitoring. Transport odpadu mezi uzly je z&jigbasovymi nebo Snekovymi dopravniky, davkovaniedto
vahovym nebo objemovychdticim za&izenim wetns dopravy slozek kémto zd&izenim ze zasobnik Kapacita
solidifika¢ni linky se odhaduje na 4 t/hod, coz jegvousngnném provozu a 6-ti dennim pracovnim tydnu 1600
t/mésic odpadu.Po ukoreni provozu solidifikace bude technologie kompiettemontovédna a odvezena.
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Solidifika¢ni z&izeni bude koncipovano jako mobilni (snadiierpistitelné). Celkova doba realizace projektu je
stanovena na 36 dsial (véetns schvéleni dokumentace a nasledné rekultivace).

Stavebni povoleni bude nutné na zpewu plochu — no¥ vybudovana panelova plocha, na které budou
umisgny: zraci plocha, manipulai plocha, solidifik&ni linka a technologi€iSténi vod. Pro tuto plochu bude
nutné upravit stavajici terén navazkou z vhodnérutelné zeminy. Déle bude poloZena ochranna HD#iE f
tlou&’ky 1,5 mm krytd ochrannou geotextilii a na ni badeena podkladni vrstva v tlotge 60 cm ze Stkodrte
a pokladka silrinich pandl. Po obvodu zpewmé plochy bude vybudovana ochranna hrazka zasizolani
folii proti Uniku kontaminovanych vod a matetidlZpevena plocha bude obsahovat jimky derpani
akumulovanych de®vych vod v prostoru linky n&sténi vod, solidifikani linky a zraci plochy.

Pro dané Zdzeni gipada v Uvahu kategorie 5.1. zdkona o integrovaegemci, ktera je definovana jako
,Zarizeni na odstr@mvani nebo vyuzivani nebezpe&ho odpadu a #aeni k nakladani s odpadnimi oleji, vzdy
o kapacit vétSi nez 10 tdernt Kategorie 5.1. je ve s#mici Rady 96/61/ES o integrované prevenci
a omezovani zmgSteni (a v zakod o integrované prevenci) definovana tak, ze ji &g#ikovat nacinnosti
odstraiovani odpadu vymezené kédy D1 az D¥dohy IIA smernice 75/442/EEC o odpadech (nebo z&kona
o odpadech), tedy i nénnosti ozndené kddem D9. K dané problematice je k dispozenatisko Evropské
komise, které je zvejnéno na stradnkach Komise.

Parametrem, podle kterého se posuzuje, zdé&erd pekrati prahovou hodnotu 10 tun dennje
projektovana vyrobni kapacitaizzeni. Kategorie 5.1. pozaduje, aby limitni prahbednota 10 tun degrbyla
naplréna ve vztahu k nebezfi@mu odpadu, resp. odpadnim ®fej Fi urceni gekrateni ¢i neprekraseni
prahové hodnoty 10 t de#rse bere v Gvahu, jaké maximalni mnozstvi odpadm@ené celkem v z&eni
zpracovat jakykoliv den. Z uvedeného vyplyva, Z&izemi je schopné nakladat s vice jak 10 t nelhe®gi®
odpadu denha naphuje dikci kategorie 5.1.

Déale je nutné stanovit, zda Ize totofizani posuzovat jako stacionarni nebo jako mobNhzakore
o0 integrované prevenci je iZzeni definovano v § 2 pism. a) jako ,stacionaethnicka jednotka, ve které
probih& jednai vice piimyslovychgéinnosti uvedenych vifloze ¢. 1 k tomuto zakonu, a jakékoli dalSi s tim
prfimo spojen&innosti, které po technické strance souvisejitsyslovymicinnostmi uvedenymi vifloze¢. 1
k tomuto zékonu probihajicimi v deném mist a mohly by ovlivnit emise a z&8teni, nejde-li o stacionarni
technickou jednotku pouzivanou k vyzkumu, vyvojzkeuSeni novych vyrolik a proces; za zdizeni se
povaZuje i stacionarni technicka jednotka neuvedergiiloze ¢. 1 k tomuto zdkonu, jestlize provozovatel
zaizeni pro ni pozada o vydani integrovaného povbledobilni zafizeni neni tedy z&Zenim ve smyslu
zakona o integrované prevenci. Stefiefinuje pojem zédzeni i sndrnice o integrované prevenci.

Provadci predpis zadkona o odpadech, vyhlagka383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady,
v platném zni, definuje mobilni zdzeni takto: mobilnim Zé&enim k vyuzivani nebo odstia/ani odpad se
rozumi zéizeni k vyuzivani nebo odstiavani odpad schopné pohybu a samostatné funkce, kt&ginfstnim
tuto svou funkci neztrati.

Problematika mobilnich a stacionarnichtizani jefeSena i na Urovni Evropské komise vramci IPPC
Expert Group (IEG). Podle dopaeni IEG je teba kazdy fipad posuzovat individu&ina na zékladl fady
kritérii, které by nily zahrnovat: vliv z&izeni na zivotni pro&tdi v dané lokalét, dobu provozovéani ¢&eni na
jednom mist, povahu provéthéginnosti, narénost instalace z&eni a dalsi.

Ve vztahu k definici mobilniho Z&eni dle vyhlasky. 383/2001 Sh. Ize v tomtafipac uvazovat spiSe
o0 mobilnim z#izeni, neb6 dané z#izeni Ize provozovat i na jinych mistech zadpokladu, Ze budou sgimy
vSechny podminky stanovené pravniregpisy pro provoz tohoto #aeni (nap. zpevina nepropustna plocha
vybavena jimkou Kerpani defovych a technologickych vod apod.)ii Psplréni t&chto podminek by
solidifikacni linka mohla byt provozovana samostata pemistnim by svoji funkci neztratila. Mobilni
solidifika¢ni za&izeni ovSem tvid pouze ¢ast zd@izeni na odsti@vani a vyuzivani nebezfreého odpadu.
Definitivni posouzeni mobility (stacionarity) daméhechnologického celku by &o vychazet z detailnich
informaci k danému Z&eni, kterymi disponuje Krajskyad. Pokud bude solidifikai linka vyhodnocena jako
mobilni zd&izeni, je stanoviskem odboru posuzovaniiha zivotni prosedi a IPPC MZP netadit danou
linku pod pisobnost zakona o integrované prevenci.

Dopis OPVI MZF:.j. 71050/ENV/07 ze dne 25. 10. 2007

Zatizeni k nakladani s nebezpgmi a ostatnimi odpady je deno ke sbru a vykupu, soustd’ovani,
tiidéni, demontazi &tSich celk, Gprag a kratkodobému skladovani odpapked Fedanim k dalSimu vyuziti
nebo odstratni s kddy nakladani R13 a D15. Projektovana kapawgbyla i stavebw kolaud&nim fizeni
urtena. Podle odborného odhadu je celkové maximaloZeini odpad, se kterym je mozné v #aeni nakladat
100 t/den, ficemz neni uvedena kategorie odpadu. Reélné mngigtuianych odpad za den nedosahuje 20
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% odborg odhadovaného mnozstvi. V roce 2005 bylo #izami nakladano celkem s 612,4 t nebénpeh
odpaudi, v roce 2006 bylo nakladano celkem s 1074,6 t zigdsaych odpad.

Pro dané zdzeni je relevantni kategorie 5.1., kterd je defama jako ,z#&zeni na odstteovani nebo
vyuzivani nebezpmého odpadu a #iaeni k nakladani s odpadnimi oleji, vzdy o kagawitSi nez 10 t derii.

V zaizeni je nakladano s nebezpgmi odpady (mj. dochazi k jejich Upraypred gedanim k dalSimu
vyuZziti nebo odstrami). Zaizeni technologicky umditije jednorazo¥ prijmout vice nez 10 t nebezgreého
odpadu denx Fri urceni pekrateni ¢i nepiekraieni prahové hodnoty 10 t dense bere v Gvahu, jaké
maximalni mnozstvi nebezfeeho odpadu je mozné celkem ¥izani vyuZivat nebo odstravat jakykoliv den.

Na zaklad Gdaj, které byly poskytnuty odboru posuzovani uliva zZivotni prosedi a IPPC poskytnuty, je
mozné konstatovat, Ze posuzovanézami spada podisobnost zakona o integrované prevenci a provozibvate
tohoto zaizeni vznika povinnost ziskat integrované povoleni.

5.2. Za‘izeni na spalovani komunalniho odpadu o kap&oi#tSi neZz 3 t za hodinu.
5.3. Zd&izeni na odstréovani odpadu neklasifikovaného jako nebezpg odpad o kapaddtvétsi nez 50 t
denry.

Dopis OPVI MZP:.j. 15731/ENV/07 ze dne 26. 3. 2007

Zatizeni k vyuzivani stavebnich a deminich odpad je ueno k terénnim Upravam a recyklaci odpad
Prakticky se jedna o zmu uzivani stavby stavajici povolené skladky pestimi odpady na Z&eni k vyuzivani
stavebnich a demghich odpad. Zarizeni (stavba) je praco¥mploSre rozcElena na di ¢asti.

a) Vjizni ¢asti Gzemi bude provéda terénni Uprava — technologickd operace ¢ispfici
v postupném navazeni inertnich odjpéak, aby doslo k zavezeni a vyrovnéasti ploch pozemku
do horizontalni polohy s ohledem na krajinny rédamé lokali§, dojde k zasypani zatopeného
zemniku a dorovnavani terénu zemnimi odpady dondrterénu v cihelé&

b) V severni¢asti bude soutZné provozovana recykémi plocha — principem bude shronda@vani
recyklovatelnych stavebnich a dendalich odpad na ploSe za delem nasledného nadrceni

Ucelem terénni Gpravy a provozu recyidaplochy je vytvarovani terénu poskozeného v naistil&Zbou
cihlatskych hlin a jeho vySkové navazani na okolni ter@nvyuziti pro tento del stavebnich a demoiich
odpadi z regionu — Uprava stavajiciho Uzemi do pozaddwar®aru. Sotésti Uprav je fekryti nasypu
stavebnich a demgchich odpa@l zeminami, konénd rekultivace upraveného terénu a z&jistodtoku
povrchovych vod z ndsypovéhéldsa. Pro provoz #&eni a terénni Gpravu, i pro naslednou rekultivesami
budou vyuzivany febyt&né odpadni zeminy a stavebni odpady ze stawémmdsti v regionu.

Priloha ¢. 1 zakona o integrované prevenci specifikuje katiegzdizeni, kterd jsou Zazena pod proces
integrovaného povolovéani. Pro danéizani by pipadala v ivahu kategorie 5.3. zakona o integroyaagenci,
kterd je definovana jako ,fa@eni na odstreovani odpadu neklasifikovaného jako nebé&ngendpad o kapadit
vétSi nez 50 t derin* V souladu s pesnou textaci sémnice o IPPC, Ize kategorii aplikovat di@nosti vymezené
body D8 a D9 flohy IIA snernice 75/442/EEC o odpadechieBnEtna kategorie tedy zahrnuje fzzeni
odstraiujici odpady neklasifikované jako nebezpé postupy, které odpovidaji kiid D8 (biologicka Uprava
jinde v této piloze nespecifikovana, jejimz kaireym produktem jsou sl@eniny nebo sisi, které se odstitaji
nékterym z postuf uvedenych pod oztanim D1 az D12) a D9 (fyzik&rchemicka Uprava jinde v tétdilpze
nespecifikovana, jejimz koteym produktem jsou sl@eniny nebo swsi, které se odstiaji nékterym
z postui uvedenych pod oztanim D1 az D12 (n&podpd&ovani, suseni, kalcinace)) podiélphy ¢. 4 zdkona
¢. 185/2001 Sb., o kapativétSi nez 50 t derin Kategorie 5.3. se vztahuje pouze na odstvani odpadu, tauz
biologickougi fyzikalng-chemickou Upravou, nikoliv na vyuzivani odpadu.

Z hlediska zakond. 185/2001 Sb., o odpadech a oémnnekterych dalSich zakdn(zakon o odpadech) —
prilohy €. 3 ,Zptisoby vyuzivani odpdd a vyhlaskyé. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpedy,
zréni vyhlaSky ¢. 41/2005 Sb. je mozné konstatovat nasledujici.yRani plochu pro recyklaci inertnich
stavebnich a demshich odpad Ize z&adit pod kéd R 12 ,Rediprava odpadk aplikaci rekterého z postup
uvedenych pod ozdanim R 1 aZz R 11" - vtomtofipad pak R 5 ,Recyklace/znovuziskani ostatnich
anorganickych materidl. Terénni Gpravy pro vytvarovani terénu poSkozenéminulosti &Zbou cihld&skych
hlin Ize z#adit pod kéd XN 1 ,Vyuziti odpadna terénni Gpravy apod.”

V souvislosti s timto za#nem je nutné upozornit na novou vyhlasku Ministastivotniho prosgedi
¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpad skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénanang
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vyhlasky¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpaaty. vyhlaska podstatnym &gobem zfisiuje
podminky vyuzivani odpddna povrchu terénu, a taietns oblasti jejich vyuzivani k rekultivaci v§Zenych
povrchovych dinich cl.

Zatizeni nespada do kategorie 5.3ilghy ¢.1 zakona o integrované prevenci a provozovatdlizeai
nevznika povinnost ziskat integrované povoleni.

Dopis OPVI MZF:.j. 29464/ENV/06 ze dne 2. 5. 2007 — viz. katednfie
Dopis OL MZP¢.j. 20684/ENV/07 ze dne 16. 5. 2007 — viz. kategsn.
Dopis OPVI MZR:.j. 27779/ENV/06 ze dne 24. 5. 2007 — viz. kategb:.a)

Dopis OPVI MZF:.j. 37030/ENV/06 ze dne 19. 6. 2007

V zatizeni dojde k vyuZiti ostatnich odpgada &elem provedeni rekultivace ditého Gzemi. Nejedna se
0 zneSkodovani odpadu uloZzenim na povrchu terénu, ale o jenaiti pro &el rekultivace. MnoZzstvi
vyuzivaného odpaduiie fesahovat i 50 tun za den.

Prevazi budou pro vySe uvedeny z&mvyuzivany odpady skupiny 17 (Stavebni a deémbliodpady
(veetrg vytéZené zeminy z kontaminovanych mist)), ktera je ifigewana v [Filoze ¢. 1 vyhlaSky Ministerstva
Zivotniho progtedi, kterou se stanovi Katalog odpa8eznam nebezieych odpad a seznamy odpada stab
pro (&ely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad postup B udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpad
(Katalog odpatl). Konkrétré se bude jednat o vice akci (stavba rodinnych dorkke je zavazena terénni
deprese, rekultivace lomu, rekultivace skladky atipaNasledujici stanovisko se vztahuje vyhrada zdizeni
pro vyrovnavani terénnich nerovnosti (hapo stavbu rodinnych donk

Z hlediska zakona o integrované prevenci je pridzeai zpracovavajici vySe uvedeny odpad relevantni
kategorie 5.3. — ,Zdzeni na odstt@vani odpadu neklasifikovaného jako nebérgeodpad o kapacitvétsi
nez 50 t denh”

Do kategorie 5.3. specifikované ¥ilpze¢. 1 zakona o integrované prevenci je zahrnuto podséra@ovani
odpadu neklasifikovaného jako nebespe (specifikace zfisobi odstra@ovani odpatl Ize nalézt v floze ¢. 4
zakona¢. 185/2001 Sh., o odpadech a oémnnékterych dalSich z&kdr). Podle Vami zaslanych informaci se
jedna o vyuzivani odpadu neklasifikovaného jakoempkny. Vyuzivani odpadu neklasifikovaného jako
nebezpény neni pedmétem kategorie 5.3.

Posuzované #&eni pro Upravu terénnich nerovnosti nespada degéee 5.3. filohy ¢. 1 z&kona
0 integrované prevenci.

5.4, Skladky, které ifijimaji vice nez 10 t derhnebo maji celkovou kapacituétsi nez 25 000 t,
s vyjimkou skladek inertniho odpadu.
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Piiloha & 1 zakona®. 76/2002 Sb. o integrované prevencategorie 6 — Ostatni Z&zeni

6.1. Primyslové zavody na vyrobu

a) buni¢iny ze dfeva nebo jinych vidknitych materiél
Dopis OPVI MZF:.j. 35302/ENV/07 ze dne 24. 5. 2007

Prednétem dotazu je #ézeni na zpracovanirelotisky. Vyrobni zavod je zaten na zakazkovou vyrobu
dievenych prviki a na vyrobu tevotiskovych gitezl. Mezi hlavni produkty p#t nag. EURO okna, dve,
schodist, ndbytek, kuchyskeé linky a vyroba saunovych dakii, véetns vyroby kompletnich saun. K vyréb
vSech dewvénych prvki jsou pouzivany materialy agbskych vyroba. Zpracovavaji se vSechny druhy masivnich
materiali a ploSné materialy jako lamino, MDF aj.

Pro zdizeni vyroba tewenych prvki mize byt relevantni kategorie 6.1.a), ktera je defam@ jako:
.Primyslové zavody na vyrobu buimy ze deva nebo jinych vldknitych mateni&! Dle informaci ziskanych
od firmy ktéto vyrol nedochazi, proto danéifzeni nenapiluje dikci kategorie 6.1.a)tflohy ¢. 1 zakona
0 integrované prevenci.

b) papiru a lepenky, o vyrobni kapa&ietSi nez 20 t derth
Dopis OPVI MZF:.j. 5769/ENV/07 ze dne 22. 1. 2007

Vyroba vinité lepenky probihda slepovanim papirkaatonu pomoci Skrobového lepidla, tj. nejedna se
o vyrobu lepenky z primarnich vldken pomoci lepemtm stroje. Pro popsanou vyrobiipada v Gvahu
kategorie 6.1.b), ktera zni ,#myslové zavody na vyrobu papiru a lepenky, o vyfdapacit vétsi 20 t dend.
Protoze piloha¢. 1 zakona fesré nespecifikuje, zda se vyrobou lepenky rozumi powmeba z primarnich
surovin, je nutné pro vyklad pouzit Refetehdokument o nejlepSich dostupnych technikachpirBastvi (dale
jen .BREF"), kde jsou stanoveny vychozi suroving pirobu lepenky, popsan vyrobni postupvyrob¢ a také
je definovan pojem ,lepenka“.

- Termin lepenka odpovida plosné hmotnosti vysledri&tu (gramaZi). List&$i nez 150 g/fnje

oznaovan jako lepenka (BREF - kapitola 1.6.),

- vychozi surovinou jsou vSechny druhy vliaketetw® RCF (tj. regenerované vlakniny, ziskané
zpracovanim sisového papiru) (BREF - kapitola 6.2.2.1.),

- hlavni vyrobni operace probihaji na lepenkovémjispfracovavajicim vlaknitou suspenzi (BREF —
kapitola 6).

ProtoZe solAsti popisované vyroby neni lepenkovy stroj, vyfopostup vinité lepenky se zasadnim
zpasobem odliSuje od vyroby lepenky popsané v BREBtapni surovinou neni vlakno, ale papir a kartee, |
v tomto fipad hovdit pouze o zpracovani papiru a lepenky, nikoliv ywobg. Z téchto divodia zaizeni
nespada pod kategorii 6.1.b) zakona o integrovagsepci.

6.2. Zéavody na fedupravu (operace jako praniéteni, mercerace) nebo barveni vlidkeéntextilii, jejichz
zpracovatelska kapacita jeft&i nez 10 t denh

Dopis OPVI MZF:.j. 2999/ENV/07 ze dne 12. 1. 2007

Textilni vyroba seéadi do kategorie 6.2. Zavody ngegupravu (operace jako pranéldni, mercerace) nebo
barveni vidkerti textilii, jejichz zpracovatelsk& kapacita j€t3i nez 10 t dernptilohy ¢. 1 zakona. Podle
poznamky k piloze ¢. 1 zakona se uvadi prahové kapacity obekciprojektovanym vyrobnim kapacitam —
skut&na denni produkce neni vipadt této kategorie @ujici.

Pokud projektovana kapacitaizeni (zpracovatelskd) odpovida Vami udané maximdlpacit 23 t gize
denrg, pak popisované raeni spada pod rezim zakona. Pro provozovatelajstéch zadizeni spadajici pod
pisobnost z&kona plati povinnost ziskat integrovaoeoleni do 30.fijna 2007, pokud hodlaji Haeni
provozovat i po tomto datu. O integrované povoJenhozné pozadat i dobroveln

Dopis OPVI MZF:.j. 18375/ENV/07 ze dne 8. 3. 2007

V zaizeni je pevazujicicinnosti prani nemoctmiho a hornického pradla. Pro danduanost gipada
v Gvahu kategorie 6.2.ffohy ¢.1 zdkona, ktera zni ,zavody naeplpravu (operace jako praniéldmi,
mercerace) nebo barveni viakgnextilii, jejichz zpracovatelska kapacita j&$i nez 10 t deri. Vycet operaci
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v zavorce, kde je uvedeno mimo jiné i prani, seafe k vyrobnim postuj;n souvisejicim sigddpravou
vlaken nebo textilii, jako je ndixlad prani viny v ramci textilni vyrobyiptzv. procesech zusSletbvani.

Prani nemockiniho a hornického pradla nelze povazovat islgpravu viakeri textilii ve smyslu zakona
a popsané provozovny tudiz nespadaji pod kate@ofii Pokud v ramci zZdzeni neprobihaji zadné dalsi
pramyslovéc¢innosti, popsané vifloze¢. 1 zakona, nema provozovatel povinnost ziskagioteané povoleni.

Dopis OPVI MZF¢.j. 26129/ENV/07 ze dne 15. 5. 2007

Zavod na Upravu tkanin byl rekonstruovan po povadmice 1997. Kapacita strojniho vybaveni zavoda by
zvolena tak, aby ve dvousmmém provozu bylo mozno zajistit Upravu vy&afch tkanin. Podle uvedenych
informaci zavod pracuje ve dvousnmém provozu. V zavade k dispozici linka na odslichtovani a pranikbn
pro mercerizaci a linka n&lkeni a prani. Rychlost kazdé z linek je 70 m/mimkly na sebe navazujigkieré
zbozi mize projit vSemiiemi linkami.

Denni kapacita praci linky vifpads upravovani kosilovin o hmotnosti 90 d/ma Stce 140 cm (ve
dvousngénném provozu) dosahuje 6,2 t. ¥igads upravovani koSilovin o hmotnosti 130 g/m&fce 150 cm (ve
dvousnénném provozu) je kapacita 9,6 t/den. Technologé Vyuzit i pro zpracovani bavliskych tkanin
o hmotnosti 200 g/fra vice (produkce ve dvousrmém provozu 12 t/den).

Z hlediska zakona o integrované prevenci je pidzeai uvedeného typu relevantni kategorie 6ifolpy
¢. 1 (,Zavody na pedupravu (operace jako prangldni, mercerace) nebo barveni viakéntextilii, jejichz
zpracovatelska kapacita j&tsi nez 10 t denn). Popsana technologie spada do kategorie Gilbhy ¢. 1
zakona o integrované prevenci ivddu ekrateni prahové hodnoty pro kapacitu zpracovavanyclobkr
v piipads zpracovani bavirnékych tkanin o hmotnosti 200 gfma vice.

6.3. Zavody na vydlavani kizi a kozeSin, jejichz zpracovatelskd kapacita S nez 12 t hotovych
vyrobki denr¢.

6.4.
a) jatka o kapaditporazky ¢tSi nez 50 t jaténé opracovanychd denr¢,
b) z&izeni na Upravu a zpracovani za'€lem vyroby potravin nebo krmiv

- z Ziva@isnych surovin (jinych nez mléka), o vyrobni kapatvétsi nez 75 t hotovych vyrolikdenr¢
- z rostlinnych surovin, o vyrobni kapagitvétSi nez 300 t hotovych vyrobkdenré (v priméru
zadtvrtleti),

Dopis OPVI MZF:.j. 90428/ENV/07 ze dne 3. 1. 2007

Pro vyrobu mineralnich a vitaminovych krmnychésira premix se pouzivaji krmné suroviny a dakbvé
latky. Z rostlinnych krmnych surovin se pouzivaiing otruby a to jako nasivitamini a dophkovych latek
u rekterych vyrobK. Ostatni suroviny jsou mineralnihdyodu. Pro tutainnost je relevantni kategorie 6.4.b),
kterd je definovana jako: ,Z&eni na Upravu a zpracovani zzlém vyroby potravin nebo krmiv z rostlinnych
surovin, o vyrobni kapagitvétSi nez 300 t hotovych vyrobldenrg (v praméru zactvrtleti).” Vzhledem k tomu,
Ze v zdizeni je vyrobni kapacita 30 t/den, Ize konstatovat toto zEzeni nespada podigobnost zakona
0 integrované prevenci.

Pro vyrobu kompletnich miéych krmnych sisi se pouzivaji krmné suroviny a dikdvé latky.
Z rostlinnych krmnych surovin se pouzivaji suroviapracovatelského pmyslu (rostlinné tuky, sojovy
bilkovinny koncentrat a sojova mouka) a z Zigaych krmnych surovin suSené krmné suroviny cmédo
ptivodu. SuSené krmné suroviny mmé€ho fivodu jsou dodavany ze suSaren mléka a syrovatkingjese
o ml&né vyrobky v suSeném stavu (fapuSena syrovatka, susené podmasli, suSené&nsddéumléko). Pro tuto
¢innost je relevantni kategorie 6.4.b), ktera jeirdefana jako: ,Z&zeni na Upravu a zpracovani zé&elém
vyroby potravin nebo krmiv z ziwisnych surovin (jinych nez mléka), o vyrobni kapacvétsi nez
75 t hotovych vyrobk denrg.” Vzhledem k tomu, Ze v ¥&eni je vyrobni kapacita 25 t/den, Ize konstato¥at
toto zdizeni nespadd podigobnost zakona o integrované prevenciiZzémi nenagiuje ani zgni kategorie
6.4.c) dilohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci (vzhledem k rtetl§iaé kapacit).
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Dopis OPVI MZF:.j. 5477/ENV/07 ze dne 22. 1. 2007

Pro zdizeni cukrovar je relevantni kategorie 6.4.b) (drwddrazka), ktera je definovana jako: fjzeni
na Upravu a zpracovani zaelem vyroby potravin nebo krmiv z rostlinnych sumwo vyrobni kapaci vétsi
nez 300 t hotovych vyrolikdenrg (v praiméru zactvrtleti).” Zakon vyZzaduje stanoveni denni vyrokapacity
v praméru za ¢tvrtleti. Vyrobni kapacita je pro tuto kategoriitizeni definovana jako skute vyrobené
mnozstvi hotovych vyrobk Pro spravné posouzenitaaeni z&zeni pod rezim zakona o integrované prevenci
je rozhodujici vypégitat pfimérnou hodnotu vyrobeného mnozstvi krmiv nebo potraaétvrtleti. Pimer za
étvrtleti je definovan jako podil skuiee vyrobeného mnozstvi hotovych vyrabkacdétvrtleti a celkového ptiu
pracovnich da za étvrtleti. FrednEtem &innosti cukrovaru je vyroba dvou hotovych vyrdbk cukru
a cukrovarnickychiizka, které se vyrabi z rostlinné suroviny cukrovky.k@war je rozhodnutim Ustdniho
kontrolniho a zkuSebniho Ustavu zsliského zaevidovan jako krmikgky podnik a ziskal opragni prodavat
cukrovarské vylouzenéizky pro krmné tGely. V roce 2006 bylo za kampa3. 10. 2006 — 17. 12. 2006)
vyrobeno 27 487 t cukru a cca 42 000 t vylouzeriyzki. Prahova hodnota 300 t dénmotovych vyrobk byla
piekratena a provozovatel #iaeni mé povinnost ziskat integrované povoleni.

Dopis OPVI MZF:.j. 8971/ENV/07 ze dne 5. 2. 2007

Spol&nost provozuje niZze uvedené objekty.
* Obilné silo o projektované kapatR 500 t/rok s vyrobnou krmnych gsi:
- technologické z&eni obilniho sila umaitije skladovani obili a zarokeryrobu krmnych
smesi v sypkém stavu,
- technologie micharny krmiv ma instalosanraini vyrobni kapacitu 12 000t ve
dvousménném provozu (48t detin
« Obilné silo o projektované kapac1 000 t/rok:
- silo slouzi jako sklad k usklaghi a suSeni obili a osiv, s@sti sila je sugka obili,
« Obilné silo na jemen o projektované skladovaci kapa&to00 t/rok.

V zatizeni probiha vyroba krmnych 8si pro prasata, dbez a ostatni zkdta, skladovani a prodej obilovin.
Zakon definuje povinnost pro provozovatele rkigrabeji krmiva a sphuji dalSi podminky stanovené zakonem
(kapacita z#Hzeni) ziskat integrované povoleni. Za surovinynjgné povazovat jakékoli materialyt’ §iz
zpracované nebo nikoli, které jsou pouzivany jagmpy do vyroby. Vstupnimi surovinami pro vyroburkrych
smesi jsou_suroviny rostlinnéhaipodu (nag. pSenice, j&men, oves, kukiice, luséniny, krmna mouka, otruby,
ostatni mlynské krmné suroviny, sojovy extrahovangt, fepkovy extrahovany Srot a vylisky, ostatni krmné
suroviny z olejnatych semen, sladovyRy zivodiSného fivodu (rybi mowka) a_suSena syrovatka

Pro zdizeni je relevantni kategorie 6.4.b) — prvni odedzlzaizeni na Upravu a zpracovani zmlém
vyroby potravin nebo krmiv z ziwisnych surovin (jingch nez mléka), o vyrobni kapaciétsSi nez
75 t hotovych vyrobk denrg.” Projektovana vyrobni kapacita vyrobny krmnychési8 tun za den, zakonem
stanovena hranice 75 t hotovych vyrébdenrt neni gekratena a je tedy mozné konstatovat, Ze totifzeai
nespadé podisobnost zakona o integrované prevenci

Pro z&izeni by pipadala v Gvahu i kategorie 6.4.c), ktera je defémma jako z&zeni na Upravu a zpracovani
mléka, kde mnoZstvi odebiraného miékadivnez 200 t dern(v priméru za rok)._Kategorie 6.4.c) zahrnuje
i zatizeni pouZzivajici jako vstupni surovinu syrovatluSené mléko atd. JelikoZz mnoZstvi syrovatky jako
vstupni_suroviny dosahuje dle VaSich informaci me&{i® 14 tun r@&né, neni napléna dikce bodu 6.4.c)
zakona o integrované prevenci.

Obilni sila slouzi jako skladovaciizzeni obilovin a olejnin, které jsoudemé k vyrok potravin a krmiv.
Ve skladovacich Z&enich se nachazi sti§a obilovin adisticka obilovin s hodinovym vykonem 40 a 50 t/hod,
na zdizenich se zpracovavaji uskladé komodity pro nasledny prodej — sladovnickénjeny, kukiice,
pSenice pro dodavku do mi§rk vyroke potravin, daleepka a obiloviny pro vyrobu krmnych #si. V gripad
suseni &isteni obili se jedna ofpdupravu suroviny. Vystupem zeizani neni potravina nebo krmivo, ale
usuSené a Wstené obili, které je povazovano za surovinu pro deygbby. Pokud se jedna o samostatna
zaizeni, nelze je zazovat do kategorie 6.4.b) zdkona o integrovangema. Pokud jsou susarnyigtirny)
obili sowasti vyroby potravin nebo krmiv, jsouifaaovany k z&zenim mimo ramec iflohy ¢. 1 zakona
¢. 76/2002 Sb. Na nakup, skladovani a prodej obilavolejnin bez jejich zpracovani z&elem vyroby potravin
nebo krmiv se nevztahuje povinnost ziskat integnévaovoleni. Na zakl@ddostupnych udaj které byly
odboru posuzovani vliv na zivotni prosedi a IPPC poskytnuty, je mozné konstatovat, Zea dedizeni
nespadaji podisobnost zdkona o integrované prevenci.
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Dopis OPVI MZF:.j. 9888/ENV/07 ze dne 2. 3. 2007

Pro zdizeni pSeriny a zitny mlyn je relevantni kategorie 6.4.b) (@iwdrazka), ktera je definovana jako:
,Zafizeni na Upravu a zpracovani z&elém vyroby potravin nebo krmiv z rostlinnych surgvo vyrobni
kapacit vétSi nez 300t hotovych vyrobkden (v priméru za étvrtleti).” PSenény a zitny mlyn jsou
provozovany v jedné buddv(ve stejném p#ét), maji spolené vytagni, privod vody a nifidlo. Mlyny Ize
povazovat za jedno Baeni ve smyslu 8§ 2 pism. a) zakona o integrovargevenci, z tohototdodu se
vyrobni kapacity &taji.

Zakon vyzaduje stanoveni denni vyrobni kapacityriurgru za étvrtleti. Vyrobni kapacita je pro tuto
kategorii zdéizeni definovana jako skues vyrobené mnozstvi hotovych vyrolbkPro spravné posouzeni
zaazeni z#izeni pod rezim zakona o integrované prevenci ghadujici vypgitat piimérnou hodnotu
vyrobeného mnozstvi krmiv nebo potravin &artleti. Pfimér za ctvrtleti je definovan jako podil skutes
vyrobeného mnozstvi hotovych vyrabkactvrtleti a celkového ptiu pracovnich dinzactvrtleti (dni, kdy bylo
zaizeni v provozu).

Prednetem c&innosti spolénosti je vyroba hotovych mlyiigkych vyrobk, které jsou vyratny
z rostlinnych surovin - pSenice a zitdeB zpracovanim se pSenice nebo &isti suchou cestou. Poté se provadi
zvlhéovani a odlezovani obili, po opracovani povrchliatg zrno mele na véalcovych stolicich a produlgy s
ziskavaji tidénim podle velikosti¢astic a obsahu mineralnich latek na vysévacichidtroPodle zdkona
¢. 110/1997 Sh., o potravinach a tabakovych vyrdbaio zminé a dopléni nékterych souvisejicich zakénve
zréni pozdijsich redpidi, Ize potraviny definovat jako ,latky éené ke spaehe ¢lovékem v nezrdinéném nebo
upraveném stavu jako jidlo nebo napoj, nejde-&ovh a omamné nebo psychotropni latky”.

V roce 2005 dosahovala maximalni vyrobni kapac,2 t mlyndéskych vyrobk denrg (za Il. étvrtleti)
a Vv roce 2006 dosahovala maximalni vyrobni kap&8th7 t mlyn&kych vyrobk denr® (za Il. &tvrtleti). Na
zakladt dostupnych udaj které byly odboru posuzovani Miivna Zivotni progedi a IPPC poskytnuty, je mozné
konstatovat, Ze zdkonem stanovena prahova hrad@et hotovych vyrobk denr neni gekraiena, a proto
dané z#izeni nespada podigobnost zdkona o integrované prevenci a provozibveteto zd&izeni nevznika
povinnost ziskat integrované povoleni.

Dopis OPVI MZF:.j. 17058/ENV/07 ze dne 2. 3. 2007

Technologické zdzeni na vyrobu rybi malky sestava zifljmového Zlabu vstupnich surovin, Snekového
dopravniku, destruktoru, odiavate odpadnich vod, jimek odpadnich vod, dvourotoroiéhaky, prosévaciho
stroje a dalSich Snekovych dopravhidako suroviny jsou do #Haeni fijimany vedlejsi produkty zivaSného
ptivodu z ryb, ziskané ze zavodyrakgjicich produkty k lidské spighe z ryb, a kukiécny Srot. Vyslednym
produktem je rybi matka, kterd je naslednvyuzivana jako krmn& surovina pro vyrobu krmnychés.
Vyrobni kapacita zdzeni je 20 tun hotovych vyrobkdenr¥. Projektovana kapacita je 20 tun vstupnich
vedlejSich ziveéisnych produki a 10 tun kuktice za den, tj. celkem 30 tun surovin dé&nn

Priloha ¢. 1 zdkona o integrované prevenci specifikuje katiegzdizeni, ktera jsou Zazena pod proces
integrovaného povolovani. Pro danéizeni je relevantni kategorie 6.4.b) (prvni odrazkeera zni ,zéizeni na
Upravu a zpracovani z&alem vyroby potravin nebo krmiv z zZig8nych surovin (jinych nez mléka), o vyrobni
kapacit vétSi nez 75 t hotovych vyrolikdenr, a kategorie 6.5. NejlepSi dostupné techniky (B4T) pro
vyrobu rybi moudky jsou gedngtem referetiniho dokumentu o nejlepSich dostupnych technikémh BREF)

pro jatka a pimysl zpracovavajici vedlejsi zi#idné produkty.

Zakon o krmivech¢. 91/1996 Sh. v platném ami definuje krmiva jako , produkty rostlinného nebo
ZivociSného fivodu cerstvé nebo konzervované a produkty jejichnpyslového zpracovani, jakoz i organické
a anorganické latky gipanim dophkovych latek nebo beziiéni, které jsou @eny ke krmeni zvat
samostaté nebo ve sisich”, a krmné suroviny jako ,krmiva, kterd jsowema pro pimé pouziti ke krmeni
zvifat v pivodnim stavu nebo po Uprgwdéle k vyrol krmnych smisi nebo jako no&e pro vyrobu premi¥-.

VySe uvedené z&eni vyrdbi krmnou surovinu z zi&8nych surovin (rybi matku) a jeho vyrobni
kapacita je 20 tun hotovych vyrobldenr. Z poskytnutych udéj vyplyva, 7e zakonem stanovend prahova
hranice 75 t hotovych vyrolikdenrg neni gekraiena, a proto dané ifaeni nelze zZadit do kategorie 6.4.b)
zakona.

Kategorie 6.5. filohy ¢. 1 zakona je definovana jako j#zeni na odstteovani nebo vyuziti konfiskéat
Zivoc¢iSného fivodu a ziv@iSného odpadu o kapatizpracovani $Si nez 10 t der* VySe uvedené Z&eni
Projektovana kapacita daeni je vySSi nez 10 tun deénrNa zaklad dostupnych informaci Ize vySe uvedené
zaizeni z&adit do kategorie 6.5. zdkona. Jeho provozovatel podginnost ziskat integrované povoleni
a provozovat ho v souladu se zdkonem o integrogeg¥enci.
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Dopis OPVI MZF:.j. 22163 /ENV/07 ze dne 20. 3. 2007

V zatizeni probiha vyroba krmnych gsi. Vstupnimi surovinami pro vyrobu krmnyché&hjsou_rostlinné
suroviny a suroviny s obsahem kné bilkoviny Pro dané Zézeni je relevantni kategorie 6.4.b) (druha
odrazka), ktera je definovana jako: fz@ni na Upravu a zpracovani z&lém vyroby potravin nebo krmiv
z rostlinnych surovin, o vyrobni kapacitétSi nez 300 t hotovych vyrobldenrg (v praiméru zactvrtleti).”

Zatizeni bylo v provozu 37,5 hodin ty@mpii dvousngnném pracovnim rezimu a nebylo v provozu
o vikendech a statnich svatcich a maximalni vyrédapiacita dosahovala 240,6 tun za rok 2006 fdgng, ze
zakonem stanovend prahova hranice 300 t hotovyadbly denré (v priméru zadtvrtleti) neni gekratena

Pro dané zazeni by pipadala v Gvahu i kategorie 6.4.c), ktera je defama jako ,z&zeni na Upravu
a zpracovani mléka, kde mnoZzstvi odebiraného mjkatsSi nez 200 t dern(v priméru za rok)“. Kategorie
6.4. ¢) zahrnuje i Z&eni pouzivajici jako vstupni surovinu syrovatkusené mléko atd. a obje#thto surovin
se gitd s mnozstvim vstupujiciho mléka. &thto pipadech jde v podstat hlediska emisi a dalSich dojiath
Zivotni prostedi stale o zpracovani mléka, které bylo pousdgpraveno do jiné formy. JelikoZ mnoZstvi
surovin mli€éného givodu, které jsou s@asti vyrdinych krmnych srési, dosahovalo 183,9 tun za rok 2006,
neni naplina dikce bodu 6.4.c) zakona o integrované prevenci.

Zatizeni nespada podigobnost zakona o integrované prevenci a provozibtateto zd&izeni nevznika
povinnost ziskat integrované povoleni.

Dopis OPVI MZF:.j. 23527/ENV/07 ze dne 24. 4. 200@apis OPVI MZR:.j. 38256/ENV/07 ze dne 24. 5.
2007

Zaizenim je vyrobna krmnych sisi a provozovna, kde dochazi k michani jiz vyrolesngranuli a jejich
baleni. Krmné sisi jsou vyrabny ze snisi ZivodiSnych a rostlinnych surovin. Skdté vyrobni (maximalni)
kapacita je 50 t za den (resp. 1000 t z&in). Déle byla zadost o stanovisko, které se prk&ozu umisiného
v jiné obci, ktery odebird od vyrobny vyrobené gilankrmnych srési. V tomto provozu je prov&do baleni
krmiv do malospdtbitelskych obdil. Kapacita tohoto Z&eni je nad 75 t za den. Jsou zde michdmyné&
granule krmiv v éznych pongrech a baleny. Tim je ndsoben sortiment produkosfakymiv.

Z hlediska zakona o integrované prevenci je pnohgu krmnych sisi relevantni kategorie 6.4.b) (prvni
odrazka) - ,Z&izeni na Upravu a zpracovani zé&lém vyroby potravin nebo krmiv z Ziéénych surovin
(jinych nez mléka), o vyrobni kapaciétsi nez 75 t hotovych vyrolikdenrg”.

Popsana vyrobna krmnych &sh nespada do kategorie 6.4.tjlghy ¢. 1 zdkona o integrované prevenci
z daivodu nepekraieni prahové hodnoty pro kapacituiizeni. Pokud by doslo k navySeni denni kapacity
provozovny nad 75 t (n&pvyména vyrobniho zdzeni), je nutné si zazadat o vydani integrovarpgEhmleni.

Provoz v jiné obci odebird odiqaichozi provozovny vyrobené granule krmnychésimJestlize se jedna
pouze o michani jiz vyrobenych granuliitemém pondru a nasledném baleni nelze tuto provozovnu poazov
za zd&izeni na Upravu nebo zpracovani z&lém vyroby krmiv nebo krmnych ssi z Ziv&isSnych surovin,

a proto nespada pod zakon o integrované prevensuzZ®vané provozovny nespadaji do kompetence zakona
¢. 76/2002 Sh.

Dopis OPVI MZF:.j. 40675/ENV/07 ze dne 21. 6. 2007

Spol&nost provozuje vyrobnu krmiv.i®dnEtna vyroba krmiv zahrnuje zasobniky, dopravni cestichaci
zaizeni (1 t) o udavaném vykonu 5 t/hod., gratwidis o vykonu 3 t/hod., chladici kolonu, pytlovachu,
vyvije¢ pary, nasik okyselovadla a ol& Vyroba je provozovana ve dvou &mach, tj. 16 hodin dern
v pracovni dny detrg svatki (tj. 4 160 hodin za rok).

Vstupnimi surovinami do vyroby krmiv jsouqmevsim suroviny rostlinnéhdiypodu: obiloviny, lu&niny,
mlynské vyrobky, suroviny z olejnatych semen, délmiva ZivaiisSného fivodu (v minulosti rybi motka,
aktualré suSend krev) a dagiova mineralni krmiva. Celkova sgeba surovin byla za rok 2005 — 6700 t, za rok
2006 - 7524 t. Tato mnozstvi odpovidaji i produkgiobkii za uvedené roky v tunach. Vyrobky se liSi sloZzenim
maximalni podil surovin ziwdSného fivodu nepesahl ve sledovanych letech 2,5 %, celkovaispat surovin
ZivociSného fivodu byla 60 t v roce 2005 a 75 t v roce 2006 (g@agozivociSného fivodu byly pouzity pouze
u tif vyrobki z celkovych 14 vyrobenych).

Technologicky proces vyroby krmiv je limitovan vyikem granuléniho lisu, kteryéini 3 tuny za hodinu
(tj. teoreticka vyrobni kapacita 72 tun za 24 hpdidenrg je prova@na Udrzba v rozsahuiphodiny za srfénu a
pii vyrobé krmnych snasi pro difibez je teba z dvodu pouziti antikoncidik provést po ukami vyrobygisteéni
vyrobni linky krmnymi otrubami, coZz odpovida rancca il hoding odstavky. Tyto odstavky snizuji vyse
uvedenou teoretickou denni vyrobni kapacittizami. Z gedlozenych udajvyplyva, Ze z&izeni v sodasném
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stavu nedosahuje limitni prahové hodnoty 75 tumyath vyrobki z zivaiiSnych surovin derhpro z&azeni do
kategorie 6.4.b), odrazky prvni, citace viz. vySe.

Suroviny rostlinného jpvodu jsou u 11 uvathych vyrobki pouzivany ze 100 %, u vySe popisovanyidh t
vyrobkii z 97,5 %. Podle ipdloZzenych Gd&j o mesiéni produkci vyrobk za roky 2005 a 2006 byla denni
produkce vyrobk 29,3 tuny nebo mén Tato produkce nedosahuje v zakarvedené prahové hodnoty 300 tun
hotovych vyrobk z rostlinnych surovin dern PredloZzené (daje nepodporuji moznogiazeni této vyroby do
kategorie 6.4.b), odrazky druhé, citace viz. vySe.

Dana vyrobna krmiv nespada déspbnosti zakona o integrované prevenci a provoetiviahoto zaizeni
nevznika povinnost ziskat integrované povoleni.udlokvSem dojde ke zinam, které by znamenalygkroseni
vySe uvedenych prahovych hodnot, spada takovizezd pod rezim zakona o integrované prevenci
a provozovateli vznikd povinnost mit pro provozaaiho zézeni integrované povoleni. Provozovatizeni
podle gilohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci bez integrovamgthmleni zakazuje § 16, odst. 2 zakona
0 integrované prevenci.

Dopis OPVI MZF:.j. 46258/ENV/07 ze dne 26. 6. 2007

Vyklad k aplikaci kategorie 6.4.b)ifbhac. 1 zakona o integrované prevenci specifikuje katiegzdizeni,
kterd jsou ztmzena pod proces integrovaného povolovani. Probegrqotravin a krmiv je dujici zreni
kategorie 6.4.b) zakona, ktera je definovana jasdzeni na Upravu a zpracovani zzlém vyroby potravin
nebo krmiv:

- z zivagisnych surovin (jinych nez mléka), o vyrobni kapaektsi nez 75 t hotovych vyrolik
denrg,

- z rostlinnych surovin, o vyrobni kapaciétsi nez 300 t hotovych vyrobldenr (v priméru za
Ctvrtleti).

Zakon definuje povinnost pro provozovatele,ikteyrabsji krmiva a sphuji dalSi podminky stanovené
zakonem (kapacita #aeni) ziskat integrované povoleni. Za surovinyjéné povazovat jakékoli materialyt, a
jiz zpracované nebo nikoli, které jsou pouzivarkpjastupy do vyroby.

V pfipact vyroby potravin a krmiv z zivdSnych surovin(jinych nez mléka) zakon o integrované prevenci
vyzaduje stanoveni denni vyrobni kapacity. Uvederghova hodnota (75 t/den) je udavana ve vztahu
k projektované vyrobni kapagiraizeni (maximalni mozna dle technologickych parafnegizeni).

V pfipadt vyroby potravin a krmiv z rostlinnych surovia@kon o integrované prevenci vyZzaduje stanoveni
denni vyrobni kapacity v fiméru zaétvrtleti. Vyrobni kapacita je pro tuto kategoriitizzeni definovana jako
skut&né vyrobené mnoZzstvi hotovych vyrabkPro spravné posouzeniiaaeni zézeni pod rezim zakona
o integrované prevenci je rozhodujici vyfiat pfimérnou hodnotu vyrobeného mnozstvi krmiv nebo potravi
za ctvrtleti. Pimér za ¢tvrtleti je definovan jako podil skute¢ vyrobeného mnozstvi hotovych vyrabka
étvrtleti a celkového peiu dni zacdtvrtleti, kdy bylo zéizeni v provozu.

V této souvislosti je nutné upozornit na fakt, Zeowasné dob je na Urovni Evropské unie intenzivn
feSena mimo jiné prévotazka stanoveni vyrobnich kapacitizani s ohledem na organizaci prace. Podle
predkznych vysledi diskuse bude snaha EUcavat vyrobni kapacitu jako maximalni kapacitu, &telze
technicky v z&izeni dosahnout bez ohledu na organizaci praceudPblkde dosazeno shody melnskymi
staty, budou nasledrzavazna pravidla aplikovana iGeskeé republice.

Pokud dojde kfekrateni vySe uvedené vyrobni kapacitytizani (i v jedinémctvrtleti), spada takové
zaizeni pod rezim zakona o integrované prevenci aqaavateli daného #&eni vznikd povinnost mit pro

provoz takového Z&eni integrované povoleni. ProvoZizani dle pilohy ¢. 1 zdkona o integrované prevenci
by bez integrovaného povoleni nebyl mozny.

Dopis OPVI MZF:.j. 47004/ENV/07 ze dne 20. 7. 2007

Predmétem cinnosti spolénosti je_vyroba piva a §ého sladuZakladnimi surovinami pro vyrobu piva
jsou voda, slad a chmel. Surovinou pro vyrobu sfjadiladovnicky jémen.

Priloha ¢. 1 zdkona o integrované prevenci specifikuje kaiegzdizeni, ktera jsou Zazena pod proces
integrovaného povolovani. Pro danéizani je relevantni kategorie 6.4.b) (druh& odrjZkira je definovana
jako: ,zaizeni na Upravu a zpracovani zglém vyroby potravin nebo krmiv z rostlinnych surmgwo vyrobni
kapacit vétsSi nez 300 t hotovych vyrobldenrg (v priméru zactvrtleti).”

Definice potravin je uvedena v zako& 110/1997 Sb., o potravinach a tabakovych vyrdbeio zning
a doplréni nekterych souvisejicich zakén ve zréni pozdjSich predpidi: ,potraviny jsou latky ufené ke
spotebs clovékem v nezrinéném nebo upraveném stavu jako jidlo nebo napajleriejo I&iva a omamné nebo
psychotropni latky*.
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Vyrobu piva a jéného sladu lze povazovat za vyrobu v ramci jednp#itzeni ve smyslu § 2 pism.
a) zakona o integrovaného prevenci (maji stejnébweqgzovatele, jsou provozovany v jednom provoznieahu
a slad, ktery se v pivovaru vyrabi, je posléze parzjako vstupni surovina pro vyrobu piva). Z thdivodu
se vyrobni kapacitycétaji.

Pro spravné posouzenitaaeni zéizeni pod rezim zdkona o integrované prevenci 7@adujici vypditat
pramérnou hodnotu vyrobeného mnozstvi krmiv nebo potraactvrtleti. Ptimér zactvrtleti je definovan jako
podil skuténé vyrobeného mnoZstvi hotovych vyrabkactvrtleti a celkového ptiu pracovnich din zactvrtleti
(dna, kdy bylo zdizeni v provozu).

Dle ziskanych informaci dosahovala v roce 2006 makii vyrobni kapacita 48,8 t vyroblden® (za
. étvrtleti) a v prvnim pololeti roku 2007 dosahovateximalni vyrobni kapacita 29,7 t vyrabldenrd
(za 1. étrtleti).

Zakonem stanovena prahovéa hranice 300 t hotovyobbldr denrg neni frekratena, a proto dané idaeni
nespada podisobnost zakona o integrované prevenci a provozibvakbeto z&izeni nevznika povinnost ziskat
integrované povoleni.

c) z&izeni na Upravu a zpracovani mléka, kde mnoZstvelnicaného mléka je &Si nez 200 t derh
(v prizméru za rok).

Dopis OPVI MZF:.j. 8971/ENV/07 ze dne 5. 2. 2007 — viz kategareb.

Dopis OPVI MZF:.j. 22163 /ENV/07 ze dne 20. 3. 2007 — viz kategd#.b).

6.5. Zdfizeni na odstrdovani nebo vyuziti konfiskét zivatfiSného pivodu a ZzivégiSného odpadu
o kapaci¥ zpracovani ¥tSi nez 10 t denh

Dopis OPVI MZF:.j. 5900/ENV/07 ze dne 19. 2. 2007

Spolé&nost provozuje vyrobni #aeni kvyuzivani odpad ,Zpracovani organickych odpéad
biofermentaci“. Podle zdkona o odpadechl85/2001 Sb., se jednadmnnost vyuzivani odpadve smyslu
prilohy ¢. 3 zakona o odpadech dle kédu R 3. Vysledkem ppead odpad jsou registrované produkty dené
k obshu a kometnimu vyuziti - organické hnojivo a jmyslovy kompost. Do Z&eni je mozné ifjimat
a nakladat podle Katalogu odgadvyhlaska MZP¢. 381/2001 Sh.) odpady jak rostlinného, tak #i$ného
pavodu. Projektovana kapacitaizzeni je 20 000 t/rok zpracovaného odpadu.

Pro danou technologii neni relevantni kateno.3., kter4 zni ,Zéweni na odsttovani odpadu
neklasifikovaného jako nebezims odpad o kapacitvétSi neZ 50 t deriti, ale kategorie 6.5., ktera je vymezena
jako ,zaizeni na odstivani nebo vyuZziti konfiskatZzivociSného ffivodu a ZivgiSného odpadu o kapagit
zpracovani #Si nez 10 tun derh Zafizeni k vyuzivani odpdd ,Zpracovani organickych odpad
biofermentaci* spada podigobnost zakona. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Vznika zdky f@ovinnost
ziskat pro provoz takovéhoifzeni integrované povoleni.

Dopis OPVI MZR:.j. 17058/ENV/07 ze dne 2. 3. 2007 — viz. kateghreb)

Dopis OPVI MZP:.j. 10592/ENV/07 ze dne 6. 3. 2007

Spol&nost provozuje bioplynovou stanici. Vroce 2006 bgahdjen zkuSebni provoz na stavb
.kofermentace fytomasy v bioplynové stanici“. Stavimhrnuje instalaci dvou reakiipkteré produkuji bioplyn
a vystupni produkt, tzv. digestat. Vyroba etikt pii produkci bioplynu 4500 ftden dosahuje aZz 9000
kwh/den. Denni zkuSebni vsazka vstupnich surovin gpimérné dol¥ zdrzeni cca 50 dnv reaktorech
pracujicich v anaerobnim rezimtiji:

- masokostni maika (z kafilerie) 8 t/den
- kal zCOV celulézky (Biocel Paskov) 24 t/den
- travni hmota 5 t/den
- tzv. ,glycerinova faze"“ 4 t/den
- praséi kejda 40 ritden

Pro technologii, kterd se tyka bioplynové stanieerg¢levantni kategorie 6.5., kterd je vymezena jako
,Zafizeni na odsti@vani nebo vyuZziti konfiskat ZivociSného fivodu a ziv@iSného odpadu o kapatit
zpracovani tsi nez 10 tun degh Z piehledu denni vsazky jeégmé, zZe odpadzivocisného fivodu mize tato
bioplynové stanice zpracovavat vice nez 10 t denn
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Refereni dokument o nejlepSich dostupnych technikach. (BREF) pro jatka a z&eni k nakladani
s vedlejSimi zivéiSnymi produkty se zabyva kategoriemi 6.4.a) a @#ohy ¢. 1 zakona. BREF zahrnuje Siroky
rozsahc¢innosti s vedlejSimi produkty. Raimezi & i vyroba bioplynu a kompostovani. Podle BREFu poje

-----

¢. 1774/2002, kterym se stanovi hygienicka pravigliajici se vedlejSich ziwisnych produki, které nejsou
uréeny k lidské spdebs: ,VedlejSi zivatiSné produkty jsou cel&la nebo ¢asti €l zvirat nebo produkty
Zivoc¢iSného mivodu, které jsou uvedenydancich 4, 5 a 6 a které nejsowemy k lidské spageks, wetn
kategorie 2 zgazujeme nap hnij a obsah traviciho traktu. Do materialu kateg8rie mozné zadit nap. ¢asti
porazenych zvat nebo kuchisky odpad.

-----

nez 10 t denhlze z&adit do kategorie 6.5.flohy ¢. 1 zdkonaProvozovatelé takovych Haeni maji povinnost
ziskat integrované povoleni a provozovat ho v ghulase zdkonem o integrované prevenci. Na zéklad
dostupnych Ud&j které byly oddleni IPPC poskytnuty je mozné konstatovat, Ze ,Kwfentace fytomasy
v Bioplynové stanici* spada podigobnost zakon&. 76/2002 Sh. o integrované prevenci. Vznika zady te
povinnost ziskat pro provoz takovéhdizani integrované povoleni.

Dopis OPVI MZF:.j. 27315/ENV/07 ze dne 9. 5. 2007

V kompostars je pouzivan aerobni fermentor EWA (Ecological Wa#tpparatus), ktery slouzi ke
zpracovani, femené a hygienizaci biologicky rozlozitelnych odpada vyrobek ve forgh kompostu metodou
rychlé intenzivni automatickyizené aerobni termofilni fermentace. Maximalni hmost zakladky je uvéaa
12 tun. Doba zdrzeni jedné zakladky v aerobnim éertoru je 5 db.

Receptura zaklddky pro aerobni fermentor EWA nasieid

Typ materialu MnozZstvi (t) Procentualni podil
Zbytky z kuchyni a stravovepn 4 33%

Kal zCOV 5 42%

Slama/stéina z luk 2 16,5%

Piliny/listi 1 8,5%

Celkem 12 100%

Pro zdizeni tohoto typu je relevantni kategorie 6.5lopy ¢. 1 zdkona. Kategorie je definovana jako
,Zafizeni na odstieovani nebo vyuziti konfiskat zivocisného fivodu a Zzivé@iSného odpadu o kapatit
zpracovani §tSi nez 10 tun degh Jelikoz uvadna vsazka nenaflje z kapacitnichitvoda definici kategorie
6.5. zadkona jefejmé, Ze posuzovana kompostarna nespadaismbpost zakona o integrované prevenci.

Je ovSem nutné upozornit na to, Ze pokud kapaaitaeni gesahne f odstraiovani nebo vyuziti prahovou
hodnotu 10 tun konfiskatzivocisSného fivodu a ziv@iSného odpadu dednnagiklad znénou stavajiciho
provozniho vyuZiti, spada takovérizeni pod rezim zadkona o integrované prevenci akgzpovinnost ziskat
pro provoz takového f&eni integrované povoleni. Provoziizani dle pilohy ¢. 1 zakona o integrované
prevenci bez integrovaného povoleni neni mozny.

Dopis OPVI MZF:.j. 28313/ENV/07 ze dne 11. 5. 2007

Predpokladanou vstupni surovinou pro anaerobni zpéada bioplynové stanici bydty byt:

- trava, silaZe, sendze — celkem cca 100 t/rok,

- biologicky rozlozitelné odpady neklasifikované jakebezp&né, nevyzadujici hygienizaci
(pivovarské mlato, zelenina, ovocegp®) — kapacita cca 4 400 t/rok, tj. cca 12 t/den,

- statkovéa hnojiva (prasgekejda) — cca 17 000 t/rok, tj. cca 46,6 t/den,

- odpady zivéiSného fivodu (jaténi odpady, krev, odpady z kuchyni, restauraci algiu
odpady z mlékaren (kategorie 2 a 3 dl&zeni Evropského parlamentu a Rady 1774/2002/ES,
kterym se stanovi hygienicka pravidla tykajici selejSich zZiveiSnych produki, které nejsou
uréeny k lidské spdiebs )) — kapacita cca 2 900 t/rok, tj. cca 8 t/den.
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Pro gedn¥tnou bioplynovou stanici jsou relevantni kategdig., kategorie 5.3. a kategorie 1.1. Kategorie
6.5. milohy ¢. 1 zdkona je definovana jako jfzeni na odstigovani nebo vyuziti konfiskatzivociSného
pivodu a zivéiSného odpadu o kapatizpracovani si nez 10 t dern’

V zékore ¢. 166/1999 Sb., o veterinarnigpé@ o zngné nékterych souvisejicich zadkén(veterinarni zakon)
v platném z#ni je uvedeno ve spaleych a pechodnych ustanovenickil.(1l, odst. 6): ,Pokud se v jinych
pravnich pedpisech pouziva pojem ,konfiskaty zégného pgivodu®, rozumi se tim ,vedlejSi zi¢@Ené

produkty*.

pravidla tykajici se vedlejSich zi#dnych produkd, které nejsou weny k lidské spdebs jako ,cela €la nebo
¢asti €l zvirat nebo produkty zivaSného fivodu, které jsou uvedenydancich 4, 5 a 6 a které nejsodemy

k lidské spateks, véetrg vajicek, embryi a spermatu”. Rogddni vedlejSich ziv&iSnych produki je provedeno
do ti kategorii podle miry potencialniho rizika na adrélovéka. Pro éely vyuZziti vedlejSich Ziv&Snych
produkti v bioplynovych stanicich jsou povoleny materialya23. kategorie. Materialem 2. kategorie je dle
tohoto ndizeni i hriij (definovany jako ,veSkery trus a/nebo &noospodéskych zviat s podestylkou nebo bez
podestylky nebo guano zpracované nebo nezpracovas@uladu s kapitolou Il iflohy VIII nebo jinak
zpracované v Z&eni na vyrobu bioplynu nebo v kompostéjn

S ohledem na skutmost, Ze v pedn¥tné bioplynové stanici Hi, resp. prasd kejda neprochazi
hygienizaci, jedna se o statkové hnojivo podle nako156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnyatdpich latkach,
pomocnych rostlinnych ffpravcich a substratech a o agrochemickém zkdugntdélskych pid (zakon
o hnojivech) v platném zmi.

Predmétna bioplynova stanice bude zpracovavat odpadyc¢Emého fivodu o kapacé cca 8 t denh
Z toho divodu Ize konstatovat, Ze vySe uvedendizemi nelze zZadit do kategorie 6.5. zakona. Pokud by vSak
doSlo k navySeni mnozstvi zpracovavanych odlpadociSného fivodu a byla by fekrotena prahova hodnota
10 t dens, pro provozovatele bioplynové stanice by vznikteipnost ziskat integrované povoleni.

Kategorie 5.3. filohy ¢. 1 zdkona je definovana jako jzzeni na odstt@mvani odpadu neklasifikovaného
jako nebezpéy odpad o kapacitvétsi nez 50 t derifl. Vzhledem k tomu, Ze v bioplynové stanici nedadha
k odstraiovani odpad, ale jejich vyuzivani, Z&Zzeni nespada daipobnosti kategorie 5.3. zdkona o integrované
prevenci.

Kategorie 1.1. flohy ¢. 1 zakona je definovana jako ,spalovactizeni o jmenovitém tepelnéntikonu
vétSim nez 50 MW", Satasti bioplynové stanice je kogen&majednotka, kde dochazi ke spalovani bioplynu
a k vyrol# tepelné a elektrické energie. Prahova hodnota B0Odni gekraiena, proto zZdzeni nelze Zadit do
kategorie 1.1. a pro provozovatele nevznika povéhaéskat integrované povoleni.

Dopis OPVI MZF:.j. 36799/ENV/07 ze dne 11. 5. 2007

Zafizeni bude pracovat na principu anaerobni digeszedpadu, kdy anaerobni bakterie ve fermentoru
premsfiuji uhlik v bioodpadu na metan o oxid éfty (smes plyni, ziskana popsanymi postupy, byvé& e
ozna&ovana jako bioplyn — viz napvyhlaSkaé. 482/2005 Sh. § 2 pism. e)). Plynny produkt je atyu
v kogener#ni jednotce k vyrob elektrické a tepelné energie. Substrat z ferneenfa zpracovan na kompost,
zbytkovy odpad je ukladan na skladce.

Maximalni kapacita Zézeni nepesahne 15 000 tun za rok. Konfiskaty Zigoého fivodu nebudou do
zaizeni gijimany. Podle kvalifikovaného odhadu budoucihovpmmvatele budou cca 7 tun dérmcelkového
mnoZzstvi zpracovavaného odpaduiitvbiologicky rozlozitelné odpady z kuchyni a stoaen. MnoZstvi mize
byt piipadré piekraieno, protoze technologieizzeni to umo#uije.

Pro popsané pmyslovécinnosti gipada v Uvahu zazeni pod kategorii 6.5. Aaeni na odsttmvani nebo
vyuziti konfiskafi zivogiSného fivodu a zZiv@iSného odpadu o kapatitpracovani $Si nez 10 t derinzakona.

Kuchyiiské odpady wené k pouziti v zavodech na vyrobu bioplynu nebdk&mpostovani se povazuji
podle ¢lanku 6 odstavce 2 pism. g)ifeeni &. 1774/2002 o hygienickych pravidlech pro vedlggbdukty
ZivociSného [ivodu, které nejsou &eny pro lidskou spoebu za vedlejSi produkt ziwidného vodu.
VedlejSim produktem ZziviSného fivodu se rozumi celd mrtv&la zvitat nebo jejichéasti nebo produkty
ZivociSného fivodu uvedené lancich 4, 5 a 6 rt&zeni, které nejsou &eny pro lidskou spéeébu etrg

vajicek, embryi a spermatu.

Kapacita zpracovavanych kuatskych odpadl nedosahuje kapacity aené zakonem a proto se na
piipravované z#ézeni (@i zachovani mnozstvi jednotlivych vsfippovinnost ziskat integrované povoleni
nevztahuje (pokud v #zeni neprobiha ani jinajmyslovacinnost popsana viffozec¢. 1 zakona). Provozovatel
vSak ma moznost Zadat o integrované povoleni datméy
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Pokud by doSlo k jakymkoli zémdm a v z&zeni by bylo zpracovavano vice nez 10 tun kiskgho
odpadu denh vyzadujiciho hygienizaci (zda zpracovavany kuwhy odpad vyzaduje hygienizaci je nutné
konzultovat se Statni veterinarni spravou), kow’fisgivociSného fivoduci zivogiSného odpadu #&zeni by pak
naphovalo dikci kategorie 6.5. zakona.

Vzhledem k charakteru Gdafzaizeni je prezentovano ve fazi projektu, slozenisich odpail se niize
menit) se toto stanovisko MZP striktivztahuje k pedpokladanému sloZzeni a mnozstvi odpad

Dopis OPVI MZF:.j. 35512/ENV/07 ze dne 16. 5. 2007

V zenedélské bioplynové stanici budou jako primarni zdrogegie pouzity energetické rostliny a statkova
hnojiva. Redpokladané vstupni suroviny pro anaerobni zpradae bioplynové stanici by ¢y byt:
- travni senaze — celkem 3200 t/rok,
- kukufi¢né silaze — celkem 4540 t/rok,
- statkova hnojiva (kejda skotu) — 7000 t/rok,
- hnij — celkem 10000 t/rok.

Energetické rostliny budou konzervovany v misttanice v senaznim Zzlabu a skladovany k pouziti
v bioplynové stanici. Kejda budrpana denhz produkni staje dojnic a bude dasré skladovana viljmové
¢erpaci jimce, hij bude navazen ze staje diijipnaci jimky. Kukdicna silaz, senaz je cilempéstovana jako
energeticka plodina. Tyto vstupni materidly pochazilastni zerédélské produkce provozovatele a jiné
materidly zde nebudou zpracovany.

Priloha ¢. 1 zakona o integrované prevenci specifikuje katiegzdizeni, kterd jsou Zazena pod proces
integrovaného povolovani. Prdegn¥tnou bioplynovou stanici jsou relevantni kategdi®., kategorie 5.3.
a kategorie 1.1.

Kategorie 6.5. filohy ¢. 1 zdkona o integrované prevenci je definovana jakiizeni na odstigvani nebo
vyuziti konfiskafi zivogiSného fivodu a ZivégisSného odpadu o kapatitpracovani &Si nez 10 t derin’

V zékorg ¢. 166/1999 Sb., o veterinarnigpé o znéné nekterych souvisejicich zakén(veterinarni zakon)
v platném z#ni je uvedeno ve spaleych a pechodnych ustanovenickl.(Il, odst. 6): ,Pokud se v jinych
pravnich pedpisech pouziva pojem ,konfiskaty zégného givodu®, rozumi se tim ,vedlejSi zi¢@Ené

produkty*.

pravidla tykajici se vedlejSich zigidnych produld, které nejsou weny k lidské spdeke jako ,celé &la nebo
¢asti €l zvirat nebo produkty ziveSného fivodu, které jsou uvedenydancich 4, 5 a 6 a které nejsogemy

k lidské spateks, véetrg vajicek, embryi a spermatu”. Rogddni vedlejSich ziv&Snych produki je provedeno
do ti kategorii podle miry potencialniho rizika na adrélovéka. Pro éely vyuZziti vedlejSich Ziv&Snych
produkt: v bioplynovych stanicich jsou povoleny materialya23. kategorie. Materialem 2. kategorie je dle
tohoto ndizeni i hriij (definovany jako ,veSkery trus a/nebo &noospodéskych zviat s podestylkou nebo bez
podestylky nebo guano zpracované nebo nezpracovas@uladu s kapitolou Il iflohy VIII nebo jinak
zpracované v Z&eni na vyrobu bioplynu nebo v kompostéjn

S ohledem na skutrost, Ze v pednmétné bioplynové stanici Hi, resp. kejda skotu neprochazi hygienizaci,
jedna se o statkové hnojivo podle zakéna56/1998 Sh., o hnojivech, pomocnydtdpich latkach, pomocnych
rostlinnych gipravcich a substratech a o agrochemickém zkougemtdélskych pid (zakon o hnojivech)
v platném zani.

Predn¥tnd bioplynova stanice nebude zpracovavat odpasigcéidného fivodu. Ztohoto dvodu Ize
konstatovat, Zze vySe uvedenéizani nelze Zadit do kategorie 6.5ffohy ¢. 1 zdkona o integrované prevenci.
Pokud by vSak doSlo ke zpracovavani odpadsocisSného fivodu a byla by fekratena prahova hodnota
10 t dens, pro provozovatele bioplynové stanice by vznikteipnost ziskat integrované povoleni.

Kategorie 5.3. filohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci je definovana ja@erizeni na odstigovani
odpadu neklasifikovaného jako nebeapeodpad o kapacitvétSi nez 50 t denti. V souladu s pesnou textaci
smernice o IPPC, Ize kategorii aplikovat sanosti vymezené body D8 a D%ilphy IIA smérnice 75/442/EEC
0 odpadech. ifédnEtna kategorie tedy zahrnujefzzeni odstraujici odpady neklasifikované jako nebezpé
postupy, které odpovidaji koh D8 (biologicka Uprava jinde v tétdilmze nespecifikovana, jejimz katrgym
produktem jsou slaieniny nebo sisi, které se odstiiaji nékterym z postup uvedenych pod oztienim D1 az
D12) a D9 (fyzikalg-chemicka Uprava jinde v tétdilmze nespecifikovana, jejimz katreym produktem jsou
sloweniny nebo sisi, které se odstiaji nekterym z postufp uvedenych pod oztanim D1 az D12 (ndp
odpdovani, suSeni, kalcinace)) podlélphy ¢. 4 zdkonad. 185/2001 Sb., o kapatiwétSi nez 50 t derin
Vzhledem k tomu, Ze v bioplynové stanici nedochHéazidstraiovani odpad, ale k jejich vyuzivani, z&eni
nespada dotsobnosti kategorie 5.3. zadkona o integrované p@ven
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Kategorie 1.1. filohy ¢ 1 zakona o integrované prevenci je definovaneo jakpalovaci z#izeni
0 jmenovitém tepelnémifkonu WtSim nez 50 MW". Satésti bioplynové stanice je kogenamajednotka, kde
dochazi ke spalovani bioplynu a k vyéotepelné a elektrické energie. Kogereiajednotka ma elektricky
vykon 526 kW a tepelny vykon 566 kW. Vyrobena dligkia energie bude dodavana do rozvodng& s#plo
bude vyuZivdno pro vytépi stavajicich objekt v zen¥délském arealu. Prahova hodnota 50 MW neni
piekraiena, proto dané #iaeni nespada daipobnosti kategorie 1.1. zakona o integrované pi@ven

Dané z#izeni nespada podigobnost zdkona o integrované prevenci a provozibviateoto zdizeni
nevznika povinnost ziskat integrované povoleni.

Dopis OPVI MZF:.j. 28793/ENV/07 ze dne 16. 5. 2007

Maximalni kapacita Zézeni kompostarny je 100 tun zpracovavaného odpadden. Z&zeni slouzi pro
vyuzivani odpail kategorie O. Hlavni vystup zeifzeni je vyrobkem — provozovatel mé prohlaSeni adsh
Mezi vyuzivané odpady pgét mimo jiné, odpad katislo 020106 Zwieci trus, mo a hrij (veetrt zneistené
slamy), kat.¢islo 200108 biologicky rozlozitelny odpad z kuchynistravoven a katislo 200125 Jedly tuk
a olej.

Pokud v pedmétné kompostam zvireci trus, m¢ a hnij neprochazi hygienizaci, jednd se o statkové
hnojivo podle zékon&. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnychdpich latkdch, pomocnych rostlinnych
pripravcich a substratech a o agrochemickém zkougentdélskych pid (zakon o hnojivech) v platnémeri.

Pro popsané pmyslové ¢innosti gipada v ivahu Zazeni pod kategorie 5.3. #zeni na odsttsovani
odpadu neklasifikovaného jako nebeapeodpad o kapacitvétSi nez 50 t derina 6.5. Zgizeni na odstigvani
nebo vyuziti konfiskdt zivociSného fivodu a ZivéiSného odpadu o kapatizpracovani s3i nez 10 t derin
prilohy ¢. 1 zékona.

V zékort &. 166/1999 Sh., o veterinarnigpé o znEné nékterych souvisejicich zadkén(veterinarni zakon)
v platném z#ni je uvedeno ve spaleych a gechodnych ustanovenickl.(Il, odst. 6): Pokud se v jinych
pravnich pedpisech pouzivd pojem ,konfiskaty zé@ného pivodu®, rozumi se tim ,vedlejSi Zi¢dné
produkty*.

-----

pravidla tykajici se vedlejSich zi#dnych produki, které nejsou @eny k lidské spdiebs jako cela &la nebo
¢asti €l zvirat nebo produkty ziveSného fivodu, které jsou uvedenydancich 4, 5 a 6 a které nejsogemy
k lidské spatehs, vetre vajicek, embryi a spermatu“i#8luSnym materidlem jsou dle tohotd‘izani kuchyiské
odpady u¢ené k pouziti v zavodech na vyrobu bioplynu neb&dmpostovanidanek 6 odstavce 2 pism. g)).

Vzhledem ktomu, Ze v kompostérmedochazi k odstiiavani odpatl, ale jejich vyuzivani, Z&eni
nespada doisobnosti kategorie 5.3fifphy ¢. 1 zdkona o integrované prevenci.

Pokud kapacita zpracovavanych kutisiyych odpatl vyZadujicich hygienizaci nedosahuje kapacigeng
zakonem (10 tun desj tak se na popisovanéizzeni povinnost ziskat integrované povoleni newgtalpokud
v zdizeni neprobiha ani jina fmyslovag¢innost popsana vifloze ¢. 1 zakona). Provozovatel vSak ma moznost
Zadat o integrované povoleni dobrowoin

Pokud by bylo zpracovavano vice nez 10 tun kiiskgho odpadu dedrvyzadujiciho hygienizaci (zda
zpracovavany kuchiysky odpad vyzaduje hygienizaci je nutné konzultosat Statni veterinarni spravou),
konfiskati zivociSného fivodu ¢i ZivociSného odpadu, ¥aeni by naplovalo dikci kategorie 6.5.iflohy ¢. 1
zakona a provozovatel bydrza povinnost ziskat integrované povoleni doi§fa 2007.

Vzhledem k charakteru Gdajse toto stanovisko MZP striktrvztahuje k zadosti dané spétesti. MZP
nemize na zaklagl zaslanych informaci tit, zda je nutné iflozeny provoznifdd pepracovat na zaklad
pozadavk z&kona. Zakon ani jeho prowdd predpisy pozadavky na provoziddy podrobs nespecifikuji.
Obecr Izeici, Ze provozniad by n&l byt v souladu s zZadosti o vydani integrovanéheofami a rozhodnutim
0 z&dosti, coz moment&melze posoudit, protoze ani jeden ze zmjrch dokumerit neni k dispozici.

Dopis OPVI MZF:.j. 29588/ENV/07 ze dne 17. 5. 2007

Posuzovana spaieost je investorem a budoucim provozovatelem biaphg stanice o kapagitca 15 000
t biomasy/rok. Jako vsazka bude vyuzito 8 500 é&wtité mrvy/rok, 1 000 t sendze/rok a 4 500 t sftake
Uvedené slozky biomasy jsou produkovany a dodayadiynym subjektem, ktery je zaravespoluvlastnikem
zminované spolkénosti. Doposud je chlévskd mrva skladovana ve \epgacitnim hnojisti, odkud je nasledn
v prislusnych ltitach v souladu se schvalenym Planem zavedeni zmagné zewdélské praxe u zdrdj
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zngistovani ovzdusi provozovatele rozvazena na jeho pkygeBioplynova stanice bude vyhratdnasobovana
zenedélskou produkci spoluvlastnika.

Bioplynova stanice bude vyuzivat technologie tmuché fermentace". Vyrobena elektricka energie bude
dodavana do vejné distribdni si€ a tepelnd energie mistni teplarenské spalsti. VeSkeré vystupy, tj.
ferment&ni zbytek a fugat, budou vying spoluvlastnikem pouzity jako statkové hnojivo reamzélskych
pozemcich, které obhospddge.

Z hlediska zakona o integrované prevenci je ptdzeai uvedeného typu relevantni kategorie 6:Boly
¢. 1 (,Zatizeni na odstieovani nebo vyuZiti konfiskatzivocisného fivodu a ZivéiSného odpadu o kapatit
zpracovani #tSi nez 10 t deri).

Z divodu uzavenosti celého systému ziskavani vétppo bioplynovou stanici a jejiho nasledného wyiuzit
pro poteby vySe uvedené bioplynové stanicé¢gmz i vystupy z bioplynové stanice jsou vyhraghouzity pro
potieby spoluvlastnika spdirosti a vyhradniho dodavatele vstupnich surovijgdrmé@ se o Z&eni, které spada
do kategorie 6.5.iflohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci.

Pokud by dosSlo k jakymkoliv zémam (nap. v za&izeni by bylo zpracovavano vice nez 10 tun denn
konfiskati zivogiSného fivodu i zivociSného odpadu), tzeni by pak napibvalo dikci kategorie 6.5. zdkona
0 integrované prevenci.

Vzhledem k charakteru Udga{zatizeni je prezentovano ve faziegl realizaci, sloZeni vsttse niize nenit)
se toto stanovisko MZP striktrvztahuje k pedpokladanému slozeni a mnozstvi vétugeré byly zaslany
danou spoléosti.

Dopis OPVI MZF:.j. 35296/ENV/07 ze dne 21. 5. 2007

V bioplynové stanici se bude deénmyuzivat 40 tun haszi kejdy, 40 tun prasé kejdy, 10 tun fytomasy
(vSe ze zdrdj provozovatele) a 7 tun masokostni rflouod externiho dodavatele.

Pro popsané pmyslové ¢innosti [Fipada v Uvahu zazeni pod kategorie 5.3. #zeni na odstisovani
odpadu neklasifikovaného jako nebeapeodpad o kapaditvétSi nez 50 t derina 6.5. Zéizeni na odstrgovani
nebo vyuziti konfiskdt zivociSného fivodu a Zivé@iSného odpadu o kapatizpracovani §3i nez 10 t derin
prilohy &. 1 zékona.

V zékore ¢. 166/1999 Sb., o veterinarnigpé@ o zngné nékterych souvisejicich zadkan(veterinarni zakon)
v platném z#ni je uvedeno ve spaleych a gechodnych ustanovenickl.(Il, odst. 6): Pokud se v jinych
pravnich pedpisech pouzivd pojem ,konfiskaty zé@ného pivodu®, rozumi se tim ,vedlejSi Zi¢dné
produkty*.

pravidla tykajici se vedlejSich zi&dnych produki, které nejsou @eny k lidské spaebs jako cela &la nebo

¢asti €l zvirat nebo produkty zivaSného fivodu, které jsou uvedenydancich 4, 5 a 6 a které nejsodemy

k lidské spatehs, véetns vajicek, embryi a spermatu“fi8lusSnym materidlem je dle tohotorfzeni i masokostni
mowka.

Pokud v pedngtné bioplynové stanici zkéci kejda neprochazi hygienizaci, jedna se o statkmojivo
podle zakona:. 156/1998 Sh., o hnojivech, pomocnycidpich latkach, pomocnych rostlinnyclhiigravcich
a substratech a o agrochemickém zkouSenéd#skych pid (zakon o hnojivech) v platnéméni.

Vzhledem k tomu, Ze v bioplynové stanici nedocHandstraiovani odpad, ale jejich vyuzivani, Z&eni
nespada dotsobnosti kategorie 5.3. zadkona o integrované p@ven

Pokud kapacita zpracovavané masokostnidpwyZadujici hygienizaci (zda odpad vyzaduje hggiaci
je nutné konzultovat se Statni veterinarni spraveegiosahuje kapacity ¢ené zdkonem pro kategorii 6.5.
(10 tun den#), tak se na popisované izzeni povinnost ziskat integrované povoleni nevggah(pokud
v za'izeni neprobiha ani jina fmyslovacinnost popsana viffoze ¢. 1 zakona). Provozovatel vSak ma moznost
Zadat o integrované povoleni dobrowoin

Pokud by bylo v zdzeni, teba jen zcela vyjim@é a ndrazo¥, zpracovavano vice nez 10 tun masokostni
mowky vyzadujici hygienizaci, spadaizzeni pod jisobnost zadkona provozovatel, pokud by si nezajistil
integrované povolenitpd tim, nez nastala popisovana skntet, by se dopustil spravniho deliktu podle § 37
odst. 3 zakona.
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Dopis OPVI MZF:.j. 34642/ENV/07 ze dne 21. 5. 2007

Provoz bioplynové stanice bude navazovat na vglkonnu prasat provozovanou stejnou spotesti jako
bioplynova stanice. K vépvé kej& se bude fidavat travni sildaz o mnozstvi 10 000 kg deénodpad z jatek
spol&nosti, dibezZich jatek a masokostni ndta, vSe o celkovém mnoZstvi 9999 kg denkNystavba
bioplynové stanice navazuje na jiz vydané integnévaovoleni na velkovykrmnu prasat.

Pro popsané pmyslové ¢innosti [Fipada v Uvahu zazeni pod kategorie 5.3. #zeni na odstisovani
odpadu neklasifikovaného jako nebespeodpad o kapaditvétSi nez 50 t derina 6.5. Z#izeni na odstrgovani
nebo vyuziti konfiskdt zivo¢iSného fivodu a ziv@iSného odpadu o kapatizpracovani $Si nez 10 t derin
piilohy ¢. 1 zakona.

V zékore ¢. 166/1999 Sbh., o veterinarnigpé o znEné nékterych souvisejicich zakén(veterinarni zakon)
v platném zani je uvedeno ve spdaleych a pechodnych ustanovenickil.(Il, odst. 6): Pokud se v jinych
pravnich pedpisech pouziva pojem ,konfiskaty zégného givodu®, rozumi se tim ,vedlejSi zi¢@Ené
produkty*.

pravidla tykajici se vedlejSich zi&dnych produki, které nejsou @eny k lidské spdaebs jako cela &la nebo
¢asti €l zvirat nebo produkty zivaSného fivodu, které jsou uvedenydancich 4, 5 a 6 a které nejsodemy
k lidské spatek, véetrg vajicek, embryi a spermatu”iBluSnym materidlem jsou dle tohotorizani i jaténi
odpady (t.j. kosti, krev, Bva, maso, [féa masokost).

Pokud v pedngtné bioplynové stanici zkéci kejda neprochazi hygienizaci, jedna se o statkmojivo
podle zakona. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnycidpich latkach, pomocnych rostlinnychigravcich
a substratech a o agrochemickém zkouSenédi#skych pid (zakon o hnojivech) v platnéméri.

Vzhledem ktomu, Ze v kompostérmedochazi k odstiavani odpad, ale jejich vyuzivani, Z&eni
nespada doisobnosti kategorie 5.3. zakona o integrované p@ven

ProtoZze kapacita zpracovavanych g¢afeh odpad vyzadujicich hygienizaci (zda odpad vyzaduje
hygienizaci je nutné konzultovat se Statni veterihdspravou) nedosahuje kapacitycemé zakonem pro
kategorii 6.5. (10 tun denjy tak se na popisovanéizzeni povinnost ziskat integrované povoleni neugtah
(pokud v zéizeni neprobiha ani jinajpnyslovacinnost popsana vifloze ¢. 1 zakona). Provozovatel vSak ma
moznost Zadat o integrované povoleni dobroyotmZz vzhledem k blizkosti hmotnosti uvaZzovanyctupis —
jatetnich odpad a prahové hodnoty islusné kategorii zakona MZP dopduie.

Pokud by bylo v zédzeni, teba jen zcela vyjim#¢ a narazo¥, zpracovavano vice nez 10 tun {aiho
odpadu vyZadujiciho hygienizaci, spaddizeni pod psobnost zakona provozovatel, pokud by si nezajistil
integrované povoleniipd tim, nez nastala popisovana skntest, by se dopustil spravniho deliktu podle § 37
odst. 3 zdkona.

Dopis OPVI MZF:.j. 32188/ENV/07 ze dne 23. 5. 2007

Vstupnimi surovinami pro anaerobni zpracovani oalgnové stanici jsou:
- howzi kejda — 22 tun/den,
- odpady ze zpracovny masa — 1,1 tun/den,
- travni hmota — 1,5 tun/den.

Priloha ¢. 1 zakona o integrované prevenci specifikuje lkatiegz&izeni, kterd jsou Zazena pod proces
integrovaného povolovani. Prdegamétnou bioplynovou stanici jsou relevantni kategdsié., kategorie 5.3.
a kategorie 1.1.

Kategorie 6.5. filohy ¢. 1 zakona je definovana jako j#zeni na odstieovani nebo vyuZiti konfiskét
Zivoc¢iSného jivodu a Ziv@isSného odpadu o kapatizpracovani $si nez 10 t deri

V zékorg ¢. 166/1999 Sb., o veterinarnigp@ o zn¥né nékterych souvisejicich zakén(veterinarni zakon)
v platném zaini je uvedeno ve spdleych a pgechodnych ustanovenickil.(ll, odst. 6): ,Pokud se v jinych
pravnich pedpisech pouzivd pojem ,konfiskaty zé@ného pivodu®, rozumi se tim ,vedlejSi Zi¢dné

produkty*.

-----

pravidla tykajici se vedlejSich zigidnych produld, které nejsou weny k lidské spdeke jako ,celé &la nebo
¢asti €l zvirat nebo produkty zivaSného fivodu, které jsou uvedenydancich 4, 5 a 6 a které nejsodemy
k lidské spatebs, vcetns vajicek, embryi a spermatu”. Raddni vedlejSich ziv&iSnych produki je provedeno
do i kategorii podle miry potencialniho rizika na adralovéka. Pro dely vyuziti vedlejSich Ziv&iSnych
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produkt: v bioplynovych stanicich jsou povoleny materialya?3. kategorie. Materialem 2. kategorie je dle
tohoto ndizeni i hriij (definovany jako ,veSkery trus a/nebo &noospodéskych zviat s podestylkou nebo bez
podestylky nebo guano zpracované nebo nezpracovas@uladu s kapitolou Il iflohy VIII nebo jinak
zpracované v Z&eni na vyrobu bioplynu nebo v kompostéjn

S ohledem na skutmost, Ze v fednetné bioplynové stanici hij, resp. ho¥zi kejda neprochazi hygienizaci,
jedna se o statkové hnojivo podle zakéna56/1998 Sh., o hnojivech, pomocnydtdpich latkach, pomocnych
rostlinnych gipravcich a substratech a o agrochemickém zkougemidélskych pid (zakon o hnojivech)
v platném zani.

Predmétna bioplynova stanice zpracovava odpady &8mého fivodu o kapacé 1,1 t dend. Z toho
divodu vySe uvedené #aeni nelze zZadit do kategorie 6.5. zakona.

Toto stanovisko se strikénvztahuje ke slozeni a mnozstvi vstufteré byly zaslany na odbor posuzovani
vlivli na Zivotni prosedi a IPPC. Pokud by doSlo ke &mm v z#izeni a bylo by zpracovavano vice nez 10 tun
odpadu ziveiSného fivodu dens, zaizeni by pak napbvalo dikci kategorie 6.5. zdkona o integrované
prevenci.

Kategorie 5.3. filohy ¢. 1 z&kona je definovana jako jfzeni na odstieovani odpadu neklasifikovaného
jako nebezpéy odpad o kapacitvétsi nez 50 t derfl. Vzhledem k tomu, Ze v bioplynové stanici nedadha
k odstraiovani odpad, ale jejich vyuzivani, Z&zeni nespada daipobnosti kategorie 5.3. zakona o integrované
prevenci.

Kategorie 1.1. flohy ¢. 1 zakona je definovana jako ,spalovactizeni o jmenovitém tepelnéntikonu
vétSim nez 50 MW". Satasti bioplynové stanice jsou &kogeneradni jednotky, kde dochazi ke spalovani
bioplynu a k vyrob tepelné a elektrické energie. Kogeriefajednotky maji elektricky vykon 2 x 22 kW
a tepelny vykon 2 x 45 kW. Celkovéianost je 83 %. Vyrobené teplo je vyuzivano Kedlu vody na Hpravu
krmeni a k ofevu vody ve zpracownmasa. Prahova hodnota 50 MW neigkpoiena, proto zdzeni nelze
za‘adit do kategorie 1.1. a pro provozovatele nevzpikénnost ziskat integrované povoleni.

Dopis OPVI MZF:.j. 34962/ENV/07 ze dne 24. 5. 2007

Prednttem dotazu je bioplynové #aeni na vyrobu regenerativni energie zidtajicich surovin. Jedna se
o vystavbu bioplynového #aeni ve stavajicim zefuélském arealuJe uvazovano s odstiarim stavajicich
piestarlych a z &tSi ¢asti nevyuzivanych zetdelskych objekt, na jejichz mistje navrzeno bioplynové Faeni
s elektrickym vykonem 1 MW a termickym vykonem 1JdW. Planované bioplynové #aeni je zaloZzeno na
bazi mokrého procesu kvaSeni pro energetické zhmmhiogirodnich hnojiv z chovu zidt a doiistajicich
surovin (kukdi¢na, travni a obilna silaz). Zipob provozu zdzeni je mozny v mezofilnim Usekiii 25 az 42°C
jakoz i v termofilnim Useku 42 az 55°C. Vyrobenyrpbude pouzivan v kogenérd jednotce. Redpoklada se,
Ze celkovy vstup surovin bude 74 tun (64 t/desithZze a zbyvajictast bude tviit kejda a silaznitivy).

Z hlediska zakona o integrované prevenci je ptdzeai uvedeného typu relevantni kategorie 6:Boly
¢. 1. Z divodu nepekraieni prahu (10 tun/den) pro relevantni vstupy sedr& o z#izeni, které spada do
kategorie 6.5. fllohy ¢. 1 zakona o integrované prevenci. Pokud by dosla@ik&nam v zéizeni a bylo by
zpracovavano vice nez 10 tun dérkonfiskati zivociSného fivodu ¢i zivociSného odpadu, ¥aeni by pak
naphovalo dikci kategorie 6.5. zakona o integrovan&enei.

Vzhledem k charakteru tdejzaizeni je prezentovano ve fazi projektu, slozeniptse them provozu
mize mEnit) se toto stanovisko MZP striktrvztahuje na informace Ke@dpokladanému slozeni a mnoZzstvi
vstupi, které obdrZzel OPVI od zpracovatele projektovéwto&ntace.

Dopis OPVI MZF:.j. 37094/ENV/07 ze dne 25. 5. 2007

Zatizeni bioplynova stanice bude zpracovavat odpadatemdly a suroviny ze zefmlské vyroby,
rostlinnou hmotu a cukrovarnickézky. Sowasti stanice bude i linka hygienizace na Upraviy@acovani
jateénich a kuchiiskych odpatl a podobného biologicky rozlozitelného materialvodRiktem bude bioplyn
vhodny pro spalovani v kogeném jednotce. Kogenetai jednotky budou produkovat elektrickou energii,
ktera bude vyvedena doegné si¢ a prodana rozvodnému zavodiast tepla se spi@buje na ofev fermentoru
a hygienizaci, dal§#ast bude vyuzita v arealu zéddlské farmy a zbytek bude vyuzit pro provoz sousetni
jatek. Vyfermentovany material, anaerékstabilizovany, je shromdbvan ve skladovaci nadrzi. Z nadrze je kal
vyuzivan k pimé aplikaci pro zhodnoceni zédglské pdy.

Mezi vstupy jsou z@zeny nasledujici komodity:
1. Hygienizaci budou podstupovat (celkem 9,8 tun/den):
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- Produkty z jatek (8 tun/den);

- Kuchyiisky odpad (1 tuna/den);

- Proslé potraviny (0,8 tun/den).

2. Hygienizaci nebudou podstupovat (celkem 71,1 tunlde
- Howézi hnyj (35,5 tun/den);

- Howézi kejda (4,2 tun/den);

- Veprova kejda (18 tun/den);

- Senaz (3,4 tun/den);

- Kukufi¢na siladz (2,5 tun/den);

- Cukrovarnickéizky (7,5 tun/den).

Z hlediska zékona o integrované prevenci je piifzeai uvedeného typu relevantni kategorie 6iBoly
¢&. 1 (,Zatizeni na odstigovani nebo vyuziti konfiskatzivo¢iSného fivodu a ZivéiSného odpadu o kapatit
zpracovani tsi nez 10 t dern).

Protoze kapacita vstippodstupujicich hygienizaci — 9,8 t/den (zda odpgthduje hygienizaci je nutné
konzultovat se Statni veterinarni spravou) nedgsakapacity utené zakonem pro kategorii 6.5. (10 t/den), tak
se na popisované aeni povinnost ziskat integrované povoleni newgtalpokud v zEzeni neprobiha ani jina
pramyslovac¢innost popsana viffozec. 1 zakona).

Vzhledem k charakteru Udajzarizeni je prezentovano ve fazieg dokodenim, slozeni vstupse Ehem
provozu nfize ne¥nit) se toto stanovisko MZP vztahuje na informacagtddpokladanému sloZzeni a mnoZstvi
vstupi.

Dopis OPVI MZF:.j. 44128/ENV/07 ze dne 20. 6. 2007

Bioplynova stanice bude zpracovavatimmu kejdu (30 t der) a kukdicnou silaz (14 t der#). Pro
popsanouinnost Fipada v Gvahu Zazeni do kategorie 5.3. #aeni na odstteovani odpadu neklasifikovaného
jako nebezpiny odpad o kapacitveétSi nez 50 t derina 6.5. Zéizeni na odstieovani nebo vyuZiti konfiskét
Zivoc¢iSného ivodu a Ziv@isSného odpadu o kapatizpracovani si nez 10 t derinprilohy ¢. 1 zdkona.

Vzhledem k tomu, Ze v bioplynové stanici obecredochazi k odstiavani odpad, ale jejich vyuzivani,
zaizeni nespada daipobnosti kategorie 5.3. zdkona o integrované pyven

V zakorg ¢. 166/1999 Sbh., o veterinarnigdé o zméné nékterych souvisejicich zakér(veterinarni zakon),
v platném z#ni, je uvedeno ve spaleych a pechodnych ustanovenickil.(Il, odst. 6); Pokud se v jinych
pravnich pedpisech pouziva pojem ,konfiskaty zé®gného pgivodu“, rozumi se tim ,vedlejSi zi¢@Ené
produkty*.

-----

pravidla tykajici se vedlejSich zi#dnych produki, které nejsou @eny k lidské spdebs jako cela &la nebo
¢asti €l zvirat nebo produkty zivgSného fivodu, které jsou uvedenydancich 4, 5 a 6 a které nejsogemy
k lidské spatebs, wetrt vajicek, embryi a spermatu”. Materialem tohoto charakijsou dle tohoto ri&eni
nag. jateni odpady (t.j. kosti, krev, igva, maso, géa masokost).

Pokud v pedn®tné bioplynové stanici zkéci kejda neprochéazi hygienizaci, jedna se o stétkmojivo
podle zakonai. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnycidpich latkach, pomocnych rostlinnychigravcich
a substratech a o agrochemickém zkousenéd&skych pid (zakon o hnojivech), v platnémeé&m. Zpracovani
statkového hnojiva nespada do kategorie Gfolyy ¢. 1 zakona o integrované prevenci.

Pokud by bylo v zédzeni, teba jen vyjiméné a narazo¥, zpracovavano desrvice nez 10 tun konfiskit
Zivoc¢iSného fivodu nebo zivéiSného odpadu vyzadujicich hygienizaci, spaddzeni do fisobnosti zakona
o0 integrované prevenci a provozovatel ma povinzdstat integrované povoleni k provozu takovéhtizzami

(zda odpad vyzaduje hygienizaci je nutné konzulteeaStatni veterinarni spravou).

Toto stanovisko MZP se vztahuje pouze na Gdajeemlenych vstupech (vpva kejda, kukti¢na silaz),
pripadné zrény ve zpracovavanych polozkéach felia zohlednit § ndsledném rozhodovani o aplikaci zakona
o0 integrované prevenci (nagpracovani jatmich odpad apod.).

Dopis OPVI MZF:.j. 49835/ENV/07 ze dne 17. 7. 2007

Planovana kapacita vstupnich surovin do bioplyrsiaéice je celkem 45,8 t denn tomto sloZeni:
- veprova kejda — 19,3 tun/den,
- kukuti¢na silaz — 16,9 tun/den,
- cukrovarskéizky — 8,2 tun/den,
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- travni sendz — 1,4 tun/den.

Bioplyn bude spalovan v kogenénéch jednotkach o jmenovitém tepelném vykonu 0,82E/h (elektricky
vykon 0,5 MW/h). Kategorie 1.1.ffoohy ¢. 1 zdkona je definovana jako ,spalovactizeni o jmenovitém
tepelném pikonu WtSim nez 50 MW*“. Sotasti bioplynové stanice budou kogereiajednotky, kde bude
spalovan bioplyn a vyr&ba tepelnd a elektrickd energiérahova hodnota 50 MW nenfefiraiena, proto
zaizeni nelze Zadit do kategorie 1.1. zdkona o integrované prevaemro provozovatele nevznika povinnost
ziskat integrované povoleni.

Priloha ¢. 1 zdkona o integrované prevenci specifikuje kategzdizeni, ktera jsou Zazena pod proces
integrovaného povolovani. Prdegamétnou bioplynovou stanici jsou relevantni kategdsié., kategorie 5.3.
a kategorie 1.1.

Kategorie 6.5. filohy ¢. 1 zékona je definovana jako jfzeni na odstteovani nebo vyuziti konfiskét
ZivociSného @ivodu a ZiveisSného odpadu o kapatizpracovani #Si nez 10 t dern* Veprova kejda je
povazovéana za statkové hnojivo podle zakénal56/1998 Sb., o hnojivech, pomocnyctdpich latkach,
pomocnych rostlinnych ffpravcich a substratech a o agrochemickém zkouBemédélskych pid (zakon
o hnojivech) v platném zmi. Podle § 2 pism. b) se statkovym hnojivem roztmij, hnojivka, maivka,
kejda, slama, jakoz i jiné zbytky rostlinnéhtvpdu a dalSi vedlejSi produkty vzniklé chovem hakpekych
zvitat, vznikajici zejména v zefuklské prvovyrols, nejsou-li dale upravovany. Podle § 1  odst. ltesdo
zakon vztahuje i na hnojiva, pomocnédpi latky, pomocné rostlinnéfipravky a substraty, tené k pouziti
jako suroviny k dalSimu zpracovani. V bioplynové@niti nebudou odstit@vany ani vyuzivany konfiskaty
ZivociSného fivodu ani zivgiSny odpad, proto Z&eni nelze Zadit do kategorie 6.5.fflohy ¢. 1 zdkona
0 integrované prevenci.

Kategorie 5.3. plohy ¢. 1 zakona je definovana jako jfzeni na odstieovani odpadu neklasifikovaného
jako nebezpiny odpad o kapacitvétSi nez 50 t deri. Vzhledem k tomu, Ze v bioplynové stanici nebude
dochazet k odstimvani odpad, ale jejich vyuzivani, z&eni nespada doapobnosti kategorie 5.3. zékona
0 integrované prevenci.

Dopis OPVI MZP:.j. 67638/ENV/07 ze dne 17. 10. 2007

Rani kapacita zidzeni ptimyslové kompostarny je 2.200 tun zpracovavanéh@adadjza rok. Mezi mozné
vyuzivané odpady pidt mimo jiné, odpad katislo 020106 zveci trus, mo a hnij (véetrg zngisténé slamy),
kat. ¢islo 200108 biologicky rozlozitelny odpad z kuchgn$travoven a katislo 200125 jedly tuk a olej. Podle
informace provozovatele bude kapacitgimani tchto odpad omezena na 8 tun dehprovoznimiadem.

Pro popsané pmyslové ¢innosti @ipada v Gvahu zazeni pod kategorie 5.3. #zeni na odsti@vani
odpadu neklasifikovaného jako nebeapeodpad o kapaditvétSi nez 50 t derina 6.5. Zsizeni na odstrgovani
nebo vyuziti konfiskdt zivociSného fivodu a ziv@iSného odpadu o kapatizpracovani $Si nez 10 t dern
piilohy ¢. 1 zdkona. Pokud wednttné kompostarh zviteci trus, mé a hnij neprochazi hygienizaci (zda
zpracovavany odpad vyZaduje hygienizaci je moznézltbovat se Statni veterinarni spravou), jedna se
o statkové hnojivo podle zakona 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnychdpich latkach, pomocnych
rostlinnych gipravcich a substratech a o agrochemickém zkouZemédélskych pid (zakon o hnojivech)

v platném zani.

V zakorg ¢. 166/1999 Sbh., o veterinarnigdé o zméné nékterych souvisejicich zakér(veterinarni zakon),
v platném z#ni, je uvedeno ve spaleych a pechodnych ustanovenickil.(Il, odst. 6); Pokud se v jinych
pravnich pedpisech pouziva pojem ,konfiskaty zé®ného givodu®, rozumi se tim ,vedlejSi zi¢@Ené
produkty*.

-----

pravidla tykajici se vedlejSich zi&&nych produki, které nejsou @eny k lidské spaebs jako cela &la nebo
¢asti €l zvirat nebo produkty zivaSného fivodu, které jsou uvedenydancich 4, 5 a 6 a které nejsodemy
k lidské spatehs, véetrg vajicek, embryi a spermatu“fBlusnym materialem dle tohotoifeeni jsou kuchiyské
odpady uéené k pouziti v zavodech na vyrobu bioplynu neb&dmpostovanidlanek 2, odstavec 2, pism. g.))

Vzhledem ktomu, Ze v kompostérmedochazi k odsthavani odpad, ale jejich vyuzivani, zZ&eni
nespada dotsobnosti kategorie 5.3fifphy ¢. 1 zdkona o integrované prevenci. Protoze kapaaitaeni bude
omezena provoznifdem, jak uvadi provozovatel, a wizani tudiz nebude moznéjpmat vice nez 8 tun vyse
uvedenych odpaddenrg, zaizeni nenagiuje dikci kategorie 6.5.iflohy ¢. 1 zdkona o integrované prevenci
a na provozovatele se nevztahuje povinnost ziskagiované povoleni. Provozovatel vSak m& moznadatz
o0 integrované povoleni dobrovéln
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6.6. Za‘izeni intenzivniho chovu dibeZe nebo prasat majici prostor pro vice nez
a) 40 000 kus drizbeze,

Dopis OPVI MZF:.j. 8884/ENV/07 ze dne 5. 2. 2007

Zatizeni se zabyva chovem brojlerovychitkrpro jeho provoz je relevantni kategorie 6.6kigra je
definovana jako: ,Z&zeni intenzivniho chovu dbeze nebo prasat majici prostor pro vice nez 40kDAD
dribeze.“ Uvedena prahova hodnota je udavana ve viahojektované vyrobni kapagitKrity jsou chovany
v 5 samostatnych provozech, kazdy po 4 halach. ®yoysou od sebe vzdalené 1-2 km a nelze je podle
poskytnutych addj klasifikovat jako jedno zZdézeni ve smyslu § 2 pism. a) zadkona o integrovargFbkgenci.
Kazdy provoz je povazovan za samostatnou farmuvd2r@. 1 je konstruovan jako odchovnaileze
s vyuzivanou kapacitou jednotlivych hal do 10 G8Ckrit'at, celkova vyuzivana kapacita provazul je tedy
do 40 000 ks dibeze. Na tomto provozu se chovaji jednodentfdta az do sté Sesti tydii. Podle sdleni
provozovatele nefize byt maximalni mnoZstvi 40 000 ksibeze ani teoreticky nagino z divodu navaznosti
na moznosti vykrmovych provéz U provozu¢. 2 -5 je vyuzivana kapacita jednotlivych hal d@50 ks
dribeze, celkova vyuzivana kapacitatto provor je tedy do 19 000 ks dbeze. Pouze u provozu 5, ktery
byl kolaudovan v nedavné dghbe @gimo v kolaudanim rozhodnuti uvedena projektovana kapacita 19k300
krit. Na zaklad dostupnych udéj které byly oddleni IPPC poskytnuty, je mozné konstatovat, Ze @rah
hodnota vice nez 40 000 KudribeZe neni fekrolena ani u jednoho provozu, a proto danézeai nespadaji
pod pisobnost zakona o integrované prevenci

b) 2 000 kug prasat na porazku (nad 30 kg), nebo
Dopis OPVI I\/IZPé.j. 5641/ENV/07 ze dne 8. 2. 2007

Pro zaizeni zabyvajici se chovem prasat a prasnic jeantai kategorie 6.6.b), ktera je definovana jako:
,Zarizeni intenzivniho chovu dibeze nebo prasat majici prostor pro vice nez 208D frasat na porazku (nad
30 kg)" a kategorie 6.6.c) kterd je definovana jakmtizeni intenzivniho chovu dibeZze nebo prasat majici
prostor pro vice nez 750 Kugrasnic”. Prahova hodnota je udavana ve vztahwjektované kapagit V arealu
spol&nosti je umistno pt hal. Haly Ize povaZovat za jednofizeni ve smyslu § 2 pism. a) zdkona
o integrovaného prevenci, z tohdvddu se projektované kapacitgitgji. Udaje o skutsych kapacitach
jednotlivych hal jsou nasleduijici:

- hala¢. 1 - 97 ks jalovych prasnic a 96 ks kojicich pres

- hala¢. 2 - 97 ks jalovych prasnic a 96 ks kojicich pres

- hala¢. 3 - 200 ks tezich prasnic

- hala¢. 4 - odchovna pro prastky - 240 ks

- hala¢. 5585 ks &houni a 12 ks kant.

Oddtleni IPPC pi zpracovani vykladu vychazelo z konzultaci s Mimistvem zerdélstvi a z referetniho
dokumentu o nejlepSich dostupnych technikach (BRBF) intenzivni chov dibeze a prasat. V tomto
dokumentu je definovan pojem prasnice jako ,teckjiermin pro samici prasete odgatku prvniho pokryti
nebo od prvni fezosti. Toto zahrnuje i reprodird prasnice (prastky).”

Skut&na kapacita v halach je 826 ks prasnic, je tedjn®, Ze prahova hodnota vice nez 75Gkarsasnic
v kategorii 6.6.c) je fgkratena. Na zakladdostupnych udaj které byly oddleni IPPC poskytnuty, je mozné
konstatovat, Ze ¥&eni spada podigobnost zdkona o integrované prevenci

C) 750 kug prasnic.
Dopis OPVI MZPé.j. 5641/ENV/07 ze dne 8. 2. 2007 — viz. kategdBeb)

6.7. Zaizeni pro povrchovou Upravu latek j/@dnéti nebo vyrobk pouzivajici organicka rozpoudtla,
zejména provadici apreturu, potiskovani, pokovovani, odma¥ani, nepromokavou uUpravu,
Upravu rozneri, barveni, ¢isténi nebo impregnaci, o spégbé organického rozpougdla vetSi nez
150 kg za hodinu nebo#si nez 200 t za rok.

Dopis OL MZP¢.j. 2069/ENV/07 ze dne 6. 2. 2007 — viz. kateghibe
Dopis OPVI MZF:.j. 32300/ENV/07 ze dne 22. 5. 2007- viz. kateghe
Dopis OPVI MZF:.j. 35302/ENV/07 ze dne 24. 5. 2007 — viz. kategbsi.h)
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Dopis OPVI MZF:.j. 39364/ENV/07 ze dne 24. 5. 2007

Souasti technologie je linka se sedmibarevnym fiskam ofsetovym strojem pro tisk oliatloplrtné
dopalovacim zdgzenim a linka myti vale Jednd se o hlubotisk na polyetylénovou félii. ¢Qmky Ize
provozovat samostatn Odpadni plyny jsou svedeny do spwoié spalovaci jednotky. Celkova deklarovana
spoteba organickych rozpoustel na vstupu je 393 198 kg za rok.

Z hlediska zakona o integrované prevenci je pidzeai uvedeného typu relevantni kategorie 6iifolpy
¢. 1 (,Zatizeni pro povrchovou Upravu latekiedméti nebo vyrobk pouZzivajici organickd rozpoesta,
zejména provaijici apreturu, potiskovani, pokovovani, odti@&ni, nepromokavou Upravu, Upravu régim
barvenigisténi nebo impregnaci, o sgets organického rozpouidia wtSi nez 150 kg za hodinu neb&si nez
200t za rok.").

Dle z&kona¢. 76/2002 Sb. je spkgba organickych rozpoustel definovana jako vstupy — mnozstvi
rozpoustdel gijatych do z@izeni, bez dalSich dapljicich definici. Posuzované tfzeni tedy na vstupech
presahuje definovanou prahovou hodnotu dle vySe &mho zdkona o integrované prevenci, a proto musi mi
k 30. 10. 2007 platné integrované povoleni. Posazéwvéizeni spada do kompetence zakdna6/2002 Sb.

K definici spoteby podle vyhlaSky. 355/2002 Sb., kterou se stanovi emisni limity aSidpodminky
provozovani ostatnich stacionarnich zérenetistovani ovzdusi emitujicicktkavé organické latky z prodes
aplikujicich organicka rozpoustla a ze skladovani a distribuce benzinu, si OPy#adal stanovisko odboru
ochrany ovzdusi (OOOQ). Z vyjéehi OOO citujeme: ,Zadelem stanoveni sp@aby organickych rozpoustel
nelze od mnozstvi org. rozpoédel na vstupu odést mnozstvi ¢kavych organickych latek spalenych
v dopalovacim zZdzeni s odvodreénim, Zze se jedna o recyklované mnoZzstvi rozpoilst— tento vyklad
z vyhlasky¢. 355/2002 Sb. v zadnéntipac nevyplyva.

Recyklované rozpou&ftlo znamend regenerované a znovu pouZité na vstoplané technologie — v rdmci
vyhlaSky¢. 355/2002 Sh. je tato regenerace vigda veléinou I, podle gilohy ¢. 4 k této vyhlaSce.

Organickeé gkavé latky zlikvidované v dopalovaci jednotce spipladle gilohy ¢. 4 k vyhlaSce. 355/2002
Sb. pod vellinu Os, ktera charakterizuje sgebu org. rozpoustiel na vystupu a nikoliv vstupu do dané
technologie.

Obecr Izefici, ze veltiny O, — Oy uvedené v filoze¢. 4 k vyhlaSce. 355/2002 Sb. charakterizuji vystupy
z dané technologie a jako takovymi se s nimi &é&popri uréovani spateby za delem kategorizace zdroje.
Spoteba org. rozpoudtlel za delem kategorizace zdroje secuje vylwné na zaklad vstupi do dané
technologie.”

Dopis OPVI MZF:.j. 39833/ENV/07 ze dne 26. 6. 2007 — viz. kategds.
Dopis OPVI MZF:.j. 33009/ENV/07 ze dne 18. 7. 2007 — viz. kategds.
Dopis OPVI MZF:.j. 46092/ENV/07 ze dne 20. 7. 2007 — viz. kategd8.

Dopis OPVI MZF:.j. 68690/ENV/07 ze dne 15. 10. 2007

Prednétem dotazu je prasSkové lakovantiléha¢. 1 zékona o integrované prevenci specifikuje dartie
zaizeni, ktera jsou Zazena pod proces integrovaného povolovBnd technologii prdSkového lakovani by
pripadala v vahu kategorie 6.%ilphy ¢. 1 zakona o integrované prevenci, ktera je definavjako: ,Zaizeni
pro povrchovou Upravu latekjgrdneti nebo vyrobk pouzivajici organickd rozpoésita, zejména provégici
apreturu, potiskovani, pokovovani, odtr@#ni, nepromokavou Upravu, Upravu régim barvenigisténi nebo
impregnaci, o spdebs organického rozpouidla wtsSi nez 150 kg za hodinu nebétsi nez 200 t za rok.”
Uvadiné prahové hodnoty jsou ob&cndavany ve vztahu k projektovanym vyrobnim kagexianebo jinému
parametru zdzeni. Z dostupnych informaci vyplyva, Ze organickdzpou&dla v technologii lakovani
a odmagovani nejsou pouzivana. Kategorie 6.7. zakona eginvané prevenci je tedy v tomtdipad
nerelevantni.

6.8.Zafizeni na vyrobu uhliku (vysokoteplotni karbonizaaihli) nebo elektrografitu vypalovanim
¢ grafitizaci.
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