Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

	Obchodní firma nebo název 
	ALFA SYSTEM s.r.o.

	Právní forma
	společnost s ručením omezeným

	Adresa sídla nebo místa podnikání
	Dobříč č.p. 2, 252 25 Jinočany

	IČ 
	625 816 78

	DIČ
	CZ 625 816 78

	Počet zaměstnanců
	11


Zařízení a jeho základní parametry (zdůvodnění záměru u zařízení před zahájením výstavby a ve výstavbě)
Jedná se o zařízení, které již bylo řádně schváleno integrovaným povolením, dochází pouze ke změně v osobě provozovatele.
Biodegradační plocha je betonová plocha o rozměrech cca 76 x 86 m, s izolovanými betonovými obrubami vysokými 40 cm. Vozovkou je rozdělena na dvě části, z nichž jedna je dále členěna na 5 polí. Biodegradační plocha má celkovou užitnou rozlohu cca 5 502 m2. Celková kapacita je 8 253 m3 odpadů k biologické degradaci. Proti možným průsakům je podloží dané bioplochy chráněno izolací, která je provedena penetračním nátěrem a izolačními pásy IPA 500. Střední částí biodegradační plochy  je vedena vozovka o šířce 4m, která je terénně nakloněna  do větší části biodegradační plochy. Na této vozovce je prováděna očista použitých mechanismů od kontaminovaných odpadů. Na okraji východní strany bioplochy se nachází betonová, vodotěsná, bezodtoková jímka, jejíž obsah byl stanoven na 10 m3. Jímka je ovšem řešena tak, že její horní okraj je  ve stejné úrovni jako opěrná zídka biodegradační plochy. Tím se její obsah zvětšil na cca 12 m3. Jímka slouží pro jímání přebytečných odpadních vod, které se mohou nahromadit na biodegradační ploše z dešťových srážek. Zachycená odpadní voda může být znovu použita na vlhčení odpadu nebo přečerpána do cisterny a převezena do MCHČOV k vyčištění.
Vstupy do zařízení
· kontaminované materiály k biodegradaci, roztok biologického preparátu, živiny, voda (využívána bude srážková voda, shromažďovaná v bezodtoké záchytné jímce)
Zdroje znečišťování a dalších vlivů zařízení na životní prostředí  a zdraví člověka
V rámci provozu zařízení nejsou žádné zdroje znečišťování ani další negativní vlivy na životní prostředí či zdraví člověka.
Stav území, kde je nebo má být zařízení umístěno
Lokalita společnosti se nachází v oblasti severozápadních Čech v mírném podnebním pásmu s převládajícím severozápadním prouděním.

Kvalita ovzduší je ovlivňována průmyslovou aglomerací v oblasti a sledována automatizovaným imisním monitoringem ČHMÚ (AIM). Emise látek znečišťujících ovzduší z teplárny ACTHERM je monitorována kontinuálním měřením.

Z geologického hlediska náleží území do oblasti Chomutovské pánve. Podloží tvoří horninový komplex krušnohorského krystalinika, pánevní výplň je charakteristická terciérními sedimenty deltové a jezerní facie, tzv. hnědouhelného močálu (mostecké souvrství). Nejsvrchnější geologický sled je tvořen různě mocnými kvartérními uloženinami, především charakteru fluviálních náplavů, humózních povodňových hlín a navážek. Kvartérní pokryv včetně navážek se na lokalitě pohybuje v rozmezí 2 - 8 m.
Z hydrogeologického hlediska spadá území do hydrogeologického rajónu 213 - Mostecká pánev.
Oběh podzemní vody je zde vázán především na kvartérní pokryv, přičemž zde podzemní voda tvoří souvislou zvodeň, vázanou zejména na polohy písčitého až štěrkovitého charakteru. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce cca 2 - 4 m pod terénem. K dotaci zvodně dochází především infiltrací srážkové vody.
Opatření v oblasti emisí a odpadů
V oblasti odpadů, které vznikají v provozu biodegradace jsou opatření zaměřena na snižování produkce odpadů a účelné nakládání s nimi s cílem jejich dalšího využití.
Současně jsou dodržovány podmínky stanovené příslušnou legislativou, zejména zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími vyhláškami a nařízeními vlády.

Monitoring
Monitoring kvality vstupujících a vystupujících odpadů bud prováděn v souladu s požadavky předmětné legislativy (zejména Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. a Vyhlášky č. 294/2005 Sb.) a v souladu se schváleným Provozním řádem zařízení.
Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami
	Předmět porovnání
	Technologické nebo technické řešení v zařízení
	Nejlepší dostupná technika
	Porovnání a zdůvodnění rozdílů řešení

	Biodegradace odpadů
	Zařízení na biologickou degradaci ropných látek s využitím mikroorganismů se používá k dekontaminaci odpadů kategorie N, znečištěných ropnými produkty.
	Zařízení na biologickou degradaci ropných látek s využitím mikroorganismů se používá k dekontaminaci odpadů kategorie N, znečištěných ropnými produkty – biodegradace ex-situ
	V porovnání s BAT nejsou v technologii rozdíly


Opatření preventivního charakteru
Preventivní opatření obsahují následující dokumenty a činnosti:

· provozní řád
· normy

· průběžná kontrola

· monitoring

· provozní evidence
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