Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti firmy ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., rafinérie Litvínov, o vydání integrovaného povolení
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Česká rafinérská je největším zpracovatelem ropy a výrobcem ropných produktů v České republice. Byla založena v roce 1996 a je společným podnikem čtyř akcionářů : českého rafinérsko-petrochemického holdingu Unipetrol, a.s. a renomovaných zahraničních společností AgipPetrolli International B.V., Conoco Central and Eastern Europe Holdings a Shell Overseas Investment B.V. Společnost provozuje rafinérie v Litvínově a v Kralupech. Společnost je napojena na ropovodní síť ropovodu Družba a ropovodu IKL.

Rafinérie v Litvínově disponuje roční zpracovatelskou kapacitou 5 mil. tun ropy a je komplexní rafinérií s hlubokým zpracováním ropy a vysokou odsiřovací kapacitou, které umožňují maximalizovat výtěžky motorových paliv při současném snížení produkce těžkých topných olejů. Výrobní sortiment rafinérie tvoří automobilové benzíny, motorové nafty, zkapalněné uhlovodíkové plyny, suroviny pro petrochemický průmysl, suroviny pro olejářský průmysl, letecký benzín, silniční asfalty a síra. Výrobky jsou expedovány v automobilových i železničních cisternách, část výroby motorových paliv je dodávána přímo do sítě produktovodů provozovaných společností Čepro, a.s. Suroviny pro petrochemický průmysl jsou dodávány přímo společnosti Chemopetrol, a.s. podnikající ve stejném průmyslovém komplexu. Vzájemnou provázanost společností Česká rafinérská a Chemopetrol umocňuje propojení energetických systémů (elektrická energie, pára), systémů dodávky pomocných médií (napájecí vody, dusík, vodík, tlakový vzduch) a systému sběru a čištění odpadních vod. Rafinérie nemá vlastní zdroj výroby elektrické energie ani tepla s výjimkou kotlů na odpadní teplo. Energie a další pomocná média jsou nakupována. 

Vstupy do rafinérie

Základní surovinou rafinérie je ropa, dodávaná v důsledku vysoké odsiřovací kapacity téměř výhradně z ropovodu Družba. Vedle ropy se zpracovávají i další uhlovodíkové látky, které však jsou jen velmi malým podílem celkového zpracování. Kromě základních surovin jsou v rafinérii používány další látky pro zajištění žádoucího průběhu technologických procesů (např. deemulgátory), pro ochranu technologického zařízení (inhibitory korozí), pro dosažení předepsaných kvalitativních parametrů výrobků (aditiva) nebo katalyzátory umožňující a podporující chemické reakce. Způsob používání těchto pomocných látek splňuje požadavky nejlepších dostupných technik.

Technologická zařízení

 
Rafinérie je vybavena dvěma atmosférickými destilacemi ropy. Ropné frakce vzniklé destilací ropy jsou hydrorafinačně upravovány na jednotkách hydrogenačních rafinací benzínu, plynového oleje a petroleje, kde dochází k odstranění sirných, dusíkatých a kyslíkatých látek. Jednotka izomerace provádí izomerizaci benzínové frakce a na katalytickém reformingu je reformován benzín. Plynné podíly jsou zpracovávány na jednotce dělení plynů. Na vakuových destilacích se dále destiluje ve vakuovém prostředí zbytek z atmosférické destilace. Vzniklé destiláty se hydrokrakují na suroviny olejářského průmyslu a suroviny pro petrochemickou výrobu. V procesu visbreakingu se termicky štěpí zbytky z vakuových destilací za vzniku benzinových a naftových složek. Zbytek z visbreakingu je surovinou pro výrobu vodíku. Na jednotce oxidace asfaltu jsou vyráběny foukané asfalty z vakuového zbytku. Sirovodíkové plyny jsou zpracovávány na výrobně síry, kde jsou Clausovým procesem konvertovány na kapalnou síru.

Srovnáním technologických jednotek atmosférických a vakuových destilací včetně procesu odsolení ropy, hydrokraku, visbreakingu, reformingu, dělení plynů, výroby síry a oxidace asfaltu bylo zjištěno, že tyto jednotky splňují většinu požadavků uvedených v BAT. Technologické jednotky rafinérie prošly v posledních letech masivními investicemi s cílem zvýšit integritu jednotek a modernizovat řídící i zabezpečovací systémy a nyní jsou srovnatelné se standardy světových rafinérií.        

Vliv na životní prostředí

V technologii zpracování ropy jsou zařazeny procesy, které mají vliv na stav životního prostředí a ovlivňují nebo mohou ovlivňovat kvalitu ovzduší, půdy a povrchových i podzemních vod. Ochrana životního prostředí byla od počátku vzniku společnosti jedním z prvořadých úkolů. Byly realizovány masivní investice do nových technologií na ochranu životního prostředí i do rekonstrukce stávajícího zařízení. 

Ochrana ovzduší

V rafinérii jsou zařízení, která během provozu emitují znečišťující látky do ovzduší. Jedná se o procesní pece ohřívající zpracovávané suroviny, incinerátor na spalování odpadních plynů na výrobně síry, skladovací zařízení na skladování lehkých frakcí a produktů, polní hořáky a rozptýlené zdroje.

Emise z procesních pecí jsou ovlivněny typem používaného paliva a technickým stavem zařízení. V litvínovské rafinérii byl vybudován systém rafinérského směsného topného plynu. Do tohoto systému jsou zavedeny vyčištěné odplyny, které jsou použity jako plynné palivo. Systém je rozveden k převážné většině procesních pecí rafinérie. U technologických jednotek, které jsou vysoce citlivé na změny teploty nastřikované suroviny, je používán jako palivo zemní plyn. Ten je také dopouštěn do systému rafinérského plynu při nižší produkci odplynů. U několika pecí byla provedena plynofikace a byl zrušen systém olejového hospodářství. Spalování těžkých topných olejů bylo ukončeno před několika lety. V současné době je spalován jako sekundární palivo lehký topný olej z vlastní výroby pouze na jedné procesní peci s dvoupalivovým systémem. Celkově došlo k významnému zvýšení podílu spotřeby plynných paliv s využitím vlastních vyčištěných plynů. V průběhu posledních 4 let byly provedeny zásadní úpravy v řídících i zabezpečovacích systémech pecí, které odpovídají nejvyšším světovým standardům. Výše popsané skutečnosti odpovídají praktikám uvedeným v BAT pro energetické systémy.      

Incinerátor na výrobně síry slouží ke spalování koncových plynů se zbytkovým obsahem sirovodíku. Sirovodíkové plyny z výroby jsou zavedeny do tzv. Clausových jednotek a jednotky Sulfreen, kde je sirovodík konvertován termicko-katalytickým procesem na kapalnou síru. Termický incinerátor je zařazen za tento dvoustupňový procesu. Zbytkový sirovodík obsažený  plynech je zde spalován na méně škodlivý SO2. Termický incinerátor byl vybudován před dvěma roky společně s novou jednotkou Claus 4, zároveň byla provedena rekonstrukce Sulfreenu. Celá výrobna síry splňuje požadavky BAT na výrobu síry.

Skladovací zařízení prošlo rozsáhlou rekonstrukcí. Tanky s plovoucí střechou byly vybaveny dvojitým těsněním. Tanky s pevnou střechou byly propojeny se systémem sběru uhlovodíkových par a plynů, které jsou zpracovávány na jednotce rekuperace par VRU. Zároveň s vybudováním nové jednotky VRU byl uveden do provozu i nový plynojem, který výrazně zvyšuje kapacitu zařízení. V současné době je systému napojeno více než 70 tanků. Kromě skladovacích nádrží jsou do systému zapojena i plnící zařízení automobilových a silničních cisteren pro plnění světlých produktů. Plyny odvedené do systému jsou jednotkou zpracovány a vráceny zpět do výroby. Sklad kapalných plynů prošel celkovou rekonstrukcí včetně plnících zařízení do silničních i železničních cisteren. Byly odstraněny nadbytečné rozvody, byl snížen celkový počet nádrží kapalných plynů na polovinu původního počtu a zbylé nádrže byly rekonstruovány. Srovnání systému skladování v rafinérii splňuje většinu požadavků BAT na skladování a manipulaci materiálu v rafinérii.

Polní hořáky v rafinérii slouží k havarijnímu uvolnění jednotek při nestandardním stavu výroby a k uvolňování odplynů v průběhu odstavování a zprovozňování technologických celků. Polní hořáky jsou vybaveny pilotními hořáky, které jsou zásobovány zemním plynem. Zařízení jsou důležitým bezpečnostním prvkem havarijního systému rafinérie. Instalované polní hořáky mají účinnost spalování 99%.

Rozptýlené zdroje v rafinérii představují páry a plyny unikající do ovzduší z netěsností různých komponent zařízení jako jsou přírubové spoje, ucpávky armatur, čerpadel a kompresorů apod. Zjišťování a monitorování emisí je prováděno metodikou LDAR (identifikace a odstranění netěsnosti) a má v rafinérii již desetiletou tradici. Monitoring je prováděn v ročních cyklech v celé rafinérii. V jeho průběhu je proměřeno až 40 000 komponent. Odstraněním netěsností identifikovaných metodou LDAR se snižují emise až o 80 tun za rok. Tyto emise představují mnohem vyšší úniky uhlovodíků než jsou emise ze skladování nebo ze spalovacích zdrojů. Zavedení monitoringu netěsností a jejich odstraňování metodou LDAR je ve shodě s požadavky BAT.

Ochrana kvality vod a znečištění půdy

Rafinérie není přímým odběratelem vod z přírodních zdrojů. Systém zásobování všemi vodami je provozován společností Chemopetrol, a.s. Systém hospodaření s vodami v rafinérii zahrnuje vody znečištěné z výrobního procesu i vody čisté. Vody špinavé vznikají při technologických procesech. Veškeré odpadní vody jsou zavedeny do systému čištění odpadních vod a na čistírnu odpadních vod, která je provozována společností Chemopetrol, a.s. Kyselé vody z výroby jsou čištěny na jednotce stripování kyselých vod a následně využity v procesu odsolování. Využití vyčištěných odpadních vod zpět v technologii je v souladu s požadavky BAT. Čisté vody jsou používány v systému chlazení procesních aparátů. Chladící voda je nakupována a zpětná chladící voda po oteplení je vracena zpět provozovateli chladícího okruhu.

Na území rafinérie jsou umístěny desítky kontrolních vrtů pro pravidelný odběr vzorků k monitorování stavu znečištění i k vyhodnocení průběhu sanace. V celém průmyslovím areálu je prováděna sanace starých ekologických zátěží na základě schváleného programu.  

Odpadové hospodářství

Společnost neprovozuje skládku odpadů ani zařízení k jejich zneškodňování. Odpady jsou zneškodňovány prostřednictvím kontraktorů. Recyklovatelné odpady jsou recyklovány. Z celkové produkce odpadů bylo téměř 50 % recyklováno. Nerecyklovatelné odpady byly uloženy na skládce. V rafinérii je zaveden systém třídění odpadů. Systém sběrových míst odpadů v rafinérii byl vybudován s ohledem na druh a množství odpadu vznikajících na jednotlivých zařízeních. 

Množství nebezpečný odpadů z výrobní činnosti se v posledních letech snižuje. Důvodem je zavedení správných postupů čištění zařízení a také sledování pracovních cyklů katalyzátorů.

Objem odpadů z investiční činnosti významně poklesl z důvodu provedení a ukončení hlavních investičních akcí, při kterých bylo produkováno značné množství nebezpečných odpadů odtěžováním zeminy kontaminované starými ekologickými zátěžemi. 

Monitorování vlivu na životní prostředí

Emisní monitoring v rafinérii je prováděn kontinuálně na výrobně síry, jejíž termický incinerátor na spalování koncových plynů je jediným zdrojem emitujícím zbytkový sirovodík. Kontinuální měření vyhovuje požadavkům legislativy na kontinuální měření a výsledky monitoringu jsou také tak vyhodnocovány. Znečišťující látky monitorované tímto měřením jsou H2S, SO2 a CO. 

Emise do ovzduší z ostatních zdrojů jsou vyhodnocovány a soulad s emisními limity je dokazován na základě jednorázových autorizovaných měření prováděných v předepsaných intervalech. Jedná se o spalovací stacionární zdroje – procesní pece a o jednotku zpětného získávání uhlovodíkových par a plynů VRU. 

Emise uhlovodíkových par ze skladovacích zařízení a plnících zařízení nenapojených na sběrný systém VRU jsou monitorovány a bilancovány metodikou API-42, založenou na ztrátách dýcháním a na pracovních ztrátách. Emisní faktory používané ve výpočtech jsou autorizovaně měřeny 1x ročně a program je následně aktualizován.   

Imisní monitoring prováděný v nejbližších monitorovacích stanicích je dostupný na internetových stránkách České rafinérské (www.crc.cz). Imisní monitoring celého regionu je dostupný na internetových stránkách Ekologického centra Most (www.ecmost.cz), jehož spoluzřizovatelem je i Česká rafinérská, která stále přispívá i na financování provozu centra.

Rafinérie nevypouští odpadní vody do vod povrchových. Špinavé vody produkované rafinérií jsou zavedeny na čistírnu odpadních vod společnosti Chemopetrol, a.s. a čištěny na základě smluvního vztahu. Znečištění jednotlivých proudů vstupujících na čištění je pravidelně monitorováno.

Množství odpadů v rafinérii je evidováno v souladu s požadavky legislativy na evidenci odpadů.     

TMS – Total Management Systém 

Vybudování integrovaného systému řízení bylo jedním z prvořadých úkolů společnosti. Integrovaný systém řízení zahrnuje systémy řízení ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce i jakosti. Implementace systému byla ověřena auditem provedeným firmou Lloyd‘s Register Quality Assurance v červenci roku 2001. Na základě výsledku auditu byla společnosti udělena certifikace dle mezinárodních norem ISO 14001:1996 pro systém řízení ochrany životního prostředí a ISO 9001:2000 pro systém řízení kvality. Auditorská firma nyní v průběhu pravidelných kontrolních návštěv ověřuje funkčnost systému TMS i proces neustálého zlepšování, ke kterému se společnost zavázala. Po uplynutí 3 let od zisku certifikace bude systém TMS prověřen opět kompletním auditem.

V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví bylo dosaženo souladu s požadavky hodnocení Bezpečný podnik a další úsilí je zaměřeno na dosahování stále vyšší hranice bezúrazovosti. 

Společnost získala v roce 2000 osvědčení Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii, čímž prokázala soulad s kritérii programu RC v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, výchovy zaměstnanců i komunikace.

V zdělávání a školení zaměstnanců i kontraktorů ke zlepšování ochrany životního prostředí je zahrnuto v systému vzdělávání a je prováděno v souladu s příslušnými směrnicemi společnosti.

Veřejné působení

K principům působení České rafinérské, jedné z největších průmyslových společností v České republice, patří i otevřená komunikace vůči zaměstnancům, představitelům státní správy a samosprávy a široké veřejnosti. Takový přístup ke komunikaci, včetně zveřejňování skutečností týkajících se životního prostředí, je v souladu s požadavky mezinárodních norem, podle nichž společnost byla certifikována v roce 2001 (ISO 14001, ISO 9001). Ve společnosti je realizován systém včasného informování státních orgánů. Zároveň jsou zavedeny a udržovány vazby, kterými se průběžně komunikují skutečnosti týkající se stavu životního prostředí. Otázkám životního prostředí je pravidelně věnována pozornost v informačních tiskovinách společnosti: Magazín, Echo, Impuls. Aktuální data o imisní situaci v okolí rafinérie jsou umístěna na internetu společnosti v on-line režimu. 

Na Mostecku již třetím rokem působí Ekologické centrum Most pro Krušnohoří. Jak souborná data o zájmu veřejnosti o informace z něj ukazují, stoupá zájem o zprávy o aktuálním stavu ovzduší i další informace o životním prostředí Mostecka. Centrum působí 24 hodin denně a jeho pracovníci mají  kontakt s rafinérií a jsou informováni o stavu výrobních zařízení ve vztahu k životnímu prostředí v okolí rafinérie. 

Součástí komunikační politiky společnosti je také vydávání výroční zprávy o vlivu na životní prostředí. Zprávy za roky 2000 a 2001 jsou v elektronické formě dostupné na internetových stránkách společnosti.

