Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

Společnost AROMA Praha, a.s., závod Židovice jako provozovatel zařízení – chemická výroba

(výroba rumového éteru a syntetických vonných látek) žádá o vydání integrovaného povolení pro tuto

výrobu. Provozy chemické výroby jsou zařazeny zákonem č. 76/2002 Sb. do kategorie 4.1. b)

chemická zařízení na výrobu základních organických chemických látek jako jsou kyslíkaté deriváty

uhlovodíků, jako alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, estery, acetáty, ethery, peroxidy,

epoxidové pryskyřice.

Identifikační údaje provozovatele:
Adresa: Aroma Praha , a.s. závod Židovice, Židovice 64, 411 83 Hrobce

IČO: 601 923 48

DIČ: CZ 601 923 48

Popis zařízení a jeho základní parametry

Chemický provoz I – výroba rumového éteru

Rumový éter se vyrábí esterifikační reakcí dřevitého octa a etanolu v prostředí kyseliny sírové

za účasti burelu.

Výroba rumového éteru se skládá z následujících fází:

♦ Výroba surového rumového éteru

♦ Výroba rektifikovaného rumového éteru

♦ Egalizace a skladování hotového výrobku

Pomocné operace:

♦ Oddělení dehtu z esterifikačních zbytků (odpadní vody)

♦ Neutralizace esterifikačních odpadních vod

V první fázi po nasazení surovin do kotle získáme destilací surový rumový éter, v druhé fázi z

něj následnou rektifikací za přísady sody vyrobíme rumový éter kvality "B", který se skladuje a

upravuje na předepsané parametry.

Odpadající kyselé esterifikační vody jsou na provoze jímány do sběrné nádrže, kde se

sedimentací odděluje dehet, který se odpouští spodní výpustí nádrže do kovových sudů. Odsazená

voda se po neutralizaci vede na podnikovou čističku odpadních vod (BČOV). K neutralizaci se

používal hydroxid sodný či draselný, od roku 2006 je využívána čpavková voda.

Rumový éter "B" je výrobek, který se používá jako základní surovina pro výrobu rumových

trestí. Vyrábí se v jednom tržním druhu a jedné jakosti.

Chemický provoz III – výroba SVL (syntetické vonné látky)

Provoz III je víceúčelovou výrobnou, kde se na stejném zařízení vyrábějí různé druhy syntetických

vonných látek. Hlavním výrobním produktem je arol. Mezi další méně významné výrobky z hlediska výše

produkce patří hydroskořicový alkohol, arocet, arofir, decalol aj.

Vlastní výrobní proces spočívá v hydrogenaci v technologickém zařízení, skládajícím se z 500 a

300 litrového autoklávu (dle výsledného produktu), tlakového dusíkového filtru a příslušných

zásobníků a mezizásobníků.

Výrobní postup pro všechny látky je obdobný, tento se pro jednotlivé látky odlišuje pouze

technologickými parametry jako je tlak, teplota, doba zdržení a další. Pracovní postupy výroby

syntetických látek jsou součástí provozního řádu Provozu III.

Vstupy do zařízení

V zařízeních se využívají tzv. meziprodukty, to jsou hlavní výrobní suroviny jako OTBF (fenol), dřevitý ocet, dále pak líh, kyselina sírová, kyselina octová, burel, soda kalcinovaná technická, katalyzátor 
Leuna.

Do zařízení dále vstupují technické plyny jako dusík a vodík, zemní plyn je využíván jako palivo v

plynové kotelně.

Dalšími vstupy jsou technologická voda, která je odebírána jako voda povrchová labská, tato je

využívána v technologii jako voda chladicí a upravována v chemické úpravně vody na vodu kotelní a

napájecí.

Zdroje znečišťování a další vlivy zařízení na životní prostředí
Zdroje znečišťování ovzduší

Provoz I a Provoz III byly kategorizovány jako střední zdroje znečišťování ovzduší.

Provozy jsou hlavním zdrojem emisí Org. C, org. sloučenin (vyjádřeny a měřeny jako TOC), v žádosti

jsou navrženy emisní limity na zdrojích a pravidelný monitoring dle kategorie zdrojů.

Dalším zdrojem znečišťování ovzduší v posuzovaném zařízení je středotlaká plynová kotelna K1 (2 kotle),

která svým výkonem spadá do kategorie střední zdroj. Palivem kotelny je zemní plyn, jehož spalováním a

následným ohřevem vody se vyrábí sytá pára sloužící k ohřevu TUV a vytápění provozního sociálního

zázemí, dále pak v technologii pro přímé míchání směsi v reaktorech a pro čištění reaktorů.

Zdroje znečišťování vod

Odpadní vody z chemických výrob jsou svedeny kanalizací na biologickou ČOV, odkud jsou po

vyčištění vypouštěny do řeky Labe. Spolu s odpadními vodami ze společnosti Aroma se na ČOV čistí

splaškové vody z obcí Hrobce a Židovice. Limity hlavním znečišťujících látek (BSK5, CHSK, NL) jsou

společné pro oba dva proudy odpadních vod. ČOV je vybavena měřícím zařízením pro objem

odpadních vod jak závodových, tak vod z obcí svedených na BČOV.

Splaškové vody ze sociálního zázemí chemických provozů a vody dešťové ze zpevněných ploch v závodě

jsou taktéž svedeny na biologickou čistírnu odpadních vod.

Emise hluku

V závodě se nevyskytují zařízená, která by překračovala povolené hlukové zatížení nad míru stanovených

limitů pro denní či noční dobu pro bytovou zástavbu. Všechna zařízení emitující hluk jako např.

kompresory jsou opatřena protihlukovými kryty nebo tlumiči hluku. Komplexní hluková studie prováděna

nebyla. Bylo provedeno měření hlukového zatížení u vodíkového kompresoru, hodnoty hygienických limitů

pro noční dobu nebyly překročeny.

Závod je umístěn v severní části obce Židovice cca 100 m od nejbližší bytové jednotky.

Vznikající odpady

Z chemických provozů a zařízení a činností souvisejících s provozy vznikají odpady kategorie ostatní i

nebezpečný, odpady kapalné i pevné.

Odpady z provozu I

Pevné odpady jako železo, armatury, šrouby apod. se shromaždují na stanoveném místě a následně

se předávají oprávněné firmě k využití či odstranění.

Tříděný odpad (papír, plasty, sklo) se shromažďuje na vybraném místě a předává se oprávněné firmě,

která zajišťuje jeho odstranění či využití.

Odpadní dehet se ukládá do železných 200 l sudů, které se shromažďují na určeném shromaždišti,

odkud jsou odebírány oprávněnou firmou, která zajišťuje jejich likvidaci. Složení odpadního dehtu:

sušina okolo 94%, vodný výluh má PAU pod 0,0005 mg/l, fenoly 31 mg/l, As pod 0,5 mg/l, ostatní

těžké kovy (Ba, Be, Pb, Cd, Hg, Cr) pod 0,5 mg/l. Obsah PCB je prakticky nulový. Analýza byla

provedena laboratoří ECOCHEM Praha (nyní ALS Laboratory Group).

Další odpady představují znečištěné obaly (kanystry, sudy a jiné nádoby), případně jiný kusový

materiál. Tento odpad se vytřídí a shromažďuje se na stanoveném místě. Následně je odpad předán

k likvidaci oprávněné firmě.

Kapalné odpady

Jedná se o kyselé esterifikační odpadní vody a případné úkapy z čerpadel, armatur, potrubí,

zásobníků, vadných topných registrů. Úkapy surovin a produktů při manipulaci.

Kyselé esterifikační odpadní vody se ještě na provoze neutralizují čpavkovou vodou nebo hydroxidem

sodným, odsazují na dehet a poté likvidují na podnikové BČOV.

Případné úkapy surovin a produktu se zasypávají vapexem nebo jinými vhodnými sorpčními činidly

(piliny). Úkapy kyselina sírové a octové se zasypávají a neutralizují práškovou sodou, úkapy

hydroxidu se pouze zasypávají pilinami nebo vapexem. Nasáklý sorpční materiál se poté smetá do

kovových nádob, které se ukládají na shromaždišti odpadů. Jejich likvidaci opět zajišťuje smluvní

organizace.

Odpady z provozu III

Odpadem při výrobě SVL (Arolu) jsou zbytky suroviny a produktu a promývací ethanol ze všech částí

aparatury a odpadní katalyzátor.

Zbytky suroviny a produktu z aparatury představují organické kapalné odpady, které se zneškodňují

v čističce odpadních vod. Promývací ethanol se buď regeneruje nebo se rovněž zneškodňuje

v čističce.

Kapalné odpady, které nemohou být upraveny a vypuštěny na biologickou ČOV, se shromažďují

v 200 l sudech na stanovených místech a následně jsou předávány oprávněné firmě k likvidaci.

Další odpady představují znečištěné obaly (kanystry, sudy a jiné nádoby), případně jiný kusový

materiál. Tento odpad se vytřídí a shromažďuje se na stanoveném místě. Následně je odpad předán

k likvidaci oprávněné firmě.

Dalším významným odpadem z provozu III je použitý katalyzátor (nepoužitelný do další hydrogenace).

Jedná se o nebezpečný odpad, který se shromažďuje v 200 l sudech na stanoveném místě a

následně je předáván oprávněné firmě k likvidaci.

Stav území

Areál společnosti AROMA Praha, a.s. závod Židovice se nachází v údolí v severní části katastru obce

Židovice na levém břehu Labe, ve vzdálenosti od Labe cca 250 m. Vlastní areál leží na vyšším

terasovém stupni na břehu Labe uprostřed mezi obcemi Židovice a Hrobce. Od Labe je areál oddělen

vysokým náspem železničního koridoru (Děčín - Praha). Areál se nachází na rovinatém vyšším

terasovém stupni Labe s nadmořskou výškou cca 155,1 m n.m.

Závod je lokalizován na ploše stávajícího průmyslové podniku, na plochách vymezených jako

zastavěné, mimo území chráněných částí přírody.

Na vlastním dotčeném území se nenachází žádný z chráněných prvků přírody a krajiny (dřeviny,

ÚSES, VKP, fauna a flóra).

Při jižním okraji obce Židovice probíhá pásmo hygienické ochrany II.b stupně. Pásmo probíhá dále

směrem na Chvalín a dále k Budyni nad Ohří. Ochranné pásmo je vymezeno na židovicko chvalínské

dislokaci, která je považována za nepropustnou. Ochranné pásmo má za úkol ochraňovat zvodnělou

strukturu jižně od Roudnice nad Labem, v pramenné oblasti potoka Čepel, kde je čerpáno 71 l.s-1

pitné vody a jsou zde vymezeny další ověřené zásoby pitné podzemní vody.
Opatření v oblasti emisí a odpadů

V oblasti emisí a odpadů nejsou v plánu žádná opatření v předcházení vzniku odpadů. Společnost má

zaveden systém dle ISO 140001 a 9001, který je aplikován na všechny činnosti a prvky společnosti.

Monitoring
Voda a odpadní vody

Povinný monitoring v závodě vyplývá z požadavků legislativy a povolení orgánů státní správy, jedná se o

vzorkování odpadní vody vypouštěné z ČOV (1 x za měsíc v ukazatelích BSK5, CHSK, NL).

Dále pak probíhá měření jakosti vody odebrané povrchové z Labe.

Monitoring prováděný ve společnosti v oblasti vod spočívá v pravidelné kontrole odpadních vod

vypouštěných přes ČOV do řeky Labe a kontrole jakosti vody odebírané z Labe v rámci povolení odběru

povrchových vod pro technologii.

Povinnost pravidelného měření vyplývá z platných rozhodnutí orgánů státní správy.

Ovzduší

Plynová kotelna - autorizované měření emisí (1 x za 3 roky v ukazatelích, NOx, CO, O2)

Provoz I - autorizované měření emisí na vybraném odtahu (1 x za 5 let v ukazateli Or. C. - TOC) – střední

ZZO

Provoz III - autorizované měření emisí na vybraných odtazích (1 x za 5 let v ukazateli Org. C.- TOC) –

střední ZZO

Ostatní monitoring

Další monitoring tvoří měření spotřebované pitné vody, spotřeba surovin a chemických látek, zemního

plynu spáleného na hořácích kotelny, N2, H2 aj., tzn. ukazatele tvořící environmentální profil společnosti.

Porovnání s nejlepšími dostupnými technikami

Porovnání činností a technologie zařízení bylo provedeno s Dokumentech o nejlepších dostupných

technických ve výrobě speciálních organických chemikálií (Organic Fine Chemicals) z února 2006,

Světové obchodní centrum, C/Inca Garliaso s/n, E-41092 Sevilla – Španělsko.

Provozy společnosti Aroma Praha a.s. jsou provozy, jejichž výroba dosáhla za rok 2006 množství

hlavních produktů přes 133 t rumového éteru a 486 t arolu (SVL). Počtem zaměstnanců v chemických

provozech nepřesahuje 13 pracovníku, čímž se řadí mezi malé provozy.

Výrobny odpovídají technologií i činnostmi souvisejícími běžně používaným zařízením a postupům,

které jsou v souladu s nejlepšími dostupnými technikami, v nichž se klade důraz na minimalizaci vlivu

provozů na životní prostředí.

Opatření preventivního charakteru

Společnost má zaveden systém řízení a omezování rizik, ve formě aktualizovaných řádů a směrnic

pro všechny výroby, skladovací prostory a zařízení.

Součástí IP žádosti je „Havarijní plán“, dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č.254/2001 Sb. (vodní zákon).

V zařízení jsou skladovány a využívány chemické látky (hořlaviny – OTBF, vodík, líh aj., žíraviny –

kyselina sírová, louh aj.) pro výrobu. Množství výše uvedených skladovaných látek nepřekračuje

hraniční limity stanovené zákonem č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií, přepočet dle

nového zákona.č. 59/2006 Sb. nebyl ještě proveden.

