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Změna č. 3 integrovaného povolení pro zařízení „Česká rafinérská, a.s., Rafinérie Litvínov“

společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov:
LE 05007 „Výměna hořáků na pecích NRL“,

OR 05009 „Předehřev spalovacího vzduchu pro pece 3620 B01/02“ a
LR 06034 „Úprava systému MEA na jednotce 5510 (odsíření bohatých plynů a regenerace MEA)“
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a podle ustanovení § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), 

vydává
v souladu s § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci rozhodnutí, jímž se mění integrované povolení pro zařízení „Česká rafinérská, a.s., Rafinérie Litvínov“ společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Záluží 2, Litvínov, IČ 6274 1772, které bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 7735/ŽPZ/03/IP-15/Rc, ze dne 15.12. 2003, které bylo změněno rozhodnutími č.j.: 969/ŽPZ/06/Rc, ze dne 20.07. 2006, a č.j.: 846/ŽPZ/06/IP-15-Z1/Rc, z 17.10. 2006, takto:
Ve výrokové části integrovaného povolení č.j.: 7735/ŽPZ/03/IP-15/Rc, ze dne 15.12. 2003, které bylo změněno rozhodnutím č.j.: 969/ŽPZ/06/Rc, ze dne 20.07. 2006, a č.j.: 846/ŽPZ/06/IP-15-Z1/Rc, z 17.10. 2006, se mění a doplňují následující texty a podmínky:
I. V závazných podmínkách provozu zařízení, v části ochrana ovzduší - emisní limity, podmínky monitoringu, se nahrazují body:
A)
Kompaktní blok nová rafinérie Litvínov – KB NRL – severní větev kouřovodu – zvlášť velký spalovací  zdroj znečišťování (§ 4 odst. 5, písm. a) zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění)
Zahrnuje 4 pece zaústěné do společného kouřovodu „KB NRL sever“, změna spočívá v úpravě a výměně hořáků na pecích NRL, včetně nových stabilizačních hořáků se zapalovací elektrodou a čidlem ionizačního plamene se zavedením signálu do řídícího systému, spalováno bude pouze plynné palivo.

Instalace nových hořáků si vyžádá i úpravy dna pecí, stávajících přívodů paliva a změny na přívodech spalovacího vzduchu. Po instalaci nových hořáků se změní tepelné výkony pecí takto:

· pec 2301 B 01 - pec atmosférické destilace ropy - dosavadní tepelný výkon 50,8 MW, výkon po úpravě 55,18 MW)

· pec 2304 B 01 – ohřevná pec hydrogenační rafinace plynového oleje (výměna hořáků byla již provedena), tepelný výkon 5,68 MW

· pec 2304 B 02 – reboilovací pec hydrogenační rafinace plynového oleje – dosavadní tepelný výkon 5,95 MW, výkon po úpravě 5,4 MW

· pec 2303 B 01 – ohřevná pec hydrogenační rafinace petroleje – dosavadní tepelný výkon 4,98 MW, výkon po úpravě 5,36 MW

1.1 Provozem pecí budou dodrženy emisní limity pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. a emisní limit pro oxid uhelnatý uvedený v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. 

	znečišťující látka
	emisní limit podle platné legislativy
	stanovený emisní limit
	datum dosažení emisního limitu

	oxid uhelnatý
	100 mg/m3
	50 mg/m3
	po dokončení realizace výměny hořáků

	oxidy dusíku vyjádřené jako NO2
	200 mg/m3
	200 mg/m3
	po dokončení realizace výměny hořáků

	oxid siřičitý
	800 mg/m3
	400 mg/m3
	po dokončení realizace výměny hořáků

	tuhé znečišťující látky
	5 mg/m3
	5 mg/m3
	po dokončení realizace výměny hořáků

	organické látky jako suma uhlíku
	nest.
	nest.
	po dokončení realizace výměny hořáků


1.2 V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. provádět jednorázové měření emisí TZL, oxidu siřičitého, oxidů dusíku vyjádřené jako NO2 , oxidu uhelnatého a obsahu kyslíku na každém zařízení, a to dvakrát za kalendářní rok. Měření emisí musí v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, provést autorizovaná osoba. Termín měření musí být oznámen ČIŽP 14 dní předem. V souladu s ustanovením § 5 písm. b) nařízení vlády č. 352/2002 Sb. bude prováděno jednorázové měření emisí plynných anorganických sloučenin chloru vyjádřených jako chlorovodík a plynných anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako fluorovodík v četnosti jednou za tři kalendářní roky.

1.3 První měření emisí bude provedeno do 3 měsíců od dokončení úprav a výměny hořáků na jednotce NRL. Pec 2304-B01 (ohřevná pec hydrogenační rafinace plynového oleje) nebude měřena samostatně, ale jako součást zdroje KB NRL – severní větev kouřovodu. Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem.

B)
Kompaktní blok nová rafinérie Litvínov – KB NRL – jižní větev kouřovodu – zvláště velký spalovací zdroj znečišťování (§ 4 odst. 5, písm. a) zákona č.86/2002 Sb., v platném znění)

Zahrnuje 3 pece zaústěné do společného kouřovodu „KB NRL jih“, změna spočívá v úpravě a výměně hořáků na pecích NRL, včetně nových stabilizačních hořáků se zapalovací elektrodou a čidlem ionizačního plamene se zavedením signálu do řídícího systému, spalováno bude pouze plynné palivo.
Instalace nových hořáků si vyžádá i úpravy dna pecí, stávajících přívodů paliva a změny na přívodech spalovacího vzduchu. Po instalaci nových hořáků se změní tepelné výkony pecí takto:

· pec 2302 B 01 – ohřevná pec hydrogenační rafinace benzinu – dosavadní tepelný výkon 9,52 MW, výkon po úpravě 11,56 MW

· pec 2302 B 02 – reboilovací pec hydrogenační rafinace benzinu, dosavadní tepelný výkon 8,61 MW, výkon po úpravě 9,7 MW

· pec 2306 B 03 – pec semiregenerativního reformingu, dosavadní tepelný výkon 30,74 MW, výkon po úpravě 30,74 MW

1.4. Provozem pecí budou dodrženy emisní limity pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. a emisní limit pro oxid uhelnatý uvedený v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb.

	znečišťující látka
	emisní limit podle platné legislativy
	stanovený emisní limit
	datum dosažení emisního limitu

	oxid uhelnatý
	100 mg/m3
	50 mg/m3
	po dokončení realizace výměny hořáků

	oxidy dusíku vyjádřené jako NO2
	200 mg/m3
	200 mg/m3
	po dokončení realizace výměny hořáků

	oxid siřičitý
	800 mg/m3
	400 mg/m3
	po dokončení realizace výměny hořáků

	tuhé znečišťující látky
	5 mg/m3
	5 mg/m3
	po dokončení realizace výměny hořáků

	organické látky jako suma uhlíku
	nest.
	nest.
	po dokončení realizace výměny hořáků


1.5. V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. provádět jednorázové měření emisí TZL, oxidu siřičitého, oxidů dusíku vyjádřené jako NO2 , oxidu uhelnatého a obsahu kyslíku na každém zařízení, a to dvakrát za kalendářní rok. Měření emisí musí v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, provést autorizovaná osoba. Termín měření musí být oznámen ČIŽP 14 dní předem. V souladu s ustanovením § 5 písm. b) nařízení vlády č. 352/2002 Sb. bude prováděno jednorázové měření emisí plynných anorganických sloučenin chloru vyjádřených jako chlorovodík a plynných anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako fluorovodík v četnosti jednou za tři kalendářní roky.
1.6. První měření emisí bude provedeno do 3 měsíců od dokončení úprav a výměny hořáků na jednotce NRL. Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem.

D)
Pec vakuové destilace PSP – velký spalovací zdroj znečišťování (§ 4, odst. 5, písm. b) zákona č.86/2002 Sb., v platném znění)
Pec vakuové destilace 1310 B 01, tepelný výkon 23,35 MW. Změna spočívá v instalaci nových stabilizačních hořáků, hlídačů plamene a úpravy zapalování. Úpravami se zvýší standard jejich zabezpečovacích systémů a nebudou mít vliv na tepelný výkon pece ani na množství emisí.
Závazné podmínky provozu zařízení zůstávají beze změny.
F)
Pec katalytického kontinuálního reformingu CCR – pec 1392 B01–04 – velký spalovací zdroj znečišťování ovzduší (§ 4, odst. 5, písm. b) zákona č.86/2002 Sb., v platném znění)
· pec 1392 B01 – tepelný výkon 5,2 MW, palivo – zemní plyn

· pec 1392 B02 – tepelný výkon 7,5 MW, palivo – zemní plyn

· pec 1392 B03 – tepelný výkon 4,4 MW, palivo – zemní plyn

· pec 1392 B04 – tepelný výkon 3,5 MW, palivo – zemní plyn

Změna spočívá v instalaci nových stabilizačních hořáků, hlídačů plamene a úpravy zapalování 

úpravami se zvýší standard jejich zabezpečovacích systémů a nebudou mít vliv na tepelný výkon pece ani na množství emisí.
Závazné podmínky provozu zařízení zůstávají beze změny.
G)
Pec katalytického kontinuálního reformingu CCR – pec 1392 B05 – střední spalovací zdroj znečišťování ovzduší (§ 4, odst. 5, písm. c) zákona č.86/2002 Sb., v platném znění)
· pec 1392 B05 – tepelný výkon 3,1 MW, palivo – zemní plyn

Změna spočívá v instalaci nových stabilizačních hořáků, hlídačů plamene a úpravy zapalování. Úpravami se zvýší standard jejich zabezpečovacích systémů a nebudou mít vliv na tepelný výkon pece ani na množství emisí.
Závazné podmínky provozu zařízení zůstávají beze změny.

Ch)
Pec AVD (atmosférická a vakuová destilace) – pec B01 - atmosférická strana – velký spalovací zdroj znečišťování (§ 4, odst. 5, písm. b) zákona č.86/2002 Sb., v platném znění)
· pec F1 – 3420 B01 – tepelný výkon 21,6 MW, palivo – rafinérský směsný plyn

Změna spočívá v instalaci nových stabilizačních hořáků, hlídačů plamene a úpravy zapalování. Úpravami se zvýší standard jejich zabezpečovacích systémů a nebudou mít vliv na tepelný výkon pece ani na množství emisí.
Závazné podmínky provozu zařízení zůstávají beze změny.
I)
Pec AVD (atmosférická a vakuová destilace) – pec B02 - vakuová strana – velký spalovací zdroj znečišťování ovzduší (§ 4, odst. 5, písm. b) zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší) 

· pec F2- 3420 B02 – tepelný výkon 11,0 MW, palivo – rafinérský směsný plyn

Změna spočívá v instalaci nových stabilizačních hořáků, hlídačů plamene a úpravy zapalování. Úpravami se zvýší standard jejich zabezpečovacích systémů a nebudou mít vliv na tepelný výkon pece ani na množství emisí.
Závazné podmínky provozu zařízení zůstávají beze změny.
J)
Pece hydrogenačních rafinací - hydrogenační komory 11 a 12, D destilace – velký spalovací zdroj znečišťování ovzduší (§ 4, odst. 5, písm. b) zákona č.86/2002 Sb., v platném znění)
· komora 11 – pec 3611 B01- tepelný výkon 7,22 MW, změna spočívá ve změně paliva z původního rafinérského plynu na zemní  plyn 

· D destilace hydrogenační komory 11 – předehřívací pec 3411 B01 - výměna olejových hořáků za plynové o tepelném výkonu 2x 3,125 MW na spalování rafinérského plynu a zemního plynu 

· komora 12 – pec 3612 B01- tepelný výkon 7,22 MW, palivo – zemní plyn (ke změně nedochází, závazné podmínky zůstávají beze změny)

1.31. Provozem pece 3611 B01 budou dodrženy emisní limity uvedené v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb., bod 1.1.4 – Spalovací zařízení spalující plynná paliva:
	znečišťující látka
	emisní limit podle platné legislativy
	stanovený emisní limit
	datum dosažení emisního limitu

	oxid uhelnatý
	100 mg/m3
	100 mg/m3
	po nabytí právní moci změny IP

	oxidy dusíku vyjádřené jako NO2
	200 mg/m3
	200 mg/m3
	po nabytí právní moci změny IP


1.32. Provozem předehřívací pece 3411 B01 D destilace budou dodrženy následující emisní limity uvedené v bodě 1.1.4 „Spalovací zařízení spalující plynná paliva“, přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb. (v případě spalování rafinérského plynu), resp. maximální přípustné koncentrace znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší garantované výrobcem hořáků (v případě spalování zemního plynu):
	znečišťující látka
	palivo: zemní plyn

max. přípustné koncentrace
	palivo: rafinérský plyn

emisní limity

	tuhé znečišťující látky (TZL)
	-
	50 mg/m3

	oxidy dusíku jako NO2
	100 mg/m3
	200 mg/m3

	oxid siřičitý
	-
	900 mg/m3

	oxid uhelnatý
	50 mg/m3
	100 mg/m3


1.33. V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. provádět jednorázové měření emisí oxidů dusíku vyjádřené jako NO2  a oxidu uhelnatého a obsahu kyslíku, a to jedenkrát za kalendářní rok. Měření emisí musí v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb. provést autorizovaná osoba. Termín měření musí být oznámen ČIŽP 14 dní předem. Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem.

K, L)
Pec hydrogenační komora 5,6 – pec nástřiku, pec reboilovací – velký spalovací zdroj znečišťování ovzduší (§ 4, odst. 5, písm. b) zákona č.86/2002 Sb., v platném znění )

· pec nástřiku – 3620 B01 – tepelný výkon 6,9 MW, palivo – rafinérský směsný plyn

· pec reboilovací – 3620 B02 – tepelný výkon 3,5 MW, palivo – rafinérský směsný plyn

Změna spočívá ve zvýšení tepelné účinnosti pece (bude dosaženo předehřevem spalovacího vzduchu), výměně hlavních hořáků a výměně stabilizačních hořáků s ionizačním hlídačem plamene s dálkovou indikací do řídícího systému. Po realizaci akce budou kouřovody pecí 3620 B01 a 3620 B02 zaústěny do společného kouřovodu a spaliny obou pecí budou vypouštěny do vnějšího ovzduší společným komínem.
1.34. Provozem pecí budou dodrženy emisní limity uvedené v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 352/2002 Sb., bod 1.1.4 – Spalovací zařízení spalující plynná paliva:
	znečišťující látka
	emisní limit podle platné legislativy
	stanovený emisní limit
	datum dosažení emisního limitu

	oxid uhelnatý
	100 mg/m3
	100 mg/m3
	po dokončení realizace výměny hořáků

	oxidy dusíku vyjádřené jako NO2
	200 mg/m3
	200 mg/m3
	po dokončení realizace výměny hořáků

	oxid siřičitý
	900 mg/m3
	35 mg/m3
	po dokončení realizace výměny hořáků

	tuhé znečišťující látky
	50 mg/m3
	15 mg/m3
	po dokončení realizace výměny hořáků


1.35. V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 nařízení vlády č. 352/2002 Sb. provádět jednorázové měření emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku vyjádřené jako NO2 a oxidu uhelnatého a obsahu kyslíku, a to jedenkrát za kalendářní rok. Měření emisí musí v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, provést autorizovaná osoba. Termín měření musí být oznámen ČIŽP 14 dní předem.
1.36. Zařízení bude provozováno v souladu se schváleným provozním řádem.

Podmínky 1.37. až 1.39. se ruší.
T)
Výroba tekutých plynů

Provedení úprav na stávající jednotce odsíření plynů a regenerace MEA (monoetanolaminu), které umožní zpracování zvýšené produkce bohatých plynů a následnou regeneraci MEA.
Podmínky nejsou stanoveny.

Do bodu 4.
Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady se do seznamu nebezpečných odpadů doplňují následující druhy odpadů:

05 01 02
N
Kaly z odsolovacích zařízení

16 01 14
N
Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky  

16 02 09
N
Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 10
N
Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
16 02 11
N
jiná vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
16 02 13
N
Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12

V bodě 15. Zrušení pravomocných rozhodnutí se doplňuje:
Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí:

· Povolení trvalého provozu pece 2304 B01 vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, OŽPZ, č.j. 8783/152394/04/ŽPZ ze dne 24.1.2005

Ostatní texty a podmínky integrovaného povolení a jeho změn zůstávají v původním znění.
Změna č. 3 se vydává na dobu neurčitou.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 26.04. 2007 žádost společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Záluží 2, Litvínov, IČ 6274 1772, o vydání změny integrovaného povolení č.j. 7735/ŽPZ/03/IP-15/Rc, dne 15.12. 2003 pro zařízení „Česká rafinérská, a.s., Rafinérie Litvínov“ - LE 05007 „Výměna hořáků na pecích NRL“, OR 05009 „Předehřev spalovacího vzduchu pro pece 3620 B01/02“ a LR 06034 „Úprava systému MEA na jednotce 5510 (odsíření bohatých plynů a regenerace MEA)“.

Změny spočívají v instalaci Low NOXových hořáků, včetně nových stabilizačních hořáků se zapalovacími elektrodami a čidly ionizačního plamene se zavedením do řídícího systému u pecí zařízení provozovatele, úpravě ohřevu plynů a úpravách odsíření plynů a regenerací MEA. Dále je přidán do seznamu jeden nebezpečný odpad, se kterým je nespolečnosti nakládáno. Žádost byla doložena souhlasným stanoviskem ČIŽP, OI, Ústí nad Labem, zn.: 44/OOO/0541013.04/07/UIH, ze dne 23.05. 2007.


Krajský úřad Ústeckého kraje došel podle § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci k závěru, že uvedenými akcemi nedojde k podstatné změně v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení. Proto také změnu integrovaného povolení provedl. 

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci se podle § 57 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 131d nevyměřuje.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy IV, Školní 5335, poštovní schránka 125, 430 01 Chomutov.  Prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení. Odvolání se podává u Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. arch. Jan Zadražil

      vedoucí odboru

Rozdělovník:

Účastníci řízení: (na doručenku)

adresát

Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Ústecký kraj, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Příslušné správní úřady: (na doručenku)

Krajský úřad Ústeckého kraje, OŽPZ, Velká hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

ČIŽP, OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

KHS Ústeckého kraje, Územní pracoviště, J. E. Purkyně 270/5, 434 64 Most

Odborně způsobilá osoba: (na doručenku)

CENIA, Úsek pro agenturní činnost, Litevská 8/1174, 100 05 Praha 10
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