Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 
	Obchodní firma nebo název, anebo jméno a příjmení1 
	Aisan Bitron Louny, s.r.o.

	Právní forma
	Společnost s ručením omezeným

	Adresa sídla nebo místa podnikání1
	Osvoboditelů 896, 440 01  Louny

	IČ, bylo-li přiděleno
	25453769

	DIČ, bylo-li přiděleno
	

	Počet zaměstnanců
	450

	Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence
	viz příloha č. I

	Kontaktní osoba zmocněná provozovatelem zařízení k jednání v rámci řízení o vydání integrovaného povolení:

	Jméno a příjmení
	Jiří Benc

	Adresa
	Osvoboditelů 896, 440 01  Louny

	Funkce 
	Vedoucí životní prostředí a bezpečnost

	Telefon (Fax)
	Tel. : 415 930 554; Fax : 415 930 580

	E-mail
	jiri.benc@abeczech.cz


V současné době jsou ve výrobním závodě ABL instalovány tři zařízení na tavení a lití hliníku. Tavení  a následné lití do příslušných forem je prováděno v každém instalovaném zařízení DC1, DC2 a DC3.
Nově je navrhována instalace tří nových licích strojů ve stávající výrobní hale (DC4 – DC6), a dále čtyř nových licích strojů v nové výrobní hale(DC7 – DC10). Celkový počet licích strojů nově k instalaci je tedy celkem 7.

Tab. č. 1: Kapacita výroby

	Tavení a lití hliníku
	t/den
	t/rok

	Současná kapacita výroby
	12,3
	3085

	Navrhované navýšení výroby
	19,7
	4925

	Navrhovaná kapacita výroby celková 
	32,0
	8010*


Zdroje znečišťování a další vlivy zařízení na životní prostředí a zdraví člověka

Nejvýznamnějšími škodlivinami emitovanými, resp. nejvyšší hmotnostní tok budou mít tuhé znečišťující látky, kterých bude emitováno v souvislosti se zamýšleným rozšířením výrobního závodu cca 1,9 t/rok a oxidů dusíku 1,1 t/rok.
Na základě výsledků modelování a rozptylu předikovaných emisí v rozptylové studii lze z hlediska vlivů na venkovní ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr rozšíření výroby v závodě Aisan Bitron Louny označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší. 

Z provozu budou vznikat převážně splaškové odpadní vody, odváděné do kanalizace. Technologické odpadní vody budou splňovat limity kanalizačního řádu splaškové kanalizace. Dešťové odpadní vody budou vedeny do retenční nádrže průmyslové zóny.
Zdrojem hluku budou technologické výduchy, zdroje hluku spojené s větráním výrobní linky, chladící věže a dopravní zdroje. Provoz výrobní linky bude splňovat požadované hygienické limity dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

Vznikající odpady budou důsledně separovány a likvidovány v souladu s příslušnými právními normami a předpisy se snahou o druhotné využití.

Negativní vlivy na zdraví obyvatelstva v okolí nejsou předpokládány.

Realizace stavby neovlivní chráněné části přírody ani významné krajinné prvky ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Stavba neovlivní žádné biologicky cenné lokality, přírodní či kulturní památky nebo významné krajinné prvky. 

Monitoring

Autorizované měření emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší bude provedeno podle příslušných ustanovení vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb., a dle platných norem ČSN. V termínech určených provozovatelem kanalizace budou prováděny pravidelné analýzy vzorků splaškových odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Analýza bude prováděna podle schválených metodik a norem, kterými disponuje akreditovaná laboratoř pro analýzu a odběry vzorků.

